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Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany oswiadczam, ze projekt wykonawczy dotyczacy inwestycji:
Przebudowa Placu Pilsudskiego z czeScia ul. Nowy Rynek w Mszczonowie

Inwestor
Gmina Mszczonow
Plac Pilsudskiego 1, 96-320 Mszczonow

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z
sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzy¢.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu
Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos$é ztozonego oswiadczenia.

Zespot projektowy:

Stanowisko Imi¢ i nazwisko | Numer uprawnief | Podpis
BRANZA DROGOWA

Projektowat mgr inz. upr. bud. nr LOD/2128/POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
upr. bud. nr LOD/2688/0WOD/15
do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej

Marcin Szewczyk

Skierniewice, kwiecien 2022 r.
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téddzka Okregcwa

[zba Inzynierdw Budownictwa
91425 L6di, ul. Pémocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 A3 S L R AR

NIP 725-18-48-050, REGON 473043690
Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2756/907/13
sygn. akt. KK/D/7131/2128/13

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42, z p6én. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z péin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Marcin Miroslaw Szewczyk

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2128/POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB Ty WS &
g

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ( : 7 =
mgr inz. Jan Gatazka BEN .

. / /
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB M{ /2

mgr inz. Tomasz Kluska

/ 122
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Pan Marcin Szewczyk jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, obiektu
budowlanego takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprdcz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB Feg 9 °
mgr inz. Zbigniew Cichonski /(4//(50{ PUSN

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB / /;7&{ P

mgr inz. Jan Galazka /

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Tomasz Kluska ' /&”

Otrzymuja:

1. Marcin Szewczyk

2. Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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m ’



@ POLSKHA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-1Q3-5JZ-RFZ *

Pan Marcin SZEWCZYK o numerze ewidencyjnym £tOD/BD/9940/13

adres zamieszkaniza

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-01 roku przez:

Jacek Szer, Zastgpca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

7



OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Podstawa opracowanie

1.1. Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem tj. Gming Mszczonow Pl. Marszatka
Jozefa Pitsudskiego 1 96-320 Mszczonow a firmgq ,,STREET” projekt Marcin
Szewczyk ul. Sierakowicka 27 96-100 Skierniewice.

1.2. Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

1.3. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie.

1.4. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.

1.5. Wizje lokalne i pomiary w terenie.

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa placu Marszatka Jozefa
Pitsudskiego polegajgca na:
- wymianie nawierzchni utwardzonego terenu tj. chodnikow, miejsc postojowych i
jezdni,
- wykonanie terenow zielonych w miejsce likwidowanych nawierzchni utwardzonych,
- wykonanie elementow matej architektury tj. trejaze, fontanna, tawki i kosze, stojaki
dla rowerow, obudowa starej studni wraz ze szklanym przykryciem i oswietleniem,
- oswietlenie placu oraz terenow zielonych — wg odrebnego opracowania branzowego,
- odwodnienie terenu wraz z montazem zbiornikow na wody opadowe i roztopowe —
wg odrebnego opracowania branzowego.

3. Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki.

3.1.  Stan prawny.
Dziatki o nr ewidencyjnych 1995, 602, 603.
Dziatka nr 1995 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Miasta Mszczonow obejmuje dwa obszary K28 oraz K7.
Dziatka nr 603 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta
Mszczonow obejmuje obszar S5U.
Dziatki nr 602 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta
Mszczonow obejmuje obszary odpowiednio K1B oraz K7.

SU - tereny zabudowy ustugowej przeznaczone pod realizacje nowych budynkow
uzytecznosci publicznej — budynek administracji samorzqdowej — ratusz miejski wraz
z niezbednymi do ich funkcjonowania z obiektami i urzqdzeniami, w tym technicznymi,
gospodarczymi, garazami, miejscami postojowymi, dojazdami, zieleniq i
infrastrukturg techniczng.

K7 - tereny przeznaczone pod istniejgce i projektowane drogi zbiorcze, lokalne
i dojazdowe: ul. Sienkiewicza — droga lokalna - postulowana szerokos¢ w liniach
rozgraniczajgcych 15m.

K1B - tereny przeznaczone pod istniejgce i projektowane drogi zbiorcze, lokalne
i dojazdowe: ul. Warszawskiej (czes¢) — droga zbiorcza - postulowana szerokosé
W liniach rozgraniczajqcych 20m,

K28 - tereny przeznaczone pod istniejgce i projektowane drogi zbiorcze, lokalne
i dojazdowe: Nowy Rynek linie zabudowy wg rysunku planu.
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3.2.  Stan istniejgcy.
Inwestycja od wschodniej i zachodniej strony ograniczona jest ulicami
odpowiednio Warszawskq oraz Henryka Sienkiewicza. Po stronie potnocnej
znajduje sie budynek Urzedu Miasta i Gminy Mszczonow. Od potudniowej
strony inwestycja ogranicza w wiekszosci istniejqca linia zabudowy.
Na Plac Pitsudskiego sktadajq sie nawierzchnie parkingu, drogi dojazdowej
oraz chodniki z kostki betonowej oraz plyt betonowych. Parking od drogi
dojazdowej rozdzielony jest jedynie malowaniem poziomym. W ulicy Henryka
Sienkiewicza istniejgce chodniki posiadajg nowg nawierzchnie.
Na terenie objetym opracowaniem znajdujq sie nastepujgce sieci uzbrojenia
terenu:
- kanalizacja deszczowa kd 400,
- kanalizacja sanitarna ks 200,
- sie¢ wodociggowa wil0, w63,
- sieci energetyczne ziemne i napowietrzne 2eN, eS, 1eSA.
- sieci teletechniczne,
- oswietlenie uliczne.

3.3.1. Przebudowa nawierzchni jezdni, chodnikow, drogi dojazdowej, parkingu,
remont nawierzchni chodnikow.
Przebudowa obejmuje rozbiorke istniejqcej nawierzchni parkingu a w jego
miejsce powstang dwa nowe z oddzielnymi wjazdami. Parkingi rozdzielone
bedqg gtownym ciggiem pieszym stanowigcym dojscie do budynku Urzedu
Miasta i Gminy Mszczonow oraz terenami zielonymi wzbogaconymi o elementy
matej architektury. Parkingi zostang oddzielony od jezdni drogi dojazdowe;j
wyniesionym pasem zieleni. Sama droga dojazdowa zostanie istotnie zwezona a
ruch na niej odbywac sig¢ bedzie w jednym kierunku od ul. Nowy Rynek do ul.
Warszawskiej. Jezdnia dojazdowa o nawierzchni asfaltowej. Wymianie
nawierzchni na kostke betonowq oraz kamienng podlegaé bedg rowniez
chodniki i zatoki postojowe wzdtuz ulicy dojazdowej po potudniowej stronie.
Parametry techniczne przebudowywanych elementow drog i parkingow:

- predkos¢ projektowa — 30km/h
- szerokos¢ jezdni manewrowych na parkingach —5,00m-6,25m,
- szerokos¢ jezdni jednokierunkowej drogi dojazdowej — 5,00 m,
- szerokos¢ miejsc postojowych na parkingu —2,50m,
- szerokos¢ miejsc dla osob niepetnosprawnych —3,60m,
- szerokos¢ miejsc dla taksowek —3,00m,
- szerokos¢ wjazdu i wyjazdu na parking —5,00m,
- szerokos¢ zatoki autobusowej —3,00 m,

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu.
- powierzchnia jezdni gltéwnej— ok. 498m?,

- powierzchnia chodnikéw z kostki betonowej — ok. 1508m?,

- powierzchnia zjazdéw z kostki betonowej — ok. 45m?,

- powierzchnia miejsc parkingowych z kostki betonowej — ok. 915m?,

- powierzchnia jezdni manewrowych — ok. 681m?,

- powierzchnia zatoki autobusowej — ok. 78m?,

- zielenn — ok. 640m?,

Lgczna powierzchnia zagospodarowania terenu — ok. 4365m?2.
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4. Ochrona zabytkow.
Drzialki, na ktorej planowana jest inwestycja nie podlegajg wpisowi do rejestru
0 ochronie zabytkow, podlegajq natomiast ochronie na podstawie ustalen planu
zagospodarowania przestrzennego z uwagi na zlokalizowanie robot w chronionej
strefie archeologiczne;.

5. Wphw eksploatacji gorniczych.
Teren przeznaczony pod przebudowe nie podlega wplywom eksploatacji gorniczych,
teren nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

6. Oddzialywanie na srodowisko.
Eksploatacja po przebudowie nie bedzie negatywnie oddziatywac na srodowisko oraz
na higiene i zdrowie uzytkownikow i mieszkancow.
Oddziatywanie na srodowisko przed i po realizacji inwestycji nie ulegnie zmianie a
wrecz moze ulec poprawie z uwagi na znaczne zwigkszenie terenow zielonych obszarze
inwestycji.
Jakiekolwiek negatywne oddzialywanie na srodowisko podczas przebudowy bedq
mialy charakter krotkotrwaly oraz ustgpig natychmiast po zakonczeniu robot.

7. Interesy 0sob trzecich,
Inwestycja nie narusza interesow osob trzecich

8. Rozwigzania geometryczne i sytuacyjne - wysokosciowe.

8.1.  Jezdnie manewrowe na parkingu.

Jezdnie manewrowe w obrebie parkingow zaprojektowano, jako dwukierunkowe szerokosci min.
5,0m. Spadki poprzeczne i podtuzne zostaty dobrane w sposéb umozliwiajgcy sprawny sphyw wod
opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej. Jezdnie manewrowe oraz nawierzchnia miejsc
postojowych bedzie zroznicowana kolorystycznie.

8.2.  Miejsca postojowe.

Miejsca postojowe w ramach parkingow projektuje sie prostopadte o wymiarach 5,0x2,5m a
przypadku miejsc dla osob niepetnosprawnych 5,0x3,6m. O podobnych rozmiarach projektuje sie
miejsca rodzinne, natomiast miejsca dla pojazdow taxi zaprojektowano 5,0x3,0m. Lgcznie w ramach
parkingow powstanie 69 miejsc — 50 szt. parking zachodni, 19 parking wschodni,

w tym:

- 3 miejsca dla osob niepetnosprawnych,

- 2 miejsca rodzinne,

- 2 miejsca dla pojazdow taxi,

- 62 miejsca zwykle dla pojazdow osobowych do 3, 5t.

8.3. Zjazdy
W obrebie inwestycji zlokalizowane sq dwa zjazdy indywidualne. Ich szerokos¢ dostosowano do
szerokosci wjazdow bramowych.

8.4.  Chodniki

Chodniki w obrebie placu projektuje sie z dwoch rodzajow nawierzchni. Kostka granitowa w kolorze
rudoszarym grubosci 6/8 cm w miejscach wiekszego natezenia ruchu przelatac sie bedzie z
nawierzchniq z plyt granitowych 50x50x5 plomieniowanych o odcieniu szarorozowym (np. granit
karkonoski. Chodniki 0 obrebie placu centralnego nalezy od strony zielency ograniczy¢ obrzezem
granitowym o wymiarach 8x30 cm. Obrzeza na styku z zielericami nalezy wynies¢ na wysokos¢ +5cm
w stosunku do krawedzi chodnika jedynie w miejscach, gdzie woda deszczowa nie jest odprowadzana
w tereny zielone.
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Projektowane chodniki placu dworcowego ograniczy¢ od strony jezdni i miejSC postojowych
kraweznikiem kamiennym 15x30 cm wyniesionym +10cm posadowionym na tawie z oporem z betonu
klasy min. C8/10. Krawezniki w miejscach przejs¢ przez jezdnie nalezy obnizy¢ do +2cm . Na
przejsciach dla pieszych nalezy zastosowac zotte ptyty betonowe z wypustkami dla osob niewidomych
i niedowidzgcych.

Pozostate chodniki nalezy wykona¢ z kostki betonowej postarzanej koloru piaskowo-bezowy lub zolty.

5.2.5. Zatoka autobusowa.

Zatoke autobusowq projektuje si¢ o szerokos¢ max 3,00m i dtugosci pomiedzy przejsciami dla
pieszych 27m. Konstrukcja nawierzchni dla zatoki postojowej z kostki granitowej 15/17
odpowiadajqcej kategorii ruchu KR3. Zatoka od nawierzchni asfaltowej oddzielona kraweznikiem
granitowym 12x25 catkowicie zatopionym. Na styku z chodnikiem na diugosci zatoki kraweznik
granitowy 20x30 wyniesiony +12 cm na tawie betonowej z oporem.

5.2.6. Odwodnienie.

Wody opadowe z terenu projektowanego parkingu odprowadza sie poprzez zastosowane spadki
podtuzne i poprzeczne do projektowanych wpustow kanalizacji deszczowej.

W zwiqzku ze skomplikowanym tyczeniem poszczegolnych krawedzi projektowanych nawierzchni,
integralng czesciq niniejszego projektu jest plan sytuacyjny w wersji cyfrowej. Plik ten nalezy
wykorzystac¢ w celu wyznaczenia krawedzi przez uprawnionego geodete.

5.3. Rozwiqzania konstrukcyjne.
Na podstawie zatl. nr 5 do Dz.U. nr 43 z 1999r. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadad
drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujqgcq konstrukcje:

Konstrukcja nawierzchni jezdni jednokierunkowej:

. warstwa Scieralna z mieszanki AC11S gr. 5 cm

. warstwa wigzqgca z mieszanki ACI3W gr. 13 cm
o mieszanka kruszywa stab. mech. C90/3 gr. 20 cm
o kruszywo stabil. cementem C3/4 gr. 15 cm
Lgczna grubosé warstw konstrukcyjnych wynosi 53 cm.

Konstrukcja nawierzchni chodnikow:

o kostki betonowej postarzanej koloru piaskowo-bezowy lub zétty grub. 6 cm,
o podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

o mieszanka kruszywa stab. mech. C90/3 gr. 10 cm

o kruszywo stabil. cementem C3/4 gr. 10 cm

Lgczna grubosé warstw konstrukcyjnych wynosi 31 cm.

Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowych i zjazdow:
o kostka betonowa dwuteowa grub. 8 cm kolor szary,
o podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

o mieszanka kruszywa stab. mech. C90/3 gr. 20 cm

o kruszywo stabil. cementem C3/4 gr. 15 cm

Lgczna grubosc warstw konstrukcyjnych wynosi 41cm.

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

o kostka betonowa dwuteowa grub. 8 cm kolor grafitowy z rozdzieleniem miejsc pasem kostki
granitowej 6/8,

o podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3/5 cm,

o mieszanka kruszywa stab. mech. C90/3 gr. 20 cm

o kruszywo stabil. cementem C3/4 gr. 15 cm

Lgczna grubosc¢ warstw konstrukcyjnych wynosi 46¢m.
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Konstrukcja zatoki autobusowej:

. kostka granitowa 15/17,

o podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3/5 cm,
o mieszanka kruszywa stab. mech. C90/3 gr. 20 cm
o kruszywo stabil. cementem C3/4 gr. 15 cm
Lqgczna grubosé warstw konstrukcyjnych wynosi 53cm.

5.2.5. Elementy malej architektury.

5.2.5.1. Trejaze.

W terenach zielonych wzdfuz dojscia do budynku administracji samorzqdowej zaprojektowano
trejaze, wspomagajqce wzrost roslin pngcych projektowanych w ramach terenow zielonych. Ponizej
rysunek poglgdowy pergoli.

L.

T

~ .\\

Wymiary: Diugo$é¢: 2400 mm

Szeroko$¢ / glebokosé: 200 mm

Wysokos¢: 2600 mm

Materialy: Stal kwasoodporna 304 szlifowana w drewnie egzotycznym IROKO olejowane
z barwnikiem

5.2.5.2. Zabudowa studni.

W potudniowo zachodnim narozu Placu Pitsudskiego zlokalizowana jest studnia, ktorg inwestor
zdecydowal wyeksponowac poprzez zabudowanie jej i przekrycie szktem hartowanym i wykonaniem
podswietlenia wewngtrz studni.

5.2.5.3. Lawki, pojemniki na odpady komunalne, stojak na rowery.

W ramach inwestycji przy gtownym dojsciu do budynku Urzedu Miasta i Gminy Mszczonow
zaprojektowano tawki w komplecie z pojemnikami na odpady komunalne w ilosci 4 kompletow. Pod
tawkami nalezy wykonac¢ utwardzenia terenu z kostki betonowej jak na chodnikach oraz oporowaé
palisadq ring wysokosci 40cm posadowiong na fawie betonowej z betony C8/10.

Wymiary: Dhugosé: 2000 mm
Szerokos$¢: 760 mm
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Wysokos¢: 980 mm

Materiaty: Stal kwasoodporna 304 szlifowana oraz drewno egzotyczne IROKO
olejowane z barwnikiem lub bez, beton architektoniczny (jasnoszary)

Dhugos¢ siedziska 1=2000 mm

?—/

K

Wymiary: Dhlugosé: 350 mm
Szeroko$¢ 350 mm
Wysokos$¢: 973 mm
Pojemnosé: 30 1
Waga: 200 kg
Materiaty: Stal kwasoodporna 304 szlifowana + Beton architektoniczny (jasnoszary)
Popielniczka bezpieczna (pojemnik) z przettoczonym i perforowanym deklem,
pokrywa na sworzniu.

Wymiary: Dlugosc¢: 4000 mm
Wysokos¢: 815 mm
Materiaty: Stal kwasoodporna 304 szlifowana
5 podpor na 10 rowerow

5.2.5.4. Fontanna

W ramach inwestycji przy gtownym dojsciu do budynku Urzedu Miasta i Gminy Mszczonow
powstanie fontanna z elementow prefabrykowanych. Na jej potrzeby w miejsce jej lokalizacji zostaly
doprowadzone niezbedne przylqcza wodno-kanalizacyjne oraz energetyczne. Sama fontanna jest
objeta odrebnym opracowaniem.

6. Szata roslinna.

Szate roslinng na terenie objetym inwestycjq stanowiq glownie zielen przy budynku UM,
projektowane drzewa z zielenicami wzdiuz ulicy Nowy Rynek oraz wzdluz projektowanej drogi
dojazdowej asfaltowej, oraz drzewa, krzewy i zielence wzdiuz dojscia do budynki UMiG Mszczonow.
Projekt terenow zielonych, objety jest odrebnym opracowaniem nie podlegajgcym zgloszeniu ani
pozwoleniu na budowe.

7. Uwagi koncowe.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest obowigzany przed
rozpoczeciem robot sporzqdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Nalezy pamietac
0 bezwzglednym  usunieciu  wszelkich  kolizji utwardzanych nawierzchni  z istniejgcymi i
projektowanymi  sieciami infrastruktury podziemnej przed rozpoczeciem drogowych robot
wykonawczych.
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Podtoze gruntowe powinno by¢ wyrownane oraz odpowiednio zageszczone. Teren robot powinien
by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materialy konstrukcyjne nalezy zageszczaé przy
wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajgcego.
Kostka betonowa powinna pochodzi¢ z jednej linii produkcyjnej, aby nie roznila sie kolorem i
wymiarami, w przeciwnym razie moze to spowodowac duze utrudnienia w prawidlowym utozeniu.
Zasypanie szczelin drobnym piaskiem nalezy wykonac¢ bezposrednio po utozeniu. Kolor oraz wzor
kostki betonowej nie jest ostateczny i moze ulec zmianie po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

W celu okreslenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
wykorzystano badania geotechniczne wykonane na potrzeby przebudowy sgsiadujgcej
z inwestycjq ulicy Sienkiewicza.

Na podstawie rozporzqdzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej
z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, projektowana jezdnie i parkingi jako obiekt budowlany
zaliczajqg sie do pierwszej kategorii geotechnicznej (§4. ust. 2 pkt 1c).

1. Warunki gruntowe charakteryzujgce podloze gruntowe projektowanego obiektu nalezy
zaliczy¢ do prostych: sq niezbyt zmienne i generalnie przecietnie korzystne, w zakresie
przydatnosci dla wykonywania bezposrednich posadowien obiektow budowlanych w tym
nasypow inwestycji liniowych. Decyduje o tym wystepowanie w przebadanym do
glebokosci 2,0 mppt profilu terenu gruntow o zmiennej nosnosci w tym gruntow
stabonosnych. Na pogorszenie warunkow wplywa rowniez okresowe i lokalne
wystepowanie wod gruntowych powyzej potencjalnej strefy posadowienia nasypu w
potnocno — wschodniej czesci terenu.

2. Warunki hydrogeologiczne sq przecietnie korzystne dla wykonywania posadowien
bezposrednich zwtaszcza obiektow liniowych. Wody gruntowe wystepujq w przebadanym
profilu gruntowym, w postaci niecigglego i w znacznej mierze zredukowanego I poziomu
wodonosnego czwartorzedu na glebokosci w strefie 0,81 — 1,63 m ppt. Jednak
powszechne wystepowanie cigglego podloza zbudowanego z polprzepuszczalnych glin
eluwialnych co powoduje, ze dolne partie nasypu drogowego mogqg bycé okresowo
podtapiane tam gdzie strop tych glin wystepuje ptytko.

3.Stosownie do zalqcznika nr 4 rozporzgdzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r . (Dz. U. Nr 43, poz. 430) warunki wodne podtoza nawierzchni
nalezy okresli¢ jako przecietne, ze wzgledu na wystgpowanie swobodnego zwierciadta
wody na glebokosci w strefie 1,0 — 2,0m ppt. Podtozem nawierzchni i podbudowy drog
bedg glownie grunty grupy nosnosci G3 1 G4.
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