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







 




Przebudowa Placu Piłsudskiego z cz  



  
Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest 
  
   


      
Plac Piłsudskiego 1,   96-320 Mszczonów 

Kody CPV (Wspólny słownik zamówie  
  
  

  
 

 

  
 

Zespół projektowy: 
     

 

Projektował mgr in 




  
  
 



 





 




 





 















PLACU PIŁSUDSKIEGO ORAZ NOWY RYNEK W MSZCZONOWIE” 

 

: Plac Piłsudskiego, m. Mszczonów  pow. yrardowski  woj. łódzkie 

: Gmina Mszczonów, Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszc




- podkład geodezyjny, 





 

cieków sanitarnych i wykonanie przył 

przył 

3. Kanalizacja deszczowa i przył 

3.1. Miejsce wł 

Projektowana kanalizacja deszczowa wł      
w ul. Nowy Rynek. Do kanalizacji podł  
Placu Piłsudskiego oraz projektowanej fontanny. Wod  
zbiorniki retencyjne słu 
słu  

 
   
Przył  dzie wł   
pasie drogowym Placu Piłsudskiego poprzez wbudowani 



  
 
 lenia, symbole, podział i opisy gruntów”. 
   mechanicznie wykopem otwartym z deskowaniem pełnym 
  deskowania płytowego z szynami prowadz cymi, składaj  
       
  
- dwóch par płyt wsuwanych równolegle do szyn prowa 
Poł  dzy płyt       
           
  
          dniałaby wykonanie wykopów z ww. 
   deskowanie pełne  

Przez cały czas trwania robót wykopy powinny by  
    





 
    
i pod nadzorem poszczególnych zakładów. Uzbrojenie      
niem przez cały czas trwania robót, zabezpieczy  rurami osłonowymi i podwiesi 
pełnienia wykopu. Wypełniaj   od dołu piaskiem i odtworzy

             
  
    


 zania projektowego kanalizacji deszczowej i przył 

                  
   
   
 425 z włazem  
  PCV 425 z osadnikiem min. 1 m i włazem  


 owe kanałów z rur PVC.

  
    ci obsypki ochronnej rury kanałowej po-
    redniej obsypki kanału piaskiem i zag   
  

      
 złowych (np. studzienek kanalizacyjnych, trójni-

               
           złami od punktu o rz 
     
 pieniem do wykonywania kolejnego zł  
   
  
  uzupełnia si 
         pu do dołka monta owego. Dołki monta 
  ci zł  
   lepiony, aby zapobiec napływowi wody  
          
  głe w  

  
 

  ci:-1,0 m. dla kanału PCV 160 – 250. Przy posadowie 
    na wła   
  nych głazów. 
Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rur  kawałków drewna, kamieni lub gruzu 
jest niedopuszczalne – rura wymaga podbicia na całej długo 
W miejscu zł       dołki monta owe o gł  ci 10 cm. Kształt  
  dołka monta    
 trza kielicha. Kielich układanej rury powinien by 
Zasyp kanału wykonuje si 
- wykonanie warstwy ochronnej rury z wył czeniem odcinków na zł 
 ci zł cz rur kanałowych uzupełni    w miejscu poł  





    
 

 

      
              
        
    
Materiał obsypki nie mo      ostrych kamieni lub innego łamanego 
materiału. 
W celu zapewnienia całkowitej stabilno  gu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiał 
obsypki szczelnie wypełniał przestrze             
  
       
      
   

               
 
 
 

 

     
   
 
     
    o dokładnym zag  
     
  
  
             

    
  



  
  z całkowit    
     
    
 ci 50 cm ponad grzbiet kanału zasypk         
              
 
            
       
W przypadku przył   ca materiałem zasypki mo  
 



                
pompy spalinowej i ifłofiltrów.  







     przed napływem wód opadowych. Przez cały czas trwa 
 
  
 
  
  
  na noc gł     
   ców, a zwłaszcza dzieci, sugeruje si    
 

 

    

 

       
     
    
     dla napełnienia 
  
             
      
         przy jego układaniu, polegaj 
            
wierzch przewodu. Zł    gu zarówno na rurach jak i na poł 
ze studzienkami lub przył  
nego odcinka przewodu – ł cznie z przykanalikami i inne kształtki z otworami,     
 
        dłu szych odcinków przył czy, poł  
   czasowo zabezpieczone przed rozł  
ne na trasie studzienki małogabarytowe z PVC podleg  próbie ł cznie z całym badanym ruro-
  dzenia do zamykania (na okres próby) badanych kanał   
 

  

- przył  
             
  
 redniego poł czenia wlotu kanału z przewodem ci nieniowym dostawy wody. Napełnianie 
kanału przeprowadza si  powoli ze studzienki od dołu kanału. Odpowietrzenie kanału dokonuje 
  szy punkt. Czas napełniania odcinka przewodu nie po 
nej godziny dla spokojnego napełniania i odpowietrz  
               
           ci 3,0 m słupa wody. Ci 
   mniejsze, o ile wynika to z zagł  
              
całkowicie napełniony. Czas trwania próby powinien   15 minut. Na zł 
      za szczelny, kiedy dopełniana ilo
   
ni rury. W wypadku nieszczelnego zł cza kielichowego rury, zł       
  . Po sprawdzeniu zł  , zł   
 





 

        y dla całkowicie wykonanej kanalizacji. Dopuszczaln
   wg PN-92/B-10735. Uszczelnienie zł  
   ci działania. Przeprowa-
   
     



 
    
   budowy zgodnie z protokółem 
  


   projektowanej kanalizacji deszczowej i przył 


  poszczególne zakłady zarz  
 

  




 

 
    tosowanych materiałów, stopnia 
 
- materiały – w zakresie zgodno 
  kanałów w drodze wykonania próby szczelno 
              
 



Według „DOKUMENTACJI BADA  PODŁO A GRUNTOWEGO” warunki gruntowe w podło 
    
   . Szczegółowe wyniki bada   
    całego opracowania. 



   na Placu Piłsudskiego w Mszczonowie. 
   pod nadzorem wła 


3.17. Obszar oddziaływania projektowanego obiektu.

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka   
 

4. Przył 

4.1. Miejsce wł 

    
przył 





 zania projektowego przył  


Przepływ obliczeniowy wody przyj 

Dla obliczonego  przepływu przyj to wodomierz o przepływie nominalnym  

  

  
  
   do wytycznych wła 
Przył  
  
Wł     
    
       
    
   cie z rur PE na kształtki 
     
 trznymi. Przył    na gł   
przemarzania gruntu 1,4 m. Przył    
nich. Dno wykopu przed uło      
        
     y uło    
         
    
   
  



  
    
 
 gowych i kanalizacyjnych.. Przył  
 
 
 
   
  
 
wiednich słu b (zgodnie z protokółem ZUD). 

 

Pod projektowane przył    
Materiał na podsypk  winien spełnia   
   
  kamieni ani materiałów o ostrych kraw 
    
      
 gu i po jego odbiorze. Materiał na obsypk  gu winien speł-
  analogiczne wymagania, jak materiał u 
      
    . W celu zapewnienia całkowitej stabilno  
dbanie o to, aby materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrze  





     
nymi lub wibratorami płytowymi.  
       
   
    
    
  z całkowit   
  

  y uło     
        

 

     
    
 
     
     
 
  
   
     
 



  z całkowit   
      
    
 ci 50 cm ponad grzbiet kanału zasypk    
     
 
   
       

 ci, dezynfekcja i płukanie.

Przył     
    
    płukaniu, u 
     przepływu wody powinna umo 
   mechanicznych.  Po płukaniu nale  
   
  
nym kontakcie , pozostało 
  około 10 mg Cl2/dm3. Po zako 
 y ponownie go przepłuka . Szczegółowe warunki prowadzenia płukania, a w 
   
Przed wł   
ł  



Przed oddaniem przył cza zasuwy na przył   

   
szych budynków lub do stałych elementów ogrodze  działek. 





  
 



 gi stalowe oraz kształtki stalowe zamontowane w zie  
    
 gowe, rury i kształtki   
  eliwnych i stalowych układanych w ziemi – 
 uszkodzenia powłoki ochronnej 
 y dokładnie oczy    
Zł cza kołnierzowe nale     
  



Wykop roboczy na całym odcinku nale   jak rów otwarty, odcinkami o długo 
  
 



 
  
 
 
 
- rodzaju zastosowanych materiałów,  
 
- materiały – w zakresie zgodno 
 
  przył  
    
 



         
    
 
   
   y całkowicie wymie-
  grunt na piasek o współczynniku Wp>55. 

2.  Cało    
 
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe". 
 

  

  


  
 

  stosowanie materiałów innych firm ni 
 e spełniaj 

 








 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

 
 
 cieków sanitarnych i wykonanie przył 
miejskiej i przył 

  

    
   
   
  
   kanalizacji deszczowej, przył 
  dnych poł  
  
 
  
 

  

  i przył  
przył  gowe, ist. kanalizacyjna sanitarna z przył czami, kable elektryczne i telefoniczne, słupy 
   gazowa z przył 

4. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub ter   
  

    
 

   

  ce słupy energetyczne i o 

   

  

   

    

     


 





  
riały niebezpieczne 

 Prace przy obsłudze 
 


 
gł    

 Prace w wykopach o gł  
  

 Prace przy nieosłoni  
 

 


 
łów 

 
 
 

 


 


 

 









 
 


  
riały niebezpieczne oraz pojazdów  o 
długo  

  yciem materiałów łatwopal-


 Prace przy obsłudze 
 


 
łów na plac bu-


 
 
 
 








   
 
 

 
gł    

 Prace w wykopach o gł  
  

 Prace przy nieosłoni  
 

 


 
 
 

 
 
 

 






 


  zane z obsług  


  zane z obsług 
   


  
łów niebezpiecznych, 

  zane z obsług 
 


  
 


 


 
 
 

 
łów na plac bu-


 
 
 

 


 





        


  na stanowisku pracy według wymaga 
              


− Rozporz 2004r. w sprawie szczegółowych zasad 
 

− Rozporz  
 

     
 
  
     
        
   
    
     
 

       






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