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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO DLA ZADANIA - ,,PRZEBUDOWA
PLACU PILSUDSKIEGO ORAZ NOWY RYNEK W MSZCZONOWIE”
BRANZA SANITARNA

Adres obiektu: Plac Pitsudskiego, m. Mszczonéw pow. zyrardowski woj. tddzkie

Inwestor: Gmina Mszczondw, Plac Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczonow

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- podkfad geodezyjny,

- normy i normatywy do projektowania,

- opinia geotechniczna.

2. Zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie kanalizacji deszczowej odprowadzajacej
wody opadowe z projektowanego utwardzenia i projektowanej fontanny, oraz odprowadzenie
$ciekow sanitarnych i wykonanie przytacza wody do projektowanego budynku toalety miejskiej i

przytacza wody do projektowanej fontanny.

3. Kanalizacja deszczowa i przytacze kanalizacji sanitarne;.

3.1. Miejsce wigczenia.

Projektowana kanalizacja deszczowa wigczona bedzie w istniejaca kanalizacje deszczowg @ 400
w ul. Nowy Rynek. Do kanalizacji podtaczone bedzie odwodnienie parkingéw, chodnikow i drog
Placu Pitsudskiego oraz projektowanej fontanny. Wody deszczowe beda odprowadzane przez
zbiorniki retencyjne stuzace do gromadzenia wody do celéw podlewania zieleni. Projekt instalacji
stuzacej do podlewania wg odrebnego opracowania. W projekcie nie przewidziano zastosowania
separatora i osadnika. Ewentualne podczyszczanie wéd opadowych na cele podlewania musi
by¢ zawarte w projekcie nawadniania. W studni S2 na kanalizacji deszczowej i sanitarnej
wykona¢ klape zwrotna.

Przytacze kanalizacji sanitarnej bedzie wtgczone w istniejgcy rurocigg dn 200 zlokalizowany w
pasie drogowym Placu Pitsudskiego poprzez wbudowanie nowej studni w rurociag.

3.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami:

- PN-B- 10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

- PN - 86/B — 02480. ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie wykopem otwartym z deskowaniem petnym Scian
wykopu za pomocg deskowania ptytowego z szynami prowadzacymi, sktadajgcego sie z:

- ramy z podwdjng szyng prowadzgca oraz pary rozpierakdédw z mozliwoscig regulacji rozstawu
dzieki $rubie rzymskiej,

- dwdch par ptyt wsuwanych réwnolegle do szyn prowadzacych ramy.

Potaczenie pomiedzy ptyta deskowania i ramg wykonane jest na wpust piérowy co tworzy ro-
dzaj Scianki szczelnej dzieki czemu deskowanie przydatne jest szczegoélnie w terenie
o wysokim poziomie wod gruntowych. Przyjeto szeroko$é wykopu 1m (dla PCV 160 do 250).

W kosztorysie ze wzgledu na brak pozycji, ktéra uwzgledniataby wykonanie wykopow z ww.
deskowaniem, przyjeto przez analogie deskowanie petne $cian wykopow za pomocag wyprasek
stalowych.

Przez caly czas trwania robét wykopy powinny byé zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie
z wymogami BHP ( Dz. U. Nr 47, poz 401 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
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lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowla-
nych). Przy skrzyzowaniu sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace prowadzi¢ recznie
i pod nadzorem poszczegolnych zaktadéw. Uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodze-
niem przez caty czas trwania roboét, zabezpieczy¢ rurami ostonowymi i podwiesi¢ do czasu wy-
petnienia wykopu. Wypetniajac wykop kable i rury dobrze podbi¢ od dotu piaskiem i odtworzy¢
ewentualnie uszkodzone oznakowanie.

Rurocigg mozna zasypa¢ po jego geodezyjnym zinwentaryzowaniu i po pozytywnej prébie
na droznosc.

Kanalizacje przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie oraz przedstawi¢ do odbio-
ru technicznego uprawnionemu przedstawicielowi Gminy Mszczonow.

3.3. Opis rozwigzania projektowego kanalizacji deszczowej i przytacza kanalizaciji sanitarnej.

Kanalizacje projektuje sie z rur kanalizacyjnych PCV kielichowych 250, 200 i 160 klasy S —
8kN/m2 litej. Przy braku przykrycia rurociggu min. 1,2 m rurocigg wykonaé z rur S— 12kN/m2 litej.
Studnie rewizyjne projektuje sie jako betonowe 1200(wbudowana w istniejagcy rurociag kanaliza-
cji sanitarnej) oraz PCV & 425 z wlazem zZeliwnym typu ciezkiego 40 t.

Wpusty deszczowe projektuje sie PCV 425 z osadnikiem min. 1 m i wkazem zeliwnym typu ciez-
kiego 40t .

3.4. Roboty montazowe kanatéw z rur PVC.

Warunkiem zapobiegania nadmiernej deformacji przekroju poprzecznego rur z PVC jest sztyw-
no$¢ w okreslonej strefie rurociagu. Uzyskanie sztywnosci obsypki ochronnej rury kanatowej po-
lega na wykonaniu bezposredniej obsypki kanatu piaskiem i zageszczeniu. Prace montazowe
winny byé prowadzone przez osoby uprawnione z zachowaniem warunkéw technicznych wyko-
nania.

Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpocza¢ od rozmieszczenia, a nastepnie
zastabilizowania w planie wszystkich punktow weztowych (np. studzienek kanalizacyjnych, trojni-
koéw) przewidzianych w dokumentacji techniczne;.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu rurociggu. Montaz
nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej
nizszej do wyzszej, odcinkami co 6m. Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca ozna-
czonego na rurze. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura,
do kielicha ktorej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio stabilizo-
wana przez wykonanie obsypki ochronnej, na wysoko$¢ 10 cm ponad wierzch rury (w koncowe;j
fazie robo6t obsypke uzupetnia sie do 50 cm ponad wierzch rury).

Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe
ulegajg zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztagcz danego odcinka. Po kazdorazowym za-
konczeniu pracy przewoéd powinien by¢ czasowo zaslepiony, aby zapobiec naptywowi wody
gruntowej, dostepowi wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. Do budowy przewodéw kanalizacyj-
nych z rur PVC stosowac¢ wykopy ciggte waskoprzestrzenne o Scianach pionowych z deskowa-
niem.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle odeskowania wynosi B = D + 2 x b, , gdzie:

D - $rednica rury (PVC 160 - 250),

bmin - 30 cm.

Przyjeto wykop o szerokoéci:-1,0 m. dla kanatu PCV 160 — 250. Przy posadowieniu rurociggdw
nalezy zwrdcié uwage na wtasciwe wyprofilowanie dna wykopu — winno by¢ ono recznie wyrow-
nane bez zadolen oraz kamieni i luznych gtazéw.

Wyréwnywanie spadkow rury przez podkfadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dtugosci.

W miejscu ztaczy kielichowych nalezy wykonaé dotki montazowe o gtebokosci 10 cm. Ksztatt
i wielko$¢é dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czystosci — nie przedostawania sie pia-
sku do wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony korkiem.

Zasyp kanatu wykonuje sie w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

- po probie szczelnoéci ztgcz rur kanatowych uzupetni¢ warstwe ochronng w miejscu potaczen.



Przy wykonywaniu prac ziemnych (np. wykopy, zasypanie rurociggu) nalezy $cisle przestrzegac
zasad bezpieczenstwa zgodnie z zasadami BHP.

3.5. Podsypka i obsypka rurociagu.

Pod projektowang kanalizacje nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 15 cm.

Obsypke nalezy wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek lub zwir), ktérego wielkos¢
ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinien przekracza¢ 10% nominalnej Srednicy rury
lecz nigdy nie moze by¢ wieksza niz 60 mm.

Materiat obsypki nie moze by¢ zamrozony ani tez zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu.

W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat
obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad rurg nalezy
uzy¢ ubijakow drewnianych.

Obsypke wykona¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajgc. Gru-
bos¢ warstw nie powinna przekraczac 1/3 $rednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza niz 30 cm.
Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegoélnych warstw obsypki nalezy usuwaé ewentualne ode-
skowanie wykopu.

Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu warstwy ochronnej rurociggu tj.
warstwy o grubosci 50 cm ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na ruro-
cigg z samochodow wywrotek.

3.6. Zageszczenie gruntu

Podczas wykonywania zageszczania nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- przy recznym zageszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubo$¢ obsypki nie
powinna przekraczaé¢ 10 — 15 cm,

- zaleca sie stosowanie sprzetu, ktéry moze pracowac jednoczesnie po obu stronach przewodu,

- nalezy pamieta¢ o doktadnym zageszczeniu — podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociggu.
Pierwsze warstwy az do osi rury powinny byé zageszczone bardzo ostroznie by unikngé uniesie-
nia rury. Po wykonaniu obsypki do %2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢ wy-
konane w kierunku do $cian wykopu rurociggu.

Mechaniczne zageszczanie mozna rozpoczg¢ po wykonaniu 50 cm warstwy ochronnej ponad
wierzch rury.

Nalezy uzy¢ ubijaka wibracyjnego (ciezar 50 — 100 kg).

Przy jednym cyklu zageszczania (przejazdu) uzyskamy 85 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.

3.7. Zasypka

Ze wzgledu na lokalizacje projektowanej kanalizacji w pasie drogowym zasypanie wykopu wyko-
nac¢ z catkowitg wymiang gruntu na piasek o wskazniku Wp>55 warstwami grubosci 30 cm z ich
zageszczeniem do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1.

Wskaznik zageszczenia nalezy potwierdzi¢ badaniem laboratoryjnym.

Do wysokosci 50 cm ponad grzbiet kanatu zasypke nalezy prowadzi¢ recznie, a dalej mecha-
nicznie przestrzegajac zasad zwigzanych z zageszczeniem gruntu az do uzyskania wskaznika
zageszczenia gruntu rownego co najmniej 1 warstwie zgodnie z PN-83/8836-02. Rozbiérka ode-
skowania wykopu powinna nastepowaé réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegoélnej
ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia sie $cian wykopu.

W przypadku przytgczy przebiegajacych w miejscu zielehca materiatem zasypki moze by¢ grunt
rodzimy zageszczony do 95% zmodyfikowanej préby Proctora.

3.8. Odwodnienie wykopu.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej, nalezy ja odprowadzi¢ z dna wykopu za pomoca
pompy spalinowe;j i iftofiltréw.



3.9. Zabezpieczenie wykopow.

Wykop nalezy zabezpieczyé przed naptywem woéd opadowych. Przez caty czas trwania robot
wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami BHP ( Dz. U. Nr 47,
poz 401 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych). Wykonawca ze wzgledu na cha-
rakter terenu w jakim prowadzone beda roboty ziemne, powinien w sposéb bardzo staranny wy-
kona¢ zabezpieczenie wykopdw. Proponuje sie zorganizowanie prac w taki sposob, aby nie po-
zostawia¢ na noc gtebokich wykopoéw lub zabezpieczaé je drewnianymi blatami. Ze wzgledu na
bezpieczenstwo mieszkancow, a zwlaszcza dzieci, sugeruje sie wykonanie zabezpieczen
z oSwietleniem w porze nocnej i dozorowanie budowy poza godzinami pracy .

3.10. Proba szczelnos$ci przewodow kanalizacyjnych.

Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-92/B-10735.

3.11. Proba na eksfiltracje.

Podstawowg prébg na szczelnos¢ rurociggu jest proba na eksfiltracje przy okreslonym cisnieniu
wody wewnatrz przewodu. Probe na eksfiltracje przeprowadza sie w pierwszej kolejnosci, odcin-
kami pomiedzy studniami rewizyjnymi. Studnie rewizyjne umozliwiajg zamkniecie ich za pomocg
tymczasowych zamknie¢ mechanicznych — korki, lub pneumatycznych — worki, dla napetnienia
przewodu wodg i dokonania proby szczelnoci.

Zaleca sie przeprowadzenie préby szczelnosci osobno dla przewoddw z rur kanalizacyjnych z
PVC i kamionki, osobno do studni rewizyjnych wykonanych z betonu. Przygotowania do préby
szczelno&ci rurociggu rozpoczynaja sie juz przy jego ukfadaniu, polegajgce na zastabilizowaniu
przewodu przez wykonanie obsypki i przynajmniej czesciowego przykrycia min. 30 cm ponad
wierzch przewodu. Ztgcza kielichowe rurociggu zaréwno na rurach jak i na potgczeniach
ze studzienkami lub przytaczami, pozostawia sie wolne — nie zasypane. Wszystkie otwory bada-
nego odcinka przewodu — tgcznie z przykanalikami i inne ksztattki z otworami, muszg by¢ na
okres préby zakorkowane i na okres préby zabezpieczone od parcia przez ciSnienie wody. Przy
zastosowaniu kolan na trasie rurociggu jak tez dtuzszych odcinkéw przytgczy, potgczenia kieli-
chowe muszg by¢ czasowo zabezpieczone przed rozigczaniem sie w czasie préby. Zainstalowa-
ne na trasie studzienki matogabarytowe z PVC podlegajg probie fgcznie z catym badanym ruro-
ciagiem. Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych kanatéw, muszg by¢é wyposazone
w kroéce z zaworami do:

- doprowadzenia wody,

- opréznienia rurociggu z wody po probie,

- odpowietrzenia,

- przytaczenia urzgdzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ ze zbiornika
otwartego na powierzchni terenu — grawitacyjnie. W zadnym wypadku nie wolno dokonywac¢ bez-
posredniego potgczenia wlotu kanatu z przewodem cisnieniowym dostawy wody. Napetnianie
kanatu przeprowadza sie powoli ze studzienki od dotu kanatu. Odpowietrzenie kanatu dokonuje
sie przez najwyzszy punkt. Czas napetniania odcinka przewodu nie powinien by¢ krétszy od jed-
nej godziny dla spokojnego napetniania i odpowietrzania przewodu. Do pomiaru cisnienia uzywa
sie rurki pionowej przezroczystej albo innego urzgdzenia do pomiaru ci$nienia. Rurociag z rur
kanalizacyjnych PVC — poddaje sie probie cinienia o wartosci 3,0 m stupa wody. Cisnienie
prébne moze by¢é mniejsze, o ile wynika to z zagtebienia przewodu oraz studzienek posrednich
na trasie przewodu. Badany przewdd powinien przed probg pozostawac przez jedng godzine
catkowicie napetniony. Czas trwania proby powinien wynosi¢ 15 minut. Na ztgczach kielichowych
nie powinny ukazywac sie krople wody. Rurocigg uwaza sie za szczelny, kiedy dopetniana ilos¢
wody w rurociggu w czasie trwania préby (15 min.) nie wynosi wiecej niz 0,02 dm®/m? powierzch-
ni rury. W wypadku nieszczelnego zigcza kielichowego rury, ztgcze nalezy wymienié, a probe
szczelnosci powtdrzyé. Po sprawdzeniu zigczy na szczelno$é, ztagcza zabezpiecza sie obsypka z
piasku w strefie przewodu — z odpowiednim jej zageszczeniem.



3.12. Préba na infiltracje.

Prébe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy dla catkowicie wykonanej kanalizacji. Dopuszczalna
ilo§¢ wody na infiltracje wg PN-92/B-10735. Uszczelnienie ztgcza kielichowego uszczelkg gumo-
wa nosi charakter uszczelnienia dwukierunkowego o jednakowej wartosci dziatania. Przeprowa-
dzona préba szczelnosci przewodu na cisnienie 3 m s.w. zabezpiecza przewdd na infiltracje wod
gruntowych do w/w wartosci stad o konieczno$ci jej wykonania winien zadecydowac¢ uzytkownik.

3.13. Wytyczne realizacji budowy

Wykonawca przed przystgpieniem do budowy powinien:

- zapoznac¢ sie z projektem, dokumentacjg geotechniczng i warunkami budowy w terenie, wyko-
na¢ i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia na czas budowy zgodnie z protokdtem
narady koordynacyjnej ZUD, uzyskaé¢ zezwolenie Gminy Mszczondw na zajecie pasa drogowe-
go,

- wytyczy¢ geodezyjnie trase projektowanej kanalizacji deszczowej i przytgcza kanalizacji sani-
tarne;j,

- powiadomi¢ poszczegolne zaktady zarzadzajgce poszczegdlnymi sieciami o planowanym ter-
minie rozpoczecia budowy,

- prace prowadzi¢ odcinkami w celu zapewnienia jak najmniejszych ograniczen dla dojazdow do
poszczegolnych posesii.

3.14. Odbiory robot

Odbiory wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

W zakres odbioréw powinny wchodzi¢:

- zgodnos¢ wykonania podsypki, obsypki i zasypki, rodzaju zastosowanych materiatow, stopnia
zageszczenia,

- materiaty — w zakresie zgodno$ci parametréw technicznych z zastosowanymi w projekcie,

- szczelnos¢ kanatéw w drodze wykonania proby szczelno$ci.

Odbiorem czesciowym powinny by¢ objete poszczeg6ine fazy robot ulegajgce zakryciu przed
zakonczeniem budowy.

3.15. Warunki wodno-gruntowe.

Wedtug ,DOKUMENTACJI BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO” warunki gruntowe w podtozu
nalezy sklasyfikowac¢ jako proste warunki gruntowe oraz wskazuje sie dla obiektu DRUGA ka-
tegorie geotechniczng. Szczegdtowe wyniki badan geotechnicznych zawiera w/w dokumenta-
cja. Projekt ten jest integralng cze$cig catego opracowania.

3.16. Roboty w pasie drogowym

Prace prowadzone beda na Placu Pitsudskiego w Mszczonowie.
Budowa nawierzchni drogi wg projektu branzy drogowej. Prace prowadzi¢ pod nadzorem wtasci-
ciela terenu.

3.17. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dz. nalezacych do inwe-
stora tj..1995, 602, 603 w obrebie geodezyjnym nr 0001 Mszczondw.

4. Przytacza wody do budynku toalety i fontanny.

4.1. Miejsce wiaczenia.

Istniejaca sie¢ wodociagowa & 110 w ulicy Nowy rynek(budynek toalety) i PE63 w istniejac
przytacze do budynku Gminy Mszczonow (fontanna).



4.2. Opis rozwiazania projektowego przytgcza wodociggowego

Dobér wodomierza instalacji wody dla toalety:

Przeptyw obliczeniowy wody przyjeto:

g = 0.47 dm3/s = 1.69 m3/h

Dla obliczonego przeptywu przyjeto wodomierz o przeptywie nominalnym

—2,5m3/h, dn 20 mm;

Za wodomierzem zamontowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy klasy EA 2760-dn 25.

Dobor wodomierza na potrzeby fontanny.

Na etapie projektu ze wzgledu na brak technologii projektowanej fontanny przyjeto wodomierz i
zawor tak jak dla toalety. Przy budowie fontanny dobory nalezy potwierdzié.

Zabudowe wodomierza dostosowac do wytycznych wiasciciela sieci.

Przytacze zaprojektowano z rur ci$nieniowych PE 40(toaleta) i PE40(fontanna — na etapie bu-
dowy dob6r nalezy potwierdzi¢) — PE100 SDR11 — PN16.

Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociagowej wykona¢ za pomocg nawiertki NWZ ¢100/2” z za-
suwg wodociggowa ¢ 50 z klinem gumowym(toaleta) i tréjnikiem z zasuwg (fontanna). Zasuwy
po zabudowie nalezy wyposazy¢ w trzpieh wraz z obudowg oraz skrzynke uliczng do zasuw
wodociggowych nr kat. 857W . W/w skrzynke nalezy ustawi¢ na prefabrykowanych elementach
betonowych oraz trwale z nimi zwigza¢ poprzez obetonowanie. Przej$cie z rur PE na ksztattki
stalowe nalezy wykonac stosujgc srubunki PE zaciskowo — gwintowe z gwintami zewnetrznymi
lub wewnetrznymi. Przytacze z rur PE projektuje sie zamontowac na gtebokosci ponizej strefy
przemarzania gruntu 1,4 m. Przytacze wodociggowe nalezy montowa¢ w temperaturach dodat-
nich. Dno wykopu przed utozeniem rurociggu nalezy wyréwna¢. Pod rurocigg nalezy wykonaé
podsypke piaskowg gr. 10 cm. Rurocigg nalez zasypaé warstwg ochronng piaskowa gr. 50 cm
nalezycie jg zageszczajgc. Na w/w warstwie ochronnej nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjna koloru niebieskiego ze sciezkg metalizowang. Tasme nalezy wyprowadzi¢ do
skrzynki ulicznej zasuwy. Zmiane kierunku trasy przewodu nalezy dokonac¢ poprzez wygiecie
rury. Prowadzenie przewodow, $rednice i spadki nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami. Wodo-
mierze umiesci¢ w studni wodomierzowe;j.

4.3. Wykonawstwo robot.

Prace montazowe powinny by¢ prowadzone przez osoby uprawnione z zachowaniem warunkow
technicznych i bezpieczenstwa. Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie w wykopie otwartym
o skarpach pionowych z umocnieniem $cian wykopu zgodnie z PN-B-10736:1999 — wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych.. Przytacze wodociggowe montowac
w dodatniej temperaturze. Wykopy winny byé zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wy-
mogami BHP — Dz.U. Nr 47, poz. 401 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.
Rurocigg mozna zasypac po jego geodezyjnej inwentaryzacji (powykonawczej) i po pozytywne;j
probie szczelnosci. W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym roboty prowadzi¢
zgodnie z przepisami BHP, zabezpieczajgc odpowiednio w/w uzbrojenie pod nadzorem odpo-
wiednich stuzb (zgodnie z protokétem ZUD).

4.4. Podsypka i obsypka rurociggu.

Pod projektowane przytacze wody nalezy wykonaé podsypke z piasku gr. 10 cm.

Materiat na podsypke winien spetniaé nastepujgce warunki:

- nie moze by¢é zamrozony

- nie powinien zawiera¢ kamieni ani materiatéw o ostrych krawedziach

- nie powinny w nim wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm.

Obsypka rurociggu w Swietle obowigzujgcych wytycznych, powinna byé prowadzona po zakon-
czeniu posadowienia rurociggu i po jego odbiorze. Materiat na obsypke rurociggu winien spet-

nia¢ analogiczne wymagania, jak materiat uzyty do wykonania podsypki.

Obsypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury (lub 0,1 — 0,3 m) zagesz-
czajac kazdg warstwe. W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociggu, konieczne jest za-
dbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rurg. Do ubijania warstw



obsypki nad rurg (do 50 cm) nalezy uzy¢ ubijakow drewnianych, nastepnie ubijakami wibracyj-
nymi lub wibratorami ptytowymi.

Obsypke wykonaé warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajac.
Jednocze$nie z wykonywaniem poszczego6inych warstw obsypki nalezy usuwaé ewentualne
odeskowanie wykopu. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu warstwy
ochronnej rurociggu tj. warstwy o grubosci 50 cm ponad wierzch rury. Obsypke i podsypke wy-
kona¢ z catkowitag wymiang gruntu na piasek o wskazniku Wp>55.Niedopuszczalne jest wyko-
nywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurocigg z samochodoéw wy-
wrotek. Na w/w warstwie ochronnej (po odbiorze przez uprawnionego przedstawiciela Gminy
Mszczonbéw zageszczenia) nalezy utozy¢ tadme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego
za Sciezkg metalizowang. Tasme nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek ulicznych zasuw.

4.5. Zageszczenie gruntu.

Podczas wykonywania zageszczania nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- przy recznym zageszczaniu (przez ubijanie lub geste udeptywanie) maksymalna grubosc¢ ob-
sypki nie powinna przekracza¢ 10 — 15 cm.

- zaleca sie stosowanie sprzetu, ktéry moze pracowac jednoczesnie po obu stronach przewodu
Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczone bardzo ostroznie by unikna¢ unie-
sienia rury. Po wykonaniu obsypki do 1/2wysoko$ci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno byé
wykonane w kierunku do $cian wykopu rurociggu.

Mechaniczne zageszczanie mozna rozpoczg¢ po wykonaniu 50 cm warstwy ochronnej ponad
wierzch rury. Nalezy uzy¢ ubijaka wibracyjnego (ciezar 50 —100 kg). Przy jednym cyklu zagesz-
czania (przejazdu) uzyskamy 85 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.

4.6. Zasypka.

Zasypanie wykopu wykona¢ z catkowitg wymiang gruntu na piasek o wskazniku Wp>55 war-
stwami gruboéci 30 cm z ich zageszczeniem do osiagniecia wskaznika zageszczenia 1,0.
Wskaznik zageszczenia nalezy potwierdzi¢ badaniem laboratoryjnym.

Do wysoko$ci 50 cm ponad grzbiet kanatu zasypke nalezy prowadzi¢ recznie, a dalej mecha-
nicznie przestrzegajgc zasad zwigzanych z zageszczeniem gruntu az do uzyskania wskaznika
zageszczenia gruntu robwnego co najmniej 1 warstwie zgodnie z PN-83/8836-02. Rozbidrka
odeskowania wykopu powinna nastepowac réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia sie scian wykopu.

4.7. Proba szczelnos$ci, dezynfekcija i ptukanie.

Przytacze przed zasypaniem nalezy poda¢ prébie szczelnosci na cisnienie 1 MPa. Gdy przez
okres 30 min. nie zaobserwuje sie spadku ci$nienia, wynik proby nalezy uzna¢ za pozytywny.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosci, nalezy przewdd poddac ptukaniu, uzy-
wajgc do tego celu czystej wody wodociagowej. Predko$¢ przeptywu wody powinna umozliwiaé
usuniecie wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych. Po ptukaniu nalezy przeprowadzi¢ de-
zynfekcje wodociggu przy uzyciu roztworéw wodnych np. wapna chlorowanego, lub roztworu
podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Zalecane stezenie : 1 litr
podchlorynu sodu na 500 litrow wody. Po 24 — godzinnym kontakcie , pozostatos¢ chloru w wo-
dzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cl2/dm3. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z
przewodu nalezy ponownie go przeptukaé. Szczegdtowe warunki prowadzenia ptukania, a w
szczegoblnosci dezynfekcji, nalezy uzgodnié z przedstawicielem Gminy Mszczondw.

Przed wtaczeniem do instalacji domowej nalezy wykonaé badanie bakteriologiczne wody z przy-
tacza dla ustalenia jej przydatnosci do picia.

4.8. Oznakowanie.

Przed oddaniem przytacza zasuwy na przytgczach nalezy trwale oznakowaé tabliczkami infor-
macyjnymi na koszt inwestora wg. PN 86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbro-
jenia na przewodach wodociggowych. Tabliczki winny by¢ trwale przymocowane do najbliz-
szych budynkéw lub do statych elementéw ogrodzen dziatek.



Nalezy wykona¢ szkice sytuacyjne lokalizacji tabliczek oznacznikowych oraz armatury z domia-
rami prostokatnymi.

4.9. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Rurociagi stalowe oraz ksztattki stalowe zamontowane w ziemi nalezy zabezpieczy¢ antykoro-
zyjnie izolujgc je Abizolem i dwukrotnie owijajac je tasmg DENSO lub PCV.

Zasuwy wodociggowe, rury i ksztattki zeliwne nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z
PN-91/B-10703 — Wodociagi — przewody z rur zeliwnych i stalowych uktadanych w ziemi —
Ochrona katodowa — Wymagania i Badania. W przypadku uszkodzenia powtoki ochronnej
miejsca uszkodzone nalezy doktadnie oczysci¢ i posmarowacé lepikiem asfaltowym na goraco.
Ztagcza kotnierzowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie towotem i owing¢ tadma polietylenowg
lub tasma DENSO

4.10. Warunki gruntowe i odwodnienie wykopu.

Wykop roboczy na catym odcinku nalezy odwadnia¢ jak row otwarty, odcinkami o dtugos$ci nie
wiekszej jak 50 m. Zaleca sie pompowanie wody z dna wykopu roboczego pompami poziomy-
mi, samozasysajgcymi z zachowaniem rezerwy na opad atmosferyczny.

4.11. Odbiory robét.

Odbiory wykonaé zgodnie z :

PN — B/10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze p.8 Wy-
magania i badania w zakresie szczelno$ci przewodu.

W zakres odbioréw powinny wchodzi¢:

- zgodnos¢ wykonania podsypki,obsypki i zasypki,

- rodzaju zastosowanych materiatéw,

- stopnia zageszczenia.

- materiaty — w zakresie zgodno$ci parametréw technicznych z zastosowanymi w projekcie.

- ocena jakosci zgrzewow

- szczelnos¢ przytgczy wody w drodze wykonania préby szczelnosci

Odbiorem cze$ciowym powinny by¢ objete poszczegolne fazy robét ulegajgce zakryciu przed
zakonczeniem budowy.

UWAGI:

1. Wykonawca winien udokumentowaé badaniem wskaznik zageszczenia warstwy
ochronnej rurociggu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé¢ potwierdzony bada-
niem laboratoryjnym wykonanym przez uprawnione jednostki geotechniczne wg Stan-
dartowej metody Proctora. Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu powinien wyno-
si¢ 100% - ze wzgledu na umieszczenie kanalizacji w drodze nalezy catkowicie wymie-
nié grunt na piasek o wspéfczynniku Wp>55.

2. Catosé¢ robot budowlano-montazowych nalezy wykonaé zgodnie z :

-"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych cz. Il
Instalacje Sanitarne i Przemysfowe".

-"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucz-
nych".2.

- "Katalogiem Technicznym — firmy dostarczajacej rurociagi i studnie.

3. Przy prowadzeniu robot przestrzega¢ bezwzglednie zapiséw w protokéle uzgodnienia z
narady koordynacyjnej ZUD.

4. Roboty po wykonaniu przedstawi¢ do odbioru technicznego uprawnionemu przedsta-
wicielowi Urzedu Gminy w Mszczonowie.

5. Dopuszcza sie stosowanie materiatow innych firm niz zaproponowanych w projekcie,
pod warunkiem, ze spefniajg te same parametry techniczne.

6. Na czas prowadzenia robot Wykonawca sporzadzi i uzgodni projekt tymczasowej orga-
nizacji ruchu.
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INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania informacji w zakresie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia jest: budowa kanali-
zacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z projektowanego utwardzenia i projektowanej fontanny,
oraz odprowadzenie $ciekow sanitarnych i wykonanie przytgcza wody do projektowanego budynku toalety

miejskiej i przytgcza wody do projektowanej fontanny w Mszczonowe;j.

2. Kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektow

Realizacje budowy realizowa¢ w nastepujgcych etapach:

dokonanie przekopdw recznych w miejscach kolizji poprzecznych z istniejgcym uzbrojeniem
wykonanie zabezpieczen w miejscach kolizji poprzecznych z istniejgcym uzbrojeniem
roboty ziemne - reczne i mechaniczne,

montaz kanalizacji deszczowej, przytgczy

dokonanie niezbednych potaczen

odbiory czesciowe

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

zasypanie rurociggéw

przywrécenie terenu w miejscu prowadzenia rob6t do stanu pierwotnego

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

W poblizu projektowanej trasy budowy kanalizacji deszczowej i przytgczy zlokalizowane sg: budynki, sieci i
przytgcza wodociggowe, ist. kanalizacyjna sanitarna z przytgczami, kable elektryczne i telefoniczne, stupy
oSwietleniowe, sie¢ gazowa z przytgczami.

4. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, mogacych stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania terenu, moggcymi stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
s3:

istniejgca sie¢ napowietrzna

istniejgce stupy energetyczne i oswietleniowe, kable energetyczne

kolizje poprzeczne przy skrzyzowaniu z istniejgcymi sieciami,

studnie i sie€ kanalizacji teletechnicznej,

pasy drogowe i istniejgce ciggi komunikacyjne,

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

Skala zagrozenia Rodzaj zagrozenia Miejsce wysta-| Czas wysta-
pienia pienia
Prace szczegolnie niebez- p Prace kierowcow przewozacych mate- p dowdz materia- | Okres realizagji
pieczne riaty niebezpieczne tow robot

Prace przy obstudze zurawi samojezd- p roboty ziemne ,
nych i innych ciezkich maszyn budow- | demontazowe

lanych i montazowe,
» Prace w komorach i studzienkach o
gtebokosciach wiekszych niz 2 m » roboty technolo-
» Prace w wykopach o gtebokosciach giczne
wiekszych niz 2 m » roboty ziemne

Prace przy nieostonietych urzadzeniach i technologiczne
elektroenergetycznych pod napieciem p wykopy oraz
Prace wykonywane w strefie ruchu
drogowego » roboty ziemne

i technologiczne
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Prace wymagajace szcze-
g6lnej sprawnosci psychofi-
zycznej

Prace kierowcéw przewozacych mate-
riaty niebezpieczne oraz pojazdéw o
dtugosci powyzej 12 m

Prace z uzyciem materiatéw tatwopal-
nych: benzyna, rozpuszczalniki ,
Prace przy obstudze zurawi samojezd-
nych i innych ciezkich maszyn budow-
lanych

» dow6z materia-
téw na plac bu-
dowy

» roboty izolacyjne

» roboty ziemne ,
demontazowe
i montazowe

Okres realizacji
robét

Prace, ktére powinny by¢
wykonywane przez co naj-
mniej dwie osoby

Prace zwigzane z uzywaniem otwartegd
ognia w pomieszczeniach zamknietych
i miejscach zagrozonych wybuchem
Prace w komorach i studzienkach o
gtebokosciach wiekszych niz 2 m
Prace w wykopach o gtebokosciach
wiekszych niz 2 m

Prace przy nieostonietych urzgdzeniach
elektroenergetycznych pod napieciem

» roboty technolo-
giczne ,

» roboty ziemne,
demontazowe
i montazowe,

» roboty ziemne,
demontazowe
i montazowe,

» roboty ziemne
i technologiczne

Okres realizacji
robét

Prace, przy ktérych wyma-
gane sg dodatkowe kwalifi-
kacje

Prace zwigzane z obstugg sprezarek
powietrznych

Prace zwigzane z obstugg i eksploata-
cjg urzgdzen elektroenergetycznych

i energetycznych

Prace zwigzane z przewozem materia-
téw niebezpiecznych,

Prace zwigzane z obstugg zurawi sa-
mojezdnych i innych ciezkich maszyn
budowlanych

Prace operatoréw wozkow podnosni-
kowych napedzie spalinowym,

» roboty technolo-
giczne ,

» roboty ziemne,
demontazowe
i montazowe,

» dowdz materia-
téw na plac bu-
dowy

» roboty ziemne,
demontazowe
i montazowe,

» roboty technolo-
giczne

» roboty technolo-
giczne

Okres realizacji
robét

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do reali-
zacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz na stanowisku pracy wedtug wymagan zawartych w:
- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470 z dnia 19 maja 2000 r.).
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szczegdtowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 Nr 180 poz. 186)

—Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 2013 Nr 0 poz. 492)
Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi przy okreslonych pracach,
sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania robaét.
Powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robot oraz kazdorazowo przed roz-
poczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownikdéw, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju roboét i wystepujgcych zagrozen.
Przeprowadza go osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowied-
nie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Zakonczony powinien by¢ sprawdzeniem wiadomosci, stano-
wigcymi podstawe dopuszczenia pracownikéw do wykonywania okreslonych prac, a takze potwierdzony
przez pracownika na pi$mie wraz z odnotowaniem tego w aktach osobowych.
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kierowaite Dudowa T rebotims Gudowiarym w o cakresis e
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- klcrowanie wytwatzamem konsmukoyvinveh elementdw budowlamech oz gadvomowane
wonlrala lechniczoa womwarzaniz ek ciomentory, w zakresic Dwigranym 22 specjaloeieiy
mme]s7vch uprawmien budowlanych: S URZAD WOJTWODRZRL
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. sprawowarnic kontoli- tachniczne] wtrzymania obicktiw hudaowlanych w #2555 N e
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a5
: Miniejsze uprawnienia budowlene nie obejmuia wezesniel olireslens dzalainosc
zzmdaw/cj w zakresic wyszczegelmonym wo §2 wymiemionepo na walgpic  niniejszej
decyz)l rozporzadzenia Minisia Gospodarks  Preestrzeene] 1 Budovwmictva, 14,
- instalacji i urzadeet; {echricenych shazacych do utzymania ruchu | transporty kolsiowesgn,
- stalych 1 tymezasowych budvakow stuzzcych do celdw technicanych w komurikaci;
hoigjowe). 2 wylgcoeniem bucynkow przeznaceonych wocalobel lub wczeded do wiyvtkn
publicenego,
- urzgdeeh transportowych linowyeh 1 lLinows-terenowych, sluigoydh do publicrmepn
preeswzy osob w celach furystyeeno- sportoveych,

Uzasszsadnisnie:

Na podsiawie preeprowadzonepo postepowania hwelifikacyinepo, kidre wylazals,
2t myr int Krzyseol Broniarek spelnil wymop do uzyskania mawninskowanych
uprawnien budowlanych , 4. :

1. posiada wyisee odpowiedme wyksrialcenie de specialnoéci instelacying wzskhesic
siecl, instzlacji i wrzadzen wodociggowych, kanelimcyinych, cieploych, wentyls-
cyjaych i gazewych (odbyie siudia nz kierunky Indynieria éodowiska, w zakresie
vreadzed sanitarych),

2, cdbyl wymapana dwuleinis pralitvhe zawndowy proy sporzadzaniv proickitw,

3. adbyt wymagena dwuletnia prakiyke zawodows ne budowie,

4. w dmu b pazdziernika 19981 2indyl epramin na preedmiciowe upravmiznia budowlane
zgodnie z zasadarm  Srezegtlowego programu egzzminy pa uprawnicnia budowlene”,

decyeiy Wojewody Skiemiewitkiegn orzeczone jek ns wetenie,

Od miniejsze] decyzji praystugaie odwolanie do Glownepo Inspekdora Madzoro Badowlanego
73 pofrednictwem Wojewody Skismiewickiepo w terminie 14 dni od dity jej olrzymsania

Cireymuia: I-HF"H,,_ QDY
; ; . i-Foi
@ Pan mgrinz Kerysetof Broniarek Dyrekior Wyddiain tnsnn‘il:zﬂ

Frizsinennsj | Kaczoru Budewianege
Architert Wolewdozkl

2 (idvemy Inspeloor Medzoro Bedowlanezo
3. =
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Zaswiadczenie
o numerse weryfiksoynyms

tOD-W2l-MI1C-3Wwl *

Pan Krzysztof BRONIAREK o numerze ewidencyjnym £00/15/1705,/02

adres zamieszkania

jest czionkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-23 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgoeso Rady todziiej Ckregowe] [zby infynierow Budownictwa.

[Zgodnie art 3 ust 2 ustawy T dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 padoisie slektronicenym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastac
slstranicane] opatrzone bezpisconym podpisem sleitroniczrym wenpfikpwanym proy pomooy wainago kwaliticoware o cartytiioto oy
réwnowsine pod wrglsdem skutkiw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnongcznymi.)

* wergtikacjy poprawnasc canpoh w niniejszym zafwizdczenia modna sprawdzic 28 pomocy numery weryfikacyinega 2aswisdczenia e
stronie Folskiej 2oy Infynierdw Budownictwa wew . pEib org.pl lub kontaktujac sis 7 oigrem wizsciwe] Okregowe] lzby Infynizrowe
Eudownictes.
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ul. Limanowskiego 45
96-300 Zyrardow

Starosta Powiatu Zyrardowskiego

Zyrardéw, 9 maja 2022 T.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR GK.6630.71.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Zyrardowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami kanalizacyjna
d ’ dace przyiq elektroenergetyczna

. wodociagowe

przytacza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK) kanalizacyjne

Lokalizacja obiektu

Plac Pilsudskiego m. Mszczonow pow. zyrardowski

Lista
dziatek ewidencyjnych

Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
m. Mszczonéw Obreb 1 603, 1995

Marcin Szewczyk reprezentujacy(a) podmiot

Wnioskodawca "STREET" projekt Marcin Szewczyk, NIP: 8361602836
Sierakowicka 27, 96-100 Skierniewice

Inwestor Gmina Mszczonow
Plac Pilsudskiego 1, 96-320 Mszczonow

Projektant Marcin Szewczyk

numer uprawnien: LOD/2128/POOD/13

Czlonkowie zespotu projektowego

mgr inz. Krzysztof Broniarek
mgr inz. Dariusz Jopek

Data wplywu wniosku

14 kwietnia 2022 r.

Data rozpoczecia narady

28 kwietnia 2022 r.

Data zakonczenia narady

9 maja 2022 r.

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Malgorzata Rutkowska
Glowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu:
Geotermia Mazowiecka S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu:
2 Orange Polska S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

3 Oznaczenie podmiotu:
Vectra Investments Sp. z 0.0. S.K.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

4 Oznaczenie podmiotu:

Wydzial Rozwoju i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zyrardowie

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

5 Oznaczenie podmiotu:
ZGKiM Gminy Mszczonow

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Strona 1 z 2



6 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

Burmistrz Mszczonowa Barttomiej Burchacki
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany $rodkéw komunikacji elektronicznej
7 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Netia S.A. Dzial Utrzymania Ustug Okreg Centralno-Wschodni Pawet Rutkowski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
. . N . , . . . . . , . Srodkow komunikacji elektronicznej
W miejscach zblizen i skrzyzowan prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci.
8 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Polskiej Spotki Gazownictwa Oddzial w Warszawie Janusz Dobkowski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejacq siecia gazowa prace | _ _
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem Polskiej Spotki Gazownictwa Oddzial w Warszawie , iﬂ’ﬁ:ﬁ“; ;\f&”ﬁi(;J‘IV(V;‘(‘Z@)*’;’(ZZ%Y
Warszawa ul. Rdwnolegta 4a, tel. 22 667-33-52, oraz Gazowni w Grodzisku Mazowieckim ul. Mita 25 tel. o o
605058598.

Zachowac normatywne odlegtosci od sieci gazowej.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Oznaczenie podmiotu: . o 0 q _
9 |pGE Dystrybucja Spétka Akcyjna Rejon Energetyczny Zyrardow ggili(r)lsvsil‘gczklewmz

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Pod istniejacymi liniami energetycznymi i w ich poblizu prace prowadzi¢ recznie i w porozumieniu z
RE Zyrardéw.

2. Przed rozpoczeciem prac wykonawca zgtosi sie do RE Zyrardéw w celu szczegélowego ustalenia
miejsc skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejacymi kablami energetycznymi, |uaziar w naradzie » wykorzystaniem
sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie |srodkéw komunikagji elektronicznej
prowadzenia prac i po ich zakonczeniu.

3. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejacymi kablami
elektroenergetycznymi prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem RE Zyrardéw. Na kable energetyczne w
miejscach skrzyzowan natozy¢ rury ochronne AROTA.

4. Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych urzadzen energetycznych.

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Marcin Szewczyk.

Uwagi Przewodniczacej narady koordynacyjnej:

W przypadku duzego odstepu czasu pomiedzy wykonaniem mapy d/c projektowych a rozpoczeciem realizacji
inwestycji nalezy potwierdzi¢ aktualnos¢ przedstawionych na mapie urzadzen podziemnych w jednostkach
zarzadzajacych tymi urzadzeniami, a w zakresie urzadzen projektowanych w Starostwie Powiatowym w
Zyrardowie.

Prace zwiazane z budowa projektowanych urzadzen i obiektéw nalezy prowadzi¢ we wzajemnej koordynacji z
zachowaniem normatywnych odlegtosci pomiedzy tymi urzadzeniami i obiektami.

Prace w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ recznie bez ich naruszenia.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tych punktéw inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Opracowanie sposobu zabezpieczenia i nadzor nad pracami w tym
zakresie inwestor zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowa¢ Malgorzata Rutkowska
wniosek na mapie Glowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 9 maja 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu
lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowe;j.

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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B

B
Mapa do celow projektowych
Jednostka ewid 143802 4 Mszczondw
obreb l0oo1
dz. 1995
skala: 1:500
fdentyikalor o 6640.999.2021
zgloszenia prac -
UHad wspbirzedry ch prosiokainych plaskioh

2000

Uklad wsphzednyoh wysokoss

Kronsztadt 86

Omaczenie granic aHualizowanego bszars

Niewyiducza sie istriena w terenie rzadzen poazermych, dia Korveh by
~{ drakinformec) branZowychi nie 20staly odnalezione w terenie 1 czasie
inwertaryzaci geodezyjnef

Frzedstawiona sytuacia jest 2godha 2. stanem
faidycanym ne gruncie nia dzier

21042021

— Mapg uykonano ez shuzebnosei gruntouych

MAPE WYDRUKOWANG Z PLIKU NRLICENCII:
GG 6640.999 2021_1435 K05

—

~

o 2e operat y rezultaty
prac geodezyjnych w wyniku ktérych powstal niniejszy
dokument uzyskal pozytywny wynik weryfikacji

Jestem $wiadomy odpowiedziainosci kamej za ziozenie
| _| falszywych ogwiadczen

6e.6640. 797 2021

Starosta Powiatu |
Zyrardowskiego

P1438.2021. Prof. n
224 5 1Y

Wykonawca prac
geodezyjnych

LEGENDA

Nawierzchnia chodnikw
kostka betonowa
Nawierzchnia chodnika
Zplyt kamiennych 1,50m x 0,75m plomieniowanych
Nawierzchnia jezdni glownej
kostka betonowa

— ierzchnia iezdhi

[ kostka betonowa
Nawierzchnia miejsc postojowych
kostka betonowa
Nawierzchnia zatoki autobusowe]
kostka kamienna

———— ferzchnia ziazd6w indyi
kostka betonowa
Przejécia dla pieszych
26ite plyty betonowe z wypustkami dla os6b niepelnosprawnych

M e "

% Trejaz pod pnacza
oy Lawka z pojernnikiem na odpady komunalne:
Utwardzenie terenu po fawke z kostki betonowe] ograniczonej palisada.
Oswietlenie punktowe ziemne z kablem zasilajacym

4
[
§ Fontanna wg odrebnego opracowania

Obudowa studni

Nazwa opracowania:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

G Marcin Szewczyk  [[Westor: j
DU @@ u.Seroniciazr |G szczoNOW

\\Q\WNW mm..So Skierniewice | Plac Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczonow

Nazwa obiektu:

Przebudowa Placu Pilsudskiego oraz Nowy Rynek w Mszczonowie @

Yo m, Mszczonow pow. zyrardowski woj. fodzkie

Tyl rysunk:

Projekt zagospodarowania terenu

Funkcja [ imig i nazvisko Podpls

BRANZA SANITARNA

Projektant: [mgr inz. Krzysztof Broniarek:
upr. bud, nr 22/98 Sk-ce

Stadium

P.B.

Data:  kwiecien 2022, Skala:  1:500

Nr
ys.

1




UWAGI:

2Proce w poblizu istnie jocego uzbro jenia podziemnego wykonywaé recznie z zachowaniem szczegblne j
Profil 1 ostroznosci,
3. Nie nalezy wykluczoaé& mozliwosci wystepowania w terenie innego nie ujawnionego na mopie
uzbro jenio podziemnego
4, No. skrzyzowoahiach proj. sieci z istniejocymi niezabezpieczonymi kablami energetycznymi
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1.Przed rozpoczeciem robét dokonoc¢ odkrywek w celu
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Waz kanatowy #600 K. D400 H=150 mm.
2¢limo szare wg. PN-EN124:2015

SCHEMAT STUNI KANALIZACYJNEJ
BETONOWEJ DN 1200

Przekrdj pionowy

Iwetka betonowa s_§\§|\\

(lub ptyta pokrywowa Zebetowa 91200 mm wys. 20 em

Kreg betoove #1200 m 25, 500, 750 kb 1000 mm——"_ |
~ w zaleznosci od wysokosci studni oraz lokdizacji

Stopnie zlazowe wg. PN~EN 13101:2005 —
pokryte tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze
powlokq antyposiizgowq

Zewngirzna powierzchia elementtw zubezpieczona sl\\
pomocq bitumiczne] masy dyspersyhe]

Uszezelki migdzykrpgowe #1200 mm wg EN S_u_l/

Y. Gt A

21200 mm

Praejéce szczsine da ur PVC D160

Zewngirma powierzchnia elementbw
2abezpieczona 2a pomocq masy bitumicznej

masy dysparsyre]

Dno betonowe monolityczne- ~
#1200 mm v 100 mm~—_ |

Odejécie gsqusg.sgﬁ..gﬁ
Praejécie szczeine dia rur PVC Dn160

N

AT

Przejscie szczeine da rur PVC Dn160
| —Prciici

N

—

N

Z 7 7 7 7
_\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\ﬁ\\\\_

MwmmmmwmmmwmmmwﬁwwmwmwmwmM“mA{m_.i!.s:;s._Qa\_wﬂ._uﬂ:
Nienaruszony grunt rodzimy

sciekow

(w razie potrzeby wykenat wzmocnionio podiota)

Na czas poboru prébek sciekéw w celu podpietrzenia

zastosowac zaslepke do rury PCV160

SCHEMAT KINETY Z ZASUWA BURZOWA,

Przekr6j poziomy

do 5m

2400

Wit kanalu gfSwnego
Dn160 PVC Sn8 “lite”

Spocanik
spodek 5%

—b

—

SCHEMAT STUNI KANALIZACYJNEJ PCV425

Whaz zeliwn

m Rura teleskopowa #425

D400

Uszezelka

=

Uszczelka

i

Kineta z PE lub PP

Typ LILIN lub IV

J

Nazwa opracowania:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Tytut rysunku:

Schematy studzienek kanalizacyjnych
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[-zawdr kulowy dn 29

2-wodomierz - 2,3 m3/h, dn 20 mm

3-zawdr zwrotny antyskazeniowy on 29 ki EA
4-podpdrki betonowe

J-wtaz zeliwny typ ciezki 40 t

6-ptyta nastudzienna dn 1440 mm

7-krag dn 1200 mm, h=230 mm

8-krag dn 1200 mm, h=1000 mm
9-stopnie ztozowe Zeliwne
10-prze jscie szczelne
l1-zawor spustowy dn 19

Studnie wodaomierzowa mozna wykonac joko elemant gotowy z PP lub betonowa,

Lestaw wodomierzowy i Srednice przytacza zasilajacego fonntanne
przystosowoC w zaleznosci od przy jetej technologii fontanny

1
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