ZAYACZNIKNR 1 DO SWZ/ NR 3.1 DO UMOWY
GMINA MUROWANA GOSLINA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA/ OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiot zaméwienia

obejmuje wykonywanie ustug komunalnych w okresie od dnia 01 listopada 2022
r. do dnia 30 kwietnia 2024 r., polegajgcych na zimowym utrzymaniu drég na
terenie miasta i gminy Murowana Goslina.

Zamawiajgcy wyraza zgode na podwykonawstwo w petnym zakresie.

Opis przedmiotu zaméwienia:

A. Utrzymanie zimowe drég.

1)

2)

Zimowe utrzymanie drog (Akcja Zima, AZ) — wg wykazu standardu zimowego
utrzymania okreslonego w Zatgczniku A.1 do niniejszego opisu przedmiotu
zamodwienia. Zimowe utrzymanie drog polega na ods$niezaniu i usuwaniu skutkow
gotoledzi na drogach gminnych (drogi, ulice, chodniki, parkingi, zatoki
autobusowe, place, tereny wokét przystankéw autobusowych i wiat rowerowych).
Do zimowego utrzymania drog zalicza sie takze utrzymanie catodobowego dyzuru
gotowosci ,Akcji Zima”. W czasie, kiedy nie ma koniecznosci wyjazdu
samochoddéw w trase Wykonawca zobowigzany jest do petnienia dyzuréw
zimowych szczegdlnie w niedziele i Swieta min. 4 godz., podczas, ktérych mozna
bedzie w razie potrzeby nawigzac¢ tgcznos¢ telefoniczng oraz w przypadkach
nagtych rozpoczgé akcje zimowego utrzymania drog.
Utrzymanie zimowe drég odbywa sie od 01 listopada 2022 r. do 30 kwietnia
2023 r. oraz od 01 listopada 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r. Zamawiajgcy moze
wprowadzi¢ zmiany w powyzszym terminie w przypadku wystgpienia sytuaciji,
ktérej nie mozna przewidzie¢ (zmiany atmosferyczne).
Utrzymanie zimowe drég na terenie miasta i gminy Murowana Goslina obejmuje
wykonywanie prac porzadkowych i usuwanie skutkéw zimy zmierzajacych
do zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu w tym:
a. odsniezanie z catej szerokosci jezdni, ulic, chodnikéw wraz z zatokami
postojowymi, zatokami przystankéw komunikacji miejskiej i utrzymaniem statej
przejezdnosci;

b. profilaktyczne zabezpieczenie jezdni przed Sliskoscig zimowg;
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. usuwanie sliskosci zimowej przy zastosowaniu odpowiednich (wtasciwych)
Srodkow chemicznych i uszorstniajgcych;
. od$niezanie jezdni w technologii mechaniczno-recznej, tj. uzupetnienie
odptuzenia mechanicznego recznym odgarnieciem pokrywy snieznej w
miejscach niedostepnych dla ptugow, oraz technologii recznej polegajacej na
recznym odgarnieciu pokrywy snieznej znajdujgcej sie m.in. na placu
Powstancow Wielkopolskich oraz ul. Kolejowej;
. oczyszczanie reczne z bfota posniegowego i zmarzliny w strefie
przykraweznikowej oraz przejs¢ dla pieszych;
uszorstnienie nawierzchni po odgarnieciu Sniegu i lodu;
. usuwanie na biezgco zmarzliny wokdt wpustéw ulicznych w celu sptywu z
jezdni wody powstajgcej z topniejgcego Sniegu;
. state patrolowanie drég objetych umowg w celu biezgcej oceny skutecznosci
podejmowanych dziatan i zastosowanych technologii, korygowania tras
przejazdu ptugopiaskarek w przypadku utraty przejezdnosci niektérych
odcinkow drég oraz niezwtocznej reakcji na wystgpienie lokalnej sliskosci;
utrzymywanie statego dyzuru dyspozytorskiego pracujgcego w ruchu ciggtym,
stata obserwacja stanu pogody i analiza danych ze stacji pogodowych i Biura
Prognoz IMIGW pod kgtem podejmowanych dziatan;
likwidowanie sliskosci na podjazdach przez reczne posypywanie srodkami
chemicznymi i uszorstniajgcymi (w przypadku utrudnionego podjazdu
posypywarek spowodowanego zbyt duzym spadkiem podtuznym drogi);
. Zamawiajgcy przewiduje konieczno$¢ wywozu $niegu, z nastepujgcych
terendw: plac Powstancow Wielkopolskich - powierzchnia okoto 12.200 m?
oraz ul. Kolejowej - powierzchnia okoto 5.000 m?, teren za Ratuszem ok.
2.000 m?, plac przy Osrodku Zdrowia okoto 200 m?. Wobec powyzszego
zakres przedmiotowego zamowienia obejmuje wywozu Sniegu, kazdorazowo
na zlecenie pisemne zamawiajgcego. Zakres obejmuje zatadunek i wywdz m?
Sniegu;
likwidowanie skutkow zimy, gotoledzi, sliskosci na jezdniach przez
posypywanie mieszankami piaskowo-solnymi w celu uzyskania mozliwosci
poruszania sie pojazdéw zgodnie z przepisami o ruchu drogowym w

utrudnionych warunkach atmosferycznych;
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m. prowadzgc odsniezanie jezdni nalezy zapewnic, aby czesci przykraweznikowe

jezdni oraz studzienki kanalizacyjne byty w okresie mrozéw i opadow
Snieznych oczyszczone ze $niegu i lodu w stopniu umozliwiajgcym sptyw z

jezdni wody powstatej z topniejgcego Sniegu.

3) Inne obowigzki Wykonawcy w ramach utrzymania zimowego:

a.

dysponowanie dostateczng do biezgcego wykonywania zabiegow liczbg
sprzetu specjalistycznego (np. wkasnos¢, leasing, najem, dzierzawa, itp.) :
ptugopiaskarki — min. 5 sztuki, piaskarki — min. 5 szt., ptugopiaskarka
chodnikowa — 1 szt., aw przypadku wystgpienia wzmozonych warunkéw
zimowych lub warunkéw uznanych za kleske zywiotowg dysponowanie
nastepujgcym sprzetem: ptugi odsniezne typu ciezkiego — min. 1 szt., ptugi
wirnikowe — min. 1 szt. oraz odpowiednig iloscig sprzetu niezbednego do
realizacji przedmiotu zamdéwienia w ww. warunkach, tj.: tadowarki, spycharki,
sprzet holowniczy;

zakup materiatéw uszorstniajgcych i chemicznych (piasku i soli drogowej) w
ilosciach niezbednych do prowadzenia akcji zimowej oraz przygotowanie
pojazdow i sprzetu (konserwacja, remonty) przed jej rozpoczeciem,;
rozstawienie w kazdym sezonie zimowym (tj. do 05 listopada 2022 roku i do
15 pazdziernika 2023 roku) we wskazanych przez Zamawiajgcego miejscach
utrudniajgcych prowadzenie akcji odsnieznej i gotoledziowej ok. 25
pojemnikéw na piasek o pojemnosci 0,5 m? kazdy, stuzgcych do likwidaciji
lokalnych sliskosci oraz uzupetnienie na biezgco stanu piasku w tych
pojemnikach;

po zakonczeniu sezonu zimowego (tj. od 01 do 14 kwietnia 2023 r oraz od 01
do 14 kwietnia 2024 r.) zwiezienie ww. pojemnikow na teren swojej bazy;
magazynowanie na terenie bazy przez sezon zimowy pryzm z mieszanka
solno-piaskowa;

zapewnienie catodobowej statej tgcznosci telefonicznej;

w przypadku, kiedy nie wystepujg zimowe zjawiska pogodowe, utrzymywania
sie przez piec kolejnych dni $redniej temperatury powyzej +5°C, Wykonawca
przystgpi do potwierdzenia przez Zamawiajgcego do sprzatania zalegajgcego

piasku z ulic wraz z wywozem na sktadowisko gminne;
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. odbieranie komunikatéw prognoz pogody oraz rejestrowanie faktycznego
stanu pogody, co dwie godziny, tj. wystgpienia opadow $niegu, deszczu,
powstania zawiei snieznych oraz powstania gotoledzi;
nadzorowanie przebiegu akcji zimowej, podejmowanie stosownych dziatan w
przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci;
organizowanie pracy pogotowia AZ w taki sposob, aby niezwtocznie przystgpic
do wykonywania czynnosci zwigzanych z zimowym utrzymaniem drog, w
czasie nie diuzszym niz 1 godzina, od czasu ustania opadow Sniegu;
. w warunkach atmosferycznych watpliwych, tj. takich, ktére mogg spowodowac
powstanie Sliskosci zimowej, patrolowanie tras komunikacji miejskiej i innych
drog objetych utrzymaniem zimowym;
przy intensywnych, dtugotrwatych opadach sniegu, silnych wiatrach
powodujgcych powstawanie zawiei i zamieci snieznych, nalezy koncentrowac
dziatalno$¢ na zapewnieniu przejezdnosci drég o najwiekszym znaczeniu
komunikacyjnym zgodnie z kolejnoscig wykonywania zabiegdw odsniezania;
. odsniezanie jezdni ulic przebiegajgcych w centrum miasta nalezy prowadzic¢
na catej szerokosci z zachowaniem odlegtosci nie wigkszej niz 20 cm od strefy
przykraweznikowej. Nalezy zwracac szczegdlng uwage na doktadne
odsniezanie skrzyzowania ulic i drég w odlegtosci 10 m od przejscia dla
pieszych oraz spadkéw podtuznych i poprzecznych;
. przy zgarnianiu Sniegu z jezdni nie nalezy zasypywac przejsc, przystankow
komunikacji miejskiej oraz skrzyzowan;
. podejmowanie nastepujgcych dziatan w sytuacji wynikajgcych np. z
intensywnych opaddw sniegu lub zalegajgcego btota posniegowego:

— ods$niezanie szczegolnie w okresach roztopow (btoto posniegowe) nalezy
prowadzi¢ w sposéb uwzgledniajgcy zabezpieczenie odptywu wody do
studzienek kanalizacyjnych znajdujgcych sie na trasach objetych
prowadzong akcja,

— odsniezanie zatok przystankowych nalezy prowadzic tak, aby zwaty
Sniegu nie pozostawaty przy krawedzi zatoki przystankowej utrudniajgc
wsiadanie i wysiadanie z autobusu,

— zwalczanie Sliskosci zimowej przez posypywanie mieszankami piaskowo-

solnymi w celu uzyskania mozliwos$ci poruszania sie pojazdow nalezy
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prowadzi¢ zgodnie z okreslonymi przepisami o ruchu drogowym w
utrudnionych warunkach atmosferycznych,
Wykonawca nie moze dopusci¢ do powstawania lokalnych zasp
utrudniajgcych widocznosc i ruch samochodéw,
Wykonawca ma obowigzek rozpoczecia prac natychmiast po otrzymaniu
zgtoszenia od Zamawiajgcego. Zamawiajgcy, w kazdej chwili, jezeli uzna
dalszg akcje odsniezania za zbedng, moze zatrzymac prace sprzetu i
wezwac Wykonawce do zaprzestania akcji. Za wykonany zakres pracy
Wykonawca otrzyma okreslone umowg wynagrodzenie,
Wykonawca w ramach realizacji zamdwienia zapewni catodobowy punkt
dyspozytorski i zagwarantuje catodobowg tgcznos¢ telefoniczng z
Zamawiajgcym. Wykonawca zapewni tgcznos¢ radiowg lub telefoniczng
pomiedzy poszczegodlnymi jednostkami odsniezajgcymi. Wykonawca
wyraza gotowos¢ do pracy 24 godziny na dobe. W ramach prowadzenia
punktu dyspozytorskiego Wykonawca prowadzit bedzie obserwacje
stanow pogody oraz DZIENNIK zawierajgcy rejestracje temperatury
powietrza i opadow Sniegu w ciggu doby, mierzonych
w odstepach 4-godzinnych,
Wykonawca w ramach prowadzonej Akcji Zima doprowadzi drogi do
stanu przejezdnosci i zabezpieczy je przed $liskoscig do godziny 5%
rano, kiedy to zwieksza sie natezenie ruchu na drogach. Prace zwigzane
z zimowym utrzymaniem wykonywane bedg w dniach, w ktérych
wymagajg tego warunki atmosferyczne (marznacy deszcz, opady Sniegu,
mroz).
W niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych o rozpoczeciu i
zaprzestaniu odsniezania zadecyduje upowazniony przedstawiciel
Zamawiajgcego. O decyzji Zamawiajgcego Wykonawca zostanie
powiadomiony telefonicznie. Na dzien przed prognozowanym atakiem
zimy, Wykonawca powinien pozostawa¢ w petnej gotowosci do dziatania,
o czym zawiadomi telefonicznie Zamawiajgcego,
w okresie Akcji Zima dokonywanie w dni robocze od poniedziatku do
czwartku w godzinach 12:00-14:00 a w piatki i w dni przed dniami
wolnymi od pracy (soboty, niedziele, Swieta) w godzinach 10:00 - 12:00
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dokonanie konsultacji telefonicznej ze zgtoszeniem zamiaru prac na 24
godziny, a w przypadku dni wolnych od pracy na caty okres Swigteczny;
wynik konsultacji nalezy potwierdzi¢ wiadomoscig e-mail lub
sporzgdzeniem notatki w dwdch egzemplarzach;
w przypadku braku opaddéw sniegu Wykonawca zobowigzuje sie do
pozostania w stanie petnej gotowosci,
Wykonawca moze wystawi¢ Zamawiajgcemu fakture kazdorazowo po 15
dniach miesigca. Podstawg do wystawienia faktury jest protokét odbioru,
ktéry nalezy sporzadzi¢, jako ,zestawienie” obrazujgce tgczng ilosc
kilometrow drég pomnozonych przez krotnosc¢ ich utrzymania oraz
panujgce w tym czasie warunki pogodowe,
cena ryczattowa za jeden kilometr prowadzenia Akcji Zima powinna
uwzglednia¢ w szczegdlnosci: koszt odsniezania lub posypywania catej
szerokosci jezdni przy petnym wykorzystaniu posiadanych srodkéw
technicznych, koszt zakupu materiatu, pracy sprzetu i ludzi,
cena ryczattowa za jedng godzine dyzurowania w niedziele i Swieta
powinna obejmowac koszt tzw. gotowosci do dziatania, dziatania punktu
dyspozytorskiego, patrolowania drog,
w robocze dni tygodnia, tj. od poniedziatku do pigtku o godz. 8°° rano
Wykonawca informowat bedzie Zamawiajgcego w formie elektronicznej o
stanie drog, jakie drogi i o ktérej godzinie zostaty odsniezone w ciggu
minionej doby, oraz jaki jest aktualny stan nawierzchni drég
wchodzgcych w zakres umowy, a takze na ktérych drogach pracuje
sprzet. Przesytane raporty bedg stanowi¢ podstawe do dokonywania
wizji w terenie i rozliczania Wykonawcy z wykonanego zadania. Jezeli
wynik kontroli przeprowadzonej w terenie (w przypadku intensywnych
opaddw sniegu - po 4 do 8 godzin od ich ustania w zaleznosci od
standardu) potwierdzi, ze drogi, o ktérych mowa w raporcie, nie zostaty
nalezycie odsniezone lub zabezpieczone przed sliskoscia, to
Wykonawca zostanie kazdorazowo obcigzony karg finansowg okreslong
w umowie,
Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni odpowiednig ilos¢ soli i

piasku, ktora wystarczy na prowadzenie Akcji Zima w ciggu catego
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sezonu zimowego. llos¢ uzytej soli drogowej do posypywania ulic nie
moze przekroczy¢ jednorazowo 25-30 g/m? powierzchni. Sol drogowa
wykorzystywana do posypywania ulic winna spetnia¢ wymogi normy PN-
86/C-84081/02. Materiaty chemiczne stosowane w ramach Akcji Zima,
muszg by¢ sktadowane w odpowiednich, ekologicznych magazynach,
niepowodujgcych ucigzliwosci dla srodowiska, a ich wykorzystywanie
winno sie odbywac zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska
okreslonymi przepisami prawa. Wykonawca w zestawieniu miesiecznym
przedstawi Zamawiajgcemu pisemng informacje dotyczgcg ilosci
zuzytego materiatu,
Zamawiajgcy moze zgdac od Wykonawcy wydrukow z tachometrow
poszczegdlnych pojazddéw biorgcych udziat w Akcji Zima oraz wydrukéw
GPS, jezeli Wykonawca nimi dysponuje, obrazujgcych droge przejazdu
oraz prace sprzetu. Powyzsze dokumenty Wykonawca przedstawi w
ciggu 24 godzin od momentu wezwania,
w przypadku wystgpienia szczegdlnie niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, Wykonawca posypie miejsca newralgiczne takie jak:
strome podjazdy, tuki, skrzyzowania, przystanki autobusowe, parkingi,
przejscia dla pieszych, mieszaning soli i piasku. Kierowca pojazdu
ptuzgcego ma obowigzek wozi¢ ze sobg, a w razie koniecznosci uzy¢ do
recznego posypywania lub odsniezania, sprzet typu: topata. Odsniezaniu
i posypywaniu podlega nie tylko tor ruchu pojazdu, ale w przypadku
skrzyzowan, réwniez odcinki drég wlotowych krzyzujgcych sie
w ramach jednego skrzyzowania oraz powierzchnie jezdni wytgczone z
ruchu, co ma zapobiec powstawaniu zwatéw $niegu w miejscach
skrzyzowan. Drogi wlotowe powinny by¢ odsniezane na odcinku 10
metréw. Odsniezaniu podlegajg réwniez zatoki autobusowe, pasy
wigczen i wytgczen, ktére muszg by¢ odsniezane przez Wykonawce w
ramach odsniezania drogi, na ktérej sie znajdujg. Powyzsze bedzie
przedmiotem kontroli w terenie, a za zaniedbania w zakresie odsniezania
i posypywania ww. odcinkéw drog wlotowych, zatok i przejsé dla
pieszych, Wykonawca zostanie kazdorazowo obcigzony karg finansowg

okreslong w umowie,
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— w przypadku koniecznosci pracy przez catg dobe Wykonawca zapewnia
catodobowy punkt dyspozytorsko-kontaktowy posiadajgcy catodobowg
tgcznos¢ telefoniczng. Ponadto Wykonawca prowadzi i rejestruje nie
mniej niz trzy razy na dobe w punkcie dyspozytorsko-kontaktowym
w dzienniku meldunkéw obserwacje stanéw pogody, z uwzglednieniem
temperatury powietrza, marzngcego sniegu, opadow $niegu oraz
informacjg o wystepowaniu wiatru,

— Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy odpowiedni sprzet, ktory
powinien by¢ sprawny technicznie i niezawodny, posiadajgcy aktualne
badanie techniczne i swiadectwo o dopuszczeniu do ruch na drogach
publicznych i odpowiednio przystosowany do posypywania powierzchni
srodkami uszorstniajgcymi (piasek lub mieszanka piasku i soli) oraz do
~ptuzenia” powierzchni drogi,

— W przypadku ciggtych opadéw $niegu czynnosci odgarniania sniegu i
posypywania muszg by¢ ponawiane z czestotliwoscig uniemozliwiajgca
tworzenia sie sliskosci posniegowej, az do ustania opaddw.

p. Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku stwierdzenia niewtasciwego
wykonywania obowigzkéw umowa moze zosta¢ zerwana. Wykonawcy nie
przystugiwa¢ bedg zadne roszczenia z tego tytutu, za wyjgtkiem wynagrodzenia
naleznego z wykonanej czesci umowy;

g. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca wykonywania ustugi,
poprzez zamiane lub dodanie nowych powierzchni na terenie Miasta i Gminy
Murowana Goslina objetych pracami utrzymaniowymi.

lll. Informacje uzupetniajgce.

a. Na pozostatych drogach gminnych nieujetych w dodatkach do SIWZ,
przewiduje sie wykonywanie zabiegéw odsniezania na dodatkowe zlecenia
Zamawiajgcego.

b. w warunkach wystepowania zimy ,bardzo ciezkiej - kleski zywiotowej”
Wykonawca na drogach standardu Il zapewni przejezdno$¢ w czasie nie
dtuzszym niz 3 godziny, a na drogach pozostatych w ciggu 5 godzin.
Dopuszcza sie pozostawienie na nawierzchni jezdni cienkiej, rownomiernej
warstwy zajezdzonego Sniegu, ktory nalezy usung¢ na wszystkich drogach
standardu Il w ciggu 24 godzin,
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c. na drogach Il i lll standardu zimowego utrzymania, w warunkach zimy ,bardzo
ciezkiej - kleski zywiotowej”, w celu zapobieganiu gotoledzi i ubijaniu sniegu
nalezy posypywac nawierzchnie drog srodkami chemicznymi stosujgc
mieszanke piasku i soli, zwilzong 20% solanka,

d. na drogach Il'i lll standardu zimowego utrzymania od$niezania nawierzchnie
nalezy posypywac srodkami chemicznymi stosujgc mieszanke 10% piasku i
soli,

e. w celu sprawnej realizacji zamowienia, zalecane jest, aby Wykonawca
dysponowat bazg terenowg (sprzetowo-magazynowa, wraz z miejscem
gromadzenia piasku i srodkéw chemicznych) na terenie objetym przedmiotem
zamowienia,

f. W przypadku wystgpienia warunkéw zimy bardzo ciezkiej lub warunkéw
uznanych za kleske zywiotowa, Wykonawca zagwarantuje w ciggu 2 godzin
od otrzymania dyspozycji niezbedny sprzet do utrzymania przejezdnosci na

drogach.
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