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(Wieliszowka) strona nr: 1
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm | llosé
Kosztorys Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. dz. 602/2 i 603 w miejscowosci Szkodna
(Wieliszowka)
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |[KNNR 6/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, gtebokos¢ 25 cm, kategoria gruntu II-VI,

koparka obrotowa+ samochdd 10-t+ walec statyczny

................................................................................................................................................................................................... 17,500
RAZEM 80,500/m2 80,50
2 Element PODBUDOWY
2.1 |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm (ttuczen)
m2 80,50
2.2 |KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 5'cm (0-31,5)
m2 80,50
3 Element WYKONANIE NAWIERZCHNI
3.1 |KNNR 6/309/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po
(1) zageszczeniu 6°'cm, masa grysowa, samochdd do 10°t
m2 80,50
4 |Element PRACE WYKONCZENIOWE
4.1 |KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 8'cm (pobocza z kruszyw)
RAZEM:: 15,600/ m2 15,60
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