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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST-00.01 WYMAGANIA OGOLNE

Temat dokumentacji: Remont grobow masowych Nr: 15, 17, 18, 27 na terenie
Cmentarza Wojennego w Lesie Szpegawskim na dziatce nr 138,
obreb Szpegawsk

Numer geodezyjny: Dziatka Nr 138
Obreb - Szpegawsk

Inwestor: Gmina Starogard Gdanski

Adres 83-200 Starogard Gdanski

administracyjny: ul. Sikorskiego 9

Lp | Numer Nazwa specyfikacji KOD CPV

2. | ST-00.01 Wymagania ogdlne

3. | SST-00.01 -B-01.01 | Roboty ziemne — wykopy reczne 45111200-0

4. | SST-00.01 -B-01.02 | Roboty fundamentowe i konstrukcyjno budowlane 45262300-4
. 45111100-9

5. SST-00.01 -B-01.03 | Roboty rozbiérkowe 45111220-6

6. SST-00.01 -B-01.04 | Podtoza i podktady z zapraw i betonu 45262000-1

7. | SST-00.01 -B-01.05 | Roboty hydroizolacyjne 45320000-6

8. | SST-00.01 -B-01.06 | Kamieniarskie roboty wykonczeniowe 45262512-3

9. | SST-00.01 -B-01.07 | Nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej 45233200-1
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ST-00.01 WYMAGANIA OGOLNE

1.0 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zadania: Remont grobéw masowych Nr: 15, 17, 18, 27 na terenie Cmentarza
Wojennego w Lesie Szpegawskim

1.2 Lokalizacja: Szpegawsk, gmina Starogard Gdanski.

1.3 Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem opracowania s3 ,Wymagania ogdlne" dotyczagce wykonania i odbioru robdt
budowlanych dla zadania pn: ,Remont grobéw masowych na terenie cmentarza wojennego w
Lesie Szpegawskim”.

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowigzujagcg podstawe opracowania Szczegdétowych
Specyfikacji Technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg ,,Wymagania ogdlne", wspdlne dla robodt
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

Lp | Numer Nazwa specyfikacji KOD CPV
1. ST-00.01 Wymagania ogélne
2. | SST-00.01 -B-01.01 Roboty ziemne — wykopy reczne 45111200-0

3. SST-00.01 -B-01.02 Roboty fundamentowe i konstrukcyjno budowlane 45262300-4

4. | SST-00.01 -B-01.03 Roboty rozbiérkowe jgﬁggg:z
5. | SST-00.01 -B-01.04 Podtoza i podktady z zapraw i betonu 45262000-1
6. | SST-00.01 -B-01.05 Roboty hydroizolacyjne 45320000-6
10. | SST-00.01 -B-01.06 Kamieniarskie roboty wykonczeniowe 45262512-3
7. | SST-00.01 -B-01.07 Nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej 45233200-1

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora / Zamawiajacego nadzoru lub
Zamawiajgcego.

Polecenia Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, protokolarnie przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Przekaze Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Poda lokalizacje i wspotrzedne istniejgcych punktéow gtéwnych obiektu oraz reperdéw.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

A - dostarczong przez Zamawiajgcego,

B - sporzagdzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i zawierajgca:

1. Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

2. Plan BHP

4. Dokumentacja powykonawcza

5. Dokumentacja do odbioréw branzowych i koicowego

1.5.3. Zgodnos¢ robaét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowg lub SST i maja wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, zapory, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie
inne Srodki niezbedne do ochrony robét, bezpieczeristwa pojazdow i pieszych, wygody spotecznosci
i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora /
Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajacego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony
W cene umowna.

Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych

5
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przez Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajacego.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji roboét.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywat teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony sSrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziafania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje magazyndéw i sktadowisk,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty aprobate techniczna, wydana przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tytko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organdw administracji pafistwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzyte
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych

6
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wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomic Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkarnicéw. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i w sposdéb ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora / Zamawiajacego nadzoru lub
Zamawiajacego.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziezy dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Szczegdty zawarte bedg w przedtozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inspektora /
Zamawiajgcego Planie Zapewnienia Bezpieczenstwa.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robodt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora /
Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonaweca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposdb ciggly bedzie informowac Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub Specyfikacji dostarczonej przez Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub
Zamawiajgcego.

1.5.13. Rédwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju
lub regionu, mogg by¢ réowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego.

Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja robét budowlanych i instalacyjnych.
Dokumentacje robot budowlanych i instalacyjnych stanowia:

— DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 sierpnia 2022 r. Poz. 1679
OBWIESZCZENIE, MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII 1) z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U..2021 poz. 2454)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy, Dz.U. 2023 poz. 45

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane, Dz.U. 2023 poz. 682

— Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogtoszenia

jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu

deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym, Dz.U. 2023 poz. 873

protokoty odbioréow czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z

badan kontrolnych,

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych
opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. Materiaty
2.1. Zrédta uzyskania materiatow
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Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot, Wykonawca oraz wszyscy jego podwykonawcy i poddostawcy
przedstawia Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta
pozyskiwania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub sSwiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora / Zamawiajacego nadzoru lub
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu

udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddta spetniaja wymagania SST w

czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi

Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach

Technicznych (SST).

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych producent

lub jego upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci.

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczna
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub
krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisja Europejska,

— oznakowat znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

— wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowg, sporzgdzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest milowe pod warunkiem posiadania

przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym

projekcie dotyczgcym ich wbudowania w obiekcie budowlanym.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt materiatdw i wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowig inacze;j.
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, okupdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robaét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na okfad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub
Zamawiajgcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora / Zamawiajagcego nadzoru lub
Zamawiajgcego Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy
poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwodrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora / Zamawiajgcego, w

celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga byc¢

pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane

nastepujace warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekc;ji,

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zto one w miejscu wskazanym przez Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub
Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one

potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
witasciwosci do roboét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub
Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
/ Zamawiajacego nadzoru lub Zamawiajgcego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora /
Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajacego.

Wszelkie nazwy witasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania, okreslenia wtasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych w

dokumentacji projektowe;j.
10
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Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

a) spefniania tych samych wtasciwosci technicznych,

b) przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod

wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZ)) lub

projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora / Zamawiajagcego nadzoru lub

Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru

lub Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w

dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora / Zamawiajacego nadzoru lub

Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany

sprzet, po akceptacji Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego, nie moze byc¢ pdiniej

zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow

umowy, zostang przez Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i

nie dopuszczone do robot.

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét
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5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Techniczng,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Technicznej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub
Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru (o ile zostanie ustanowiony),
poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora / Zamawiajgcego
nadzoru lub Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie,
Dokumentacji Technicznej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru (o ile zostanie ustanowiony) (o ile zostanie ustanowiony)uwzgledni wyniki badan
materiatdw i Robodt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego lub Zamawiajgcego bedg
wykonywanie nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnos¢ Robdt oraz sposoby realizacji
powinny zapewni¢ wykonanie Robét w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z Umowa.
Harmonogram powinien wyraznie przedstawia¢ w etapach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
proponowany postep Robdt w zakresie gtéwnych obiektéw i zadah umownych.

5.3. Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy

5.3.1. Wymagania dotyczqce urzqdzenia Terenu Budowy
Wykonawca w ramach Umowy ma wykonac¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu Budowy, w
szczegoblnosci:

a) dostarczy¢, zainstalowaé i zdemontowacd po wykorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajace (bariery
ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

b) uprzatngé Teren Budowy po zakoriczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzi¢ Teren Budowy
do stanu pierwotnego po zakoriczeniu Robdt i likwidacji Terenu Budowy.

5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajqgce dane dotyczqce bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany:

a) wykonac, ustawic i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,

b) wykonaé, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce
dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
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a) zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robdt budowlanych, adresie robdt, numerze
Decyzji o pozwoleniu na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Zamawiajgcego
(Inwestora), Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonéw alarmowych

b) posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

c) napisy na tablicy informacyjnej powinny byé wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego,
literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

d) tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:

a) przewidywane Daty Rozpoczecia i Zakoriczenia wykonywanych Robét Budowlanych,

b) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,

¢) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6. Kontrola jakosci robét

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZ))

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego Ilub Zamawiajgcego Programu
Zapewnienia Jakosci (PZ)), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robodt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektows, SST.

Program Zapewnienia Jakosci winien zawierac:

a) czes¢ ogdlna opisujgca:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéow
robaot,

- system (sposéb i procedure) proponowane] kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informac;ji Inspektorowi nadzoru.

b) czes¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci Srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét.

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozona jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
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zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru (o ile zostanie ustanowiony) moze
zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania ze poziom ich
wykonania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentac;ji projektowe;j i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$é¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru (o ile zostanie
ustanowiony) ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru (o ile zostanie ustanowiony) bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru (o ile zostanie ustanowiony) bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda
tak powaine, ze mogg wptyngé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru (o ile zostanie
ustanowiony) natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzone zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru (o ile zostanie ustanowiony) bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego lub Zamawiajgcego
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora / Zamawiajacego nadzoru lub Zamawiajgcego lub Zamawiajgcego. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego lub Zamawiajgcego.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub
Zamawiajgcego lub Zamawiajgcego.
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Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora / Zamawiajgcego
nadzoru lub Zamawiajgcego lub Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru (o ile zostanie ustanowiony)
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdow. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru (o ile zostanie ustanowiony), po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru (o ile zostanie ustanowiony) moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzic
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru (o ile zostanie ustanowiony) poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru (o ile zostanie ustanowiony) moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty,

ktore:

1) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2) Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

3) Znajduja sie w wykazie wyroboéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniach MSWiA z 1998r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikédw tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
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Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzagdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub
Zamawiajgcego.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego Programu
Zapewnienia Jakosci i harmonogramoéw robét,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementédw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— wszelkie informacje wymagane w SST,

— inneistotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora / Zamawiajacego nadzoru lub Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub
Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementédw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Robdt lub SST.
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6.8.3. Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub
Zamawiajgcego.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.3., nastepujgce
dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy;,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora / Zamawiajacego nadzoru lub
Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie roboty materiaty, urzadzenia, aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w
odpowiednich SST, zostang odrzucone.

Jesli materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub stosowane, to
na polecenie Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego Wykonawca wymieni je na
wtasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru (o ile zostanie ustanowiony) moze uznac
wade za nie majgca zasadniczego wptywu na jakos$¢ funkcjonowania urzgdzenia (aparatu itp.) i
ustali¢ zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora / Zamawiajgcego
nadzoru lub Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej
pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i
kosztorysowej.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania roboét.
7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST.

Bedzie utrzymywad to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora / Zamawiajacego nadzoru lub Zamawiajgcego.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robdt, a
takze w przypadku wystepowania dfuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktdérego wzdr zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen poszczegdlnych SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (kornicowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru (o ile zostanie ustanowiony).
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Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru
lub Zamawiajgcego.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru (o ile zostanie ustanowiony) na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru (o ile zostanie
ustanowiony).

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy w formie informacji pisemnej skierowanej do Inspektora
/ Zamawiajacego nadzoru lub Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robédt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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— Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— Dzienniki Budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

— dokumenty zainstalowanych urzadzen i wyposazenia

— instrukcje eksploatacyjne urzgdzen i wyposazenia

— opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robdt. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru
Roboét.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe
Robdt bedg obejmowad miedzy innymi:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

— wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy.

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami
— koszty wymaganych medidw technicznych dla prowadzenia robot
- koszty wykonywanych badan, prob i przeprowadzanych czynnosci rozruchowych
- koszty wykonywanych dokumentacji zamiennych i powykonawczych
- koszty uporzgdkowania stanowisk pracy i terenu
- koszty ewentualnych utylizacji pozostatych materiatéw, opakowan i odpaddéw
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
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- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdédw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw /przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektora / Zamawiajgcegomi nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu robat,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

— optaty / dzierzawy terenu,
— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu,

— tymczasowa przebudowie urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowan,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3. Warunki Kontraktu a Wymagania Ogdlne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan zawartych w SIWZ, a takze do Wymagan Ogdélnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie stawiane tam warunki, a nie wyszczegdlnione w
Przedmiarze Robot

9.4. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz
drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy
przy realizacji Robdt. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne
zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i jego wyposazenia.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzgdzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placdw zabezpieczen., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do
stanu pierwotnego.

Wszystkie koszty zwigzane z organizacja, utrzymaniem i likwidacja Zaplecza ponosi Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Wymagania ogélne
Specyfikacje Techniczne w rdinych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje.
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Nalezy je traktowac jako integralng ich czes¢ i nalezy je czytac tacznie z Dokumentacjg Techniczng i
Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu Robd6t oraz do stosowania ich postanowied na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w Polsce

dotyczacych przedsiewziecia

1) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane, Dz.U. 2023 poz. 682

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.2021 poz. 2454)

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. 2022, poz. 1225).

5) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 sierpnia 2022 r. Poz. 1679
OBWIESZCZENIE, MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII 1) z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego

6) Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu
deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym, Dz.U. 2023 poz. 873

7) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy, Dz.U. 2023 poz. 45

8) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdlnych przepiséow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

10) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

UWAGA:

Z uwagi na odstep czasu miedzy opracowaniem specyfikacji, a przystgpieniem do wykonywania
robot, obowiqzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie faktu obowigzywania przywotanych aktow
prawnych, norm i przepisow.
Powyisze dotyczy niniejszej OST oraz wszystkich SST opracowanych dla danego obiektu
budowlanego.
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Stwierdzone przypadki dezaktualizacji aktow prawnych, norm lub przepisow nalezy bezzwtocznie
zgtaszacé Inspektorowi nadzoru z wnioskiem o opracowanie zamiennej specyfikacji technicznej.
Negatywne skutki realizacji robot w oparciu o zdezaktualizowane specyfikacje techniczne bedg
obcigzaty Wykonawce.

Szczegolna uwage nalezy zwrdci¢ na normy, ktorych symbol konczy sie litera ,(U)”. Sq to normy
przyjete uznaniowa w jezyku angielskim bez ttumaczenia. Podlegajg one procesowi ttumaczenia i
reedycji.
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SST-00.01 -B-01.01 ROBOTY ZIEMNE — WYKOPY RECZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét ziemnych zwigzanych z
wykonaniem wykopdw recznych ktére zostang zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn:
"Remont grobéw masowych na terenie cmentarza wojennego w Lesie Szpegawskim"

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robdét ziemnych wykonywanych recznie przewidzianych w projekcie.
Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykornczeniem robét.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja reczne wykonanie wykopow w gruncie kat. I-1V.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$é¢ z umowa,
projektem wykonawczym pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpiern od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy (Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego).

2. MATERIALY
Do wykonywania wykopow ze skarpami, materiaty nie wystepuja.
Do wykonywania wykopdéw o scianach pionowych materiaty na szalowania:

— bale iglaste obrzynane, nasycone gr. 50 - 63 mm kl. Il

— drewno na stemple okragte iglaste nasycone

— pale szalunkowe stalowe (wypraski) typ KS 3.25 wg PN-76/H-93461.02, typ KS 7 wg PN-78/H-
93461.23

— grodzice stalowe Gz-4 wg PN-78/H-93461.03

— stal ksztattowa - dwuteowniki NP. 140; 180, drut stalowy 10 i koryta drewniane do
zabezpieczania kabli i rurociggéw przechodzgcych przez wykop.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.01. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Przy robotach ziemnych wykonywanych recznie nalezy stosowac:

— ‘topaty,

— szpadle,

- kilofy,

— taczki,

— zuraw samochodowy,

— zuraw budowlany.
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4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.01. ,Wymagania ogolne” pkt 4.

W trakcie robdét ziemnych wykonywanych recznie do transportu nalezy stosowac taczki oraz
samochody samowytadowcze o ile zajdzie taka potrzeba.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykopy wykonane zostang recznie. Grunt po wykopaniu zostanie rozplantowany na miejscu lub

wykorzystany w zaleznosci od sposobu zagospodarowania odktadu podanego w dokumentacji

projektowe;.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢

rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar

sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Wykopy szalowane - przed wykonywaniem robdt powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu

pod budowe.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopdw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z wyznaczeniem

osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych, z

wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu.

Elementy szalowania zaktada sie w miare postepu robét.

Zabezpieczenie skarp wykopdw - jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza

sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) - nachylenie 2:1

— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych - nachylenie 1:1,25

— w gruntach sypkich (piaski) - nachylenie 1:1,5

Przy wykopach ze skarpami powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki zwiekszajgce

bezpieczenstwo:

— Ww pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw oraz mie¢ spadki
umozliwiajgce odptyw wod opadowych.

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen. stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé¢ w
zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.

Tolerancje wykonywania wykopow - dopuszczalne odchytki wykopow wynoszg 10 cm.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna

by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu

projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia

odpowiednich decyzji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie jakosci robét ziemnych powinno byé zgodne z norma PN-68/B-06050 - Roboty ziemne
budowlane, oraz BN-83/8836-02 i obejmowac:
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— zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa,
— prace pomiarowe,

— przygotowanie terenu,

— rodzajistan gruntu w podfozu.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Roboty ziemne - jednostkg obmiarowg jest 1 m3 wykonania robét. llos¢ robdt okresla sie na
podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora /
Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

Obmiaru ilosciowego usunietego gruntu dokonuje sie w m3 w stanie rodzimym.

Szalowanie wykopu - jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonania i rozebrania obudowy S$cian
wykopu. llos$¢ robodt okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.01 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty objete niniejszg SST podlegajg odbiorowi robdét zanikajgcych, ktéry jest dokonywany na
podstawie wynikéw

pomiardw i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor nadzoru (o ile zostanie
ustanowiony) ustali zakres robo6t poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na witasny
koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Roboty ziemne - ptatnos$¢ za 1 m3 wykopu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, z oceng jakosci
robot i na

podstawie wynikow pomiardéw.
Cena jednostkowa wykonania 1 m3 wykopu obejmuje:

— prace pomiarowe i oznakowanie robdét,

— odspojenie gruntu na odktad lub z transportem taczkami na odlegtos¢ do 10 m,

— profilowanie dna i skarp wykopdw.

Szalowanie wykopu - ptatnos¢ za 1 m2 obudowy scian wykopu nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem, z oceng jakosci roboét i na podstawie wynikéw pomiarow.

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 obudowy obejmuje:

— dostarczenie elementéw szalunku na plac budowy,

— montaz i demontaz,

— oczyszczenie terenu budowy po zakoriczeniu robot

— odpady i ubytki montazowe sg uwzglednione w cenie jednostkowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

1) PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
2) PN-86/B-02480. Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
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3) PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

4) PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu

5) PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

6) PN-92/D-95017. Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

7) PN-75/D-96000. Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

10.2. Inne dokumenty

1) Roboty Ziemne - Wytyczne Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt —wyd. Ministerstwo Ochrony
Srodowiska, Zasobdw Naturalnych i Le$nictwa — 1994 .
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SST-00.01 -B-01.02 ROBOTY FUNDAMENTOWE | KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot fundamentowych i
konstrukcyjno budowlanych, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego PN:
"Remont grobéw masowych na terenie cmentarza wojennego w Lesie Szpegawskim"

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robét fundamentowych i konstrukcyjno-budowlanych przewidzianych w
projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykoriczeniem robét.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu fundamentéw i
prac konstrukcyjno-budowlanych zwigzanych z renowacjg grobow.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
robot zwigzanych z wykonaniem podstawy (cokdt) grobu zbiorowego:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— zalewanie konstrukcji mieszankg betonows,

— kontrolg jakosci robdt i materiatéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST-00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.1. Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.

1.4.2. Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspotpracujacymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.

1.4.3. Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i
domieszek chemicznych.

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikdéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.5. Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce
zewnetrznego.

1.4.6. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.7. Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.8. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C20/25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie; liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang Rb (np.
Beton klasy C25/30 przy Rt,G = 30 MPa).
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1.4.9. Stopien mrozoodpornos¢ - symbol literowo-liczbowy (np. FSO) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

1.4.10. Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng zwiekszong
wartosc¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

1.4.11. Klasy ekspozycji - symbol literowo-liczbowy (np. xA2) okreslajg zagrozenia oddziatywaniem
srodowiska na element konstrukcji wg PN-EN 206-1

1.4.12. w/c- wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

1.4.13. Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od
konstrukcji montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.

1.4.14. Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.

1.4.15. Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych
wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$é¢ z umowa,
projektem wykonawczym pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpienn od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy (Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-00.01. ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢

wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz
warunkach technicznych D2.

2.2. Wymagania szczegotowe dla poszczegélnych elementéw

— Podkfady betonowe — chudy beton B10
— Fundamenty — beton klasy C20/25, stal AllIN (BST500), A-O (StOS)

2.3. Sktadniki mieszanki betonowej

2.3.1. CEMENT

Nalezy stosowaé cement portlandzki, ewentualnie hutniczy, ktéry musi odpowiada¢ PRPN-B-19-701

lub PRPN B 19-705

a) Rodzaje cementu. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj.
bez dodatkdw wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujgcych klasach
wytrzymatosciowych: klasa 32,5 - do betonu klasy C20/25,

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu. Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 oraz warunkéw technicznych D2.

c) Oznakowanie opakowania. W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:

— o0zhaczenie,

— nazwa wytworni i miejscowosci,

— masa worka z cementem,

— data wysytki,

— termin trwatos$ci cementu.
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d) Swiadectwo jakosci cementu. Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo
jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu. Kazda partia cementu przed jej uzyciem do
betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora / Zamawiajacego nadzoru lub Zamawiajgcego.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu:

— Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-

2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

— Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy dla ktérej jest atest z wynikami badan

Cementowni mozna ograniczy¢ i wykonac tylko badania podstawowe.

— Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujgce;j:

» o0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

» oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

» sprawdzenie zawartosci grudek ( zbrylen cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie ).

W przypadku gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢
uzyty do betonu.

g) Warunki magazynowania i okres sktadowania:

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

— dla cementu pakowanego (workowanego):

» sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw
przed opadami),

» magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach).

— dla cementu luzem:

» magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe Iub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych Scianach).

Cement nie moze byc¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne Swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w

sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.3.2. KRUSZYWO DO BETONU

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowacé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje
kruszywa muszg by¢ na

placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposéb, aby nie ulegaty
zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badan i
testow, i nie zaktdcaty rytmu budowy.

2.3.2.1. Kruszywo grube

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-
79/B-06711 oraz PN-S- 10040:1999. Kruszywo uzyte do betonu nie moze zawiera¢ wiecej niz /max
% wagowo:
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— czesci gliniastych, organicznych 0,30

— elementdw, ktérych dtugosc jest5 razy wieksza niz Srednia grubos¢ 18

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego

petnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikdw badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci

alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub

Zamawiajgcego.

Grysy powinny odpowiadac¢ nastepujgcym wymaganiom:

— zawartos¢ pytdw mineralnych - do 1%,

— zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich ) - do 20 %,

— wskaznik rozkruszenia dla gryséw granitowych - do 16%,

— dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%;

— nasigkliwo$é - do 1,2%,

— mrozoodpornos$¢ wedtug metody bezposrednie]j - do 2%,

— mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywotywacé
zwiekszenia

wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,1%,

— zawartosc¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

— zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-
B-06714.26.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepetne obejmujace:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

— oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-

86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpic¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub

dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001)

dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.3.2.2. Kruszywo drobne

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-
86/B-06712 i PN-S- 10040:1999

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnego uszlachetnionego. Zawartos¢ poszczegdlnych frakcji w
stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm - 14-19%,

— do 0,50 mm - 33-48%,

- dol,00 mm -57-76%.

Piasek powinien spetniaé nastepujace wymagania:
— zawartos¢ pytdw mineralnych - do 1,5%,

— reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywotywacd
zwiekszenia
wymiardéw liniowych ponad 0,1%,
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— zawartosc zwigzkdw siarki - do 0,2%,

— zawartosc¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

— zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-B-
06714.26,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

— oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— oznaczenie sktadu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawartosci grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48.

Do betondéw klasy B20 i B25 nalezy stosowac kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczacym sie w

granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.

Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku wynikdw badan petnych wg

PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkaiczne;.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgca

kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawartosci frakcji

0-2 mm.

Zalecane tgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-88/B-06250. Przy

ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych nalezy bra¢ pod uwage urabialnos¢

mieszanki betonowej. Ta urabialnos¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, ktore

sg okreslane przez:

— ksztatt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilo$¢ zbrojenia,

— zakfadang gtadkos¢ i wyglad powierzchni betonu,

— sposoby uktadania i zageszczania mieszanki betonowej (reczne przez sztychowanie lub ubijanie,

— mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.).

Dostosowanie urabialnosci mieszanki betonowej do wymienionych warunkéw polega na doborze

odpowiedniej ilosci zaprawy i tgcznej ilosci cementu i frakcji kruszywa ponizej 0,125 mm

(przedstawiono w tabeli ponizej wg PN- 88/B-06250) oraz konsystenc;ji.

Dostosowanie urabialnosci mieszanki betonowej do wymienionych warunkéw polega na doborze

odpowiedniej ilosci zaprawy i tgcznej ilosci cementu i frakcji kruszywa ponizej 0,125 mm.

Konsystencje mieszanki betonowej sprawdza sie metodg Ve-Be lub metodg stozka opadowego.

Betony o konsystencji pétciektej i ciektej zaleca sie uzyskiwaé w wyniku stosowania domieszek

uplastyczniajgcych lub uptynniajacych.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia , lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.

2.3.3. WODA

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdow miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. Nie
powinna zawieraé sktadnikdw wptywajgcych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu. W
przypadku watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ jej odpowiednie badanie. Ogdlnie nalezy stwierdzi¢, ze
woda pitna (oprécz woéd mineralnych) nadaje

sie do mieszanek betonowych. Wymagania ogodlne dotyczgce wody do mieszanek betonowych i
zapraw (wg PN-88/B--32250) podano w tabeli ponize;.
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= L

Barwa Powinna odpowiadac barwie wody wodociagowej
 Zapach Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
Zawiesina Woda nie powinna zawierac zawiesiny

pH 24

2.3.4. DOMIESZKI DO BETONOW

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN
934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkdw ubocznych takich jak:
zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez
oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajgcym,
napowietrzajgcym, przyspieszajagcym wigzanie lub opdzniajgcym wigzanie.

Domieszki chemiczne stosuje sie w celu poprawienia réznych wifasciwosci mieszanki betonowe;j i
betonu. Domieszki majg posta¢ ptynu lub proszku. W zaleznosci od gtéwnych funkcji domieszki
mozna (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzieli¢ na:

— przyspieszajace,

— opozniajace,

— redukujgce wode,

— napowietrzajace.

Klasyfikacja domieszek chemicznych wg PN-85/B-23010.

Catkowita ilos¢ domieszek chemicznych powinna wynosi¢ 0,2-5% masy cementu. Zastosowanie
dodatku powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowej. Domieszki ptynne
stosowane w ilosci przekraczajgcej 3 I/m3 mieszanki betonowej nalezy bra¢ pod uwage przy
obliczaniu wskaznika wodno-cementowego w/c. Wptyw domieszki na mieszanke betonowa zalezy
od: rodzaju cementu, rodzaju i ilosci domieszki, wartosci wskaznika w/c.

Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki
betonowej oraz powinno by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Powinno tez by¢ zgodne z
aprobatami technicznymi bgdZ normami dotyczacymi poszczegdlnych domieszek oraz dostosowane
do rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje sie gtéwnie w sposdb wagowy (w stosunku do
masy cementu). Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (mogg one by¢ réwniez sktadnikami
cementu), to przede wszystkim popiot lotny, granulowany zuzel wielkopiecowy, pucolany i pyt
krzemionkowy. Sg one dozowane w celu zmniejszenia kosztow wytwarzania bgdz zmodyfikowania
wtasciwosci betonu.

2.4. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowg
wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowag wykonywang w Wytwéorni
tzw. , beton towarowy".
Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST
i Dokumentacji Projektowe;].
B10 - jako beton podktadowy
C20/25- jako beton konstrukcyjny
Kontrola jakosci betonu musi by¢ wykonywana dla kazdych 50m3 wbudowanego betonu. Prébki
powinny by¢ pobierane w miejscu roztadunku betonu, a testy wykonywane zgodnie z PN-88/B-
06250.
Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-88/-06250
lub PN-ENV 206-1 oraz warunkdéw technicznych D2.
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Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywa¢ na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora /
Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego. Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub
tez za zgodg Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego, zleci nadzor laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium.

2.5. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania zawartym w ST 02.02.00 ROBOTY
ZBROJENIOWE.

2.6. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z
tworzyw sztucznych.

Podkfadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek
dystansowych z drewna, cegty lub pretow stalowych.

2.7. Elementy mocowane w betonie

Elementy kotwigce zabetonowane w elementach zelbetowych winny byé wykonane ze stali
zabezpieczonej antykorozyjng powioka malarska. Elementy winny by¢ osadzane wg szablonu
wykonanego na podstawie marki.

Rury HDPE nalezy stosowa¢ o typie i wymiarach okreslonych w Dokumentacji Projektowej i
spetniajgce wymagania normy ISO 4437. Rury PVC nalezy stosowac o typie i wymiarach okreslonych
w Dokumentacji Projektowej i spetniajgce wymagania PN-C-89203 i PN-C-89205.

Wszystkie elementy wyposazenia technicznego zagtebione w ptycie muszg by¢ osadzone pod Scista
kontrolg Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego.

2.8. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowaé¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-

10040:1999, a ponadto:

drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-

96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

— sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz
PN-EN 636-3:2001,

— gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

— deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

— do smarowania elementéw deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowac srodki
antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw

atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowsa.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.01. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane
recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych
robot.
Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:
— do przygotowania mieszanki betonowe;j:
» betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
» dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem legalizacji,



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Remont grobéw masowych Nr: 15, 17, 18, 27 na terenien@rza Wojennego w Lesie ggawskim.

» odpowiednio przeszkolong obstugg.
— do wykonania deskowan:

» sprzetem ciesielskim,

» samochodem skrzyniowym,

» zurawiem o udZwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.
— do przygotowania zbrojenia:

» gietarkami,

» nozycami,

» prostowarkami,

» innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.
— do uktadania mieszanki betonowej:
pojemnikami do betonu,
pompami do betonu,
wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej srednicy,
wibratorami przyczepnymi,
zacieraczkami do betonu.

YV VYV VY

— do obrébki i pielegnacji betonu:

» szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.01. ,Wymagania ogolne” pkt 4.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.

4.1. Transport sktadnikow mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robdt. Kruszywo przewozone na samochodach
ciezarowych nalezy umiesci¢ rGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos¢ samochoddw
nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W
czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic¢: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikdw samochodowych
(tzw. ,,gruszka").
llos¢ '"gruszek" nalezy dobraé¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy
pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora / Zamawiajgcego
nadzoru lub Zamawiajgcego.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci podanych
w normie PNS-10040:1999, nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 min. - przy temperaturze +15 C,
— 70 min. - przy temperaturze +20 C,
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— 30 min. - przy temperaturze +30 C.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00.01 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-5-10042:1991, PN88/-06250
lub PN-ENV206-1, PN- 63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji ,Projekt organizacji roboét"
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych, uwzgledniajgc planowany termin rozebrania deskowania i
rusztowan, jak réwniez plan przeprowadzanych badan.

5.2. Zasady prowadzenia robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z

opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub

Zamawiajgcego ,, Dokumentacjg technologiczng".

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona prawidtowos¢ wykonania

wszystkich Robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegélnosci:

— prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.

— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnosc¢ rzednych z projektem,

— czystosc¢ deskowania oraz obecnos$é wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny.

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos¢ wykonania wszystkich Robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,

— prawidtowos¢é rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementdw wbudowywanych w betonowa
konstrukcje (kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),

— gotowosc sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub
Zamawiajgcego, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.3. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny byé wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spetnia¢ warunki
podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykonaé z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane
na deskowania nie moga deformowac sie pod wptywem warunkédw atmosferycznych, ani na skutek
zetkniecia sie z masg betonowsa.

Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy
wykonac z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i
szerokosci nie wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do
zestawienia na pioro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pidéra nalezy szczeliny
miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami
uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow
$cian z dnem deskowania.

Szczegblng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrécié na elementy tworzgce fakture scian
licowych i zapewniajgce niezmiennos¢ przekroju poprzecznego elementdow konstrukgji.
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Nakazuje sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2x2
cm na stykach dwdch prostokagtnych ptaszczyzn. Nalezy takie fazowania wykonywacd réwniez wtedy,
gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby,
korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor
nadzoru (o ile zostanie ustanowiony).

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po
zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywac trzeba srodkami o dziataniu
antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowa¢ plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiodry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

5.4. Przygotowanie i montaz zbrojenia
Przygotowanie i montaz zbrojenia wg wymagan zawartych w ST 02.02 ROBOTY ZBROJENIOWE.

5.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i ukfadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$é wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos¢ otuliny.

Wysokos¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢
wieksza, niz 1,5m a o kompensacji ciektej 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowacé
deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata prawidtowego ksztattu konstrukcji. Przy
betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody.

Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczyé mieszanke przed wodg opadows. Przebieg
uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robdét Po
zakonczeniu betonowania nalezy zapewnic wiasciwg pielegnacje betonu.

Beton bedzie uktadany warstwami poziomymi nie przekraczajgcymi 30 cm, w sposob zapobiegajgcy
rozwarstwieniu sie mieszanki betonowej i zabezpieczajacy szalunki oraz zbrojenie przed
przesunieciem. Przerwa pomiedzy wytworzeniem betonu a jego utozeniem nie powinna przekraczac
30 minut. Utozony beton nalezy wibrowa¢ mechanicznie.

Rodzaj wibratora, czas wibrowania itp. musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora / Zamawiajgcego
nadzoru lub Zamawiajgcego inwestorskiego. Gdy betonowanie zostanie chwilowo przerwane, po
przystgpieniu do ponownego ukfadania betonu szalunki, zbrojenie oraz powierzchnia betonu musi
by¢ oczyszczona z mleczka cementowego. Jesli przerwa jest dtuzsza niz 3-4 godziny to powierzchnia
utozonego betonu powinna by¢ dodatkowo zwilzona woda.

Planowane przerwy robocze (ich liczba, potozenie, ksztatt) muszg by¢ uzgadniane z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego lub projektantem. Przed ponownym przystgpieniem do betonowania
powierzchnia starego betonu musi by¢ przygotowana do potgczenia ze Swiezym betonem w sposéb
zaaprobowany przez Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego inwestorskiego.

5.5.2. Zageszczenie betonu

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢é wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999.

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich urzadzen
mechanicznych:

— wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.
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Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

— wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej;

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawa wibratora;

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym;

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5m,

— belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt
pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60s;

— zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do I,5m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania

miotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o

konsystenc;ji ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw

pograzalnych.

W przypadku wibratoréw wgtebnych drgania sg przekazywane przez butawe zatapiang w mieszance

betonowej, potgczong gietkim watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegajg ttumieniu

W mieszance, trzeba tak przesuwac butawe, aby poszczegdlne pola oddziatywania wibratora

zachodzity na siebie. Nalezy stosowac wibratory ktére majg zestawy butaw o réznych parametrach.

Gdy cafta powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem

cementowym, wibrowanie mozna zakonczyc¢.

Wazne jest rowniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim Srodkiem

antyadhezyjnym.

Mieszanek pétptynnych i ciektych nie trzeba wibrowac.

5.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentac;ji

Projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem,

a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do

kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do

potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu

betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
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5.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego, potwierdzonej wpisem do
Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +20°C, w
chwili uktadania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej
7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

5.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu.

Konieczne .jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

5.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci
15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjac¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.7. Pielegnacja betonu
Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Beton dojrzewajacy nalezy pielegnowaé, a wiec:
— chroni¢ jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych,
szczegOlnie wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),
— utrzymywac w statej wilgotnosci:
» 3 dni w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejgcego,
» 7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego,
» 14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.
Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpocza¢ po 12 h od jego utozenia.
Jezeli temperatura wynosi +15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewac co 3 h

w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach — co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli
temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sie.

Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z
desek grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na
Sciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, ze odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i
uszkodzen w niedojrzatym betonie.

Nie nalezy obcigza¢ stropdw i schodow przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym
okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze ponizej +10°C powinien by¢ odpowiednio
przedtuzony.
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Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton
osiggnie wytrzymatos¢ wymagang wedtug projektu. Wytrzymatosc te nalezy sprawdzac na probkach
przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukgji.

Wymagania szczegétowe dotyczace usuwania deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych
powinny by¢ podane przez projektanta.

5.8. Jako$¢é powierzchni betonowej

Powierzchnia betonowa musi by¢ gtadka bez "rakow". Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
powierzchnie betondéw przewidziane do pozostawienia jako ptaszczyzny docelowe.

5.9. Rozszalowanie

Terminy rozszalowania muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, lecz w
zadnym wypadku nie mogg by¢ krétsze niz:

— dla fundamentéw 2 dni

— belki, podciagi /stemple pozostajg/ 9 dni

— usuniecie stempli 21 dni

Terminy te mogg ulec skréceniu, gdy stosowane sg metody umozliwiajgce szybsze dojrzewanie

betonu, np. naparzanie lub dodatki przyspieszajgce wigzanie. Musi to by¢ uzgodnione z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod scistym nadzorem technicznym. Rozformowanie
konstrukcji moze nastgpié¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukgji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i Zzelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z Dokumentacjq Projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999
oraz niniejszej ST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli", obejmujgcego miedzy innymi
podziat obiektu na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie zakresu, celu
kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i ilo$¢ pobierania probek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,Planu kontroli", ktéry podlega zatwierdzeniu
przez Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego.

Ocena poszczegdlnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora /
Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-
10080 oraz niniejszej ST.

Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

— sprawdzeniu statecznosci deskowania,

— sprawdzeniu szczelnos$ci deskowania,

— sprawdzeniu czystosci deskowania,
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— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
— sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia wg wymagan zawartych w ST-02.02.00 ROBOTY ZBROJENIOWE.

6.2.3. Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badain laboratoryjnych
przewidzianych normami PNS-10040:1999,

PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgoday Inspektora / Zamawiajgcego
nadzoru lub Zamawiajacego, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca
powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli" jako$ci betonu uwzgledniajgcy badanie sktadnikow mieszanki
betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli" powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych materiatéw, a
wymagane przez Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajacego.

W celu wykonania badan sktadnikow mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. llos¢ pobranych
probek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli" jakosci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu
przez Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego.

6.2.4. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badain laboratoryjnych
przewidzianych normami PNS-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgoday Inspektora / Zamawiajgcego
nadzoru lub Zamawiajgcego, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca
powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkciji.
W ,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999,
PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych, a wymagane przez Inspektora / Zamawiajgcego
nadzoru lub Zamawiajgcego.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. llos¢ pobranych prébek
powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajacego.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999
oraz niniejszej ST.

6.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz
niniejszg ST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.
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6.2.6. Pielegnacja betonu
Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg ST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PNS-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora / Zamawiajgcego
nadzoru lub Zamawiajgcego, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca
powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkciji.
W ,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999,
PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych, a wymagane przez Inspektora / Zamawiajgcego
nadzoru lub Zamawiajgcego.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobieraé probki. llos¢ pobranych prébek powinna by¢
okreslona w ,Planie kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora /
Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego.

Beton powinien mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej
ST.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych
zgodnie z

Dokumentacjg Projektowg i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Wykonanie Robdt okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg zasad
okreslonych ST-00.01 ,, Wymagania ogdlne".

Ponadto nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wymagania szczegdtowe prze odbiorze:

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg,
niniejszg ST i wymaganiami Inspektora / Zamawiajacego nadzoru lub Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej,
przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidér koncowy konstrukcji

Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru
lub Zamawiajgcego w Dzienniku Budowy zakoriczenia robdt betonowych i spetnieniu innych
warunkéw dotyczgcych tych Robdt zawartych w umowie.

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
— dziennik budowy,
— protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnien Dokumentacji Projektowej,
— wyniki badan kontrolnych betonu,
42



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Remont grobéw masowych Nr: 15, 17, 18, 27 na terenien@rza Wojennego w Lesie ggawskim.

— protokoty z odbioru robdt zanikajgcych (np. fundamentdéw, zbrojenia elementéw konstrukgji),

— inne dokumenty przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub zwigzane z procesem budowy,
majace wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z
ustawg Prawo budowlane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robdot obejmuje ocene:

— prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

— prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych

— jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki, rysy); tgczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza
niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wieksza
niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowac¢ wiecej niz 5% przekroju danego elementu;
zbrojenie gtdwne nie moze by¢ odstoniete.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub zelbetowej zgodnie z

Dokumentacjg Projektowg, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robdt na podstawie
wynikéw pomiardow i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

— dostarczenie i skladowanie niezbednych czynnikéw produkcji,

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oczyszczenie podtioza,

— wykonanie deskowania z rusztowaniem,

— pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,

— oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,

— przygotowanie mieszanki betonowej,

— utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otwordéw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

— pielegnacje betonu,

— rozbiérke deskowania i rusztowan,

— usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

— oczyszczenie terenu robot z odpaddw i usuniecie ich poza teren robot,

— wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych
Specyfikacjg lub zleconych przez Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego.

— Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktdre sg niezbedne do kompletnego wykonania robdt

objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

2) PN-88/B-06250 Beton zwykty.

3) PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

4) PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

5) PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

6) PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.

43



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Remont grobéw masowych Nr: 15, 17, 18, 27 na terenien@rza Wojennego w Lesie ggawskim.

7) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

8) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

9) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

10) PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaicznej.

11) PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

12) PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczenie skfadu
ziarnowego. Metoda przesiewu.

13) PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

14) PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu
ziarn.

15) PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

16) PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w
postaci gliny.

17) PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.

18) PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

19) PN-EN  1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspdtczynnika
nasigkliwosci kapilarne;j.

20) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

21) PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

22) PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

23) PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

24) PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

25) PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

26) PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

27) PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

28) PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

29) PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

30) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
wymagania i badania.

31) PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

32) PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe.

33) PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

34) PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

35) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

36) PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Klasyfikacja.

37) PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.

38) PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: Wymagania dla sklejki uzytkowanej
w warunkach zewnetrznych.

39) PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.

40) PN-93/5-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.
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SST-00.01 -B-01.03 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbiérkowych, ktore zostang
zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn: "Remont grobéw masowych na terenie
cmentarza wojennego w Lesie Szpegawskim"

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wszystkich robot rozbidrkowych przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq Techniczna

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

— rozbidrka istniejgcych elementow betonowych grobow Nr: 15, 17, 18, 27 - cokotdow, ptyt
betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora / Zamawiajgcego
nadzoru lub Zamawiajgcego.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot rozbidrkowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robo6t rozbidorkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

— mtotami wyburzeniowymi,

— mtotami kujgcymi,

— odkurzaczem przemystowym,

— samochodami do wywozu odpaddéw,

— kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,

— drobnym sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.01. ,Wymagania ogolne” pkt 4.
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Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaty srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.01. ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robodt rozbidrkowych nalezy na podstawie dokumentacji projektowej
nalezy wyznaczy¢

obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

— teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

— zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

— Sciany rozebraé recznie lub mechanicznie.
— Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
— Rozebrac¢ pokrycie dachowe recznie lub mechanicznie

Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjg projektowa majg
zosta¢ zachowane.

Odpady transportowac¢ na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady sktadowac¢ w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego,
a w tym ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami. Na zgdanie
Inspektora / Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostkami obmiarowymi sga:

— 1 m2 odbitych tynkdéw, rozebranych scianek,
— 1 m3 rozebranych elementéw S$cian, stropéw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako
objetos¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpaddw.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.01 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena robo6t obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbidorkowych objetych niniejszg ST:
— wyznaczenie zakresu prac,
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oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych
elementow przed uszkodzeniem,

przeprowadzenie demontazu,

rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiérki do kontenerdw,
selektywne ztozenie odpaddw w kontenerach.

Cena robét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

10.

1)
2)

3)

4)

5)

zatadunek odpadow,

zabezpieczenie tadunku,

przewodz odpadow do miejsca utylizacji,
utylizacje odpadow.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pézn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U.z2001r.Nr 112, poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.
U.z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SST-00.01 -B-01.04 PODtOZA | PODKLADY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
podktadéw i podtozy betonowych, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego
pn: "Remont grobéw masowych na terenie cmentarza wojennego w Lesie Szpegawskim"

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z wykonaniem podktadow i podtozy betonowych
przewidzianymi w projekcie.

Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykornczeniem robét.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

— wykonanie podktadow betonowych na gruncie,
— wykonaniem podktadow z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.1. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu. Zaczyn
cementowy - mieszanka cementu i wody.

1.4.3. Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. Podioze - warstwa
zageszczonych materiatéw sypkich

1.4.4. Podktad - warstwa wyrownujgca lub spadkowa

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora / Zamawiajgcego
nadzoru lub Zamawiajgcego.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem podktadéw i podtozy
betonowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00.01. ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Do wykonania elementéw betonowych moga byé stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881).
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Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru
lub Zamawiajgcego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédtfa nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego 7Zrodta. Jezeli materialy z akceptowanego zrddta sg
niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w
materiaty.

Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedfug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczegdlnosci nie
powinien zawiera¢ domieszek organicznych, miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek S$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Pospotka - materiat ten okreslony jest normg PN-B-02480:1986 i charakteryzuje sie
zawartoscig sumy frakcji zwirowej i kamienistej pomiedzy 10 a 50% ( 50 % > fk+fz>10% ). W
przypadku wystepowania frakcji itowej w ilosci ponad 2% (fi > 2 %), okresla sie taki materiat
jako pospotke gliniastg. Uziarnienie graniczne pospoétki od 0,075 mm do 63 mm.
Zwir okreélony jest norma PN-EN 13043:2004. Dzieli sie na dwa gatunki: | i Il. Rdznia sie one
iloscig zanieczyszczen organicznych, pytéw organicznych, ziaren wydtuzonych i ptaskich.
Ponadto zwir dzieli sie na cztery frakcje (inaczej grupy ziaren): 5210, 10 ~20, 20”740, 40780.
Kruszywo - zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami ; granulaty winny by¢ czyste
bez domieszek ciat obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-EN-12620:2004. Kruszywo powinno
miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do betonu
architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wadd
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

Cement Do zaprawy cementowej nalezy stosowaé cement portlandzki zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1008:2004. Zaprawy budowlane zwykte

Marka zaprawy do wykonania podktadow i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy lub aprobaty technicznej.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone sSwiadectwo jakosci (atest).
Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki
betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub
Zamawiajgcego.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastepujacym badaniom:

— 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196-3;

2006, PNEN 196-6; 1997, sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego
muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
— poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objetosci:
— wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,
— wg proby na plackach - normalna.
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Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek
niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

2.2.7. Podbeton

Beton powinien spetnia¢ nastepujagce wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i
dostarczony z $wiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora / Zamawiajacego
nadzoru lub Zamawiajacego recepturg. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest
producenta oraz Swiadectwo zgodnosci z recepturg . Wymagania co do szczelnosci i
mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4%
mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy
od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

2.2.8. Betony konstrukcyjny

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nasigkliwosc¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodpornosc¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie

— wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy

— PN B-06250,

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢é mniejszy od 0,5.

Skftad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma. PN-B-06250 tak, aby

przy najmniejszej ilosci wody zapewnic¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania

przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni
betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub

Zamawiajgcego.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien

odpowiadac najmniejszej jamistosci.

Zawarto$é piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesdnie

zapewniaé niezbedng urabialno$é przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢

wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng,
ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktbrej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masg objetosciowa

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten

wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o rdéznych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika

w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze

fachowej. Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m3 - dla betonu klas C20/25 i C25/30,

— 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.
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Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10%C),
Srednig wymagang wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.

Zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-EN

2061:2003 nie powinna przekraczac:

— wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

— wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu

— kruszywa do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem
przy

— uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

— Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej,
oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki
przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,

— metody stozka opadowego.

— Rdznice pomiedzy zatozong konsystencjag mieszanki a kontrolowang metodami
okreslonymi w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:

—  +-20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— +-10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

— Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac
aparatem Ve-Be.

— Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

2.2.9. Materiaty do pielegnacji betonu

Do pielegnacji betonowej warstwy wyréwnawczej moga byc¢ stosowane:
- folie z tworzyw sztucznych,
- widknina.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.01. ,Wymagania ogolne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i SST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajacego
inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego inwestorskiego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody Inspektora /
Zamawiajgcego. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
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warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub
Zamawiajgcego inwestorskiego dopuszczone do robdét. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt do ktdrych ten sprzet
jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do robdt korzystac z nastepujgcego sprzetu:
— mieszarki do zapraw

— betoniarki wolnospadowej

— pompy do betonu

— przenos$nych zbiornikdéw na wode

— drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

— polewaczek do pielegnacji betonu.

— elektronarzedzia

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.01. ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposdb
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Cement i piasek mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu.

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Mase betonowag nalezy transportowac srodkami niepowodujgcymi: naruszenia jednorodnosci masy,
zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas
trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju
konstrukgji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz
byty dostepne do kontroli przez Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego
inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem
0s6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdow powinny byé po zakonczeniu robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
4.4. Magazynowanie cementu

Cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);
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Cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach).

Podtoza sktaddéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych
powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajagce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, - po uptywie terminu
trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktéorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposdb umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-00.01. ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003.

Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub
Zamawiajgcego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Podtoze i warstwy wyréwnawcze

5.2.1. Przygotowanie zaprawy cementowej Zaprawe nalezy przygotowaé mechanicznie zgodnie z
normga i w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie

szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny
lub kopalniany. Proporcje sktadnikéw zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymagan
marki zaprawy oraz rodzaju cementu.

5.2.2. Podtoze - piasek zageszczony

Grunt nosny - piasek grubosci 15cm i 30cm, uktadany warstwami i zageszczony na mokro

5.2.3. Podktady z ubitych materiatéw sypkich Na przygotowanym podtozu gruntowym uktadac
podsypke zwirowg lub z pospétki. W przypadku, gdy grubosc

podsypki jest wieksza niz 20 cm, nalezy ukfada¢ warstwami i zageszcza¢. Wilgotnos$¢ podsypki
podczas zageszczania przez ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione bylo skuteczne jej
zageszczanie bez pojawienia sie wody na jej powierzchni.

5.2.4. Podktad betonowy

Podktad z betonu B 15 oraz B 20 pod posadzki wykonywa¢ zgodnie z SST Betonowanie" wg
projektu konstrukcji. Podktad betonowy pod posadzki epoksydowe ze zbrojeniem rozproszonym
musi by¢ dobrej jakosci o statych parametrach. Opad stozka od 7,5 do 11 cm. Wskaznik wodno-
cementowy powinien by¢ jak najnizszy, umozliwiajgcy zageszczenie betonu. Optymalng
konsystencje betonu wyregulowa¢ dodajac plastyfikator.

W miejscach okreslonych projektem wykonac¢ podtoze ze spadkiem.

5.2.5. Warstwa wyrdwnawcza z zaprawy cementowej

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezagca na warstwie izolacji
cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem. Podtoze,
na ktorym wykonuje sie podktad zwigzany, powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda.
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Warunkiem wykonywania podktadu cementowego jest temperatura powietrza nie nizsza niz 50C w
trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac.

Zaprawe cementowg przygotowac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikdw wedtug receptury
okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg (5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego).

Zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwiocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami
kierunkowymi wysokosci rownej grubosci podktadu. Stosowac reczne lub mechaniczne zageszczanie
z rownoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie nawilza¢ podktadu i nie naktada¢ drobnoziarnistej zaprawy.

W podktadzie cementowym wykonac szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukgji
budynku i oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarami.

Wykonac¢ szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie o gtebokosci réwnej 1/3-1/2 grubosci
podktadu, dzielac powierzchnie na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36m2, przy dtugosci boku
prostokata nie przekraczajgcej 6 m.

Na zewnatrz obiektu pole miedzy szczelinami nie powinno przekraczaé 5m przy najwiekszej dtugosci
boku 3m. W ciggu pierwszych 7 dni podkfad utrzymywac w stanie wilgotnym np. przez przykrycie
folig polietylenowa lub spryskiwanie woda.

W miejscach okreslonych projektem wykonac szlichte spadkows.

5.3. Mieszanka betonowa - wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych
otrzymanie betonu z atestem.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich oproéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktora powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia: w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke
betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi, przy
wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gbérg i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne.

5.4. Betonowanie
5.4.1. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziome;j.

— Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora.

— Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.
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— Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

— Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu pflyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

— Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

— Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci
i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dfugosci elementu. Rozstaw wibratoréow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
trwate i sztywne.

5.4.2. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do
kierunku naprezen gtdwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchdw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i
narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20%C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic¢ jg co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spefnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny byc¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

5.6.1. Rownosc powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosSnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy
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powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

— pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej sciany,

— réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz
2 mm

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

— wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrownaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,

— braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i
uklepaé, aby otrzymacd rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkdéw i pordéw,

— wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowad wilgotng szczotkg aby usunagé powierzchnie szkliste.

5.7. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggty z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Inspektor nadzoru (o ile zostanie

ustanowiony).

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, e zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong wyzej oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora / Zamawiajgcego budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyrownawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegélnosci:
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— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

— stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

— réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej faty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitéw
wiekszych niz 2mm.

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dtugosci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy obot, ktore
wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogdlne
Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST-00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) PN-EN 206-1:2003 Beton.

2) PN-EN 206-1:2003 PN-EN 196-3:2006 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
Cement. Metody badan

3) PN-EN 196-6:1997 Oznaczenie czasOw wigzania i statosci objetosci

4) PN-EN 197-1:2002/ Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia. Cement. Czes¢ 1:
Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego uzytku.

5) PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku. PN-EN 197-1:2002/A3:2007Cement Cze$¢ 1: Sktad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce

6) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

7) PN-B-03264/2002 PN- 90/M-47850:1990 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Wytyczne wykonania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur.

8) Instrukcja ITB 156/87 Kruszywa do zapraw. Kruszywa mineralne do betonu
9) PN-EN 13139:2003 Izolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy odbiorze.

10) PN-EN 12620:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
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SST-00.01 -B-05. ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

1. Czes¢ ogodlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji w ramach
zadania inwestycyjnego pn: "Remont grobéw masowych na terenie cmentarza wojennego w Lesie
Szpegawskim"

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacja ST-00.01 - ,Wymagania
Ogélne”

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji na obiekcie objetym Kontraktem:

- wykonanie hydroizolacji fundamentdw.

1.4 Okreslenia podstawowe:

Izolacja - warstwa, ktéra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwdch srodowisk (uktadow).
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajace sie z

gruntem przed wilgocig
izolacja pionowa $cian - chroni Sciany piwnic przed wilgocia, wodg opadowg i gruntowa.

izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakierow bitumicznych, smoty weglowej, asfaltu

lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajgca budowle, pomieszczenia lub urzgdzenia przed
przenikaniem wody i wilgocia.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji jaka maja spetnia¢, moga by¢:

-przeciwwilgociowe,

-wodoszczelne.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podtozach lezgcych bezposrednio na gruncie w celu
zabezpieczenia podtogi przed woda lub wilgocig gruntows.

Izolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktérych podtoga moze by¢ narazona na
zalewanie woda.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$é¢ z umowa,
projektem wykonawczym pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpiern od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy (Inspektora / Zamawiajgcego nadzoru lub Zamawiajgcego).

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow
Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw podano w ST-00.01 ,,Wymagania ogdlne” poz.2.

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru zaswiadczenia producenta potwierdzajace spetnienie
przez materiat izolacyjny wymaganych wtasciwosci oraz trwatosci, a takze wyniki przeprowadzonych
badan.
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2.2. Stosowane materiaty

Do wykonania izolacji cienkiej mozna stosowac nastepujgce materiaty:

a) do gruntowania - rzadki (R) roztwdr plastyfikowanych asfaltéw ponaftowych w
rozpuszczalnikach. Dziatanie roztworu powinno polega¢ na przenikaniu w pory betonu,
uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostatych pytéw oraz na stwarzaniu warunkow
przyczepnosci warstw izolacyjnych do podtoza. Srodek powinien by¢ odporny na dziatanie
temperatury do 60°C. Srodka nie nalezy stosowaé na mokrych i przemrozonych powierzchniach.
Rozprowadza sie go na zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyzej +5°C. Zaleznie od
porowatosci podtoza zuzycie materiatu wynosi 0,3+0,45 kg/m2 powierzchni zabezpieczane;j.
Przy aplikacji nalezy zachowac¢ szczegdlne srodki ostroznosci, poniewaz srodki te sg tatwopalne i
nie sg odporne na dziatanie rozpuszczalnikdw organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.),

b) do wykonania wtasciwej izolacji - pétgesty roztwér (P) produkowany z asfaltéw ponaftowych,
plastyfikowanych olejami i rozcienczanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na
podtozu zagruntowanym powinien tworzy¢ po wyschnieciu silnie przylegajagcg powtoke
asfaltowg o duzej plastycznosci. Powtoka ta powinna wykazywaé odpornos$é na dziatanie waod
agresywnych o stabych stezeniach. Srodek powinien byé odporny na dziatanie temperatury do
60°C. Rozprowadza sie go zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyzej +5°C. Zuzycie
materiatu przy jednokrotnym smarowaniu wynosi 0,8+1,0 kg/m2 powierzchni zabezpieczane;.
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania PN-B-24620:1998 [2].

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST-00.01 ,, Wymagania ogdlne” poz.3.1.

3.2. Sprzet do wykonywania Robot

Prace nalezy wykonaé recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez
producenta stosowanego materiatu.

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac prostym sprzetem malarskim, jak pedzle,
watki, szczotki dekarskie odporne na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikdw, gtéwnie
weglowodoréw aromatycznych oraz sprzetem do oczyszczania powierzchni betonowej (piaskownicy
z filtrem przeciwoolejowym).

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w ST-00.01 , Wymagania ogdlne” poz.4.1.

4.2. Transport materiatow.

Materiaty nalezy transportowaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposéb
zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét
Ogoélne zasady wykonywania Robét podano w ST-00.01 ,Wymagania ogélne” poz.5.

5.2. Zasady wykonania robot

Sposdb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowsq i ST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

- przygotowanie podtoza betonowego,
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- zagruntowanie podtoza betonowego roztworem rzadkim,
- naniesienie dwéch warstw izolacji z roztworu pétgestego,
- roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inspektora / Zamawiajgcego:

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,

— okresli¢ kolejnosé, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Ogdlne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta
materiatu dotyczacych wymaganych warunkéw atmosferycznych: temperatury i wilgotnosci
powietrza. Podczas wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest monitorowac¢ wilgotnosc¢ i
temperature powietrza. Parametry te muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym w kartach
technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych. Jezeli warunki pogodowe odbiegajg od
wymagan kart technicznych, roboty nalezy przerwa¢ i wznowic je dopiero po poprawie pogody.
Pomiary warunkow atmosferycznych nalezy wykonywac co 3-4 godziny i przy kazdej odczuwalnej
zmianie pogody.

Jezeli producent materiatéw nie podaje inaczej, to prace izolacyjne nalezy wykonywac¢ przy dobrej
pogodzie, niedopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie silnego wiatru, podczas opadéw $niegu,
deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz przed spodziewanymi opadami, a takze w czasie,
gdy wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%. Roboty mozina prowadzi¢, gdy
temperatura powietrza oraz podtoza jest wyzisza od +5°C i nizsza od +35°C. W poblizu
wykonywanych robét nie moga by¢ sktadane Zadne materiaty sypkie i pylace.

Przed natozeniem pierwszej warstwy izolacji cienkiej (warstwy gruntujgcej), Wykonawca powinien
sprawdzi¢ czy wilgotnos¢ podfoza gruntowego jest zgodna z wymaganiami producenta. Jesli
producent nie okresla innych wymagan, wilgotnos¢ podtoza na gtebokosci 20 mm nie powinna by¢
wyzsza niz 4%. Jesli powyzszy warunek nie jest spetniony, Wykonawca przed rozpoczeciem robot
powinien zastosowac system osuszania podtoza betonowego zaakceptowany przez Inzyniera.

Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewac¢ na otwartym ogniu. W okresie
chtodéw materiaty te doprowadza sie do temperatury roboczej 18°C przez ogrzewanie beczek w
goracej wodzie lub w ogrzanych pomieszczeniach (cieplakach). Dostarczone na budowe gotowe
preparaty nie mogg by¢ rozcienczane rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materiatami
izolacyjnymi.

W trakcie wykonywania robdt nalezy sciSle przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa, poniewaz
materiaty stosowane do wykonania izolacji s3 tatwopalne. Nalezy unika¢ otwartego ognia w
promieniu 20 metrow od miejsca pracy lub sktadowania materiatow

5.5. Przygotowanie powierzchni betonowej do utozenia izolacji

Izolacje uktada sie na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchym, czystym, rownym i
gtadkim podtozu, wolnym od plam olejowych i pytu. Jezeli producent w kartach technicznych nie
podaje inaczej, to izolacje mozna uktada¢ na betonie po co najmniej 14 dniach od jego utozenia, gdy
dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze co najmniej 15°C. W przypadku, gdy dojrzewanie
betonu nastepowato w temperaturze nizszej, okres oczekiwania przed rozpoczeciem robdt
izolacyjnych nalezy odpowiednio wydtuzy¢. Stopien dojrzatosci betonu mozna ocenia¢ zgodnie z
,Zaleceniami dotyczgcymi oceny jakosci betonu ,insi tu” w nowo budowanych konstrukcjach
obiektéw mostowych” [5].

Bezposrednio przed naniesieniem pierwszej warstwy izolacji podtoze nalezy oczysci¢ sprezonym
powietrzem w celu uzyskania suchej powierzchni, oczyszczonej z mleczka cementowego,
niewigzanych ziaren kruszywa, pytdw oraz innych zanieczyszczen, ktére mogtyby obnizac
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przyczepnos¢ warstw bitumicznych do betonu. Sprezarka powinna by¢ wyposazona w filtr olejowy.

Odpylanie nalezy wykonywac zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru wiejgcego podczas

robot.

Ubytki betonu nalezy wypetnié¢ specjalnymi zaprawami niskoskurczowymi do napraw betonu, dla

ktorych Wykonawca przedstawi Polska Norme, aprobate techniczng IBDiM lub europejska aprobate

techniczna.

Przygotowane podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wytrzymatos¢ gwarantowana na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz wynikajgca z przyjetej

klasy betonu,

— wytrzymatos¢ betonu na rozcigganie badana metoda ,,pull-off” powinna wynosi¢ co najmniej 1,5
MPa. Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie wykonywane metodg ,pull-off” przy
$rednicy krazka prébnego ¢ 50 mm powinno by¢ przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na
25 m2 izolowanej powierzchni i min. 5 oznaczen wg PN-B-01814:1992 [3],

— podfoze powinno by¢ suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych sladéw wilgoci
i spowodowanych wilgocig zaciemnien; przy pomiarze wilgotnosci wilgotnosciomierzem
elektronicznym za podtoze suche nalezy przyjgé beton o wilgotnosci mniejszej od 4%; pomiarow
wilgotnosci ptyty nalezy dokonywac przyrzagdem wycechowanym do pomiaru wilgotnosci
materiatdw o porowatosci nie przekraczajgcej 10%,

— podfoze powinno by¢ czyste: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji pytdw, plam oleju,
smarow i innych zanieczyszczen; ocene czystosci podtoza wykonuje sie wizualnie, — podtoze
powinno by¢ gtadkie: za podtoze gtadkie uznaje sie powierzchnie nie wykazujgce lokalnych
nieréwnosci przekraczajacych 5 mm.

5.6. Gruntowanie podtoza

Przed przystgpieniem do robdt izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej do co najmniej
30 cm ponizej uktadanej warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania
robot. W przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy Uzy¢ roztwordéw
depresyjnych szybkorozpadajacych, np. asfaltowej emulsji kationowej spetniajacej wymagania PN-
B-24003:1997[4]. Jest to jednak przypadek szczegdlny, wymagajgcy pisemnej zgody Inzyniera.

W pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowac powierzchnie przy narozach wklestych i wypuktych. Do
gruntowania powierzchni betonowe] asfaltowym S$rodkiem gruntujgcym mozna przystgpi¢, gdy
beton jest w wieku co najmniej 14 dni, ale zaleca sie 28 dni. Gruntowanie podfoza wykonuje sie
przez jednokrotne pomalowanie powierzchni roztworem asfaltowym w ilosci zalecanej przez
producenta (zwykle jest to od 0,3 do 0,45 kg/m2 ). Zuzycie materiatu jest zalezne od rodzaju
roztworu asfaltowego oraz od chtonnosci podtoza. Gruntowanie wykonuje sie za pomocg watkdow
malarskich lub szczotek dekarskich. Czas schniecia roztworu asfaltowego jest zalezny od rodzaju
stosowanych rozpuszczalnikdw oraz od warunkdow pogodowych (temperatury otoczenia podczas
wykonywania robdt i wiatru). Optymalny czas schniecia roztworu asfaltowego powinien wynosi¢ od
30 min do 4 godz., ale nie powinien przekracza¢ 6 godz. Gdy gruntowana powierzchnia pozostaje
lepka przez dtuzszy czas moze zostac¢ zapylona.

Prawidtowo zagruntowana powierzchnia po wyschnieciu roztworu asfaltowego powinna miec
jednolitg barwe czarng lub ciemnobrgzowg, bez smug i przebarwien. Przebarwienia powstajg w
miejscach, gdzie utozono zbyt cienkg warstwe roztworu asfaltowego lub gdzie podfoze byto
zattuszczone i roztwor asfaltowy z niego sptynat. Gruntowanie roztworem asfaltowym nalezy
wykonywac jednokrotnie, a utozona warstwa roztworu asfaltowego nie powinna by¢ zbyt gruba.
Nalezy zuzy¢ tylko tyle srodka gruntujacego, ile beton zdota catkowicie wchtongc tak, aby na
powierzchni nie pozostata powtoka z warstewki asfaltu. W przypadku dwukrotnego gruntowania lub
utozenia bardzo grubej warstwy roztworu asfaltowego, na powierzchni roztworu utworzy sie
btonka, pod ktdrg pozostang resztki rozpuszczalnika, ktére w sposdéb istotny ostabig przyczepnos¢
kolejnych warstw izolacji do podtoza.
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5.7. Uktadanie kolejnych warstw izolacji cienkiej

Przed utozeniem nastepnych warstw izolacji zagruntowana powierzchnia powinna by¢ catkowicie
sucha. Mozna to sprawdzi¢ przez dotkniecie zagruntowanej powierzchni suchg, czystg dtonig (nie
zattuszczong lub zakurzong), gdy dton nie przykleja sie i pozostaje czysta oznacza to, Ze roztwor
gruntujacy jest juz dostatecznie suchy.

Zagruntowang powierzchnie nalezy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie. Zuzycie materiatu
wynosi okoto 0,8 do 1,0 kg/m2 dla jednej warstwy. tgczna grubos¢ warstw izolacyjnych nie powinna
by¢ mniejsza od 2 mm.

Po wykonaniu izolacji zabezpieczone powierzchnie powinny by¢ chronione przed S$wiattem
stonecznym, deszczem i innymi czynnikami atmosferycznymi przez przynajmniej 6 godzin.
5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Do robdt
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdét do warunkow
budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Wymagania ogdlne dotyczgce kontroli jakosci Robdét podano w ST-00.01 ,Wymagania ogdlne”
poz.6.

6.2. Zakres kontroli jakosci Robét

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- sprawdzenie jakosci materiatéw i kompletnosci dokumentéw,

- sprawdzenie jakosci podtozy i prawidtowosci wykonania podktadow,

- sprawdzenie utozenia materiatéw, prawidtowosci zaktaddw, spoin i grubosci warstw.

6.3. Badanie w czasie robot
6.3.1. Kontrola przygotowania podfoza

Podtoze powinno spetnia¢ wymagania podane w punkcie 5.5. Przyktad protokotu z kontroli
przygotowania podfoza podano w zatgczniku 2.

6.3.2. Kontrola zagruntowania podtoza betonowego

Po zagruntowaniu podtoza stan powtoki gruntujgcej Malesy oceni¢ wizualnie: przy stosowaniu
asfaltowych srodkéw gruntujgcych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢ czarna
lub ciemnobrgzowa i matowa. Po dotknieciu rekg nie powinna brudzi¢ skdry. Kontrola grubosci
uktadanej powtoki gruntujgcej powinna by¢ wykonywana na bieszgco przez sprawdzenie ilosci
zuzytych materiatéw, ilosci dozowanych sktadnikow, czasu aplikacji. Z utozenia srodka gruntujgcego
Malesy sporzadzi¢ protokodt. Wzorzec protokotu zostat zamieszczony w zatgczniku 3.

6.3.3. Kontrola wykonania izolacji wtasciwej

Kontrola wykonania izolacji wtasciwej polega na: — kontroli zuzycia $rodka izolacyjnego - powinna
by¢ zgodna z kartg techniczng materiatu, — catkowitej grubosci wykonanej izolacji - powinna
wynosi¢ co najmniej 2 mm, - wygladu zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji powinna
stanowi¢ jednolity, czystg powtoke, o jednolitej barwie, bez pecherzy, ztuszczen i innych wad,
powtoka powinna Scisle przylegaé do zagruntowanego podtoza.

6.3.4. Kontrola warunkow atmosferycznych

W trakcie trwania robdét Malesy na bieszgco sprawdzaé warunki atmosferyczne i poréwnywaé je z
wymaganiami producenta podanymi w kartach technicznych materiatéw. Z warunkéw

atmosferycznych Malesy sporzadzi¢ protokét. Przyktad protokotu podano w zatgczniku 4.
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6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robodt, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogodlne dotyczgce obmiaru Robét
Wymagania ogolne dotyczace obmiaru Robot podano w ST-00.01 ,,Wymagania ogdlne” poz.7.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa dla powierzchni zaizolowanej dla wszystkich rodzajéw robét jest 1Im2

8. Odbiodr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegajg zasadom Odbioru Czesciowego wg zasad ujetych w
specyfikacji technicznej ST-00.01 ,,Wymagania ogdlne”

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji podlegaja:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi wstepnemu

c¢) odbiorowi koncowemu

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.01 Wymagania ogdlne” poz. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa obejmuije:

— dostarczenie materiatéw

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza
— zagruntowanie podtoza

— wykonanie izolacji wraz z ochrona

— uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy
Jezeli szczegdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,

Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie
bedzie roscit zadnych kosztow zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

1. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

2. PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Metoda badan przyczepnosci powtok ochronnych

3. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

10.2. Inne dokumenty

Zalecenia dotyczgce oceny jakosci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektéw
mostowych, GDDP, Warszawa, 1998
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SST-00.01 -B-01.06 KAMIENNE ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
podktaddéw i podtozy betonowych, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego
pn: "Remont grobéw masowych na terenie cmentarza wojennego w Lesie Szpegawskim"

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z wykonaniem podktadow i podtozy betonowych
przewidzianymi w projekcie.

Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykornczeniem robét.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie okfadzin z ptyt granitowych grobow
zbiorowych Nr: 15, 17, 18, 27 zgodnie z ponizszym:

— wykonanie oktadziny pionowej Scian cokotu mogit z ptyt granitowych gr. 3 cm w kolorze szarym
— montaz ptyt nagrobnych, granitowych gr. 5 cm w kolorze szarym na wykonanym cokole,

— demontaz i ponowny montaz istniejgcych elementéw kamiennych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji ST. "Wymagania ogélne"

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogédlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatéw

Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw podano w ST-00.01 ,,Wymagania ogdlne” poz.2.
Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru zaswiadczenia producenta potwierdzajace spetnienie
przez materiat izolacyjny wymaganych witasciwosci oraz trwatosci, a takze wyniki przeprowadzonych
badan.

2.4 Materiaty do wykonania oktadzin
— oktadziny pionowe cokotu szer. 30 cm i gr. 3-5 cm z ptyt granitowych typu Strzegom,
ptomieniowanych, morozoodpornych w kolorze szarym. Czota ptyt polerowane.

— plyty gtéwne - ptyty granitowe typu np: Strzegom, polerowane, gr. 4-6 cm - kolor szary - ptyta
gtéwna (ptyty wielkoformatowe, moduty ptyt dostosowane do wymiaréw mogity)

— zaprawa klejowa mrozoodporna, przeznaczona do kamieni naturalnych, biata
— $rodek impregnujgcy do kamienia naturalnego

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.01 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania roboét
Sprzet do wykonania oktadzin

— pity do ciecia kamieni

— drobny sprzet murarski

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport materiatow
Transport materiatéw samochodem dostawczym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania robot

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakoriczeniu wszystkich prac na danym obszarze
robot. Wszystkie prace zostang przeprowadzone z zachowaniem reziméw wykonawczych
producentéw materiatow.

5.2.1 Warunki atmosferyczne

Kamieniarskie roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej
niz +5°C.

5.2.2 Przygotowanie podtoza

Podtoze pod oktadzine kamienng powinno mieé¢ charakter sztywnej i trwatej konstrukcji, o
powierzchni zabezpieczajgcej dostateczng przyczepnosc zalewki. W celu zwiekszenia przyczepnosci
zaprawy wigzgcej elementy z podtozem betonowym lub zelbetowym wskazane jest nakucie co
najmniej 50 % catej powierzchni podtoza po uprzednim sprawdzeniu, czy nie zostanie ostabiona
konstrukcja. Przed przystagpieniem do osadzania elementéw oktadziny nalezy sprawdzi¢
prawidtowos$¢ powierzchni podtoza. Bezposrednio przed osadzeniem elementéw nalezy podtoze
oczysci¢ z resztek zaprawy, ttustych plam, brudu, pytu, itp., a nastepnie zmyé¢ doktadnie czysta
woda.

5.2.3 Dobdr i przygotowanie elementéw kamiennych

Jakos¢ elementdow kamiennych dostarczonych na budowe powinna byé sprawdzona przed ich
uzyciem do montazu. Cechy zewnetrzne elementéw powinny byé sprawdzone na zgodnos¢ z
wymaganiami norm przedmiotowych. Poniewaz oktadzina kamienna jednoczesnie spetnia
wymagania dekoracyjne, elementy oktadziny powinny by¢ dobrane pod wzgledem barwy, odcieni i
naturalnych rysunkéw (uzylenia) kamienia oraz dopasowane w trakcie prébnego utozenia na sucho.
Odchytki w wymiarach stopnic nie powinny przekraczaé¢ £ 1.0 mm. Dopuszczalne odchytki dtugosci i
szerokosci podstopnic £ 1.0 mm, a grubosci £ 2.0 mm. Powierzchnie licowe i widoczne powierzchnie
czofowe stopnic i podstopnic powinny mie¢ nadang fakture oraz nie powinny wykazywac
zwichrowania i uszkodzen. Dopuszczalne zwichrowanie powierzchni licowych oraz widocznych
powierzchni czotowych nie powinno przekracza¢ 1.0 mm. Krawedzie ograniczajgce powierzchnie
licowe i czotowe powinny by¢ prostoliniowe i bez szczerb, a katy pomiedzy nimi - katami prostymi.
Krawedzie przeciecia sie powierzchni gérnej z powierzchnig przednig kazdej stopnicy powinny miec
fazy 3.0 mm.

5.2.4 Ukfadanie ptyt granitowych
Ptyty granitowe nalezy uktada¢ na zaprawach klejowych mrozoodpornych, biatych, przeznaczonych
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do kamieni naturalnych. Grubos$¢ zaprawy przyjmowac zgodnie z zaleceniami producenta kleju.
Ptyty gtowne uktadaé z lekkim wysunieciem (ok.5,0 cm) nad elementami pionowymi. Cokolik
wykonaé nalezy z ptytek granitowych cietych z linig prostg wyznaczajgcg gore cokolika. Ptyty
granitowe ukfada¢ nalezy bezspoinowo. Po zakonczeniu i odbiorze robdt, catos¢ oktadzin
granitowych nalezy zaimpregnowaé preparatem ochronnym.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosSci robét podano w ST-00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci

6.2.1 Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez
porownanie wykonanej okfadziny stopni z opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci za pomocg ogledzin i pomiaru.

6.1.2 Sprawdzenie podfozy

Sprawdzenie podifozy powinno byé przeprowadzone na podstawie protokotu badania
miedzyoperacyjnego, zawierajgcego stwierdzenie witasciwej jakosci i prawidtowego uksztattowania
podtoza zgodnie z wymaganiami.

6.1.3 Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie materiatéw nalezy w czasie odbioru oktadziny przeprowadza¢ posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy oraz przedtozonych przez dostawce zaswiadczen (atestow) z kontroli
jakosci materiatow, stwierdzajgcych zgodnosé uzytych elementéw kamiennych i innych materiatéw
z wymaganiami Inwestora oraz z wiasciwymi normami przedmiotowymi, a w przypadku materiatow
nieznormalizowanych - z wymaganiami ustalonymi swiadectwem dopuszczenia do stosowania,
wydanym w trybie obowigzujgcych przepiséw.

6.1.4 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania oktadziny

Sprawdzenie przygotowania elementéw kamiennych, ich utozenia oraz zakotwienia, a takze
grubosci zaprawy klejowej nalezy przeprowadzaé¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidiowosci powierzchni oktadziny nalezy przeprowadza¢ na zgodnos$¢ z
wymaganiami za pomocga przyktadania w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej
o dtugosci 2 m w dowolnych powierzchni i pomiaru szczelinomierzem z doktadnosciag do 1 mm
przeswitu miedzy tg tatg a powierzchnig oktadziny.

6.3. Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik pozytywny, wykonang oktadzine stopni
schodowych nalezy uznaé¢ za zgodng z wymaganiami normy. W przypadku, gdy jakiekolwiek
sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robdt oktadzinowych, albo tylko
ich niewtasciwie wykonang cze$¢ uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy. W razie uznania
catosci robdt za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy ustali¢ czy trzeba catkowicie lub czesciowo
odrzuci¢ roboty, czy tez po dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodnosci z
wymaganiami normy a nastepnie przedstawienie do ponownego odbioru, ktérego wynik jest
ostateczny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.01 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej oktadziny kamiennej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Do odbioru catosci zakoniczonych robdt oktadzinowych wykonawca obowigzany jest przedstawic

dokumentacje techniczng oraz:

— stwierdzenie prawidtowego wykonania oktadziny kamiennej

— protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia stwierdzajgce jakos¢ uzytych materiatow
(atesty),

— zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robét.

8.2. Rodzaje odbioréw

odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu -przygotowanie podtozy,
— odbidr wstepny,
— odbidr koncowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.01 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m? okfadziny kamiennej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie roboét,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie zalewki

- montaz ptyt kamiennych

- wypetnienie spoin,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

2) PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

3) PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg witasnosci
fizyczno-mechanicznych.

4) BN-84/6740-02 Obrdbka kamienia. Terminologia. Pojecia podstawowe, nazwy, okreslenia
czynnosci i faktur.

5) BN-64/8841-06 Roboty kamieniarskie. Warunki techniczne osadzania oktadziny kamiennej.
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SST-00.01 -B-01.07 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ KAMIENNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki kamiennej, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn:
"Remont grobéw masowych na terenie cmentarza wojennego w Lesie Szpegawskim"

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robdét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej
przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej kamiennej:

— opaska z kostki granitowej gr. 6/8 cm wokét grobdw,
— obrzeza granitowe szer. 6 cm opasek

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie rdwna,
przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa Scieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w S-00.01 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w S$-00.01
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Kamienna kostka drogowa

2.2.1. Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-EN-1342:2003 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki
kamiennej wg PN-S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg
PN-S-96026 [12]

W zaleznosci od ksztattow rozrdznia sie trzy typy kostki:

- regularng,
Nalezy stosowac kostke regularng: normalna.
Nalezy stosowac kostke klasy : I.
Nalezy stosowac kostke gatunku: 1,
W zaleznosci od wymiaru zasadniczego - wysokosci kostki, rozrdznia sie nastepujgce wielkosci (cm):

- kostka regularna i rzedowa — minimalna wysokos¢ 6-8,
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2.2.2. Wymagania
Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sg skaty magmowe, osadowe i przeobrazone.

Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymatos$ciowe | We dtug

1 Wytrzymatos¢ na S$ciskanie w stanie 160 PN-B-04110
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niz [3]

) Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego, 02 PN-B-04111
w centymetrach, nie wiecej niz ’ (4]

3 Wytrzymatos¢ na uderzenie (zwieztosc), 12 PN-B-04115
liczba uderzen, nie mniej niz [5]

4 | Nasigkliwos¢ wodg, w %, nie wiecej niz 0,5 PN-B-04101 [1]

5 | Odpornos$¢ na zamrazanie nie bada sie PN-B-04102 [2]

2.2.3. Ksztatt i wymiary kostki reqularnej

Kostka regularna normalna powinna mie¢ ksztatt szeScianu.
Ksztatt kostki regularnej normalnej przedstawia rysunek 1.

Rysunek 1. Ksztatt kostki regularnej normalne;j
Wymagania dotyczgce wymiardw kostki regularnej normalnej przedstawia tablica 2.
Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej oraz dopuszczalne odchytki

Wielkos¢ Dopuszczalne
Wyszczegblnienie (cm) odchytki dla
gatunku (cm)
min. 14 1
Wymiar a min .14 +0,5

Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do gornej
(czota), nie mniejszy niz - 1,0
Nierdwnosci powierzchni gérnej (czota), nie wieksze niz

; +0,4
Wypuktosé powierzchni bocznej, nie wieksza niz ) 04
Nierdwnos¢ powierzchni dolnej (stopki), nie wieksza niz ) +0.4
Pekniecia kostki - niedopuszczalne
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Krawedzie, co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny by¢ bez uszkodzen. Pozostate
krawedzie kostki mogg mie¢ uszkodzenie dtugosci nie wiekszej niz pét wymiaru wysokosci kostki (a),
natomiast fgczna ich dtugos¢ nie powinna przekracza¢ wymiaru wysokosci kostki (a).

Uszkodzenia ktéregokolwiek z narozy kostki gatunku 1 sg niedopuszczalne.

Szerokos¢ lub gtebokos¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wieksza niz 0,6 cm.

2.3. Krawezniki i obrzeza

Krawezniki i obrzeza kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach
zamiejskich), powinny odpowiada¢ wymaganiom wg BN-66/6775-01 [15].

Wykonanie kraweznikow kamiennych powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST D-
08.01.02 ,,Krawezniki kamienne”.

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
32,5, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [9].

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06712 [7].

Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy
cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawarto$¢ pytéw w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowa i do zaprawy cementowo-
piaskowej nie moze przekraczaé 3%, a na podsypke zwirowg - 8%.

Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji (grupy frakcji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-32250 [10]. Powinna to by¢ woda ,,odmiany 1”.

Badania wody nalezy wykonywac:

- w przypadku nowego Zrddta poboru wody,

- w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametréw wody, np. zmetnienia, zapachu, barwy.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej
powinna by¢ stosowana na goraco i odpowiadaé wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub
aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-
piaskowej,

- ubijakow recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

- wibratoréw ptytowych i lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu
recznym.

70



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Remont grobéw masowych Nr: 15, 17, 18, 27 na terenien@rza Wojennego w Lesie ggawskim.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi sie dowolnymi srodkami transportowymi.

Kostke regularng i rzedowg nalezy uktada¢ na podiodze obok siebie tak, aby wypetnita catg
powierzchnie srodka transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio ukfadac
nastepne warstwy.

Kostke nieregularng przewozi sie luzno usypang. tadowanie reczne kostek regularnych i rzedowych
powinno by¢ wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przenosnikow tasmowych, kostki regularne i
rzedowe powinny by¢ podawane i odbierane recznie.

Kostke regularng i rzedowa nalezy ustawia¢ w stosy. Kostke nieregularng mozna sktadowac¢ w
pryzmach.

Wysokos¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych
je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podbudowy

Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej
na podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, ttucznia itp. to warunki
wykonania podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odpowiednich SST:

- D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu,

- D-04.05.01 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem,

- D-04.04.04 Podbudowa z ttucznia kamiennego.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje sie krawezniki kamienne uliczne, odpowiadajace
wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, SST lub
wskazaniami Inzyniera.

Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.02
,Krawezniki kamienne”.

5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej mozna stosowac jeden z nastepujgcych rodzajow
podsypki:

- podsypka cementowo-zwirowa, cementowo-piaskowa,

- podsypka bitumiczno-zwirowa,

- podsypka zwirowa lub piaskowa.

Rodzaj zastosowane] podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, SST Ilub
wskazaniami Inzyniera.

71



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Remont grobéw masowych Nr: 15, 17, 18, 27 na terenien@rza Wojennego w Lesie ggawskim.

Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2 niniejszej SST
oraz z PN-5-96026 [12].

Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa i SST.

Wspdtczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowe] lub cementowo-zwirowej,
powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymato$é na $ciskanie R; = 10 MPa, Ry = 14 MPa.
Podsypka bitumiczno-zwirowa powinna by¢ wykonana ze zwiru odpowiadajgcego wymaganiom PN-
S-96026 [12], zmieszanego z emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa w ilosci od 10 do 12% ciezaru
kruszywa, spetniajgcg wymagania okreslone w WT.EmA-94 [19].

5.5. Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.5.1. Uktadanie kostki reqularnej

Kostka regularna moze by¢ uktadana:

- w rzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi,

- w rzedy ukosne, pod katem 45° do osi drogi,

- w jodetke.

Desen nawierzchni z kostki regularnej powinien by¢ dostosowany do wymiaréw kostki. Kostki duze
o wysokosci kostki od 16 do 18 cm powinny by¢ uktadane w rzedy poprzeczne. Kostki srednie o
wysokosci od 12 do 14 cm oraz kostki mate, o wysokosci od 8 do 10 cm, mogg by¢ uktadane w rzedy
poprzeczne, w rzedy ukosne lub w jodetke.

Uktadanie kostek przy kraweznikach wymaga stosowania kostek regularnych tgcznikowych dla
uzyskania mijania sie spoin w kierunku podfuznym.

Warunki uktadania kostki rzedowej sg takie same jak dla kostki regularne;.

Kostke rzedowg uktada sie w rzedy poprzeczne prostopadte do osi drogi. Dopuszcza sie uktadanie
kostek w rzedy ukosne lub jodetke.

5.5.2. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w nawierzchniach z kostki na zaprawie
cementowe] w odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktérych wystepuje dylatacja
podbudowy lub zmiana sztywnosci podtoza.

Szczeliny podtuzne nalezy stosowacd przy Sciekach na jezdniach wszelkich szerokosci oraz posrodku
jezdni, jezeli szeroko$¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania nawierzchni potowg
szerokosci jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-zwirowej
z zalaniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy
wykonywac nad szczelinami podbudowy. Szerokosc¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosic¢ od 8 do
12 mm.

5.5.3. Warunki przystgpienia do robot

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktada¢ bez sSrodkéw
ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktadaé
kostki w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od
0 do +5°C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczyé przez nakrycie
materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonana nawierzchnie na podsypce
cementowo-zwirowej nalezy chroni¢ w sposéb podany w PN-B-06251 [6].

5.5.4. Ubijanie kostki

Sposdb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do

wypetnienia spoin.

a) Kostke na podsypce zwirowej lub piaskowe]j przy wypetnieniu spoin zwirem lub piaskiem nalezy
ubija¢ trzykrotnie.
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— Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypetnienie dolnych czesci spoin
materiatem z podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od
1,5 do 2,0 cm. Utozong nawierzchnie z kostki zasypuje sie mieszaning piasku i zwiru o
uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa wodg i szczotkami wprowadza sie kruszywo w spoiny. Po
wypetnieniu spoin trzeba nawierzchnie oczysci¢ szczotkami, aby kazda kostka byta widoczna,
po czym nalezy przystgpi¢ do ubijania. Ubijanie kostek wykonuje sie ubijakami stalowymi o
ciezarze okoto 30 kg, uderzajgc ubijakiem kazdg kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju
poprzecznym prowadzi sie od kraweznika do srodka jezdni.

— Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetnieniem spoin i pola¢ woda.

— Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju
poprzecznego i podtuznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowaé watowanie
walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku podtuznym, postepujac od kraweznikow w
kierunku osi, a nastepnie w kierunku poprzecznym.

b) Kostke na podsypce zwirowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowg, nalezy ubija¢ dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem
spoin i spowodowac obnizenie kostek do wymaganej niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma na celu
doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni.
Drugi ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawg cementowo-piaskowga. Zamiast
drugiego ubijania mozna stosowac wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

c) Kostke na podsypce zwirowej przy wypetnieniu spoin masg zalewowg nalezy ubija¢ trzykrotnie.
Spoiny zalewa sie po catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni. Kostki, ktére pekng podczas
ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na zakonczenie dziatki roboczej,
przy ubijaniu nalezy zabezpieczyé przed przesunieciem za pomocg np. belki drewnianej
umocowane;j szpilkami stalowymi w podtozu.

5.5.5. Wypetnienie spoin

Zaprawe cementowo-piaskowg mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki kazdego typu

uktadanej na podsypce cementowo-zwirowej. Bitumiczng mase zalewowg nalezy stosowaé przy

nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na podsypce bitumiczno-zwirowej, zwirowej lub

piaskowej. Wypetnienie spoin piaskiem mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki nieregularnej

uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowej.

Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinno by¢ wykonane z zachowaniem

nastepujgcych wymagan:

- piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,

- cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4,

- wytrzymatos¢ zaprawy na sciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,

- przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z

dodatkiem 1% cementu w stosunku objetosciowym,

- gtebokos¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm,

- zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetnic¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.

Wypetnienie spoin masg zalewowg powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych

wymagan:

- masa zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.7,

- spoiny przed zalaniem masg zalewowa powinny byc¢ suche i doktadnie oczyszczone na gtebokosc

okoto 5 cm,

- bezposrednio przed zalaniem masa powinna byé podgrzana do temperatury od 150 do 180°C,

- masa powinna dokfadnie wypetnia¢ spoiny i wykazywac dobrg przyczepnosc do kostek.

Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno byé wykonane z zachowaniem nastepujacych

wymagan:

- piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,

- w czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany wodg, aby wypetnit catkowicie spoiny.
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5.6. Pielegnacja nawierzchni

Sposob pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.
Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny s3 wypetnione zaprawa cementowo-piaskowg
polega na polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej
wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac
w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna oddac do ruchu.
Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaty wypetnione masg zalewowg, moze by¢ oddana do
ruchu bezposrednio po wykonaniu, bez czynnosci pielegnacyjnych.

Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaty wypetnione piaskiem i pokryte warstwg piasku,
mozna oddac¢ natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach
pielegnacje nawierzchni mozna uznac za ukonczona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00.01 ,Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-EN-
1342:2003 [8].

Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych odchytek, podanych w
tablicach 2, 3, 4.

Badanie petne obejmuje zakres badania zwykiego oraz sprawdzenie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych podanych w tablicy 1.

W sktad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i
wielkosci. Wielko$¢ partii nie powinna przekraczac 500 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobra¢ w sposdb losowy prébke skfadajaca sie z kostek
drogowych w liczbie:

- do badania zwykfego: 40 sztuk,

- do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykfe nalezy przeprowadzac przy kazdym sprawdzaniu zgodnosci partii z wymaganiami
normy, badanie petne przeprowadza sie na zadanie odbiorcy.

W badaniu zwyktym partie kostki nalezy uznac za zgodng z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk
niedobrych w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegdlnych sprawdzan rdwna lub mniejsza od 4.

W przypadku, gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wieksza od 4, catg partie
nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami.

W badaniu petnym, partie kostki poddang sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nalezy uzna¢ za
zgodng z wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik dodatni. Jezeli chociaz
jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, catg partie nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami.
Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych,
powinny obejmowaé wszystkie witasciwosci, ktére zostaty okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow wg pkt od 2.3 do 2.7.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz z
wymaganiami okreslonymi w p. 5.4.

6.3.2. Badanie prawidtowosci uktadania kostki

Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na:

- zmierzeniu szeroko$ci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z p. 5.5.6,
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- zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5,

- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3.

Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje sie wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny
nawierzchni i okreslenie czy wigzanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o
masie 25 kg na poszczegolne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno
by¢ dostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidtowosci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
zawartymi w p. 5.5.6.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie, co najmniej w pieciu dowolnie obranych miejscach na
kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie gtebokosci
wypetnienia spoiny zaprawg, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej - réwniez
przez sprawdzenie przyczepnosci zaprawy lub masy zalewowej do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Rdwnosc

Nierdwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢é 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [18].

Nierdwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +
0,5%.

6.4.3. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.4.4. Uksztattowanie osi

0Os nawierzchni w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz =5
cm.

6.4.5. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.4.6. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1,0 cm.

6.4.7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych
przedstawiono w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegélnienie badan Minimalna czestotliwosé
i pomiaréw badan i pomiaréw

10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety

1 |Spadki poprzeczne

2 | Rzedne wysokoéciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
3 | Uksztattowanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
4 | Szerokos¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

5 | Grubos$¢ podsypki 10 razy na 1 km
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.01 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST-00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedfug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki nalezg do robot ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru
sq okre$lone w ST-00.01 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci podano w ST-00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie roboét,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utfozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg
2. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie
4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego
5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie
(zwieztosci)
6. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
8. PN-EN- Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
1342:2003 drogowych -- Wymagania i metody badan
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
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PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;j.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
03/01 parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
03/04 parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

10.2. Inne dokumenty

19. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.

ulic,

ulic,
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