KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU
SKALA 1:100
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L, 15 wg zestawienia L 15
1 7 A A
N N
o N o g
0 m 0 m o
| S 2 |2 | D
e e T >

PRZEKROJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ZJAZDU
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[TYP B | WARSTWA SCIERALNA Z BET. ASFALT. AC 11S 50/70 grub. 3 cm
WARSTWA WIAZACA Z BET. ASFALT. AC 11W 50/70 grub. 4 cm
GORNA W-WA PODBUDOWY Z MIESZANKI TEUCZNIOWO-ZWIROWO-
- WAPIENNEJ 0/31.5 STABILIZOWANA MECHANICZNIE grub. 5cm
DOLNA W-WA PODBUDOWY Z MIESZNKI TEUCZNIOWO - ZWIROWO-

WAPIENNEJ 0/31.5 STABIL. MECHANICZNIE grub. $rednio 15cm

W-WA ODCINAJACA Z PIASKU grub. 10cm

SPROFILOWANE PODtOZE GRUNTOWE O Js > 0,99

Inwestycjo: | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 190525C SYKULA - DOBRA WOLA
dt. 558 m na odc. od 0+006 do Km 0+564 w miejscowosci GROBCE

- GMINA WrOCLAWEK

Inwestor: GMINA WLOCLAWEK
ul. KROLEWIECKA 7

Nazwa rys: | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW

Projektant mgr.inz. URSZULA KEDZIERSKA
- upr. do kier. rob. konstr.-bud.

Branzy nr UAN-NB-8386-5/45/84/k

D rogowe] upr. do proj. i kier. rob. drogowych

nr ABU-IX-8386-5/31/90Wk

Data: Skala:  1:25,1:10 Nr rys. 4




