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Przedmiar
Przebudowa drogi gminnej do m.Wlewo
Nr Nr ST Opis robot Jm Ilosé
D-01.00.00 L. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym z wykonaniem mapy
geodezyjnej powykonawczej
od km 0+000 do km 0+920 0,920 km 0,92
razem | km 0,92
2 D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 80-100cm z wywozem drewna w miejsce wskazane przez
==
4 zt 4
/// / S:
= razem | szt 4
3 D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o Srednicy 100-135cm z wywoze}drp_ a"mjsce wskazane przez
//
3 C —— szt 3
— //
o e razem | szt 3
4 D-01.02.01 Scinanie pita mechafiiczng drzew o $rednicy 65-100cm z wywozem drewna w miejsce wskazane przez
_/ 3 =57t 3
razem | szt 3
5 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy 56-65cm koparka podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci kategorii
3 szt 3
razem | szt 3
6 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy 101-130cm koparka podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci kategorii
7+3 szt 10
razem | szt 10
7 D-02.03.01 Formowanie i zaggszczanie nasypéw zapdr ziemnych o $redniej wysokosci do 10m z ziemi kategorii I-IT
dostarczonej samochodami, przy uzyciu walca wibracyjnego samojezdnego
zasypanie wnek po karczach - przyjeto 3m3 na karcz  10*3 m3 30
Mijanka - od km 0+439,34 do km 0+459,34 26*1,5%0,4 m3 16
Mijanka - od km 0+587,58 do km 0+607,58 26*1,5*1,5 m3 59
Poszerzenie jezdni od km 0+556,60 do km 0+718,10 str. P (718,10-556,6)*0,87 m3 141
razem | m3 246
8 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia $rednich od 31-60% powierzchni
od km 0+327,69 do km 0+708,00 str. P ((708-327,69)*4)/10000 ha 0,152
razem | ha 0,152
9 D-01.02.04 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumiczne;j o grubosci do 4cm - materiat pozyskany do
wbudowania w utwardzone pobocza
od km 0+000 do km 0+708 708*4,7 m2 3.327,6
razem [ m2 3.327,6
10 D-01.02.04 Mechaniczna rozbiérka z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegto$é do 10km nawierzchni bitumicznej o
grubosci do 10cm
od km 0+708 do km 0+758,55 (758,55-708)*4,2 m2 212,31
razem | m2 21231
11 D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca grubosci 16-20cm, z wywozem materiatu w miejsce
wskazane przez inwestora, cze$¢ materiatu do ponownego wbudowania w mijanki i zatoke autobusowa
od km 0+708 do km 0+919,15 (919,15-708)*3,2 m2 675,68
razem | m2 675,68
12 D-01.02.04 Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitumicznych na gtebokosé 6-10cm




Rodos Strona 3/14

Przedmiar
Przebudowa drogi gminnej do m.Wlewo
Nr Nr ST Opis rob6t Jm Ilosé
od km 0+000 do km 0+058 58 m 58
od km 0+556,60 do km 0+718,10 str. P 718,10-556,6 m 161,5
Przepust km 617,40 4,5*2 m 9
razem| m 228,5
13 D-01.02.04 Mechaniczna rozbiérka z wywozem gruzu kraweznikw betonowych 15x30cm na tawie betonowej bez
wzgledu na rodzaj podsypki , w miejsce wybrane przez wykonawcg
Zatoka autobusowa 21+20 m 41
Wijazd 12*2 m 24
razem| m 65
14 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo piaskowej z wywozem gruzu w miejsce
wybrane przez wykonawcg
9*2+25 m 43
razem | m 43
15 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowe;j ze ztozeniem na
palety i transportem w miejsce wskazane przez inwestora kostki brukowej w dobrej jakosci.
Zatoka autobusowa 35 m2 35
Doécie do $wietlicy 8,5*1,5 m2 12,75
razem | m2 47,75
16 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z thucznia grubosci 15cm z wywozem kruszywa w miejsce wybrane przez
od km 0+708 do km 0+758,55 (758,55-708)*4,2 m2 212,31
od km 0+758,55 do km 0+919  (919-758,55)*3,6 m2 577,62
zjazd str P km 0+718,1 54 m2 54
zatoka postojowa 36 m2 36
od km 0+000 do km 0+059 str. P -poszerzenie 55 m2 55
Przepust km 0+617,40 3*4,5 m2 13,5
razem | m2 948,43
17 D-01.02.04 Mechaniczna rozbi6rka z wywozem nawierzchni z ptyt drogowych betonowych JOMB bez wzglgdu na rodzaj
spoinowania i rodzaj podsypki. Wywéz plyt w miejsce wybrane przez wykonawce
zjazd str P km 0+871,67 45 m2 45
razem | m2 45
18 D-01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora
4 szt 4
razem | szt 4
19 D-01.02.04 Zdjecie pionowych z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora
8 szt 8
razem | szt 8
20 D-01.02.04 Rozebranie porgczy ochronnych rurowych i z katownikéw z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora
Przepust km 0+746 12*2 m 24
razem| m 24
21 D-03.01.01 Regulacja pionowa wlazéw kanatowych
5 szt 5
razem | szt 5
22 D-01.02.04 Demontaz wiaty przystankowej, wiata zabezpieczeone na placu budowy do ponownego montazu kpl 1
23 Przelozenie istniejacej nawierzchni z plyt meba na podsypce cementowo-piaskowej z wypekieniem grysem
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Przebudowa drogi gminnej do m.Wlewo
Nr Nr ST Opis robot Jm Ilosé
Zjazd km 0+913,35 str. P 5,5%3 m2 16,5
razem | m2 16,5
24 Przetozenie istniejacej nawierzchni z brukowca na podsypce cementowo piaskowej 1:4
Koniec opracowania 21 m2 21
razem [ m2 21
25 D-01.02.02 Usunigcie za pomoca koparek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm z wywozem w miejsce
wybrane przez wykonawce
Mijanka od km 0+198,3 do ki 0+218,30 26*2 m2 52
Mijanka km 0+439,34 do km 0+459,34 str L 26*2 m2 52
Mijanka od km 0+587,58 do km 0+607,58 26*2 m2 52
od km 0+708 do km 0+768,55 (768,55-708)*1,5*2 m2 181,65
od km 0+768,55 do km 0+870 str. P (870-768,55)*2,65 m2 268,842
od km 0+768,55 do km 0+818 str. L  (818-768,55)*2,65 m2 131,042
Zatoka autobusowa, peronik, doscie chodnik str. L 290 m2 290
od km 0+886 do km 0+919,15 str. L (919,15-886)*2,65 m2 87,848
Parkingi i dojécia str. P (zaplecze przed $wietlica) 33*8,8 m2 290,4
Poszerzenie jezdni od km 0+556,60 do km 0+718,10 str. P (718,10-556,6)*1,75 m2 282,625
razem | m2 1.688,407
26 D-02.01.01 Wykopy z wywozem urobku koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 o gt. 0,35m z
wywozem urobku w miejsce wybrane przez wykonawce
Poszerzenie jezdni od km 0+556,60 do km 0+718,10 str. P (718,10-556,6)*0,87 m3 140,505
razem | m3 140,505
D-04.00.00 II. PODBUDOWA
27 D-04.01.01 Koryta o gtgbokosci 30cm na catej szerokosci jezdni, chodnikéw, wykonywane mechanicznie w gruncie
kategorii II-VI z wywozem urobku w miejsce wybrane przez wykonawce
chodnik przy zatoce z dojsciem do sugerowanego przejscia str. L 20*2427*2+5%2+4*1,5 m2 110
chodnik str. prawa przy parkingu 36*2+4,7*4,5+8,8*1,5 m2 106,35
jezdnia - od km 0+708 do km 0+769  (769-708)*5 m2 305
Od km 0+769 do km 919,15 (919,15-769)*5,8 m2 870,87
Zjazd str. P km 0+718,10 60 m2 60
Parking str. P 23,6*5 m2 118
Zjazd km 0+871,67 str. P 80 m2 80
razem | m2 1.650,22
28 D-04.01.01 Koryta o gigbokosci 40cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie
kategorii II-VI - z wywozem urobku w miejsce wybrane przez wykonawce
Od km 0+000 do km 0+058 koryto pod poszerzenie nawierzchni z klina od szer. 1,5 do 0,5m($rednio m2 60,9
Mijanka km 0+208 str. L  28*2 m2 56
Mijanka km 0+439,30 str. L. 28*2 m2 56
Mijanka km 0+597,60 28*2 m2 56
Zatoka autobusowa str. L 110 m2 110
razem | m2 338,9
29 D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
1650,22+338,9+(718,1-556,6)*1,2 m2 2.182,92
Przepust 3*9,45 m2 28,35
razem | m2 2.211,27
30 D-04.05.01 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem (cementem) C1,5/2 , grubo$é warstwy po
zageszezeniu - 10cm
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Nr Nr ST Opis rob6t Jm Tlosé
Poszerzenie od km 0+556,6 do km 718,10 (718,1-556,6)*(0,5+0,65) m2 185,725
Jezdnia - od km 0+708 do km 0+758 (758,55-708)*(4,2+2*0,65) m2 278,025
Jedznia - od km 0+758,55 do km 919,19  (919,19-758,55)*5 m2 803,2
Zjazd km 0+871,67 str. P 65 m2 65
Parking str. P 119 m2 119
Zjazd km 0+718 60 m2 60,
Od km 0+000 do km 0+058 poszerzenie nawierzchni z klina od szer. 1,5 do 0,5m($rednio 1,05m) 58*1,05 m2 60,9
Zjazd km 0+913,35str. P 9 m2 9
Przepust km 0+617,40 (4,5+2*0,65)*3 m2 17,4
razem | m2 | 1.59825
31 D-04.02.01 Warstwa odcinajaca z piasku zaggszczana mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 15cm
Mijanka km 0+198,3 do km 0+218,30 str. L  (218,3-198,3)*1+(0,5*1*3)*2 m2 23
Mijanka km 0+439,34 do km 0+459,34 str. L (459,34-439,34)*1+(0,5*1*3)*2 m2 23
Zatoka autobusowa 106 m2 106
Chodnik str. L 86 m2 86
Chodnik str. P 91 m2 91
razem | m2 329
32 D-04.06.01 Wykonanie podbudowy betonowe;j i pielegnacja piaskiem i wodg, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm,
Beton C 12/15
Mijanka km 0+198,3 do km 0+218,30 str. L  (218,3-198,3)*1+(0,5*1*3)*2 m2 23
Mijanka km 0+439,34 do km 0+459,34 str. L  (459,34-439,34)*1+(0,5%1*3)*2 m2 23
Mijanka km 0+587,58 do km 0+607,58 str. P (607,58-587,58)*1+(0,5*%1*3)*2 m2 23
Zatoka autobusowa 106 m2 106
razem | m2 175
33 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw famanych C90/3 #0/31,5mm ze skaly litej stabilizowanych mechanicznie grubo$é
warstwy po zageszczeniu 20cm - jezdnia, wjazdy
Poszerzenie od km 0+556,6 do km 0+718,10 str. P (718,1-556,6)*(0,5+0,42) m2 148,58
Jezdnia - od km 0+708 do km 0+758 (758,55-708)*(4,2+0,42*2) m2 254,772
Jedznia - od km 0+758,55 do km 919,19  (919,19-758)*5 m2 805,95
Zjazd km 0+871,67 str. P 65 m2 65
Parking str. P 119 m2 119
Zjazd km 0+718,10 60 m2 60
0Od km 0+000 do km 0+058 poszerzenie nawierzchni z klina od szer. 1,5 do 0,5m($rednio 1,05m) 58*1,05 m2 60,9
Zjazd km 913,40 str. P 9 m2 9
Przepust km 0+617,40 (4,5+2*0,42)*3 m2 16,02
razem | m2 1.539,222
34 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych C90/3 #0/31,5mm ze skaty litej stabilizowanych mechanicznie grubosé
warstwy po zaggszczeniu 10cm- chodnik
Chodnik str. L 86 m2 86,
Chodnik str. P 91 m2 91
razem | m2 177
35 D-04.08.01 Warstwa podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC22P grubo$ci 6cm po zaggszczeniu ( poszerzenia)
Poszerzenie od km 0+562 do km 0+658 str. L  (658-562)*0,85 m2 81,6
Od km 0+000 do km 0+058 poszerzenie nawierzchni z klina od szer. 1,5 do 0,5m($rednio 1,05m) 58*1,05 m2 60,9
Przepust km 0+617,40 (4,5+2*0,12)*3 m2 14,22
razem | m2 156,72
D-05.00.00 III. NAWIERZCHNIE




Rodos

Strona 6/14
Przedmiar
Przebudowa drogi gminnej do m.Wlewo
Nr Nr ST Opis rob6t Jm Ilosé
36 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm ,
kolor szary melanz na chodniku grafit na zjazdach i parkingach
Chodnik str. L 86 m2 86
Chodnik str. P 91 m2 91
Parking str. P 119 m2 119
Zjazd str. P km 0+871,67 65 m2 65
razem | m2 361
37 D-05.03.24 Nawierzchnia z ptyt wielootworowych azurowych typu Meba grubosci 8cm, kolor szary o powierzchni do
1,0m2 kamieniem grysem 2/8mm
zjazd str. P km 0+913,35 9 m2 9
razem | m2 9
38 D-04.03.01 Warstwa przeciwspgkaniowa pod warstwy bitumiczne - utozenie siatki zbrojeniowej z wi6kien szklanych i
D-05.03.26a weglowych przesaczonych asfaltem o wytrzymatosci na rozcigganie 200/120 KN/m
Poszerzenie od km 0+556,6 do km 0+718,10 str. P (718,10-556,6)*1,5 m2 242,25
Od km 0+000 do km 0+058 poszerzenie nawierzchni z klina od szer. 1,5 do 0,5m($rednio 1,05m) 58*1,5 m2 87
razem | m2 329,25
39 D-04.08.01 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa AC16W sposobem mechanicznym w
ilosci $rednio 125kg/m2 z oczyszczeniem i skropieniem istniejacej podbudowy oraz uszczelnieniem szwu
technologicznego uptynnionym lepiszczem
od km 0+000 do km 0+058,50 ((5,9+4,7)/2*58,5)*2,45*0,06 Mg 46
od km 0+058,50 do km 0+500 (500-58,5)*4,7*2,45%0,06 Mg 305
od km 0+500 do km 0+575 (575-500)*5,2*2,45*0,06 Mg 57
od km 0+575 do km 0+708 (708-575)*4,7*2,45*0,06 Mg 92
razem | Mg 500
40 D-05.03.05b Warstwa wigzaca grubosci 8 cm z betonu asfaltowego AC 16W z oczyszczeniem i skropieniem podtoza
D-04.03.01a
od km 0+708 do kan 0+768 (768-708)*4,5 m2 270
zjazd km 0+718,10 S5 m2 55
od km 0+768 do km 0+919,15 (919,15-768)*5 m2 755,75
razem | m2 1.080,75
41 D-05.03.05a Warstwa $cieralna grubosci 4cm z betonu asfaltowego AC11S z oczyszczeniem i skropieniem podtoza
D-04.03.01a
od km 0+000 do km 0+058,50 (5,9+4,5)/2*58,5 m2 304,2
od km 0+058,50 do km 0+500 (500-58,5)*4,5 m2 1.986,75
od km 0+500 do km 0+575  (575-500)*5 m2 375
od km 0+575 do km 0+708 (708-575)*4,5 m2 598,5
od km 0+708 do km 0+768 (768-708)*4,5 m2 270
zjazd km 0+718 55 m2 55
od km 0+768 do km 0+919,15 (919,15-768)*5 m2 755,75
razem | m2 43452
42 D-05.03.01 Nawierzchnia z materiatu kamiennego pozyskanego z rozbidrki. Spoinowanie mieszankg betonowg C20/25 na
kruszywie do 2mm wraz z pielegnacja spoin.
Mijanka km 0+198,3 do km 0+218,30 str. L  (218,3-198,3)*1+(0,5*1*3)*2 m2 23
Mijanka km 0+439,34 do km 0+459,34 str. L (459,34-439,34)*1+(0,5%1*3)*2 m2 23
Mijanka km 0+587,58 do km 0+607,58 str. P (607,58-587,58)*1+(0,5*1*3)*2 m2 23
Zatoka autobusowa 106 m2 106
razem | m2 175
D-08.00.00 IV.KRAWEZNIKI I OBRZEZA




Rodos

Przedmiar

Przebudowa drogi gminnej do m.Wlewo

Strona 7/14

Nr Nr ST Opis rob6t Jm Tlosé
43 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace +12 cm o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej z oporem z
betonu C 12/15 , na podsypce cementowo-piaskowej. Krawgzniki spoinowane
Zatoka autobusowa str. L 51 m 51
Parking str. P 35 m 35
razem| m 86
44 D-08.01.01 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25¢m, z wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu C 12/15 , na
podsypce cementowo-piaskowe;.
Od km 0+758.55 do km 919,15 str L+P  (919,15-758,55)*2 m 3212
Mijanki 3 szt 53*3 m 159
Zjazd km 913,40 str. P 10 m 10
Zjazd km 0+871,67 str. P 34 m 34
razem| m 524,2
45 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na lawie betonowej z oporem z betonu C 12/15
str. L 56+20 m 76
str. P 11,5+37+0,1 m 48,6
razem| m 124,6
D-07.00.00 V. 0ZNAKOWANIE
46 D-07.02.01 Stupki z rur stalowych o $rednicy 70mm do pionowych znakéw drogowych proste
21 szt 21
razem | szt 21
47 D-07.02.01 Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2
zgodnie z zestawieniem SOR 21 szt 21
razem | szt 21
48 D-07.05.01 Dostawa i montaz barier stalowych SP-05 z stupkiem o rozstawie co 2,0m N2W4a
Przepust km 0+747 16*2 m 32
Przepust km 0+287 12*2 m 24
Przepust km 0+617,40 16 m 16
razem | m 72
49 Oznakowanie poziome cenkowarstwowe - strzatki i inne symbole malowane r¢cznie
Symbol P-24 0,76 m2 0,76
razem | m2 0,76
50 Malowanie cienkwoarstwowe farbg chlorokauczukows, parking osoba niepetnosparawna - kolor niebieski
kolor niebieski  3,6*5 m2 18
razem | m2 18
VL. ROBOTY WYKONCZENIOWE
51 D-06.03.01 Mechaniczne naprawa poboczy przez $cigcie miejsc zawyzonych i zasypanie zaglgbied z wyréwnaniem do
wymaganego spadku poprzecznego materialem zaggszczalnym stanowigcym mieszanke materiatu
pozyskanego z pozycji nr 9 kosztorysu i kruszywa lamanego C50/30 w proporcjach 1:1 w iloci min. 10cm po
zaggszczeniu- szerokos$¢ poboczy 0,75m
od km 0+000 do km 0+870 str. P 870*0,75 m2 652,5
od km 0+000 do km 0+818,25 str. L  818,25*0,75 m2 613,69
od km 0+885,70 do km 0+919,15 (919,15-885,7)*0,75 m2 25,09
razem | m2 1.291,28
52 D-06.01.01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-II1
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Nr Nr ST Opis rob6t Jm Ilo&¢
od km 0+000 do km 0+870 str. P 870*1 m2 870
od km 0+000 dok km 0+919,15 str. L  919,15*1 m2 919,15
teren przy parkingu 135 m2 135
razem | m2 1.924,15
53 D-06.01.01 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w
gruncie kategorii I-III
od km 0+000 do km 0+870 str. P 870*1 m2 870
od km 0+000 dok km 0+919,15 str. L 919,15*1 m2 919,15
teren przy parkingu 135 m2 135
razem | m2 1.924,15
54 D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5cm
od km 0+000 do km 0+870 str. P 870*1 m2 870
od km 0+000 dok km 0+919,15 str. L  919,15*1 m2 919,15
teren przy parkingu 135 m2 135
razem | m2 1.924,15
55 Czyszczenie przepustéw o $rednicy 0,8m z namutu o grubosci do 50% jego $rednicy
km 0+287 8 m 8
razem| m 8
56 Czyszczenie przepustéw o srednicy 0,5m z namutu o gruboséci do 50% jego $rednicy
km 0+747 11 m 11
razem | m 11
57 Renowacja rowéw z nadaniem spadkéw, wyprofilowaniem dna 0,40m, skarpy i przeciwskarpy o nachyleniu
1:1,5 z wywozem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce. Z powtérnym obhumusowaniem i obsianiem
od km 0+268 do km 0+700 str. P (700-268) m 432
od km 0+567,6 do km 0+625 str. L (625-567,6) m 57,4
razem| m 489,4
VII. PRZEPUST
58 D-02.01.01 Wykopy z wywozem urobku koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 o gt. 0,35m z
wywozem urobku w miejsce wybrane przez wykonawce
Przepust km 0+617,40  9,45*%((1+3)/2*1,35) m3 25,515
razem | m3 25,515
59 D-04.02.01 Podtoza pod kanatly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 20cm (pospéika)
9,45%(1+1,45)/2*0,2 m3 2,315
razem | m3 2,315
60 D-04.02.01 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm (podsypka z piasku )
9,45*(1,45+1,70)/2*0,15 m3 2,233
razem | m3 2,233
61 Lawy fundamentowe betonowe przepustéw
2%(0,35*0,5*0,8) m3 0,28
razem | m3 0,28
62 D-06.02.01 Przepust rurowy z rury HDPE SN8 fi400mm m 95
63 D-02.03.01 Formowanie i zaggszczanie nasyp6w zapdr ziemnych o Sredniej wysokoséci do 10m z ziemi kategorii I-1T
dostarczonej samochodami, przy uzyciu walca wibracyjnego samojezdnego
9,45%(2,62-0,13) m3 24
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Przedmiar
Przebudowa drogi gminnej do m.Wlewo
Nr Nr ST Opis rob6t Jm Ilosé
razem | m3 24
64 D-05.03.01. Umocnienie wlotu i wylotu z bruku kamiennego (materiatz odzysku) na podbudowie betonowej gr. 8/10cm z
betonu C20/25 spoinowanej betonem na drobnym kruszywie C20/25mm
Wlot  (1,5%1+1,5%0,4+1,5*1) m2 3,6
wylot (1,5*1,5+1,5%1) m2 3,75
razem | m2 7,35
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Kosztorys
Przebudowa drogi gminnej do m.Wlewo
Specyfikacj
Nr Pecy . agja Opis Jm Ilo$§é Cena jednostkowa | Warto$é
techniczna
D-01.00.00 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie | km 0,92
réwninnym z wykonaniem mapy geodezyjnej powykonawczej
02,01 |Scinanie pifs mechaniczna drzew o $rednicy 80-100cm z wywozem szt 4
w miejsce wskazane przez inwestora
3 D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drz icy 100-135cm z wywozem drewna| szt 3
wm Z Inwestora
4 D-01.02.0 anie pita mechaniczng drzew o Srednicy 65-100cm z wywozem drewna | szt 3
/ w miejsce wskazane przez inwestora
5 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy 56-65cm koparka podsigbierng w gruntach o szt 3
normalnej wilgotnosci kategorii III-IV
6 D-01.02.01 Karczowanie pni o srednicy 101-130cm koparka podsiebierng w gruntach o | szt 10
normalnej wilgotnos$ci kategorii III-IV
7 D-02.03.01 Formowanie i zaggszczanie nasyp6w zap6r ziemnych o $redniej wysokosci | m3 246
do 10m z ziemi kategorii I-II dostarczonej samochodami, przy uzyciu walca
wibracyjnego samojezdnego
8 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzakdw i podszycia $rednich od 31-60% ha 0,152
9 D-01.02.04 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci do 4cm| m2 3.327,6
- materiat pozyskany do wbudowania w utwardzone pobocza
10 D-01.02.04 Mechaniczna rozbidrka z wywozem materiatu z rozbidrki na odlegtosé do m2 212,31
10km nawierzchni biturmnicznej o grubosci do 10cm
11 D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca grubosei 16-20cm, z m2 675,68
wywozem materialu w miejsce wskazane przez inwestora, cze$¢ materiatu
do ponownego wbudowania w mijanki i zatoke autobusowg
12 D-01.02.04 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glebokosé m 228,5
13 D-01.02.04 Mechaniczna rozbiérka z wywozem gruzu kraweznikéw betonowych m 65
15x30cm na fawie betonowej bez wzgledu na rodzaj podsypki , w miejsce
wybrane przez wykonawce
14 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo m 43
piaskowej z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez wykonawce
15 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej na m2 47,75
podsypce piaskowej ze ztozeniem na palety i transportem w miejsce
wskazane przez inwestora kostki brukowej w dobrej jakosci.
16 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z thucznia grubosci 15cm z wywozem kruszywaw | m2 948,43
miejsce wybrane przez wykonawceg
17 D-01.02.04 Mechaniczna rozbiérka z wywozem nawierzchni z ptyt drogowych m2 45
betonowych JOMB bez wzglgdu na rodzaj spoinowania i rodzaj podsypki.
Wywo6z ptyt w miejsce wybrane przez wykonawce
18 D-01.02.04 Rozebranie shupkéw do znakéw z transportem w miejsce wskazane przez szt 4
19 D-01.02.04 Zdjecie pionowych z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora szt 8
20 D-01.02.04 Rozebranie porgczy ochronnych rurowych i z katownikéw z transportemw | m 24
miejsce wskazane przez Inwestora
21 D-03.01.01 Regulacja pionowa wiazéw kanatowych szt 5
22 D-01.02.04 Demontaz wiaty przystankowej, wiata zabezpieczeone na placu budowy do | kpl 1
ponownego montazu
23 Przelozenie istniejacej nawierzchni z plyt meba na podsypce m2 16,5
cementowo-piaskowej z wypelnieniem grysem 2/8mm
24 Przetozenie istniejacej nawierzchni z brukowca na podsypce cementowo m2 21
piaskowej 1:4
25 D-01.02.02 Usunigcie za pomoca koparek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci | m2 1.688,407
do 15cm z wywozem w miejsce wybrane przez wykonawce
26 D-02.01.01 Wykopy z wywozem urobku koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki | m3 140,505
0,25-0,60m3 o gt. 0,35m z wywozem urobku w miejsce wybrane przez
D-04.00.00 II. PODBUDOWA
27 D-04.01.01 Koryta o glebokosci 30cm na catej szerokosci jezdni, chodnikéw, m2 1.650,22
wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z wywozem urobku w
miejsce wybrane przez wykonawce
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Kosztorys
Przebudowa drogi gminnej do m.Wlewo
Specyfikacja . . ;

Nr toctinicena Opis Jm Ilo$é Cena jednostkowa | Warto§¢

28 D-04.01.01 Koryta o glebokosci 40cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw m2 338,9
wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI - z wywozem urobku
w miejsce wybrane przez wykonawce

29 D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2 2.211,27
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI

30 D-04.05.01 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem (cementem) C1,5/2] m2 1.598,25
, grubosé warstwy po zaggszczeniu - 10cm

31 D-04.02.01 Warstwa odcinajaca z piasku zaggszczana mechanicznie o grubosci po m2 329
zaggszczeniu 15cm

32 D-04.06.01 Wykonanie podbudowy betonowej i pielegnacja piaskiem i wodg, grubos¢ | m2 175
warstwy po zaggszczeniu 20cm, Beton C 12/15

33 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw famanych C90/3 #0/31,5mm ze skaly litej m2 1.539,222
stabilizowanych mechanicznie grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm -

34 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych C90/3 #0/31,5mm ze skaly litej m2 177
stabilizowanych mechanicznie grubo$é warstwy po zageszczeniu 10cm-

35 D-04.08.01 Warstwa podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC22P grubosci m2 156,72
6cm po zageszczeniu ( poszerzenia)

D-05.00.00 III. NAWIERZCHNIE

36 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce m2 361
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm , kolor szary melanz na chodniku grafit
na zjazdach i parkingach

37 D-05.03.24 Nawierzchnia z ptyt wielootworowych azurowych typu Meba grubosci 8cm, | m2 9
kolor szary o powierzchni do 1,0m2 kamieniem grysem 2/8mm

38 D-04.03.01 Warstwa przeciwspgkaniowa pod warstwy bitumiczne - utozenie siatki m2 329,25

D-05.03.26a zbrojeniowej z widkien szklanych i wgglowych przesaczonych asfaltem o
wytrzymalosci na rozciagganie 200/120 KN/m

39 D-04.08.01 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowg Mg 500
AC16W sposobem mechanicznym w ilosci §rednio 125kg/m2 z
oczyszczeniem i skropieniem istniejacej podbudowy oraz uszczelnieniem
szwu technologicznego uplynnionym lepiszczem

40 D-05.03.05b Warstwa wigzaca grubosci 8 cm z betonu asfaltowego AC 16W z m2 1.080,75
D-04.03.01a oczyszczeniem i skropieniem podtoza

41 D-05.03.05a Warstwa §cieralna grubosci 4cm z betonu asfaltowego AC11S z m2 4.345,2
D-04.03.01a oczyszczeniem i skropieniem podtoza

42 D-05.03.01 Nawierzchnia z materiatu kamiennego pozyskanego z rozbi6rki. m2 175
Spoinowanie mieszankg betonowg C20/25 na kruszywie do 2mm wraz z

D-08.00.00 IV.KRAWEZNIKI I OBRZEZA

43 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace +12 cm o wymiarach 15x30cm, z m 86
wykonaniem fawy betonowej z oporem z betonu C 12/15 , na podsypce
cementowo-piaskowej. Krawgzniki spoinowane

44 D-08.01.01 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem fawy betonowej z| m 524,2
oporem z betonu C 12/15 , na podsypce cementowo-piaskowe;.

45 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na tawie betonowej z oporem z m 124,6
betonu C 12/15

D-07.00.00 V. OZNAKOWANIE

46 D-07.02.01 Stupki z rur stalowych o $rednicy 70mm do pionowych znakéw drogowych | szt 21

47 D-07.02.01 Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni | szt 21
ponad 0,3m2

48 D-07.05.01 Dostawa i montaz barier stalowych SP-05 z stupkiem o rozstawie co 2,0m m 72

49 Oznakowanie poziome cenkowarstwowe - strzatki i inne symbole malowane | m2 0,76

50 Malowanie cienkwoarstwowe farbg chlorokauczukows, parking osoba m2 18

niepelnosparawna - kolor niebieski
VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE

51 D-06.03.01 Mechaniczne naprawa poboczy przez $cigcie miejsc zawyzonych i zasypanie| m2 1.291,28
zaglebien z wyréwnaniem do wymaganego spadku poprzecznego
materialem zageszczalnym stanowigcym mieszanke materiatu pozyskanego
z pozycji nr 9 kosztorysu i kruszywa tamanego C50/30 w proporcjach 1:1 w
iloéci min. 10cm po zaggszczeniu- szeroko$é poboczy 0,75m
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Kosztorys
Przebudowa drogi gminnej do m.Wlewo
Specyfikacj
Nr Posy . ou Opis Jm Ilo$é Cena jednostkowa | Wartos¢
techniczna
52 D-06.01.01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I1I m2 1.924,15
53 D-06.01.01 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw 1.924,15
wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-1II
54 D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5cm m2 1.924,15
55 Czyszczenie przepustow o $rednicy 0,8m z namutu o grubosci do 50% jego | m 8
56 Czyszczenie przepustéw o Srednicy 0,5m z namutu o grubosci do 50% jego | m 11
57 Renowacja row6w z nadaniem spadkéw, wyprofilowaniem dna 0,40m, m 4894
skarpy i przeciwskarpy o nachyleniu 1:1,5 z wywozem urobku w miejsce
wybrane przez Wykonawcg. Z powtérnym obhumusowaniem i obsianiem
VII. PRZEPUST
58 D-02.01.01 Wykopy z wywozem urobku koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki | m3 25,515
0,25-0,60m3 o gt. 0,35m z wywozem urobku w miejsce wybrane przez
59 D-04.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm m3 2,315
60 D-04.02.01 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15¢cm m3 2,233
(podsypka z piasku )
61 }awy fundamentowe betonowe przepustow m3 0,28
62 D-06.02.01 Przepust rurowy z rury HDPE SN8 fi400mm m 9,5
63 D-02.03.01 Formowanie i zaggszczanie nasypow zapdr ziemnych o $redniej wysokosci | m3 24
do 10m z ziemi kategorii I-II dostarczonej samochodami, przy uzyciu walca
wibracyjnego samojezdnego
64 D-05.03.01. Umocnienie wlotu i wylotu z bruku kamiennego (materiatz odzysku) na m2 7,35

podbudowie betonowej gr. 8/10cm z betonu C20/25 spoinowanej betonem
na drobnym kruszywie C20/25mm

Razem|
Razem

Podatek VAT 23%

Ogélem kosztorys
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Zestawienie robocizny

Przebudowa drogi gminnej do m.Wlewo

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Wartos¢ | Cena
1 |Betoniarze gr.II r-g 33,845
2 |Betoniarze gr.IlI I-g 14,805
3 |Brukarze gr.I 1-g 5,25
4 |Malarze gr.III 1-g 3,458
5 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.II I-g 0,33
6 |Robocizna razem r-g 170,032
7 |Robotnicy I-g 7.958,678
8 |Robotnicy gr.I 1-g 17,654
9 |Robotnicy gr.I 1-g 27,26
10 |Tamiarze gr.Il 1-g 0,688

Razem 8.232
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Zestawienie materialéw

Przebudowa drogi gminnej do m.Wlewo

Lp (Nazwa Jm | To& | Cena | Wartosé
1 |Bariery drogowe stalowe ocynkowane t 1,728
2 |Beton asfaltowy AC 11 S Mg 443,21
3 |Beton asfaltowy AC 16 W Mg 216,15
4 |Beton C20/25 m3 1,632
5 |Beton zwykly C20/25 m3 10,5
6 |Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw t 53,383
7 |Deski iglaste obrzynane k1.III 19-25mm m3 0,004
8 |Emulsja asfaltowa kg 1.942,985
9 |Emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 3,038
10 |Farba chlorokauczukowa dm3 9,093
11 |Kostka brukowa betonowa 8cm 10x10cm kolor grafit m2 368,22
12 |Krawedziaki iglaste k1.IT m3 0,799
13 | Krawgzniki betonowe drogowe 15x30cm m 87,72
14 |Kruszywo tamane C50/30 m3 70
15 [Kruszywo tamane C90/3 #0/31,5mm ze skaly litej ’ . t 690,154
16 |Miat kamienny t 2,531
17 |Mieszanka betonowa C12/15 m3 69,711
18 |Mieszanka mineralno-asfaltowa do podbudéw - AC 22 P t 22,953
19 [Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wigzacych - AC 16 W t 507,5

20 |Nasiona traw kg 23,09

21 |Obrzeza betonowe 30x8cm m 127,092

22 |Opomiki betonowe drogowe 12x25¢m m 534,684

23 |Piasek m3 204,362

24 |Plyty azurowe meba m2 8,594

25 |Pospétka m3 378,83

26 |Rozcienczalnik chlorokauczukowy dm3 1,379

27 |Rura HDPE 400mm m 9,785

28 |Siatka wzmacniajgca do nawierzchni drogowych m2 353,944

29 |Stupki drewniane 7cm m3 0,101

30 [Stupki z rur stalowych 70mm kg 412,23

31 |Tablice znakéw drogowych szt 21

32 |Woda ) m3 255,157

33 |Ziemia urodzajna (humus) m3 100,056

Razem
Materiaty pomocnicze
Ogétem




