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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
% IZBA INZYNIEROW

BUDOWNICTWA Szczecin, dnia 20 czerwca 2023 r.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0004(3)/23

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdbw budownictwa (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 551) oraz art. 12 ust. 2, ust. 3,
ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. | pkt 3 lit. biart. 15a ust.1. ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 682 z pdzn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Marcin Jozwiak
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 25 wrzes$nia 1986 r. w Stargardzie Szczecinskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0080/PWBD/23
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Marcinowi Jézwiakowi upowazniaja w zakresie nadanej spe-

cjalnoscei:
I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3. pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz spra-
wowania nadzoru autorskiego.

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi.

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli tech-
nicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych:

II. na podstawie art. 15a ust. | oraz ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem
budowlanym. takim jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy zdnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pdzn. zm.) - zwanej dalej
.K.p.a.". odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniern budowlanych wskazano
w tresci decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Bu-
downictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.



Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. Wrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron post¢powania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Justyna Just
. Przewodniczaca OKK

mgr inz. Bogustaw Gosciniak
Czlonek OKK

mgr inz. Leszek Kuszelewicz
Sekretarz OKK

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Jozwiak
ul. Henryka Wieniawskiego 23, 72-400 Kamien Pomorski
2. Okregowa Rada ZO11B
3. OKK ZOIIB - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-CAA-F6EM-AYS *

Pan Marcin JOZWIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0079/23

adres zamieszkania ul. H.Wieniawskiego 23, 72-400 Kamieri Pomorski

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Iniynierédw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-01 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.




Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 1 ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682.) oswiadczam, ze
niniejszy projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis projektanta



Opis techniczny

branzy drogowej do projektu przebudowy drogi gminnej do m. Wlewo dz. nr 25/2

obreb Wlewo oraz dz. nr 343 obreb Kiodkowo.

1. Podstawa opracowania

. Zlecenie Inwestora;

° Mapa zasadnicza w skali 1:500;

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisdéw techniczno - budowlanych dotyczacych drég publicznych;

° Ogdlne Specyfikacje Techniczne:

— D-00.00.00 - Wymagania ogdlne

— D-01.01.01 - Odtworzenie trasy i punktdw wysokosSciowych

— D-01.02.04 - Rozbidérka elementdw drog

— D-01.02.02 - Zdjecie warstwy humusu

— D-02.00.00
— D-02.01.01 - Wykonanie wykopdw.

Wykopy - wymagania ogdlne

— D-02.03.01 - Wykonanie nasypdow

— D-03.02.01la - Kanalizacja - regulacja wtazdw urzadzen

— D-04.01.01 - Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

— D-04.04.00 - Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogdlne

— D-04.04.02 - Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
— D-04.05.01 - Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

— D-05.03.23 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe]

— D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa $cieralna
— D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiazaca

— D-07.01.01 - Oznakowanie poziome

— D-07.02.01 - Oznakowanie pionowe

— D-08.01.01 - Krawezniki betonowe

— D-08.03.01 - Obrzeza betonowe

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy istniejacej drogi
gminnej z podziatem na dwa odcinki.

Od km 0+000 do km 0+708 (odcinek A-B) przebudowa polega¢ bedzie na
wykonaniu lokalnych poszerzehn jezdni do szerokos$ci catkowitej 4,5m, budowa
mijanek diugos$ci 20m 1 szerokosci 1,0m usytuowanych bezpos$rednio przy
krawedzi jezdni. Istniejaca nawierzchnia jezdni podlega¢ bedzie remontowi w
zakresie wykonania frezowania profilacyjnego i utozeniu warstwy wyrdwnawcze]j
z AC16W $rednio 5cm, na ktdérej =zostanie wykonana warstwa $cieralna z AClls
gr. 4dcm. Zakres zadania obejmuje rdéwniez Scinke zawyzonych  poboczy
gruntowych, 1 wykonanie poboczy 2z kruszywa szerokos$ci 0,75m oraz renowacja
istniejacych rowdédw przydroznych.

Odcinek drugi od km 0+708 do km 0+919,15 (odcinek B-C) polegal¢ bedzie
na rozbidbrce istniejacej drogi gminnej zmiennej szerokosci od 3,2 do 4,2m i

wykonaniu nowe]j konstrukcji jezdni na odcinku od km 0+708 do km 0+758,55 o



szerokosci 4,2m i od km 0+758,6 projektuje sie przejscie z szerokosci 4,2 m
na 5,0m do konica opracowania (km 0+4919,15). Odcinek ten rdéwniez =zostanie
wykonany w technologii warstw Dbitumicznych =z warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego AClls.

Na odcinku od km 0+758,55 do km 0+919,15 Jjezdnia =zostaita ograniczona
opornikiem betonowym wtopionym. W obrebie istniejacej sSwietlicy po prawej
stronie drogi =zaprojektowano parking na 9 miejsc postojowych, ograniczony
ciggami pieszymi prowadzacymi do $Swietlicy Jak i projektowanej zatoki

autobusowej po stronie lewej.

3. Stan istniejacy

Istniejaca droga gminna do m. Wlewo zlokalizowana na dziatkach nr 25/2
oraz 343 zlokalizowana jest na wschédd od drogi wojewddzkiej nr 109 Trzebiatdw
- Gryfice. Droga gminna objeta opracowaniem sktada sie =z dwdch rodzajow
nawierzchni. Od skrzyzowania =z droga wojewddzkg km 0+000 do km O0+758,55
nawierzchnie stanowia warstwy bitumiczne szerokos$ci zmiennej od 4,2 do 4,6m,
natomiast od km 0+758,55 do km 0+919,15 (odcinek wjazdowy do m. Wlewo)
nawierzchnie stanowi bruk kamienny szerokosci 3,2m. Na odcinku szlakowym
jezdnia posiada obustronne pobocza zmiennej szeroko$ci od 0,5m do 1,0m.
Pobocza gruntowe sa wyraznie zawyzone uniemozliwiajgc sprawny spiyw wody do
istniejacych rowdw przydroznych. W planie odcinek szlakowy sktada sie z dwodch
odcinkdédw prostych potaczonych za pomoca ?1uku poziomeg lewostronnego o
promieniu ca. R= 150m.
Na dilugos$ci przebudowy znajduja sie trzy przepusty drogowe w km 0+287,00, w
km 0+617,40 oraz km O0+746,70. W km 04287 zlokalizowany Jest przepust
poprzeczny pod droga, wymagajacy oczyszczenia wlotu i wylotu oraz odmulenia
catego przekroju przepustu. Istniejacy przepust w km 0+617,40 wykonany jak
kamienny wymagajacy remontu. W km 0+746,70 istniejacy przepust w dobrym
stanie technicznym. Rowy usytuowane wzdiuz drogi rdéwniez wymagaja czesSciowe]
renowacji. Na odcinku szlakowym w poboczu drogi wystepuje liczne
zadrzewienie, sa to drzewa wiekowe, duzej Srednicy cze$Sciowe posiadajace
oznaki chorobowe. Na calym odcinku zakwalifikowano w sumie dziesie¢ sztuk
drzew wymagajacych pilnej wycinki.
Odcinek drugi od km 0+758,6 stanowi wjazd do m. Wlewo. Jezdnia =z bruku
kamiennego ograniczona Jjest terenami zielonymi bez wyrazZnie wyznaczonego
pobocza. Tereny zielone stanowia szerokos$é¢ zmienng od krawedzi Jjezdni do
granicy pasa drogowego. Grunt przy krawedzi Jjezdni cze$Sciowo =zanizony 1
wyjezdzony przez pojazdy wzajemnie sie wymijajace. Po stronie lewe]
bezposrednio przed tukiem poziomym usytuowana jest zatoka autobusowa o
nawierzchni =z kostki brukowej Dbetonowej, wyposazona w peronik 1 wiate
przystankowa. Na odcinku wjazdowym do m.
Stan techniczny istniejacej nawierzchni bitumicznej nalezy okres$li¢ jako zty.

Na jezdni wystepuja liczne ubytki, spekania siatkowe.



Fot. 2 Widok na droge gminna na odcinku szlakowym od strony m. Wlewo



Fot. 3 Wjazd do zabudowanej czesci m. Wlewo

Fot. 4 Istniejaca nawierzchni z brukowca na wysokos$ci $wietlicy
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4. Stan projektowany

Zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisdédw techniczno - budowlanych dotyczacych droég
publicznych - droge gminna do m Wlewo nalezy zaliczy¢ do drég klasy ,,D”-
dojazdowa. Kategoria ruchu - KR1
W ramach przedmiotowego opracowania zaprojektowano dwa odcinki:
e odcinek od km 0+000 do km 0+708 - diugosci 708 m (remont istniejacej
nawierzchni z lokalnymi poszerzeniami)
e odcinek od km 0+708 do km 0+4+919,15- diugosci 211,15 m (przebudowa drogi
gminnej z wykonaniem nowej peinej konstrukcji;
Catkowita diugosé odcinka objeta opracowaniem wynosi 919,15 m.
Na potrzeby opracowania okres$lono nastepujace zalozenia projektowe:
e usystematyzowanie geometrii drogi w planie i profilu podiuznym;
e =zapewnienie skutecznego odwodnienia;

e zapewnienie wtasciwego poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego

Poczatek przebudowy drogi gminnej do m. Wlewo zalozono na istniejacej
nawierzchni bitumicznej w punkcie A w obrebie skrzyzowania z DW109 w km
0+000. Szerokos$¢ projektowana jezdni w punkcie A wynosi 5, 9m.

Odcinek nr 1 od km 04000 do km 0+780 zostal zaprojektowany o zmiennej
szerokosci. Od km 0+000 do km 0+058,54 szeroko$é¢ nawierzchnia zmienia sie z
5,9m na 4,5m. Szerokos$é zmienna zwiazana jest z dowiazaniem do skrzyzowania z
droga wojewddzka Jak 1 powstatymi elementami drogi w postaci zjazddw
odsunietych od krawedzi Jjezdni. Z uwagi na wystepujaca nawierzchnie
szerokosci $rednio 4,5m na tym odcinku projektuje sie poszerzenie Jezdni
prawostronne z tzw. ,,klina”.

O0d km 0+058,54 do km 0+708 Jjezdnia bedzie miata stata szerokos¢
wynoszaca 4,5m. Na diugosci odcinka nr 1 zaprojektowano 3 mijanki. Dwie

lewostronne oraz jedna prawostronna.

Lp. Strona Kilometr

od do
1 L 0+198, 30 0+218, 30
2 L 0+439, 34 0+459, 34
3 P 0+587,58 0+607,58

Mijanki diugosci 20m i szerokosci 1,0m wraz z skosami wjazdowymi i
najazdowymi w proporcji 1x2m wykonane Dbeda na podbudowie betonowej o
nawierzchni =z Dbruku kamiennego pozyskanego z rozbidérki drogi w m. Wlewo.
Mijanki spetniad bedag funkcje lokalnego poszerzenia jezdni w celu
umozliwienia wyminiecia sie pojazddédw o wiekszych gabarytach =z zachowaniem
wzajemnej widocznosci.

Na odcinku 1 zaprojektowano rdéwniez dodatkowe poszerzenie jezdni od km
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0+556,6 do km 0+718,10 str. P. Jednie nalezy poszerzy¢ do szerokosci 4, 5m.

Projektuje sie roéwniez $Scinke istniejacych poboczy gruntowych i
wykonanie nowych poboczy utwardzonych =z mieszaniny kruszyw gr. min. 10cm
szerokosci 0,75m. W ramach =zadania wuwzgledniono konieczno$¢ odwodnienia
korpusu drogi poprzez renowacje rowdw z nadaniem spadkdw, wyprofilowaniem dna
0,40m, skarpy 1 przeciwskarpy o nachyleniu 1:1,5 (max 1:1) =z powtdrnym
humusowaniem i obsianiem trawag.

Zakres remontu =z wykorzystaniem istniejacej nawierzchni bitumiczne]
polega¢é Dbedzie na wykonaniu frezowania korekcyjnego =z nadaniem spadkéw
poprzecznych na gr. 3-4cm 1 ulozenie na istniejace] nawierzchni warstwy
wyrdéwnawczej z ACL6W grubosci Sredniej 5cm. Warstwe $Scieralna stanowié bedzie
beton asfaltowy z AClls gr. 4cm. W miejscach wykonanego poszerzenia jezdni,
gdzie projektuje sie poszerzenie Jjezdni warstwe podbudowy bitumicznej bedzie
stanowi¢ beton asfaltowy AC22 gr. 6cm. Warstwe te nalezy wbudowa¢ do poziomu
sfrezowanej nawierzchni Dbitumicznej. Na potgczeniu poszerzenia Jezdni 1
starej nawierzchni nalezy =zastosowal warstwe przeciwspekaniowa pod warstwy
bitumiczne w postaci utozenia siatki zbrojeniowej =z widkien szklanych i
weglowych przesaczonych asfaltem o wytrzymalo$ci na rozciaganie 200/120 KN/m
szerokos$ci 1,5m

Odcinek 2 od km 0+708 do km 0+919,15 zaprojektowano z uwzglednieniem
wykonania nowej konstrukcji Jjezdni. Odcinek ten zardéwno =z wystepujaca
nawierzchnia bitumiczna Jak 1 nawierzchnia 2z bruku kamiennego podlega
rozbidérce. Od km 0+708 do km 0+758,60 projektuje sie Jjezdnie szerokosci 4,2m
o nawierzchni bitumiczne]j. Zmiana szerokos$ci jezdni z szerokosci 4,2m na 5,0m
projektowana Jjest na diugo$ci 10,0m (od km 0+758,55 do km 768,55). 0Od km
0+758,55 projektuje sie rdéwniez obramowanie jezdni opornikiem Dbetonowym
12x25x100cm na tawie betonowej =z oporem. Opornik ten stanowié¢ Dbedzie
ograniczenie nawierzchni bitumicznej. W km 0+846,08 ©po stronie lewe]
zaprojektowano zatoke autobusowg o nawierzchni z bruku kamiennego z materiaiu
pozyskanego z rozbidrki istniejgcej drogi gminnej. Projektowana zatoka
autobusowa o wymiarach - szeroko$¢ 3,0m diugos¢ spocznika 20m skos wjazdowy
1:4 diugoéci 12m, skos wyjazdowy 1:6 diugosci 18,0m. Jezdnia zatoki
ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30x100cm wyniesionym +12cm wzgledem
nawierzchni. Projekt uwzglednia réwniez wykonanie peronu szerokosci 1,5m =z
chodnikiem stanowigcym dojscie do przejscia sugerowanego. Nawierzchnia
chodnika 1 peronu wykonana z kostki brukowej betonowej ograniczonej obrzezem
betonowym 8x30x100cm na 2tawie Dbetonowej =z oporem. Po stronie prawej na
wysokosci S$wietlicy wiejskiej projektuje parking prostopadty do krawedzi
jezdni o nawierzchni z kostki brukowej Dbetonowej na 9 miejsc postojowych,
przy czym jedno miejsce przeznaczone jest dla osdb niepeilnosprawnych. Wymiary
miejsc postojowych 2,5x5,0m, wymiar miejsc postojowych dla 0sbb
niepeitnosprawnych 3,6x5,0m. Miejsc postojowe dla o0sbéb niepeinosprawnych
nalezy oznakowa¢ zgodnie z przepisami w postaci wymalowania niebieskiego pola

z farby chlorokauczukowej 2z piktogramem koloru biaiego symbolem osoby
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niepeinosprawnej.

Projektowany parking zostal ograniczony z zewnatrz chodnikiem z kostki
brukowej betonowej szerokos$ci 1,5m ograniczony z zewnatrz obrzezZzem betonowym
8x30x100cm. Zaprojektowano réwniez dojscie pomiedzy parkingiem a =zatokag
autobusowa Jjako sugerowane przejscie w km 0+883,70.

Na odcinku nr 2 zaprojektowano rdéwniez pobocza gruntowe szerokosci
0,75m z kruszywa.

Odwodnienie drogi odbywacd bedzie sie poprzez sptyw wodd
powierzchniowych w istniejace pobocza 1 przylegite tereny zielone w zakresie
pasa drogowego.

W zakresie spadkéw podiuznych na odcinku od km 0+000 do km 0+708,
projektowane spadki podiuzne beda odwzorowywacd geometrie istniejacej
nawierzchni Jjezdni z uwzglednieniem lokalne] korekty W zakresie
projektowanego wyrdéwnania z ACle6Ww, natomiast na odcinku oznaczonym

od km 0+708 do km 0+919,15 spadki podiuzne ksztalttuja sie od 0,4% do 2,02%.

X y

A 5986275.5700 5515926.9500

W1l 5986254.7299 5515981.7132

W2 5986217.7875 5516073.7045

W3 5986177.0228 5516169.2482

W4 5986150.2406 5516229.7258

W5 5986067.1939 516421.4419

PEK1 5986079.8522 5516392.1909

SEK1 5986070.4813 5516422.1100

KEK1 5986067.5164 5516453.3070

W6 5986067.9376 5516495.8726

W7 5986069.1363 5516574.9361

W8 5986070.2221 5516610.7064

W9 5986071.7674 5516705.6780

W10 5986073.8509 5516759.3559

PEK2 5986073.5157 5516750.7647

SEK2 5986074.5639 5516759.1954

KEK2 5986077.0241 5516767.3268

C 5986090.7196 5516801.7288
5. Projektowana konstrukcja

5.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni od km 0+000 do km 0+708,00

° 4cm - warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego AClls dla KR1
° S5cm ($rednio) - warstwa wyrdéwnawcza z betonu asfaltowego ACl6W;

Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

H(konstrukcji) = 9cm
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.2 Konstrukcja nawierzchni jezdni (poszerzenie)odcinek A-B

4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AClls dla KR1

5cm ($rednio) - warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego ACL6W;

Siatka z witdkien szklano - weglowych o wytrzymatosci 120/200kN

6cm - warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P;

20cm - podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie C90/3 0/31,5mm
10m - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0;

H(konstrukcji) = 45cm

.3 Konstrukcja nawierzchni - mijanka
16/17cm - warstwa $cieralna z bruku kamiennego (material z rozbidrki)
5/7cm — podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
20cm - warstwa podbudowy z betonu C16/20;

15cm - warstwa odsaczajaca z piasku lub nasyp z gruntu niewysadzinowego,

zageszczalnego;
H(konstrukcji) = 59cm
.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni - peilna konstrukcja
4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AClls dla KR1;
8cm — warstwa wiagzaca z betonu asfaltowego ACl6W;
20cm - podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie C90/3 0/31,5mm;
10m - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0;

H(konstrukcji) = 42cm

.5. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw/parkingdédw z kostki
8cm - warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym
3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;
20cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3
#0/31,5 mm;
10m - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0;
H(konstrukcji) = 4lcm
.6. Konstrukcja nawierzchni chodnika

8cm - warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego z
opaska z dwéch rzeddw kostki w kolorze grafitowym od strony kraweznika i

obrzeza na chodniku

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

10cm - podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie C90/3 0/31, 5mm;
15cm - warstwa odsaczajaca z piasku;

H(konstrukcji) = 36cm
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5.7. Konstrukcja nawierzchni zjazdu z piyty meba

. 10cm - warstwa $cieralna z piyty azurowej meba

] 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

. 20cm - podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie C90/3 0/31, Smm;
. 10m - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0;

H(konstrukcji) = 43cm

Szczegdlty rozwiazan konstrukcji przedstawia rysunek nr 4.1,4.2

Opracowat:
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa Przebudowa drogi gminnej do m. Wlewo
zamierzenia
budowlanego:

Adres obiektu Powiat gryficki,

budowlanego: gmina Trzebiatoéw,
m. Wlewo

Kategoria XXV - drogi

obiektu:

Jednostka Gmina Trzebiatdw

ewidencyjna:

Obreb 0003 Wlewo dz. nr 25/2, obreb Kiodkowo dz. nr 343
ewidencyjny;
numery dziatek:

Inwestor: Gmina Trzebiatdw

ul. Rynek 1
72-320 Trzebiatdw

Spis tresci informacji BIOZ:

1.

Zakres robdt

Wykaz istniejgcych obiektédw budowlanych

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa

zdrowia ludzi
Przewidywane zagrozenia, czas i1 miejsce ich wystapienia
Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikéw i szkolen

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
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Informacja dotyczaca  bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostazta
sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace]j bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.

1126)

1. Zakres robét
Przedsiewziecie pod nazwa: Przebudowa drogi gminnej do m. Wlewo” w
swym zakresie obejmuje:
1.1. Prace przygotowawcze
- wyznaczenie przebiegu zamierzenia budowlanego, prace pomiarowe w trakcie
budowy oraz geodezyjng informacje powykonawcza robdt;
1.2. Roboty rozbidérkowe
- rozebranie nawierzchni;
- rozebranie podbuddw;
- rozebranie elementdéw sztukowych betonowych
- rozebranie znakdédw drogowych
1.3. Roboty ziemne
- usuniecie warstwy ziemi urodzajne] koparka (koparko-tadowarka)
z odiozeniem humusu na odktad;
- wykonanie wykopdéw (koryta) koparka (koparko-tadowarka) z wywozem gruntu;
- wykonanie nasypdéw
1.4. Roboty brukarskie
- obramowanie nawierzchni kraweznikami i obrzezami ustawionymi na tawie
betonowej z oporem;
1.5. Wykonanie podbudowy
- profilowanie i zageszczenie koryta;
- wykonanie warstwy ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego centem;
- wykonanie podbudowy z kruszywa ltamanego stabilizowanego mechanicznie;
1.6. Wykonanie nawierzchni
- wykonanie nawierzchni bitumicznych;
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
1.7. Roboty wykonczeniowe

- plantowanie i humusowanie pobocza i skarp z obsianiem trawa;

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Uzbrojenie terenu w obszarze inwestycji Jjest $rednio rozbudowane
i obejmuje sieci uzbrojenia podziemnego w postaci kabli energetycznych,
kanalizacji sanitarne]j, sieci wodociagowej 1 telkomunikacyjnej. W przypadku
stwierdzenia wystepowania elementdédw uzbrojenia w korycie jezdni, chodnika lub
zjazddw nalezy =zabezpieczy¢é te elementy rurami ositonowymi lub obnizyé

w porozumieniu z gestorami sieci.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga, stwarzac¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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Do najwazniejszych elementdédw zagospodarowania, ktdére moga podczas
przebudowy stwarza¢ zagrozenie zaliczyé¢ nalezy prace przy realizacji wykopdw

z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu budowlanego.

4. Przewidywane zagrozenia, czas i miejsce ich wystapienia

Zakres robdét obejmuje nastepujace pozycje:

- roboty drogowe wykonywane w poblizu ciezkiego sprzetu budowlanego;
- roboty ziemne;

- prace brukarskie;

W zwiazku z tym niezbedne Jjest podjecie czynnosci majacych na celu
takie ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyé
ryzyko powstania wypadku. Kazda z kategorii robdét powinna posiada¢é plan
i procedure bezpiecznego jej wykonania, za$s pracownicy  powinni by¢

przeszkoleni na okoliczno$é¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

5. Informacja o prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdét szczegdlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa  budowy oraz nadzoru jest zapewnienie
przeszkolenia kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy. Szkolenie powinno by¢ prowadzone przez osobe
posiadajaca stosowne uprawnienia 1 wiedze oraz umiejetnos$é przekazywania
wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja obowiazek poswiadczyé
wtasnorecznym podpisem nabycie wiedzy, ktdéra zostata im przekazana w trakcie
szkolenia. Kierownictwo budowy 1 nadzoru Jjest =zobowiazane do przekazania
osobie prowadzacej szkolenie wskazdbdwek, co do programu szkolenia, w ktdrym
powinny by¢é w sposdb szczegdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami
kategorii wymienionych w punkcie 4.

Kierownik Dbudowy 1 kierownicy nizszych szczebli majg obowiazek
sprawdzenia, czy pracownik przystepujgac do pracy zostal przeszkolony. Ponadto
kierownicy robdét kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrdcié
uwage pracownikom podejmujacym prace ma szczegdlne rodzaje zagrozen wiagzacych
sie =z dana kategoria. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢é pracownikédéw
o obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych
pracownikéw do obowiazujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych
przypadkdédw — zgtaszania takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy i nadzoru jest zobowigzany do okresowego sprawdzania
przestrzegania zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy 1 sporzadzenia raportu

z tej czynnosci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Kierownik budowy i nadzér moga wykorzystac dla zapewnienia
bezpieczenstwa robdét nastepujace Srodki techniczne i sposdb organizacji

roboét:
o wygrodzenia 1 oznaczenie stref, gdzie prowadzone sa roboty szczegdlnie

niebezpieczne;
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o informowanie i1 powiadamianie o miejscu, czasie 1 sposobach prowadzenia

robét niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajacych
bezpieczenstwo;
. harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robdt niebezpiecznych,

by zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty
miejsce w porze gdy potencjalne zagrozenia tak pracujacych na budowie Jjak i
ewentualnych osdéb postronnych sa minimalne;

] zapewnienie pracownikom pracujgacym w strefach =zagroZenia niezbednych
indywidualnych $rodkéw ochrony;

. zapewnienia niezbednych sprawdzeid sprawnos$ci i stanu technicznego
wykorzystywanego sprzetu, maszyn i urzadzen technicznych pod katem
zapewnienia bezpieczenstwa;

° zapewnienia wtasciwego zabezpieczenia miejsc 1 stref niebezpiecznych
podczas przerw w pracy (np. giebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod
napieciem, zabezpieczenie maszyn 1 sprzetu przed uruchomieniem przez osoby
nieupowaznione, itp.;

o zorganizowanie miejsca gdzie mozna wudzielié¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadku;

° zorganizowanie siuzby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo i ochrone mienia

Opracowata:
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