SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST -1

Trasy rurociagéw technologicznych . Roboty ziemne.

NAZWY | KODY WEDLUG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):

KATEGORIA :
45216200-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WOJSKOWYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH ORAZ INSTALACJI
45223720-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE STACJI BENZYNOWYCH
45110000-1 ROBOTY ZIEMNE
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1. Czes$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST-1 sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych na trasach rurociagdw technologicznych w ramach inwestycji polegajacej na przebudowie tacy torowej
na froncie kolejowym oraz stanowisk roztadowczo — nalewczych frontu kolejowego bazy paliw w sktadzie Niedzwiedz.

1.2. Zakres stosowania SST-1

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST-3

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania i odbioru Robét ziemnych
przy wykonywaniu wykopdw na odktad w gruncie kat. Il, uksztattowaniu podioza w gruncie piaszczystym kat. | - Il oraz
zasypek gruntem piaszczystym.

Bilans mas ziemnych wykazuje, ze w trakcie prowadzenia robét ziemnych na trasach rurociggdw uzyska sie nadwyzke
okoto 15 m3 ziemi - gruntu kat II. Ziemie te nalezy wywiez¢ na miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inzyniera.

Opis Robot ziemnych

Trasa istniejgcych rurociggow przebiega w obrebie miedzytorza frontu kolejowego toréw nr 1 i nr 3. Rurociggi
transferowe paliw stalowe w ilosci 4 szt. DN150 utozone sg réwnolegle do siebie na gtebokosci od 0,2 m do 0,6 m ponize;
rzednej gtowki szyn torowisk. Warstwa przysypania gruntem rurociggdéw wynosi od 0,2 do 0,6 m. Roboty ziemne polegaé¢
beda na odcinkowym odkryciu rurociggdw w celu adaptacii rur transferowych do projektowanego uktadu technologicznego —
odciecia i za$lepienia istniejacych kroccow zasilania i spawania nowych przylaczy. Miejsca robét spawalniczych na
rurociggach winne by¢ odstonigte z zapewnieniem odpowiednio duzego miejsca dla przeprowadzenia spawania. Ze wzgledu
na funkcje i charakter sieci ( instalacja do transportu paliw) oraz zageszczenie rurociggéw wykopy nalezy prowadzi¢ recznie
bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Usunieta zageszczona podsypka i zasypka musi by¢ po zakoficzeniu adaptacji odtworzona.

Zakres Robot objetych niniejsza SST jest nastepujacy:

1.3.1. Zdjecie warstwy gruntu kat. Il odcinkowo po dtugosci miedzytorza o objetosci 30 m3
a. Reczne zdjecie gruntu odcinkowo ( 16 odcinkdw ) w przebiegu rur o objetosci 30 m? na odkfad obok wykopu w
polu miedzytorza;
b.  Formowanie gruntu w pryzmy;
c. Rozscielenie gruntu po zasypaniu rurociggéw w polu miedzytorza.

1.3.2. Wykonanie podtoza pod rurociagi oraz warstwy ochronnej (podsypki i zasypki ) kruszywami naturalnymi
dowiezionymi

a. Zakup i dostarczenie kruszywa-piasku réznoziarnistego do miejsca wbudowania — 15 mg;

b.  Wykonanie podsypki o grubosci 15 cm z zageszczeniem w miejscach odstonigcia rur transferowych;

c.  Wykonanie zasypki do wysokosci 10 cm ponad wierzch rur z zageszczeniem.

1.3.3. Zatadunek i odwé6z nadmiaru ziemi z wykopow
a. Zatadunek na samochody gruntu stanowigcego nadmiar ziemi — 15 m3
b. Odwdz ziemi na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego — przyjeto do 20 km.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne ze Specyfikacjq Techniczng STO ,Wymagania ogélne” oraz z
obowigzujgcymi Polskimi normami.

Niektore okreslenia uzyte w niniejszym opracowaniu :
Podtoze — podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat, z  ktérego wykonano
rury do paliw, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.
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Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu, a dnem rurociggu i obsypka.
Zasypka — warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig podsypki i spodem gruntu

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w Specyfikacji technicznej
STO: ,Wymagania ogdlne” — pkt. 5.1.

Rury i kable krzyzujace sie z wykonywanymi wykopami nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich podwieszenie.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych
Wymagania ogéine stosowania Materiatow , ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO - pkt.2.

Do wykonania Robot ziemnych stosuje sie nastepujace materiaty:

Materiaty wbudowane:
= grunt wydobyty z wykopow i sktadowany na odktad do zasypywania —wg PN — 86 — B — 02480 i PN — 81/B — 03020,
(do zasypywania wykopu powyzej strefy ochronnej nalezy stosowa¢ grunty sypkie, $rednio lub gruboziamiste, dobrze
zageszczajace sie, bez korzeni, grud i kamieni, mineralne. Do zasypki mozna uzy¢ grunt wydobyty z wykopu, jesli
spetnia w/w wymagania);
= piasek —wg PN -B-11113;

Materiaty tymczasowe ( do usunigcia po zakonczeniu prac):
= prety stalowe @ 6 mm dla zabezpieczenia istn. kabli, rurociggéw
= materiaty pomocnicze

3. Wymagania dotyczace sprzetu

Warunki ogélne stosowania Sprzetu podano w STO ,Wymagania ogéine” — pkt. 3.
Sprzet do Rob6t ziemnych musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw wykonywania Robot.
Sprzet nie moze wptywac niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét. Wykonawca powinien wykazywac¢ si¢ mozliwoscig,
korzystania z nastepujacego Sprzetu, m. in.:
= spycharki,
koparki podsigbiernej,
samochodu samowytadowczego 5 - 10 t,
niwelatora,
lekkiej zageszczarki wibracyjnej (lub ptytowej wstrzasowej),
samochodu dostawczego do 0,9 t,
i innego Sprzetu — odpowiadajacego pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. Wymagania dotyczace transportu materiatow
Warunki ogolne stosowania transportu podano w STO ,Wymagania ogdlne” — pkt. 4.

Do transportu gruntu wydobytego z wykopdw stosuje sie samochody samowytadowcze i inne Srodki transportu —
odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inzyniera.

Materiaty sypkie np. piasek, nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami np. innych klas i gatunkéw.

Jezeli piasek przeznaczony do wykonania podsypki i obsypki nie jest wbudowany bezposrednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca Robét powinien zabezpieczy¢ materiat przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO , Wymagania ogéine” — punkt 5.
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji Projekt Organizacji i Harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich powinny by¢ wykonywane roboty ziemne.

5.1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do Robét nalezy :
= zapoznac si¢ z planami sytuacyjno-wysoko$ciowymi, wymiarami i rzednymi istniejacych sieci
uzgodni¢ protokolarnie warunki i termin prowadzenia robét;
ustali¢ miejsce sktadowania urobku;
nalezy wytyczy¢ miejsce instalaciji studzienek technologicznych iich rzedne w terenie przez uprawnionego geodete;
zabezpieczy¢ teren prac zgodnie z Organizacjg Ruchu;
powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw obcych sieci o terminie rozpoczecia rob6t ziemnych.

5.2. Wykonanie wykopow

5.2.1. Ogdlne zasady wykonywania robét ziemnych

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w STO- punkt. 5.

Wykop pod rurociagi nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736:99 oraz PN-EN 805:2001.
Przed rozpoczeciem robot ziemnych Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia
odwadniajace zabezpieczajace wykop przed zalaniem wodami opadowymi i powierzchniowymi. Przewaznie mozna to
uzyskac przez odpowiednie wyprofilowanie terenu.

Dno wykopu powinno by¢ na takim poziomie, aby byty mozliwe roboty spawalnicze na calym obwodzie rurociggu.

5.2.2. Odspojenie gruntu

Rozluzni¢ grunt recznie za pomoca fopat. Wydobywang ziemie na odktad miejscowy nalezy skladowa¢ w odlegtosci 1 m
od krawedzi wykopu, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ z Terenu Budowy (na odlegto$¢ do 20 km) na miejsce wybrane przez Wykonawcg i
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.2.4. Podloze

Po robotach instalacyjnych na rurociggach nalezy otworzy¢ podtoze z zachowaniem warunku nienaruszalno$ci struktury
gruntu rodzimego. Podtoze — podsypka piaskowa réznoziarnistego o grubosci 15 cm o wymiarach czastek mniejszych niz 2
mm, zageszczenie podsypki I0=0,9. Gorng warstwe podsypki wykona¢ bez zageszczania, ma to by¢ luzna warstwa piasku
grubosci 3 + 5 cm, wyréwnujaca dno wykopu. Podtoze pod rury powinno by¢ tak przygotowane, aby rury opieraly sie na catej
dtugosci. Rura posadowiona na warstwie wyréwnawczej (grub. 3 + 5 cm) powinna si¢ opiera¢ co najmniej na %a obwodu.
Zageszczanie podsypki nalezy prowadzi¢ przy uzyciu lekkich zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,30
kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzasowym (maksymalny ciezar roboczy do 1,00 kN). Materiat podtoza
nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ kamieni o ostrych krawedziach.

5.2.5. Zasypka i zageszczanie gruntu

Do zasypywania mozna przystapi¢ po zakoriczeniu prac instalacyjnych, wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej oraz po
pozytywnym wyniku proby cisnieniowej rurociggow.

Zasypanie rurociagow przeprowadza sie w etapach:

1. Wykonanie warstwy obsypki rur zZlewowych do wysoko$ci 15 cm nad wierzch piaskiem réznoziarnistym
2. Wykonanie zaggszczenia zasypki do 10=0,9.

Nie nalezy zrzuca¢ materiatu obsypki na rury z wysoko$ci wiekszej niz 2 m. Przy zageszczaniu warstwy ochronnej nalezy
zwraca¢ uwage by zageszczarkami nie dotyka¢ bezposrednio rur.

5.2.6. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem
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Na czas budowy projektowanej sieci przewoddw wystepujace na trasie uzbrojenie podziemne pokazane na planach
sytuacyjnych, nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami uzytkownikow.
6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg Robét ziemnych

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STO ,Wymagania ogéine” — pkt. 6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem Robédt ziemnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz Robot zgodnie z
wymaganiami norm. Wyniki kontroli nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze robé6t uzna¢ za niezgodna z wymaganiami i
po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.1. Kontrola przed przystapieniem do Robét

Badania materiatow uzytych do Robét ziemnych nastepuje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami ST, Dokumentacii
Projektowej i norm materiatowych.

Zastosowane materiaty muszg odpowiada¢ warunkom stawianym przez Uzytkownika by¢ zgodne z Specyfikacjg Techniczng
i Dokumentacja Projektowa.

6.2. Kontrola w trakcie wykonywania prac

Wykonawca jest zobowigzany do statej kontroli prowadzonych Robot.
Sprawdzenie zgodnosci wykonywanych badz wykonanych Robét z SST, Dokumentacja projektowa i Poleceniami Inzyniera
polega na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiardw.

Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakosci Robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

Kontrola wykopu

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykoriczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w

ST i normach branzowych:

- PN-B-06050:99 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

- PN-B-10736:99 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

W szczegodlnosci kontrola wykopu powinna obejmowac :

sprawdzenie rzednych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm;

badanie metod wykonywania wykopow ;

sprawdzenie szeroko$ci wykopow ;

sprawdzenie rzednych dna wykopow ;

sprawdzenie zabezpieczenia rurociagow i kabli w obrebie wykopu ;

badanie podtoza naturalnego przez sprawdzenie czy grunt poditoza stanowi nienaruszalny grunt rodzimy, ma

naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i

odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480 ;

= badanie i pomiary grubosci i zageszczenia warstwy podioza przez obmiar i ogledziny zewnetrzne oraz badanie
wskaznikéw zageszczenia, przy czym grubos$¢ podtoza nalezy zbadaé¢ w dwéch wybranych miejscach wykopu.

= badanie warstwy ochronnej zasypu przez pomiar jej wysokoSci nad wierzchem rur, zbadanie dotykiem sypkosci

materiatu oraz badanie wskaznikéw zageszczenia podsypki i zasypki .

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne odchytki i wymagania nie ujete w niniejszej SST regulujg normy :

= PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej STO ,Wymagania ogdine —pkt. 7.

7.1. Wymagania dotyczace obmiaru Robét ziemnych
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Podczas obmiaru robdt ziemnych zastosowanie bedg miaty zasady okreslone w normie
PN-B-06050:1999 (Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine).

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi dla robot ziemnych sg :

m3 - wykonania wykopdw szerokoprzestrzennych na odktad miejscowy bez umocnienia $cian wykopow
- wywozu nadmiaru ziemi

wykonania podtoza z zageszczeniem

wykonania zasypki z zageszczeniem;

8. Opis sposobu odbioru robét ziemnych

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STO ,Wymagania ogélne” — pkt. 8.

Odbior robot ziemnych dokonywany jest na zasadach Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbioru robét
ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace
systemoéw zewngtrznych i ich cze$ci sktadowych

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania — wg pkt 6, z zachowaniem toleranciji daty wyniki pozytywne.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

obejmuje sprawdzenie :

= sposobu wykonania wykopdw pod wzgledem zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowa i opadowa, wymiaréw
geometrycznych i rzednych oraz zabezpieczenia sieci obcych w obrebie wykopu;
przydatnosci podtoza naturalnego do budowy rurociggéw (rodzaj podioza, stopien agresywnosci, wilgotnosci) ;
podtoza wzmocnionego w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i zageszczenia,
warstwy ochronnej zasypu i zasypu do poziomu terenu oraz wskaznikéw ich zageszczenia,
jako$ci materiatow wbudowanych;

Wyniki z przeprowadzonych badar powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika
Budowy.

9. Opis sposobu rozliczenia robé6t

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogoine” —pkt. 9.
Ptatno$ci bedg dokonywane na podstawie obmiaru Robét zgodnie z pkt. 7.2. niniejszej ST.
Zakres Robot jest podany w pkt. 1.3. niniejszej ST.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje odpowiednio:
= Przygotowanie robét ziemnych,

Wykonanie rob6t wg p. 1.3.,

Uporzadkowanie miejsca prowadzenia rob6t

optate za przejecie odpadow

sktadowe wymienione w pkt. 9.1. STO

10. Dokumenty odniesienia

Normy
PN — 86-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
Kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.
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