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‘ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:
| warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej, grub. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 5cm
, , podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego #0/31,5mm, grub. 22cm
PRZEKROJ I -1l PRZEKROJ I - 1| zasypka z gruntu piaszczystego 0/16mm, grub. ér. 15cm
(materace) (Wy|0t / W|0t) przepust o przekroju tukowo-kotowym typu np. Helcor Pipe Arch z rury spiralnie
Umocnienie skarp brukowcem karbowanej 68x13mm gr. min 2.5mm ze stali ocynkowanej o rozpigtosci
kamiennym na podbudowie z 2.10m i wysokosci 1.45m
betonu C2 gr. 10cm spoinowany podsypka z gruntu piaszczystego, grub. 10cm (1S=0.95)
zaprawqgeméntowq materac z gruntu piaszczystego 0/16mm zawinigty w geotkaning o wytrzymatosci
15928 100kN/m i wydtuzalnosci max.12% z poliestru (PES)
159.28 warstwa wyrownawcza z kruszywa naturainego 0/63mm zawinigta w geosiatke
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