POWIADOMIENIE PRZETARGOWE NR 1

BUDOWA OSRODKA NARCIARSTWA BIEGOWEGO
NAZWA INWESTYCJI: I BIATHLONU W SZKLARSKIE] POREBIE-
JAKUSZYCACH
ZAMAWIAJACY: DOLNOSLASKI PARK INNOWACJII I NAUKI S.A.
NUMER ZAMOWIENIA: ZP/PN/04/2018
DANE ZAMOWIENIA W Dz.U./S S239
DZIENNIKU URZEDOWYM 12/12/2018
UNII EUROPEJSKIEJ: 545193-2018-PL
DATA POWIADOMIENIA: 04.01.2019

Szanowni Panstwo,

w zwigzku z otrzymanymi wnioskami o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia, Zamawiajgcy przekazuje odpowiedzi na zadane pytania oraz wprowadza

nastepujgca zmiane:
e Zmiananrl

Zamawiajgcy o punktu 10. Zatgcznika nr 1 [Wymagania szczegdtowe] SIWZ Cze$¢ II - Wzor
umowy dodaje sie podpunkt 10.12. o nastepujacej tresci:

10.12. Niezaleznie od punktu 10.9. Wykonawca jest zobowigzany takze do zapewnienia
ochrony zaplecza kontenerowego zlokalizowanego przy wiezy GSM Orange.
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Rysunek pogladowy zawierajacy plan zagospodarowania zaplecza umieszczono pod numerem
porzadkowym 7.6.9. stanowigcym cze$¢ Zatgcznika nr 7 [Dokumentacja uzupetniajgca] do
Czesci III SIWZ.

W konsekwencji Zamawiajgcy aktualizuje zatgcznik nr 8 do Czesci III SIWZ oraz zatgcznik nr 2
do Czesci IT SIWZ tj. Rejestr dokumentacji projektowej. Ww. dokumentacja stanowi zatgcznik

do niniejszego Powiadomienia Przetargowego.

e Pytanienr1:

Zgodnie z zapisem czesci I11.1.3 Ogtoszenia o zamdwieniu pkt b) Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca w celu spetnienia warunku udziatu w postepowaniu w okresie ostatnich 5 lat
»Zrealizowat co najmniej jeden obiekt uzytecznosci publicznej, w skfad ktérego wchodzit basen

rekreacyjny lub sportowy o tgcznej powierzchni niecek basenowych minimum 150 m2”,

Zwracamy sie z wnioskiem, o wydiuzenie okresu doswiadczenia Wykonawcy w tym zakresie

z ostatnich 5 lat do ostatnich 7 lat przed uptywem terminu skfadania ofert.

Piecioletni okres referencyjny to podstawowy okres opisany w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju w sprawie rodzaju dokumentdw, jakich moze Zzada¢ zamawiajgcy od wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz. U. z dnia 27.07.2016 poz. 1126). Zgodnie z §2
ust. 5 powyzszego Rozporzadzenia ,W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia zamawiajagcy moze dopusci¢, aby wykaz robot
budowlanych dotyczyt robét wykonanych w okresie dtuzszym niz 5 lat przed uptywem terminu

sktadani ofert.”

Zmiana tresci SIWZ w powyzszym zakresie poprawi dostep do przetargu wiekszej liczbie

oferentéw, a tym samym pozwoli Zamawiajgcemu uzyskac bardziej konkurencyjne oferty.

Nalezy réwniez podkresli¢, ze w tym okresie nie nastgpita znaczgca zmiana technologii na rynku
budowlanym, do$wiadczenie zdobyte przez Wykonawce w okresie ostatnich 7 lat nie wptynie

negatywnie na ocene jego zdolnosci do wykonania prac bedacych przedmiotem zamdwienia.
Odpowiedz:

Warunek udziatu pozostaje bez zmian. Warunki udziatu oraz mozliwos¢ ich zmiany zawsze s
wypadkowg uzyskania przez Zamawiajgcego wiedzy o niezbednym potencjale Wykonawcow,
konkurencyjnosci postepowania, ale rowniez dynamiki przebiegu postepowania. Zwazywszy

wszystkie okolicznosci, Zamawiajgcy podtrzymuje pierwotny warunek udziatu.
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e Pytanie nr 2:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w przekroju tunelu wytrzymato$¢ maty drenazowej
0 wysokosci 2 cm z geowtdkning filtracyjng ma wynosi¢ 500 kN/m2. Czy to jest wytrzymatosc
pustego kubetka czy z wypetnieniem?

Odpowiedz:

Maty drenazowe nalezy przyjg¢ zgodnie parametrami okreslonymi w opisie technicznym
do Tomu 2.1 projektu wykonawczego (patrz punkt 2.5.1.1).

Ponadto Zamawiajgcy potwierdza, ze wytrzymato$¢ maty drenazowej o wysokosci 2 cm
z geowltdkning filtracyjng wynosi 500 kN/m2. Jest to wytrzymatos¢ pustego kubetka (mata

drenazowa jest zintegrowana z geowtokning).
e Pytanie nr 3:
Wykonawca wnosi o podanie lokalizacji wystepowania dachu i przekroju RD3.1.
Odpowiedz:

Stropodach o przekroju RD3.1 znajduje sie w osiach 1-2/A-D. Zostat przedstawiony na
rys. DCS_PW_2.1_16A (przekroj I-I).

e Pytanie nr 4:

Wykonawca wnosi o przekazanie projektu zabezpieczenia linii kolejowej nr 311 podczas
prowadzenia prac zwigzanych z budowg peronu oraz budowy odwodnienia torowiska wraz

Z jego uzgodnieniem z PKP/DSDIK.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nie dysponuje opracowaniem, o ktére wnioskuje pytajacy. Zgodnie
z pkt 5, ppkt 5.2 "Wymagan szczegétowych" stanowigcych zatgcznik nr 1 do Czesci II SIWZ
tj. Wzoru umowy w sprawie zamodwienia publicznego, Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i uzgodnienia z DolnoSlgskg Stuzbg Drog i Kolei we Wroctawiu regulaminu ruchu
pociggdw w czasie prowadzenia robot budowlanych. Obowigzek wykonawcy, o ktérym jest
mowa w zdaniu poprzednim wynika takze z § 2, ust 1, pkt 1.2 ppkt 5) wzoru umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego.
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e Pytanie nr5:

Prosimy o uzupetnienie STWIORB o szczegbtowe wymagania w zakresie dotyczacym
technologii ,biatej wanny". Zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego branzy
konstrukcyjnej pkt 4.1 oraz pkt. 4.2 podziemna cze$¢ budynku A oraz budynek B majg zostac
wykonane w technologii biatej wanny. Prosimy o uzupetnienie projektu wykonawczego
o wytyczne w zakresie wymaganych czasookresow betonowania pomiedzy sgsiadujgcymi

dziatkami roboczymi.
Odpowiedz:

Zgodnie z punktem 5.3 (strona 9) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych do Tomu 3 projektu wykonawczego Projekt Konstrukcji, opracowanie projektu

technologicznego tzw. "biatej wanny" nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
e Pytanie nr 6:
Wykonawca wnosi o informacje do czego majg stuzy¢ rewizje w Sciankach mobilnych?
Odpowiedz:

Rewizje w S$ciankach mobilnych stuzg do przeprowadzenia okablowania tymczasowego,
montowanego podczas oficjalnych zawoddw sportowych, stuzgcego do obstugi stanowisk
sedziowskich, komentatorskich i pomiaru czasu - zgodnie z punktem 2.16 opisu technicznego
do projektu wykonawczego Projekt Architektoniczny - stany wykonczeniowe wnetrz

i wyposazenie, Tom 2.2.
e Pytanie nr?7

Wykonawca wnosi o okreSlenie, jakiej grubosci ptyte nalezy uwzgledni¢c w wycenie kabin
sanitarnych, kabin WC, przegréd WC oraz potek na reczniki. W zestawieniu Scianek, kabin
i mebli HPL (dokument nr DCS_PW_2.2_26.A) okreslono, ze wszystkie te elementy powinny
zosta¢ wykonane z ptyt grubosci 10 mm. W opisie technicznym, w czesci dot. tychze elementéw
(pkt. 2.14, dokumentu nr DCS_PW_2.2_OT.A) okreslono, ze wszystkie te elementy nalezy
wykonac z piyt gr. 12 mm.

Odpowiedz:

Nalezy przyja¢ grubos¢ ptyty 12 mm. Ponadto Zamawiajgcy podkreSla, ze zgodnie
z przywotanym w pytaniu opisem technicznym, a takze przywotanym rysunkiem grubos¢ piyty

to wiasnie 12 mm.
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e Pytanie nr 8:

Wykonawca wnosi o okreslenie rodzaju okleiny, jakimi nalezy wykonczy¢ skrzydta i oscieznice

drzwi drewnianych, gdyz w otrzymanej dokumentacji nie znaleziono wymaganych informaciji.
Odpowiedz:

Rodzaje okleiny, jakimi nalezy wykonczy¢ skrzydta i oscieznice drzwi drewnianych nalezy
przyjac zgodnie z pkt. 2.1.12 opisu do Tomu 2.1 projektu wykonawczego.

e Pytanie nr9:

Dziatajgc w oparciu o art. 7 ust 1 w zwigzku z art. 29 ust.2 i 3 z Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych, wskazujemy iz w naszej ocenie zapisy SIWZ z dnia 09.03.2018 r. w czesci
dotyczacej opisu technicznego z dokumentacji Projektowej - Projekt Wykonawczy w zakresie
Skrzydet Drzwiowych SM1 wskazujg jednoznacznie na jednego dostawce tego zakresu.
Grubos$¢ 64 mm oraz cienka przylga wskazujg ewidentnie na drzwi stalowe firmy Domoferm.
Inni producenci oferujg drzwi bezklasowe o grubosci 53 lub 54 mm i z wypetnieniem weing
mineralng badz styropianem. Opisane drzwi nie posiadajg zdefiniowanej klasy odpornosci
ogniowej, klasy reakcji na ogien, zdefiniowanej izolacyjnosci akustycznej oraz zadnego opisu
co do faktury malowania (gtadka czy chropowata). Zmiana np. grubosci przylgi badz grubosci
skrzydta o 10 mm nie wptynie znaczaco na funkcje uzytkowa drzwi oraz na ich wyglad. Drzwi
wyposazone w skrzydfa SM1 sg to drzwi bezklasowe. Nie bedg stanowi¢ przegrody pozarowej,
nie sg wobec nich stawiane wymogi co do izolacyjnosci akustycznej. Majgc na uwadze
powyzsze, prosimy o okreslenie parametréw, ktére Zamawiajacy bedzie brat pod uwage przy
ocenie czy materialy zaoferowane przez oferentow sg réwnowazne. Przyjecie w opisie
przedmiotu zamdwienia zdaniem pytajgcego nieistotnych parametréow technicznych drzwi
prowadzi do uznania, ze jedynie produkt firmy Domoferm spetnia wymagania SIWZ, co
utrudnia uczciwg konkurencje. Prosimy takze o wyjasnienie analogicznej sytuacji dla skrzydet
drzwiowych SM 1.2, SM 1.3, SM2, SM3.1, SM3.2 oraz SM3.3.

Odpowiedz:

Pytanie zadane przez pytajgcego zawiera nieprawdziwe dane. W ofercie nalezy przyja¢ drzwi
stalowe zgodne z parametrami okreSlonymi w pkt. 2.1.12 opisu technicznego do tomu 2.1

projektu wykonawczego.
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e Pytanie nr 10:

Dziatajgc w oparciu o art. 7 ust 1 w zwigzku z art. 29 ust.2 i 3 z Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych, wskazujemy iz w naszej ocenie zapisy SIWZ z dnia 09.03.2018 r. w czeSci
dotyczacej opisu technicznego z dokumentacji Projektowej - Projekt Wykonawczy w zakresie
Skrzydet Drzwiowych SD1 wskazujg jednoznacznie na jednego dostawce tego zakresu.
Grubos$¢ 46 mm, dokfadne wymiary ramiakdéw 34x100 mm oraz 34x60 mm, ich sposobu
klejenia, jak réwniez doktadne okreslenie grubosci wypetnienia (34 mm), materiatu oraz jego
gestosci (220 k/m3) jednoznacznie wskazujg na drzwi jednego producenta. Ponadto zwracamy
uwage, ze specyfikacja nie okresla parametrow istotnych z punktu widzenia uzytkowania drzwi,
jak np. rodzaj okleiny skrzydta i oscieznicy (np. folia, laminat CPL lub HPL), czy sposobu
wykonczenia obrzezy drzwi. Parametry te sg istotne przy doborze drzwi do pomieszczen o
duzym natezeniu ruchu, oraz w budynkach uzytecznosci publicznej. Jednoczesnie podkreslamy,
ze wobec skrzydfa SD1 nie postawiono wymogdéw co do klasy odpornosci ogniowej czy
izolacyjnosci akustycznej, badz klasy reakcji na ogien, czy dopuszczalnej catkowitej masy
skrzydta drzwiowego. Inni producenci oferujg drzwi bezklasowe o grubosci 40 mm i 50 mm, z
konstrukcjg ramiakéw z drewna litego o wymiarach 35x60 mm oraz 35x100 mm. Wypetnienie
drzwi innych producentdéw moze stanowic ptyta widérowa otworowa badz ptyta wiérowa petna.
Zmiana grubosci skrzydta o 4 lub 6 mm, czy zmiana wymiardow przekroju poprzecznego ramiaka
lub zmiana wypetnienia na rownowazne nie wptynie znaczaco na funkcje uzytkowg drzwi oraz
na wyglad pomieszczen, w ktorych drzwi bedg zamontowane. Drzwi wyposazone w skrzydta
SD1 s3 to drzwi bezklasowe. Nie bedg stanowi¢ przegrody pozarowej, nie sg wobec nich
stawiane wymogi co do izolacyjnosci akustycznej. Majagc na uwadze powyzsze, prosimy o
okreslenie parametrow, ktdére Zamawiajgcy bedzie brat pod uwage przy ocenie czy materiaty
zaoferowane przez oferentdw sg réwnowazne. Przyjecie w opisie przedmiotu zamdwienia
zdaniem pytajgcego nieistotnych parametréw technicznych drzwi prowadzi do ograniczenia
listy konkurencyjnych produktéw réwnowaznych. Prosimy takze o wyjasnienie analogicznej
sytuacji dla skrzydet drzwiowych SD2.1, SD2.2, SD3.

Odpowiedz:

Pytanie zadane przez pytajgcego zawiera nieprawdziwe dane. W ofercie nalezy przyja¢ drzwi

zgodnie z parametrami okreSlonymi w pkt. 2.1.12 opisu do Tomu 2.1 projektu wykonawczego.
e Pytanie nr 11:

Wykonawca wnosi 0 sprecyzowanie zapisu znajdujgcego sie np. na rysunku
DCS_PW_1.1_02.A_PZT-PLANSZA SIECIOWA, dotyczacego rezerwy terenu pod technologie
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sportu. Prosimy o potwierdzenie, ze jest to poza zakresem wykonywania inwestycji w ramach

generalnego wykonawstwa.
Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze ewentualne instalacje wbudowywane w przysztosci w opisanej na
rysunku DCX_PW_1.1_0.2.A_PZT-PLANSZA SIECIOWA ‘“rezerwie terenu pod instalacje
technologiczne sportowe wg odrebnego opracowania” znajdujg sie poza zakresem realizacji

inwestycji objetej niniejszym postepowaniem przetargowym.

Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, ze przedmiotowa rezerwa terenu nie moze byc
przeznaczona na realizacje innych elementdw instalacji lub obiektow budowlanych w ramach

potencjalnych zmian projektowych w trakcie realizacji inwestycji.
e Pytanie nr 12:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze drzwi oznaczone symbolem "X" na rysunku nr od
DCS_PW_2.1_25.A do nr DCS_PW_2.1_29.A nie wchodzg w zakres przedmiotu zamdwienia.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza.
e Pytanie nr 13:

W przedmiarze robot budowlanych tomy 2.1, 2.2 i 2.3, brak jest pozycji dotyczacych drzwi na
1 pietrze o numerach od D1.72 do D1.90. Prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz:

Wymienione drzwi jako aluminiowe, sg ujete w rozdziale 1 w pozycji nr 1.3.4.18 Drzwi
aluminiowe zewnetrzne oznaczone jako D.1.72-D.1.90.

e Pytanie nr 14:

Wykonawca wnosi o przekazanie decyzji pozwolenia na budowe dla zakresu robot opisanego
w "projekcie budowlanym budowy elementéw infrastruktury technicznej na terenie kolejowym
w ramach budowy Os$rodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porebie -
Jakuszycach".
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Odpowiedz:

Proces uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe dla dziatki nr 38/22 nie jest zakonczony.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ofercie zakres robot okreSlony w Dokumentacji

Projektowej i Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
e Pytanie nr 15:

Wykonawca wnosi o dodatkowy opis/wskazanie parametrow technicznych dla wetny
w pozycjach 1.5.1.1, 1.5.1.2, 1.5.1.3, 1.5.2.1, 1.5.2.2 oraz wskazanie lokalizacji wystepowania.

Odpowiedz:

Nalezy zastosowac ptyty wetny mineralnej Sredniej twardosci grubosci 50 mm. Nalezy je
umieszczaé na wszystkich powierzchniach pionowych i sko$nych piyty fundamentowej
od strony gruntu zgodnie z detalami znajdujacymi sie na rysunkach DCS_PW_3_1.2.A
oraz DCS_PW_3_2.7.A.

e Pytanie nr 16:

Projekt budowlany PZT zawiera opis przy odwodnieniu liniowym - "ACO S200/D400". Wskazuje
to na konkretnego dostawce i typ odwodnienia. Opis projektu wykonawczego wskazuje
natomiast rodzaj materiatu z jakiego majg by¢ wykonane koryta jako polimerobeton oraz
podstawowe parametry techniczne, szeroko$¢, rodzaj rusztu. Czy w zwigzku z powyzszym
mozna zastosowaC dowolnego producenta spetniajgcego parametry opisane w projekcie
wykonawczym? Czy mozna zastosowac koryta z betonu zwirowego a nie polimerobetonu jak

wskazuje opis?
Odpowiedz:

Dopuszczalny jest dowolny wyrdb budowlany, dowolnego producenta spetniajgcy wymagania
SIWZ, w tym dokumentacji projektowej i STWIORB. Nalezy przyja¢ koryta z polimerobetonu.

e Pytanienr17:

Opis w projekcie wykonawczym wskazuje, ze nalezy wpusty terenowe zabezpieczy¢ siatkg
przed dostepem gryzoni i ograniczeniem dostawania sie zanieczyszczen. Brak w dokumentacji
szczego6tu dotyczacego tego zabezpieczenia natomiast pokazany jest na schemacie kosz
stalowy montowany we wpuscie. Prosimy o przestanie szczegdtu dotyczgcego montazu

dodatkowej siatki.
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Odpowiedz:

Kosze stalowe sg zastosowane we wpustach drogowych. Zabezpieczenie siatkg dotyczy
wpustdw "zwirowych". Siatka powinna by¢ zamontowana na zakonczeniu przewodu

odprowadzajgcego Scieki z wpustu. Dopuszcza sie zastosowanie siatki z PVC.
e Pytanie nr 18:

Czy Zamawiajacy przewiduje ubieganie sie o0 zamienne pozwolenie na budowe? Projekt
wykonawczy zawiera elementy dodatkowe, ktdre nie sg ujete w projekcie budowlanym np.
prefabrykat wlotu SR1 do stawu retencyjnego jest pokazany w PZT projektu wykonawczego,
a w projekcie budowlanym nie istnieje. Prosimy o wskazanie podstawy wyceny tego elementu.
Przedmiary robdt nie obejmujg zadnych pozycji pefabrykowanych wylotéw do stawu

retencyjnego.
Odpowiedz:

Nie wyklucza sie koniecznosci uzyskania zamiennego pozwolenia/pozwolen na budowe
w trakcie realizacji inwestycji, dotyczy¢ to bedzie zmian istotnych, o ktorych klasyfikacji

decyduje Projektant.

Konstrukcje dotyczace wlotu/wylotdow rurociggdw do/ze stawu retencyjnego sg zawarte
w przedmiarze robot dotyczgcym projektu przebudowy sieci hydrograficznej - Tom 1.3, w dziale
25.4, poz. 214-228, jako obiekty monolityczne (nie prefabrykaty) wraz z niezbednymi
elementami wyposazenia zawarte w dziale 25.5, poz. 229 i w dziale 25.6, poz. 230-231 (patrz
str. 22/23 przedmiaru)."

e Pytanie nr 19:

Projekt branzy sanitarnej oraz elektrycznej - opis techniczny w opisie dla robét ziemnych nie
zawiera opisu wykonywania prac adekwatnych do warunkéw geotechnicznych wystepujgcych
w obszarze inwestycji (brak informacji o gruntach skalistych). Czy w przypadku natrafienia na
grunty skaliste, a wiec odmienne niz wynikajg z opisu technicznego branzy sanitarnej beda

mie¢ zastosowanie procedury przewidziane jak dla robét ziemnych w branzy budowlanej?
Odpowiedz:

Zastosowanie bedg miaty procedury jak dla branzy budowlanej.
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e Pytanie nr 20:

Instalacje elektryczne: Prosimy o informacje czy Inwestor dopuszcza zamiane
szynoprzewodow (potaczenia transformator - RGnn) na mosty kablowe.

Odpowiedz:

W ofercie nalezy przyjg¢ rozwigzanie zgodne z dokumentacjq projektowa. Rozwigzania
zamienne bedg analizowane na etapie budowy, w trybie przewidzianym we wzorze umowy

w sprawie zamodwienia publicznego.
e Pytanie nr 21:

Instalacje elektryczne: Prosimy o informacje czy Inwestor dopuszcza w celu zoptymalizowania
oferty zamiane wyposazenia rozdzielnic elektrycznych - zastgpienie wytgcznikdw
kompaktowych w polach odptywowych na roztgczniki bezpiecznikowe.

Odpowiedz:

W ofercie nalezy przyjg¢ rozwigzanie zgodne z projektem. Rozwigzania zamienne bedg
analizowane na etapie budowy, w trybie przewidzianym we wzorze umowy w Ssprawie

zamodwienia.
e Pytanie nr 22:

Instalacje elektryczne: Prosimy o przekazanie uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. ppoz.

scenariusza rozwoju zdarzen pozaru.
Odpowiedz:

Elementem Dokumentacji Projektowej jest "Scenariusz Rozwoju zdarzen w razie pozaru" (patrz
punkt 7.6.8 Rejestru Dokumentacji Projektowej). Zamawiajgcy informuje, ze ww. scenariusz
zostat opracowany przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, na etapie prac
projektowych i byt on podstawg do opracowania Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnosci
projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych.

e Pytanie nr 23:

Prosimy o informacje czy trawnik na gruncie ma by¢ wykonany z rolki, zgodnie z opisem

technicznym, czy zgodnie z tabelg przedmiarowg - z siewu.
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Odpowiedz:

Trawniki na gruncie nalezy wykonac¢ zgodnie z opisem technicznym Tomu 1.1 projektu

wykonawczego.
e Pytanie nr 24:

Czy projekt dolnego zrédta dla pomp ciepta byt wykonany zgodnie z normg VDI 4640 cz. 1i 2,
gdzie jest jednoznacznie wskazane, ze instalacje dolnego zrddta ciepta dla pomp powyzej 30
kW muszg mie¢ bezwzglednie wykonanie doktadne badanie struktury geologicznej na catej
gtebokosci sond lub TRT (Test reakcji termicznej ziemi). W takim przypadku powinna by¢
wykonana réwniez symulacja 50 letnia EED. W przypadku niewykonania powyzszych badan
i symulacji Wykonawca wnosi o wylgczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy za poprawne
dziatanie ukfadu pomp ciepfta.

Odpowiedz:

Zgodne z zatozeniami projektu nalezy przewidzie¢c wykonanie proby TRT i na podstawie jej
wynikdw przeprowadzi¢ weryfikacje wielkosci dolnego zrédta pomp ciepta. W zakresie oferty
nalezy ujg¢ wykonanie préby TRT i pOzniejszej analizy EED. Na podstawie proby TRT
i przeprowadzonej analizy EED nalezy okresli¢ wymagang wielkoS¢ dolnego zrodta. Okreslenie
wielkosci dolnego Zrédta i analiza EED winny uzyskac akceptacje Zarzadzajgcego Projektem,
w tym Projektanta i Zamawiajgcego. Projekt dolnego Zrédta byt opracowany w oparciu
o wytyczne normy VDI 4640 z zatozeniem weryfikacji parametrow po przeprowadzeniu proby
TRT i symulacji EED.

Wykonawca winien wyceni¢ wykonanie dolnego zrédfa zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca winien wyceni¢ wykonanie odwiertu pilotazowego wraz z prébg TRT.

Wykonawca winien wyceni¢ wykonanie analizy EED w oparciu o wyniki proby TRT i profil

zuzycia energii cieplnej i chtodniczej zgodnie z SIWZ.

Wyniki analizy EED bedace podstawg do weryfikacji wielkosci dolnego zrédfa winny byc
zaakceptowane przez Zarzadzajgcego Projektem, w tym Projektanta oraz przez

Zamawiajgcego.

Ewentualna zmiana zakresu prac wynikajgce z weryfikacji wielkosci dolnego zrédta w oparciu
o0 analize EED bedzie rozliczona na etapie budowy, w trybie przewidzianym we wzorze umowy

w sprawie zamdwienia publicznego.
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e Pytanie nr 25:

Czy byt wykonany odwiert pilotazowy do 100 metréw dla potrzeb projektu dolnego zrédta?
Wnosimy o przestanie profilu geologicznego odwiertu pilotazowego. Czy projekt dolnego zrédta
cieptfa ma wykonany projekt geologiczny do zgtoszenia prac do Starostwa Powiatowego do
wydziatu ochrony Srodowiska? Jezeli ma to prosimy o jego udostepnienie. Jezeli nie ma, to czy
koszt tego odwiertu i projektu ma Wykonawca ujg¢ w wycenie?

Odpowiedz:
Odwiert pilotazowy nie byt wykonywany. Nalezy go uwzgledni¢ w zakresie oferty.

Dla projektu dolnego zrddta opracowany jest Projekt Robdt Geologicznych, ktdry zostat ztozony
do Starostwa Powiatowego Wydziat Ochrony Srodowiska Rolnictwa i Leénictwa w Jeleniej
Goérze. Wyzej wymieniowy Projekt Robot Geologicznych jest elementem Dokumentaciji
Projektowej (patrz punkt 7.1.3.4 Rejestru Dokumentacji Projektowej).

Zgodnie z zatozeniami projektu, jezeli w wyniku proby TRT i analizy EED konieczna bedzie
weryfikacja wielkosci dolnego Zrddta, wykonawca winien wykona¢ nowy Projekt Robdt
Geologicznych i uzyskac jego uzgodnienie. Wszystkie dziatania zwigzane z weryfikacjg wielkosci

dolnego Zrddta winny by¢ objete zakresem oferty.
Wykonawca winien wyceni¢ wykonanie dolnego zrédfa zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca winien wyceni¢ wykonanie odwiertu pilotazowego wraz z prébg TRT.

Wykonawca winien wyceni¢ wykonanie analizy EED w oparciu o wyniki proby TRT i profil

zuzycia energii cieplnej i chtodniczej dostarczonej przez projektanta.

Wyniki analizy EED bedace podstawg do weryfikacji wielkosci dolnego zrédfa winny byc

zaakceptowane przez projektanta.

Ewentualne zmiany zakresu prac wynikajgce z weryfikacji wielkosci dolnego zrédta w oparciu
o analize EED bedg rozliczcane w ramach robdt dodatkowy i zamiennych, zgodnie

z postanowieniami wzoru umowy w sprawie zamdwienia publicznego.
e Pytanie nr 26:

Czy jest opracowany miesieczny przekrdj zuzycia energii cieplnej i chtodniczej dla obiektu
w skali roku. Czy na podstawie tego przekroju byta wykonywana symulacja EED dolnego
zrodta. Taka 50 letnia symulacja daje informacje czy wielko$¢ Zrodta jest wtasciwa i czy nie

bedzie efektu statego obnizania temperatury dolnego Zrédta (wychtadzania dolnego Zrodta co
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w konsekwencji moze doprowadzi¢ do nieprawidtowej pracy pomp ciepta a w konsekwencji
brak ciepfa) lub podwyzszania temperatury (w przypadku pasywnej klimatyzacji) powyzej
normy wg VDI 4640.

Odpowiedz:

Zgodne z zatozeniami projektu nalezy przewidzie¢ wykonanie proby TRT i na podstawie jej
wynikdw przeprowadzi¢ weryfikacje wielkosci dolnego zrédta pomp ciepta. W zakresie oferty
nalezy ujg¢ wykonanie préby TRT i pOzniejszej analizy EED. Na podstawie proby TRT
i przeprowadzonej analizy EED nalezy okresli¢ wymagang wielkoS¢ dolnego zrodta. Okreslenie
wielkosci dolnego Zrédfa i analiza EED winny uzyskac akceptacje projektanta. Projekt dolnego
zrodta byt opracowany w oparciu o wytyczne normy VDI 4640 z zatozeniem weryfikacji

parametréw po przeprowadzeniu préby TRT i symulacji EED.
Do projektu nie zostat dotgczony przekrodj zuzycia energii cieplnej i chtodniczej dla budynku.

Zmawiajacy dostarczy analize zuzycia energii cieplnej i chtodniczej budynku na potrzeby

przeprowadzenia symulacji EED przed przystgpieniem wykonawcy do jej wykonywania.
e Pytanie nr 27:

Prosimy o potwierdzenie, ze w przekroju tunelu wytrzymato$¢ maty drenazowej o wysokosci 2
cm z geowtdkning filtracyjng ma wynosi¢ 500 kN/m2. Czy to jest wytrzymato$¢ pustego

kubetka czy z wypetnieniem?
Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na Pytanie nr 2.
e Pytanie nr 28:

Prosimy o okreslenie rodzaju okleiny, jakimi nalezy wykonczy¢ skrzydfa i oscieznice drzwi

drewnianych, gdyz w otrzymanej dokumentacji nie znaleziono wymaganych informacji.
Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na Pytanie nr 8.
e Pytanie nr 29:

Prosimy o potwierdzenie, ze drzwi oznaczone symbolem "X" na rysunku nr od
DCS_PW_2.1_25.A do nr DCS_PW_2.1_29.A nie wchodzg w zakres przedmiotu zamdwienia.
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Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na Pytanie nr 12.
e Pytanie nr 30:

Prosimy o przekazanie projektu zabezpieczenia linii kolejowej nr 311 podczas prowadzenia prac
zwigzanych z budowg peronu oraz budowy odwodnienia torowiska wraz z jego uzgodnieniem
z PKP/DSDIK.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na Pytanie nr 4.
e Pytanie nr 31:

Prosimy o uzupetnienie STWIORB o szczegbtowe wymagania w zakresie dotyczacym
technologii ,biatej wanny". Zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego branzy
konstrukcyjnej pkt 4.1 oraz pkt. 4.2 podziemna cze$¢ budynku A oraz budynek B majg zostac
wykonane w technologii biatej wanny. Prosimy o uzupetnienie projektu wykonawczego o
wytyczne w zakresie wymaganych czasookresOw betonowania pomiedzy sgsiadujgcymi
dziatkami roboczymi.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na Pytanie nr 5.
e Pytanie nr 32:

Prosimy o sprecyzowanie zapisu znajdujacego sie np. na rysunku DCS_PW_1.1_02.A_PZT-
PLANSZA SIECIOWA, dotyczacego rezerwy terenu pod technologie sportu. Prosimy
o potwierdzenie, ze jest to poza zakresem wykonywania inwestycji w ramach generalnego

wykonawstwa.
Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na Pytanie nr 11.
e Pytanie nr 33:

Projekt branzy sanitarnej oraz elektrycznej - opis techniczny w opisie dla robét ziemnych nie
zawiera opisu wykonywania prac adekwatnych do warunkéw geotechnicznych wystepujgcych
w obszarze inwestycji (brak informacji o gruntach skalistych). Czy w przypadku natrafienia na
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grunty skaliste, a wiec odmienne niz wynikajg z opisu technicznego branzy sanitarnej beda

mie¢ zastosowanie procedury przewidziane jak dla robét ziemnych w branzy budowlanej?
Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na Pytanie nr 19.
e Pytanie nr 34:

Prosimy o informacje czy byt wykonany odwiert pilotazowy do 100 metréw dla potrzeb projektu
dolnego zrodta? Prosimy o przestanie profilu geologicznego odwiertu pilotazowego. Czy projekt
dolnego zrddta ciepta ma wykonany projekt geologiczny do zgtoszenia prac do Starostwa
Powiatowego do wydziatu ochrony Srodowiska? Jezeli ma to prosimy o jego udostepnienie.

Jezeli nie ma, to czy koszt tego odwiertu i projektu ma Wykonawca ujgé w wycenie?
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na Pytanie nr 25.

Z powazaniem,

Karolina Damian
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