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dotyczy: przetargu nieograniczonego na adaptacje i wyposazenie pomieszczen dwoch serwerowni w

ramach projektu ,,Slgska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed” prowadzonego w

Beskidzkim Centrum Onkologii — Szpitalu Miejskim im. Jana Pawla II w Bielsku — Bialej
(znak sprawy: ZDT-ZP.271.5.2020)

Uprzejmie informujemy, iz do siedziby Zamawiajgcego wplynelo zapytanie do SIWZ o tresci :

Pytanie 1

Dotyczy OPZ, rozdz. I, pkt 3

Zamawiajacy pisze: ,,Gldwne Centrum Przetwarzania Danych powstanie w istniejacym budynku
serwerowni, w ktérym rozpoczgto gléwne prace adaptacyjne wydzielajac od zaplecza i pomieszczen
technicznych, pomieszczenie o powierzchni 23 m2 na cele serwerowni, zgodnie z planem bgdacym
zalagcznikiem nr 9 do SIWZ”

Prosimy o jednoznaczne os$wiadczenie, ze pomieszczenie przeznaczone pod serwerowni¢ bedzie mieé
funkcje pomieszczenia technicznego i juz jest lub zostanie dostosowane podczas w/w prac adaptacyjnych do
przepiséw dotyczacych wydzielenia pozarowego w zakresie parametréw REI t/j: nosnosci (R), szczelnosci
(E) i izolacyjnosci (I) ogniowe;j.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy w celu pozostawienia jak dotychczas budynku technicznego ( serwerowni) w jednej strefie
pozarowej, bez koniecznosci wyznaczania strefy pozarowej dla samego pomieszczenia serwerdw rezygnuje
z systemu gasniczego szaf serwerowych dla tej lokalizacji tj. GCPD.

Zaznaczamy, ze budynek techniczny ze wzgledu na jego usytuowanie oraz parametry techniczne
klasyfikuje si¢ w catosci do klasy ogniowej D.

Pytanie 2

Dotyczy OPZ, rozdz. I, pkt 3

Zamawiajacy pisze: ,,Budynek posiadaja zasilanie energetyczne. Zamawiajacy na etapie wykonywania
dokumentacji elektrycznej dokona analizy zwigzanej z przebudowg instalacji elektrycznej i podejmie decyzje
w sprawie czy s3 konieczne zmiany w energetycznej instalacji przylaczeniowej, jak i zmiany przydziatu
mocy dla budynkéw.”

Prosimy o podanie szczegélowych wymagan w zakresie zasilania serwerowni GCPD i ZCP a w
szczegblnosci: ilosé toréw zasilajacych i na jakim odcinku, w przypadku zasilania jednotorowego czy nalezy
przewidzie¢ przylacze do agregatu wraz z automatyka przelaczania zrédta zasilania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze kabel zasilajacy budynek GCPD ( budynek techniczny) jako calos¢ jest
rezerwowany generatorem elektrycznym poprzez uktad przetaczeniowy wykrywajacy zanik zasilania na
przylaczu gldwnym rozdzielni elektrycznej. Identyczny sposdb rezerwowany posiada uklad zasilania
budynku gléwnego, z ktérego planowane jest zasilane ZCPD. W gestii Wykonawcy jest wykonanie
projektu rozdzielni i uktadu zasilania samej serwerowni przy zalozeniu, ze gtéwne przylacza elektryczne
posiadaja wlasng automatyke przelaczania na rezerwowe zrodlo zasilania. Serwerownia GCPD bedzie
zasilana kablem typu YKY 4x 50, natomiast budynek gléwny zasilany poprzez dwa przylacza kablowe
( YAKXS 4x240).
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Pytanie 3
Dotyczy OPZ, rozdz. I, pkt 1
Opis przedmiotu zamdéwienia (OPZ) jednoznacznie wskazuje na rozwigzania techniczne jednego producenta
— firm¢ RITTAL, poprzez zawarcie wymogu dostarczenia rozwigzania szaf szczelnych zintegrowanych z
modutami klimatyzacji i gaszenia. Taki wymdg ogranicza konkurencyjnos¢ i dodatkowo wskazuje na
implementacj¢ technologii nieuzasadnionej w przypadku budowy serwerowni w pomieszczeniu
dedykowanym i dostosowanym do wymagan stawianych dla pomieszczen technicznych.
Czy Zamawiajacy uzna jako rownowazne rozwiazanie zbudowane w oparciu o szafy serwerowe z drzwiami
perforowanymi i modutami chlodniczymi rzadowymi z nadmuchem frontowym (przez front szafy) w
uktadzie z zabudowg zimnego korytarza jako element poprawiajacy efektywnos¢ energetyczng. Dla poprawy
akustyki pomieszczenia, z uwagi na sgsiedztwo pomieszczenia przewidzianego do przebywania ludzi przy
zastosowaniu szaf z nadmuchem frontowym, proponujemy wprowadzenie dodatkowej scianki separujacej
szafy serwerowe od przedsionka pomieszczenia, ktére jednoczesnie stanowic¢ beda element zamkniecia
»Zimnego korytarza”.
Tego typu rozwigzania sprawdzaja si¢ w wielu serwerowniach szpitalnych (np. Centrum Onkologii w
Gliwicach) oraz akademickich i cechujg si¢ optymalnymi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi.
Wnosimy o dopuszczenie rozwigzan rownowaznych.
Odpowiedz:
Wg wiedzy Zamawiajacego na rynku istnieje wiele rozwigzan w zakresie szaf szczelnych klimatyzowanych.
Zamawiajacy wymaga systemu klimatyzacji precyzyjnej i nie bedzie uznawat rozwigzan z nadmuchem
frontowym za réwnowazne. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ, jednoczesnie zgodnie z rozdz.Il OPZ
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co
najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o wskazanych
lub lepszych parametrach pod wzgledem:

a) gabarytow i konstrukceji (wielkos¢, rodzaj, wiasciwosci fizyczne, liczba elementdw sktadowych);

b) charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji);

c) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatow);

d) parametrow technicznych (wytrzymatos¢, trwato$é, dane techniczne, dane hydrauliczne,

charakterystyki linowe, konstrukcja);

e) parametrow bezpieczenstwa uzytkowania;

f) standardow emisyjnych.
W zwigzku z tym, Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzania, ktore realizujg takie same
funkcjonalnosci wyspecyfikowane przez Zamawiajagcego w inny, niz podany sposob. Za rozwigzanie
rbwnowazne nie mozna uzna¢ rozwigzania identycznego (tozsamego), a jedynie takie, ktore
w porownywanych cechach wykazuje dokladnie ta samg lub bardzo zblizong wartos¢ uzytkows. Przez
bardzo zblizong warto$¢ uzytkowa rozumie si¢ podobne, z dopuszczeniem nieznacznych rdznic nie
wplywajacych w zadnym stopniu na catoksztalt systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych
funkcjonalnosci w danych warunkach, identycznych dla obu rozwigzan, dla ktérych to warunkéw
rozwigzania te sa dedykowane.
Rozwigzanie rownowazne musi zawiera¢ dokumentacj¢ potwierdzajaca, iz spetnia wymagania funkcjonalne
Zamawiajacego, w tym wyniki poroéwnan, testow, czy mozliwosci oferowanych przez to rozwigzanie
w odniesieniu do rozwigzania wyspecyfikowanego.

Pytanie 4

Dotyczy OPZ, rozdz. I, pkt 1

Sformufowanie: ,,Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ ukladu rozmieszczenia szaf w rzedzie oraz ilosci i uktadu
wymiennikéw ciepta w celu zapewnienia optymalnych warunkéw chlodzenia oferowanego rozwigzania pod
warunkiem wczesniejszej konsultacji i akceptacji przez Zamawiajgcego”.

Na jakim etapie postgpowania takie konsultacje powinny by¢ przeprowadzone?

Odpowiedz:

Konsultacje dotyczace zmiany ukfadu szaf beda przeprowadzane na etapie realizacji na bazie
przedstawionego przez wykonawce projektu zgodnie z pkt.1.2 ., Zamawiajgcy wymaga, przed przystgpieniem
do prac instalacyjnych, dostarczenie projektu wykonawczego instalacji zasilania elektrycznego, systemu
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klimatyzacji, instalacji teletechnicznych oraz koncepcji rozmieszczenia i wykonania pomieszczer serwerowni
w obu osrodkach przetwarzania danych. Dokumentacja projektowa musi uwzgledniaé wytyczne OPZ oraz
by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej nalezy dokonaé weryfikacji istniejgcych instalacji
teletechnicznych i dokona¢ szerokiej komsultacji z Zamawiajgcym. Przeprowadzone konsultacje powinny
dotyczy¢ uzgodnien technicznych w zakresie ostatecznej lokalizacji szaf serwerowych, systemu klimatyzacji,
przylqczy elektrycznych i teletechnicznych oraz sposobu przyszlego prowadzenia prac.”

Pytanie 5

Dotyczy OPZ, rozdz. V, pkt 1, ppkt 1.4 i pkt 2, ppkt 2.9.

Specyfika opisuje dwa rézne rozwigzania techniczne w zakresie technologii klimatyzacji dla kazdej z
serwerowni z osobna, co nie ma uzasadnienia ze wzgledéw kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
Zastosowanie technologii w oparciu o wod¢ lodowa w serwerowni podstawowej jest nieuzasadnione
technicznie, gdyz takie rozwigzania s3 dedykowane do serwerowni $rednich i duzych o wigkszych mocach
chtodniczych. Dodatkowo opisana technologia wymaga wykonania rozlegtych (podwdjnych — jedna dla
wody lodowej, a druga miejskiej) instalacji rurowych wodnych w pomieszczeniu serwerowni, bez wymogu
ich separacji od szaf serwerowych w odrgbnej przestrzeni instalacyjnej, co moze skutkowa¢ zalaniem sprzetu
w przypadku awarii.

Wnosimy o dopuszczenie rozwiagzan réwnowaznych i jednoczesnie jednolitych technologii klimatyzacji dla
obu serwerowni w oparciu o czynnik chtodniczy gazowy — neutralny dla serwerdw.

Odpowiedz:

System chlodzenia Gléwnego Centrum Przetwarzania Danych musi by¢ oparty o system wody lodowej,
natomiast system chtodzenia Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o
czynnik R410A, przy czym Zamawiajacy uzna za rownowazne rozwigzanie oparte o czynnik chtodzacy na
bazie wody z domieszka glikolu.

Rolg wykonawcy jest zaprojektowanie uktadu chlodzenia, zgodnie z zapisami OPZ roz.V pkt. 1.1, w sposéb
zapewniajacy wyeliminowanie ryzyka zalania infrastruktury serwerowe;j.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy doprecyzowuje zapisy siwz w zakresie rozdziatu IX pkt 2 kryterium
nr 2 podkryterium nr 1 i 4, ktére otrzymuja brzmienie:

podkryterium nr 1:
»~Awaryjny ukfad chtodzenia woda z wodociagdéw zintegrowany z agregatem chiodzenia cieczy uruchamiany
w przypadku awarii uniemozliwiajacej pracg agregatu - dotyczy GCPD”

podkryterium nr 4:

,Przeprowadzenie testow jakosciowych i wydajnosciowych dla systemu szaf szczelnych RACK
zintegrowanych z systemem klimatyzacji precyzyjnej bazujacej na wymienniku woda/powietrze, czynniku
R410A - calodobowa symulacja pracy systemu pod petnym obcigzeniem.”*

W zwigzku z powyzszymi zmianami modyfikacji ulega zapis pkt 2 w zakresie podkryterium nr 1 i 4
formularza ofertowego zatacznika nr 1 do siwz. Poprawiony zafacznik nr 1 do siwz formularz ofertowy w
zalgczeniu.

Pytanie 6

Dotyczy OPZ, pkt 1, ppkt 1.4 i pkt 2, ppkt 2.9.

Specyfikacja nie wskazuje miejsca posadowienia agregatow i/lub skraplaczy. Prosimy o wskazanie miejsca
posadowienia urzadzen zewnetrznych klimatyzacji dla serwerowni GCPD i ZCPD. W przypadku wskazania
lokalizacji na gruncie czy urzadzenia maja by¢ wygrodzone, a podtoze utwardzone materiatami nie
pylacymi? W przypadku lokalizacji na dachu prosimy o dostarczenie dokumentacji konstrukcyjnej
budynkow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przed przystapieniem do prac instalacyjnych wymaga dostarczenia projektu wykonawczego
instalacji zasilania elektrycznego, systemu klimatyzacji, instalacji teletechnicznych oraz koncepcji
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rozmieszczenia i wykonania pomieszczen serwerowni w obu o$rodkach przetwarzania danych.
Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ wytyczne OPZ oraz by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej nalezy dokona¢ weryfikacji istniejagcych instalacji
teletechnicznych i dokona¢ szerokiej konsultacji z Zamawiajacym. Przeprowadzone konsultacje powinny
dotyczy¢ uzgodnien technicznych w zakresie ostatecznej lokalizacji szaf serwerowych, systemu
klimatyzacji, przytaczy elektrycznych i teletechnicznych oraz sposobu przyszlego prowadzenia prac.

Pytanie 7

Dotyczy OPZ, pkt 1, ppkt 1.5 i pkt 2, ppkt 2.10.

Stosowanie szaf szczelnych ogranicza rozwiazania w zakresie systemow gaszenia do modutéw gasniczych
wewnatrzszafowych, ktérych dziatanie z uwagi na nagle przyrosty cisnienia, jest niekorzystne dla dyskéw
mechanicznych i jednoczesnie nie chroni catlego pomieszczenia.

Wnosimy o dopuszczenie rozwigzan réwnowaznych w oparciu o szafy serwerowe z drzwiami
perforowanymi i modutami chtodniczymi rzgdowymi z nadmuchem frontowym (przez front szafy),
umozliwiajace stosowanie systemu gaszenia calego pomieszczenia z kontrolg ciSnienia poprzez
zastosowanie klapy odciazajacej.

Odpowiedz:

W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie nr 1 Zamawiajacy rezygnuje z moduléw gasniczych wewngtrz
szafowych w GCPD przy réwnoczesnym utrzymaniu tych modutléw w ZCPD. Zamawiajacy zgodnie z
opisem wymaga systemu szaf szczelnych przystosowanego do klimatyzacji precyzyjnej.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy doprecyzowuje zapisy siwz w zakresie rozdziatu IX pkt 2 kryterium
nr 2 podkryterium nr 2, ktére otrzymuje brzmienie:

,Dostarczenie oprogramowania umozliwiajacego zarzadzania systemem monitoringu Szafy Rack 19
(poz.1.2 oraz 2,7 -OPZ), System zasilania awaryjnego UPS (poz.1.3 oraz 2.8 -OPZ), Zintegrowany system
klimatyzacji (poz.1.4 oraz 2.9 -OPZ), System sygnalizacji i gaszenia pozaru (poz.2.10 - OPZ) z poziomu
jednego oprogramowania”.

W zwiagzku z powyzsza zmiang modyfikacji  ulega zapis zalacznika nr 1 do siwz w zakresie pkt 2
podkryterium nr 2 formularza ofertowego oraz zapis pkt 3 ppkt 3.1. w zakresie wykreslenia pkt 4 tabeli.
Zmianie ulega réwniez zapis zalacznika nr la do siwz w zakresie wykreslenia pkt 4 system sygnalizacji i
gaszenia pozaru z Gléwnego Centrum Przetwarzania Danych.

Poprawiony zalaczniki nr 1 oraz 1a do siwz w zalaczeniu.

Pytanie 8

Dotyczy OPZ, rozdz. V, pkt 1, ppkt 1.3 i pkt 2, ppkt 2.9.

Czy zasilacz awaryjny UPS nalezy wyposazy¢ kart¢ EPO z instalacja wylacznik pozarowego typu ,,zbij
szybke” i gdzie nalezy zlokalizowa¢ przycisk?

Odpowiedz:

Zamawiajacy przed przystapieniem do prac instalacyjnych wymaga dostarczenia projektu wykonawczego
instalacji zasilania elektrycznego, systemu klimatyzacji, instalacji teletechnicznych oraz koncepcji
rozmieszczenia i wykonania pomieszczen serwerowni w obu osrodkach przetwarzania danych.
Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ wytyczne OPZ oraz by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej nalezy dokonaé weryfikacji istniejacych instalacji
teletechnicznych i dokonaé¢ szerokiej konsultacji z Zamawiajacym. Przeprowadzone konsultacje powinny
dotyczy¢ uzgodnienn technicznych w zakresie ostatecznej lokalizacji szaf serwerowych, systemu
klimatyzacji, przylaczy elektrycznych i teletechnicznych oraz sposobu przyszlego prowadzenia prac.
Zamawiajacy przewiduje montaz takich wylacznikow ale ich lokalizacja zostanie uzgodniona na etapie
konsultacji dokumentacji projektu wykonawczego .

Pytanie 9
Dotyczy OPZ, pkt 1, ppkt 1.4 i pkt 2, ppkt 2.9.
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Jaka bedzie moc poczatkowa urzadzen serwerowych zainstalowanych w serwerowni podstawowej GCPD i
zapasowej ZCPD, po oddaniu serwerowni do uzytkowania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zaklada obcigzenie urzadzeniami serwerowymi na szafe nie przekraczajace SkW mocy.
Wiasciwa optymalizacja pracy systemu chlodniczego szaf powinna by¢ wykonana po montazu wyposazenia
szaf.

Pytanie 10

Dotyczy OPZ, pkt 2, ppkt 2.4

Czy zamiast krat i foli jako zabezpieczenie okna, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rolety
antywlamaniowej zewnetrznej?

Odpowiedz:

Tak. Zamawiajacy dopusci rowniez zastosowanie rolety antywlamaniowej zewnetrznej, pod warunkiem, ze
rolety beda posiadaly odpowiednie certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajace parametry techniczne
stwierdzajace, ze rolety sa faktycznie antywlamaniowe.

Pytanie 11

Dotyczy OPZ, rozdz. V, pkt 3, ppkt 3.1

Zakladajac, ze serwerownie planowane sa w ukladzie zaleznym, gdzie jedna bg¢dzie podstawowa a druga
rezerwowa i stanowi¢ beda wzajemna redundancjg¢ systemow, czy Zamawiajacy wymaga redundantnych
polaczen swiattowodowych z zapewnieniem redundancji na poziomie kabla w réznych drogach kablowych?
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze utozenie kabla swiattowodowego w zewnetrznym kanale kablowych bedzie
wykonane w innym zadaniu i Zamawiajacy nie przewiduje innego redundantnego kanatu kablowego.
Zamawiajacy wymaga jedynie wykonania reduntacji polagczenia serwerowni na osobnych widknach
$wiattowodowych tego samego kabla .

Pytanie 12

Wnosimy o zmian¢ w kryterium nr 2 oceny ofert ,,Parametry techniczne”, polegajaca na zastapieniu w
podkryterium nr 1, wymogu dotyczacego awaryjnego uktadu chlodzenia woda z wodociagéw na uktad
redundantny dla pelnej wymaganej mocy klimatyzacji.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

W zwiazku z powyzszymi zmianami Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych modyfikuje zapisy siwz w zakresie terminu sktadania i otwarcia ofert. Termin
sktadania ofert wyznacza na dzien 30.03.2020r. godz. 10:00, natomiast termin otwarcia ofert wyznacza na
dzien 30.03.2020r. godz. 10:30.

Z powazaniem

Z-CA DYRI]

Beskidzkiego Centrum Onf ol
im. Jana Pawda.

mgr inz. Grze
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