Katowice, 5.01.2022 r.

WYZSZY URZAD GORNICZY

Biuro — Archiwum Dokumentacji
Mierniczo-Geologicznej
ul. Poniatowskiego 31
40-055 Katowice

AD.5123.1918.2021
L.dz. 319/01/2022/GF

Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa Slask Sp. z o.o.

Na podstawie art. 8, art. 9 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2021 1. poz. 247 z p6zn. zm.)
oraz art. 166 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U.
22020 1. poz. 1064 z pézn. zm.), po rozpoznaniu wniosku nr T/W/0855/00670/12/21 z dnia

28.12.2021 r., przesytamy:

INFORMACJE
o warunkach geologiczno-gorniczych na terenie pogdrniczym

Dla terenu: objetego wnioskiem, dz. nr 4462, 4464, 4468, obreb 3.
Polozonego: w Swictochlowicach, przy ul. Slaskiej.
Zlokalizowanego na podstawie dostarczonych dokumentéw kartograficznych: bez skali.

I. INFORMACJE OGOLNE (dot. bylych obszaréw gérniczych)

I NN NS

Nazwa bylego obszaru gérniczego: ,,Swigtochtowice I”

Nazwa bylego terenu gdrniczego: . Katowice-Swictochtowice-Chorzow”
Nazwa przedsigbiorcy gorniczego, zaktadu gorniczego: KWK , Polska”
Rodzaj eksploatowanej kopaliny: wegiel kamienny

Data zakoriczenia eksploatacji: 11.10.1999 r.

. DANE GEOLOGICZNE

Zioze i nadklad w granicach bylych obszarow gérniczych:
ztoze poktadowe udokumentowane do glebokosei 1000 m, poktady wegla kamiennego
zalegajace pod nadktadem czwartorzedowym, eksploatowane poktady: 414, 416, 418,
501, 504, 506, 507, 510, 608, 615, 620.

Stratygrafia i litologia gérotworu do glgbokosci okoto 100 m od powierzchni ze

szczegolnym uwzglednieniem nadkladu:
do glgbokosci ~5 m nadktad, ponizej warstwy karbonskie — piaskowce i tupki ilaste
z poktadami wegla.

Tektonika, ewentualne wychodnie uskokéw w stropie karbonu lub na powierzchni:
rozciaglos¢ warstw gérotworu i upad nieregularne.

ZloZa innych kopalin: brak danych.



1II. DANE GORNICZE

1. Zaklady gornicze, w tym sqsiednie, ktorych dzialalnosé mogta mie¢ wplyw na teren objety
wnioskiem: KWK , Polska”, dawne kopalnie.

2. Deformacje nieciggle zwigzane z dzialalnoscig gorniczg: wedhug posiadanej dokumentacji
w granicach wnioskowanego terenu nie odnotowano powstawania deformacji nieciagtych.

3. Dokonana plytka eksploatacja (do glebokosci 100 m): nie prowadzono plytkiej eksploatacji.

4. Lokalizacja wyrobisk gorniczych majgcych polgczenie 7 powierzchnig: wedlug posiadane;
dokumentacji w granicach wnioskowanego terenu nie wystepuja wyrobiska majace potaczenie
z powierzchnia.

5. Przebieg dokonanej eksploatacji gorniczej:

odleglosé ekspl. parametry eksploatacji
poklad | o4 obiektu [m] lata glf;?;l;osc grubos¢ [m] system
416 Owcz E 1957-60 140-180 1,1-1,4 z zawalem stropu
418 0 1939 200-240 1,2-1.5 z zawalem stropu
a ) z zawalem stropu,
302(501) 0 1944-60 260-320 6,0-6,8 i b
] z zawalem stropu,
504 0 1949-64 290-360 3,1-3,7 ¢ podsadahi hdalisng
z zawalem stropu,
306 0 1950-1973 | 320-380 1,5-2,0 z odsadiin hudvaslina
- z zawalem stropu,
507 0 1952-83 340-390 3,2-3,9 s sodiadia bydralica
510 0 1959-81 350-400 2,1-4,8 z podsadzkq hydrauliczng

IV, Inne uwagi:

Decyzja z dnia 16.12.2015 r. Minister Srodowiska stwierdzil wygasniecie koncesji nr 127/94
udzielonej Rudzkiej Spolce Weglowej na wydobywanie wegla kamiennego ze zloza wegla
kamiennego .,Polska™ objetego obszarami gérniczymi ,,Swiqtochiowice I, ,.Chorzow I”, ,,Katowice
I”’. Termin waznosci koncesji uptynat 31 sierpnia 2015 r.

Wedhug opracowania ,,Wykonanie ekspertyzy dotyczacej okreslenia kategorii przydatnosci
terenu do zabudowy po zakonczeniu eksploatacji wegla kamiennego w Obszarach Gorniczych
~Swietochtowice I', .,Chorzéw I” i ,Katowice 1" dla potrzeb KW S.A. Oddzial KWK ,,Halemba-
Wirek™ — ruch Wirek” opiniowany teren zakwalifikowany zostal do kategorii A (zal. nr 1). Powyzsze
opracowanie jest do wgladu w siedzibie Archiwum.

Niniejsza informacja o srodowisku nie stanowi uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu w rozumieniu art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z pézn. zm.).

Optate za udostepnienie niniejszej informacji w wysokosci 23,85 zt (stownie: dwadziescia trzy
zlote 85/100), w tym 9,00 zt optaty pocztowej, naliczono na podstawie rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie oplat za udostepnienie informacji o srodowisku
(Dz.U. z2010 1., poz. 1415 z pdzn. zm.).

Zalgcezniki:
1. Opis kategorii przydatnosci terenu do zabudowy (4 str.)

mgrAnz. Wielzimierz MOSOR
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Wykonanie ekspertyzy dotyczacej okreslenia

kategorii przydatnosci terenu do zabudowy

po zakonczeniu eksploatacji wegla kamiennego

w Obszarach Gérniczych ,,Swietochlowice 17, ,,Chorzéw I”
i ,Katowice I” dla potrzeb KW S.A.
Oddzial KWK ,,Halemba — Wirek” — ruch Wirek.

SWIETOCHLOWICE

Wykonai zesp()l pod kierunkiem

M/b {‘/K

prof. zw. dr hab. ini. Mirostawa CHUDKA

dr h.c.

Katowice, wrzesien 2011 r.

NIP: 634-019-53-07

REGON: 270029997

Kapital Zakladowy: 50 000,00 PLN

KRS: 0000160144 Sad Rejonowy Wydzial VIII Gospodarczy Katowice



Tabela 4 — Kategorie terenu gomiczego likwidowanych kopaln ze wzgledu na ograniczenia w

wykorzystaniu dla celéow budowlanych

o Ograniczenia
Stopien g W
Kat. | przeksztalcenia ; Zagrozenia Uwagi
oekspl wykorzystaniu &
P ’ budowlanym
teren przydatny .
mato (I;rz}’ i Dla wykluczenia drobnych
Y st ; I o
- praktycznie nie wystepuja uszkodzen elementow
przeksztalcony it hotiyEl wykonczeniowych i
A & N — 5 architektonicznych zaleca si¢
iu : S
i c'zf:jl od rozwazy¢ potrzebe wzmocnienia
zwierciadla wody sy
- - konstrukcji obiektu
ponizej 2m)
deformacje ciagle przy ) <
bnl'l‘eni:l;h Ll Po 5 latach od zakonczenia
abniz S -
B ; : eksploatacji mozna teren zaliczy¢
1 o do kategorii A
podtopien '
W przypadku piytkiej
eksploatacji podziemnej kopalin i
"ml}f"]‘: otworowej siarki oraz obecnosci
B, szybow stwarzajacych
przeksztalcony — zagrozenia zaliczone do stopni
i ky i Apirvias B2.1 i B2,3 mozliwe jest
RIS ni eciagle']s uzdatnienie terenu do zabudowy
B; slo;;niu Sredniin przez podsadgcme p}lstek lub
sasro bkl B,,” zastosowanie specjalnych
e ’ sposobow posadowienia
obiektéw budowlanych, W
terenach o stopniu zagroZenia
duzym B2.3 w zaleznosci od analizy
e ryzyka nalezy rozwazy¢
zaliczenie ich do kategorii C.
B, gazowe zagrozenia czasowe
zalewiska i podtopienia, . .
re'(ms ;E n:;(l;ne Zaleca sie wylaczy¢ z zabudowy
owc.{av.: l;ie%n eraile rejony niezlikwidowanych
P aora? A szybow, eksploatacji otworowej,
i R pasy ochronne wyrobisk
silnie wielkopowierzchniowych | g o oven, tereny hald
s . 3 i 3 i Y nald,
{ _ teren nieprzydatny | lejow zapadliskowych (w ) s .
przeksztalcony zwalowisk zew. i wew. oraz

tym np. strefy

strefy ochronne wokét nich —

bezpieczenstwa b .
“p ; wykorzystanie terenu w kierunku
wyznaczone wokol ; o
T innym niz budowlanym (tereny
niezlikwidowanych - _ o k
e zielone, rekreacyjne itp.)
szybow)
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Objasnienia do tabeli nr 4:

1) Przy spekieniu wszystkich nizej wymienionych warunkow:

brak zapadlisk,

brak zjawisk sufozyjnych,

wyrobiska pionowe i pochyle majace polgczenia z powierzchnig o znanym
sposobie likwidacji,

grubos¢ zwiezlych skal stropowych co najmniej pigciokrotnie wigksza niz
wysokos$¢ wyrobisk gorniczych.

2) Przy wystapieniu co najmniej jednego z nizej wymienionych warunkow:

wystepujg zapadliska o $rednicy ponizej 3m,

wystepuja progi.

wystepuja szezeliny,

wystepujg szyby i szybiki o nieznanym sposobie likwidacji.

grubos¢ zwiezlych skal stropowych mniejsza od pigciokrotnej a wigksza od
trzykrotnej wysokosei wyrobisk gorniczych,

wyrobiska poziome i pochyle o nieznanym sposobie likwidacji.

3) Przy wystgpieniu jednego z nizej wymienionych warunkow:

wystepuja zapadliska o $rednicy powyzej 3 m,

wystepujg progi.

wystepuja szczeliny,

wystepuja zjawiska sufozyjne,

grubo$¢ zwieztych skal stropowych mnigjsza od trzykrotnej wysokosci
wyrobisk gomiczych,

wystepuja ..biedaszyby”,

wystepuija zjawiska pozarowe w rejonach plytkiej eksploatacji wegla.
wystepujg intensywne zjawiska parasejsmiczne.
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9.2. Kwalifikacja terenow likwidowanych kopali do zagospodarowania i
rekultywacji

Obszar miasta Swictochlowice zostal zakwalifikowany do kategorii:

o A - teren przydatny do zabudowy, na ktorym zagrozenia pojawienia si¢ deformacji
praktycznie nie wystgpuja. Zaleca si¢ jednak wzmacnianie konstrukeji obiektow
wznoszonych na tym obszarze,

e B ;. — teren przydatny do zabudowy warunkowo ze wzgledu na wystgpowanie plytkiej
eksploatacji, ktéra moze powodowa¢ wystgpowanie deformacji nieciaglych. Do tej
kategorii zostaly zakwalifikowane obszary plytkich zrobéw wystgpujacych na
olebokosci od 80 do 130 metréw oraz tzw. pasy bezpieczenstwa o szerokosci 40m
wokol strefy kategorii B 23 w rejonie szybow,

. B ;3 - teren przydatny do zabudowy warunkowo ze wzglgdu na wystepowanie plytkiej
eksploatacji. ktora moze powodowaé¢ wysigpowanie deformacji niecigglych. Do tej
kategorii zostaly zakwalifikowane:

o obszary plytkich zrobow wystepujgcych na gigbokosci do 80 metrow,

o obszary wokél wyrobisk majgcych polaczenie z powierzchnia. dla ktorych
zostaly wyliczone $rednice mogacych wystapi¢  zapadlisk. W ich przypadku.
przed rozpoczeciem projektowania i budowy na tym terenie, nalezy
przeprowadzi¢ badania hydrologiczno-geologiczne w porozumieniu  ze
specjalistami z branzy gérniczej (z zakresu obudéw szybowych) i budowlanej
(badania geotechniczne podloza),

e C —teren nieprzydatny do zabudowy. Do tej kategorii zaliczono obszary polozone w

miejscach istnienia wyrobisk majacych polaczenie z powierzchnig (szyby) o $rednicach
podanych w tabeli 3. Zaleca si¢ wykorzystanie tego terenu w celach innych niz budowlane

np. zielence, parki itp.
Kategorie przydatnosci terenu do zabudowy ze wzgledu na ograniczenia w jego
wykorzystywaniu do celow budowlanych wg tabeli 4 pokazano na mapie wynikowej

znajdujgeej si¢ w zalaczniku nr 18.
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