FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Budowa :

Obiekt :

KOSZTORYS OFERTOWY

Poprawa warunkéw odwodnienia

Drogi powiatowe

Poprawa warunkéw odwodnienia w ciggu drég powiatowych - CZESC NR 5

Inwestor :

Adres :

Wykonawca :

Stownie :

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu
61-851Poznan, ul. Zielona 8

Warto$€ kosztorysowa rob0t : ..., z
Podatek VAT .......... D00 s z
WartoS¢ robOt 0gotem @ ..o z




KOSZTORYS OFERTOWY

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Poprawa warunkéw odwodnienia w ciagu drég powiatowych - CZESC NR 5

Budowa: Poprawa warunkéw odwodnienia
Obiekt: Drogi powiatowe

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji [ llos¢ [ Jm.

Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] {

1.1

CZESC NR 5 - gmina ROKIETNICA

DP 2400P ul. Obornicka w Rokietnicy

Pozycja 6,000 m
Ciecie pitq nawierzchni bitumicznych

Numer specyfikacji : D-01.02.04

Pozycja 4,000 m2
Rozebranie nawierzchni wraz z podbudowg,

Numer specyfikacji : D-01.02.04

Pozycja 1,000 kpl
Montaz oraz demontaz po zakoriczeniu robét urzadzenia przewiertowego (wraz z wykonaniem i
zasypaniem komor przewiertowych oraz odtworzeniem nawierzchni)

Numer specyfikacji : D-03.02.01

Pozycja 12,000 m
Przewierty dtugo$ci do 20 m, rurami stalowymi o $rednicy nominalnej 150-250 mm, wykonane
maszyna do wiercen poziomych WP 15/25, w gruntach kategorii: IlI-IV

Numer specyfikacji : D-03.02.01

Pozycja 12,000 m
Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych, przy $rednicy nominalnej rurociggu:
200 mm

Numer specyfikacji : D-03.02.01

Pozycja 1,000 szt
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o $rednicy 500 mm: z osadnikiem
bez syfonu wraz z robotami towarzyszacymi

Numer specyfikacji : D-03.02.01

Pozycja 1,000 szt
Nabudowanie studni rewizyjnej z kregdw betonowych, na kanale o $rednicy 500mm- $rednica
kregéw: 1000 mm wraz z robotami towarzyszacymi

Numer specyfikacji : D-03.02.01

Pozycja 2,000 szt
Podtgczenie kanatu do studni kanalizacyjnej i studzienki $ciekowej

Numer specyfikacji : D-03.02.01

Pozycja 4,000 m2
Odtworzenie podbudowy z kruszywa (25¢m) i nawierzchni bitumicznej (2x5¢m)

Numer specyfikacji : D-05.03.05a

Pozycja 4,000 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu
0 grubo$ci: 3 cm

Numer specyfikacji : D-05.03.05a




KOSZTORYS OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Poprawa warunkéw odwodnienia w ciagu drég powiatowych - CZESC NR 5
1. CZESC NR 5 - gmina ROKIETNICA

Podstawa kalkulacji / opis pozyGji llogé [ Jm. [ Cena jednostkowa Wartosé [ zH] [

Warto$¢ kosztorysowa rohot

- Koniec wydruku ---



