
                     F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań
           KOBRA wer. 16

      KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa :  Poprawa warunków odwodnienia

Obiekt :  Drogi powiatowe

                     Poprawa warunków odwodnienia w ciągu dróg powiatowych - CZĘŚĆ NR 5

Inwestor :  Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres :  61-851Poznań, ul. Zielona 8

Wykonawca :  ...............................................................................................................................................................................................

Adres :  ...............................................................................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  ..........................................................   zł

Wartość robót ogółem :  .....................................................  zł

Słownie :  .................................................................................................................................................................................................................................................

Opracował : ...................................................................................................................................................            Data :   ..............................................



                     KOSZTORYS OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznań
            KOBRA wer. 16

                      Poprawa warunków odwodnienia w ciągu dróg powiatowych - CZĘŚĆ NR 5 
Budowa :  Poprawa warunków odwodnienia 

Obiekt :  Drogi powiatowe 

      KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 CZĘŚĆ NR 5 - gmina ROKIETNICA

1.1 DP 2400P  ul. Obornicka w Rokietnicy

1 Pozycja   6,000 m ..................................      .....................................
Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych

Numer specyfikacji :  D-01.02.04

2 Pozycja   4,000 m2 ..................................      .....................................
Rozebranie nawierzchni wraz z podbudową 

Numer specyfikacji :  D-01.02.04

3 Pozycja   1,000 kpl ..................................      .....................................
Montaż oraz demontaż po zakończeniu robót urządzenia przewiertowego (wraz z wykonaniem i 
zasypaniem komór przewiertowych oraz odtworzeniem nawierzchni)

Numer specyfikacji :  D-03.02.01

4 Pozycja   12,000 m ..................................      .....................................
Przewierty długości do 20 m, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 150-250 mm, wykonane 
maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, w gruntach kategorii: III-IV

Numer specyfikacji :  D-03.02.01

5 Pozycja   12,000 m ..................................      .....................................
Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 
200 mm

Numer specyfikacji :  D-03.02.01

6 Pozycja   1,000 szt ..................................      .....................................
Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem 
bez syfonu wraz z robotami towarzyszącymi

Numer specyfikacji :  D-03.02.01

7 Pozycja   1,000 szt ..................................      .....................................
Nabudowanie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, na kanale o średnicy 500mm- średnica 
kręgów: 1000 mm wraz z robotami towarzyszącymi

Numer specyfikacji :  D-03.02.01

8 Pozycja   2,000 szt ..................................      .....................................
Podłączenie kanału do studni kanalizacyjnej i studzienki ściekowej

Numer specyfikacji :  D-03.02.01

9 Pozycja   4,000 m2 ..................................      .....................................
Odtworzenie podbudowy z kruszywa (25cm) i nawierzchni bitumicznej (2x5cm)

Numer specyfikacji :  D-05.03.05a

10 Pozycja   4,000 m2 ..................................      .....................................
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu 
o grubości: 3 cm

Numer specyfikacji :  D-05.03.05a
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1. CZĘŚĆ NR 5 - gmina ROKIETNICA

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Wartość kosztorysowa robót

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


