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l. KARTA UZGODNIEN

OPINIA - ZARZADCA DROGI: GMINA KEPNO

ZATWIERDZENIE PROJEKTU — ORGAN ZARZADZAJACY RUCHEM: STAROSTA KEPINSKI
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Il. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn. ,Wykonanie chodnika
w Hanulinie”.

2.  INWESTOR

Inwestorem zadania jest Gmina Kepno, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kepno
Projektowana droga gminna znajduje sie na dziatkach nalezacej do Gminy Kepno.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
3.1. Podstawa formalna

e Umowa z Inwestorem,
e Wizja lokalna w terenie, pomiary inwentaryzacyjne i niwelacyjne oraz dokumentacja fotograficzna,
e Mapa w skali 1:500.

3.2.  Podstawa techniczna
o Wytyczne i literatura techniczna z zakresu budownictwa drogowego.
3.3.  Podstawa prawna

e Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20. czerwca 1997 r. (Dz.U. 2018 poz. 1990),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 23 wrzesnia 2003
r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U. 2017 poz. 784),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r w
sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310),

e Szczegotowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatow drogowych — zatgczniki 1-4 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ( zatacznik do Dz.U. 2019 poz. 2311),
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lll. OPIS TECHNICZNY

1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety niniejszym opracowaniem jest pasem drogowym drogi gminnej nr G859913P na odcinku dtugosci
163,2 m. Pas drogowy na odcinku przebudowy jest zmiennej szerokosci od 12,45 m do 16,00 m. Ulica posiada
jezdnie o szerokosci od 5,45 m do 6,00 m. Nawierzchnia jezdni jest wykonana z betonowej kostki brukowe;j,
ograniczonej obustronnie betonowymi kraweznikami wyniesionymi +12 cm (obnizonymi w obszarach zjazdow
do 2-4 cm). Wzdtuz drogi po obu stronach znajduje sie istniejacy chodnik o zmiennej konstrukcji nawierzchni
(bitumiczny / z ptyt granitowych / betonowej kostki brukowej ), ktéry oddzielony jest od jezdni pasem zieleni z
istniejacym zadrzewieniem.

Droga znajduje sie w terenie zabudowanym. Bezpos$rednio do pasa drogowego przylegajg budynki mieszkalne
jednorodzinne oraz ustugowe (przedszkole i ztobek oraz sklep).

2.  PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI

Przyjeto nastepujace parametry:

e  Chodnik:
o Zakres (strona lewa) od km 0+000,0 do km 0+163,2:
+ Szeroko$¢: 1,80 m
+  Spadek poprzeczny w kierunku jezdni 1%
« QOgraniczenie z lewej strony istniejacq konstrukcjg ogrodzen
+ QOgraniczenie z prawej strony obrzezem betonowym 8/30/100 cm
o  Zakres (strona prawa) od km 0+044,6 do km 0+111,5:
+ Szeroko$¢: 1,80 m
+  Spadek poprzeczny w kierunku jezdni 1%
+  Ograniczenie z prawej strony istniejgca konstrukcjg ogrodzen
+ QOgraniczenie z lewej strony obrzezem betonowym 8/30/100 cm
o Zjazdy:
+  Szeroko$¢: 3,00/ 3,50 /4,00 /5,00 m (zgodnie z Planem zagospodarowania terenu)
+  Spadek podtuzny w kierunku jezdni 1% / zmienny
*  Ograniczenie obrzezem betonowym 8/30/100 cm i istniejgcym kraweznikiem
zanizonym + 2-4 cm

3. CHARAKTERYSTYKA RUCHU

Droga na obszarze inwestycji znajduje sie w obszarze zabudowanym z dopuszczalng predkoscig ruchu
wynoszacg 30 km/h. Na drodze obowigzuje ruch dwukierunkowy z przewazajgcym udziatem pojazdow
osobowych, pieszych i rowerzystow.

4. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Zaprojektowano tymczasowg organizacje ruchu na czas remontu chodnika w ciggu ul. Powstancow
Wielkopolskich. Wykonanie robét zaplanowano w dwdch etapach. W pierwszym etapie nalezy wykona¢ chodnik
po lewej stronie jezdni, w drugim natomiast z prawej strony. Ruchu pieszych i rowerzystow w czasie
wykonywania poszczegolnych etapdw robot bedzie odbywat sie drugg strong ulicy.
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5.  ZNAKI
5.1.  Znaki pionowe

Obszar prowadzenia robét wygrodzono zaporami U-20c z B-41 i tabliczkg ,Przejscie drugg strong ulicy”. Na
dojazdach ustawi¢ oznakowanie ostrzegawcze A-14 z A-30 oraz tabliczkg ,PIESI". Lokalizacje projektowanych
znakdw przedstawiono na planach sytuacyjnych dla poszczegéinych etapdw robét.

Znaki ustawi¢ zgodnie z warunkami podanymi w Szczegdtowych warunkach technicznych dla znakow i
sygnatdéw drogowych, zatacznik nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

5.2.  Znaki poziome

Brak projektowanego oznakowania poziomego.

5.3.  Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Brak projektowanych urzadzen bezpieczenstwa ruchu.
6. UZASADNIENIE

Niniejsze opracowanie powstato na potrzebe zadania ,Wykonanie chodnika w Hanulinie”. Celem
nadrzednym wprowadzenia niniejszej czasowej organizacji ruchu jest zapewnienie bezpieczenstwa
uczestnikom ruchu drogowego oraz pracownikom prowadzacych roboty budowlane. Ponadto jednym z
priorytetow jest rowniez uzyskanie optymalnej ptynnosci ruchu.

7.  TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Projektowana jest tymczasowa organizacja ruchu. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu planuje sie do
30.11.2024 r. Przywrocenie docelowej organizacji ruchu planuje sie bezzwtocznie po zakonczeniu robdt
budowlanych, lecz nie pozniej niz do 31.12.2024 r.

8.  ZESTAWIENIE ZNAKOW PROJEKTOWANYCH

Lp. Znak llosé Uwagi
ETAP |
1. A-14 3 -
2. A-30 3 -
3. B-41 2 -
4. T(1) 2 ,Przejscie drugq strona ulicy”
5. T(2) 2 ,Piesi”
6. U-20c 2 -
ETAPII
1. A-14 3 -
2. A-30 3 -
3. B-41 4 -
4. T(1) 4 ,Przejscie drugq strona ulicy”
5. T(2) 3 ,Piesi”
6. U-20c 4 -
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IV. RYSUNKI

WYKAZ RYSUNKOW
Nr rysunku Opis Skala
Rysunek nr 01 Plan orientacyjny skala 1:10000
Rysunek nr02a | Plan sytuacyjny — ETAP | skala 1:1000
Rysunek nr02b | Plan sytuacyjny — ETAP || skala 1:1000
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