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|. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC ICH WYKONYWANIA
Ponizej przedstawiono zakres robdt z uwzglednieniem ich kolejno$ci wykonania.
1.1.  Roboty przygotowawcze

e roboty pomiarowe,
e wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,
e zabezpieczenie istniejgcej zieleni na czas prowadzenia robdt,

1.2.  Roboty rozbiérkowe

e wykonanie rozbidrki istniejacych nawierzchni,

1.3.  Podbudowa, nawierzchnia i elementy ulic

e wykonanie koryta,

e przygotowanie podtoza pod konstrukcje,

e wykonanie taw betonowych

e wykonanie opornikdw,

e wykonanie warstwy zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4
e wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

e wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;

1.4. Roboty wykonczeniowe

e odtworzenie oznakowania,

e regulacja wtazéw studni,

e wymiana wiazu studni teletechnicznej,
e uporzadkowanie terenu budowy,

e humusowanie z obsiewem.

Szczegotowe informacje dotyczace zakresow robot przedstawiono w przedmiarze robét.
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2.  ELEMENTY WYSTEPUJACE NA TERENIE BUDOWY STWARZAJACE ZAGROZENIA

Na terenie planowanych robot wystepujg nastepujace elementy stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi
podczas wykonywania robét budowlanych:

e ruch pojazdow i maszyn roboczych strefie wykonania robot,

e ruch pojazddw niezwigzanych z budowa,

e nierbwne i rozkopane nawierzchnie,

e praca z uzyciem elektronarzedzi,

e praca sprzetu specjalnego i transportu materiatow ciezkich,
e praca na wysokosci powyzej 1,0 m,

e roboty przy uzyciu dzwigu.

3. ZAGROZENIA, JAKIE MOGA WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI BUDOWY

e porazenie pradem elektrycznym,

e poparzenie przy robotach bitumicznych,

e uszkodzenia ciata w wyniku zetkniecia z ruchomymi czesciami sprzetu mechanicznego,
e uszkodzenia ciata pracownikdw w wyniku zetkniecia sie z pracujacym sprzetem,
e udziat w wypadku samochodowym,

e uderzenie przez spadajacy przedmiot,

e urazy przy przenoszeniu cigzkich przedmiotow,

e oparzenia pradem i fukiem elektrycznym,

e praca na wysokosci powyzej 1,0 m,

e roboty przy uzyciu dzwigu,

e uzbrojenie terenu.

4.  OZNAKOWANIE MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t nalezy:

e oznakowac tablicami ostrzegawczymi teren, na ktdérym prowadzone sg roboty,
e wyznaczy¢ i ogrodzi¢ w miare mozliwosci strefy niebezpieczne oraz strefy pracy sprzetu,
e wyznaczy¢ miejsca sktadowisk.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje i zatwierdzi w odpowiednich organach administracji projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t na czas budowy zgodnie z zatozong organizacjg i harmonogramem
robot.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych wykonawca jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét
oraz wymagan odnosnie odziezy roboczej i sprzetu zabezpieczajacego.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Pracodawca jest
rowniez obowigzany odby¢ szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania cigzacych na nim obowigzkéw. Szkolenie to powinno by¢ okresowo powtarzane. Szkolenia
powinny by¢ prowadzone w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdéw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy.
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Pracodawca jest obowigzany wydawac szczegdtowe instrukcje i wskazowki dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy na stanowiskach pracy.
Pracownik jest obowigzany potwierdzi¢ na pismie zapoznanie si¢ z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy (art. 2374 k. p.).
Wszyscy pracownicy Wykonawcy przed rozpoczeciem prac na terenie budowy winni byc:
e kierowani do lekarza medycyny pracy, ktory po przeprowadzeniu badan szczegdtowych zatwierdza
mozliwo$¢ zatrudnienia na danym stanowisku pracy (brak przeciwwskazan zdrowotnych),
e szczegbtowo przeszkalani z zakresu BHP i ppoz. podczas szkolen zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.
Pracownikow nalezy wyposazy¢ w:

e 0dziez ochronng,
e obuwie ochronne,
e elementy odblaskowe i ostrzegawcze
e ew. ochraniacze stuchu (wg potrzeb).

Kierownik Budowy zobowigzany jest zapewni¢, aby srodki ochrony indywidualnej posiadaty certyfikat
bezpieczenstwa i zostaty oznaczone tym znakiem.

6. PRZECHOWYWANIE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH

Nie przewiduje sie przechowywania na terenie budowy materiatow niebezpiecznych.

7.  SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWU

Na terenie objetym projektem pracownicy winni byé wyposazeni w sprzet telekomunikacyjny (telefony
komorkowe; krotkofalowki) umozliwiajacy szybki kontakt, wezwanie pomocy w nagtych przypadkach oraz
kierowanie przez kierownictwo ewakuacjq z terenu objetego zagrozeniem.

Ze wzgledu na charakter pracy - teren otwarty ewakuacja nie stanowi zagrozenia dla pracownikow za wyjatkiem
prac prowadzonych w wykopach.

Maszyny i $rodki transportu powinny by¢ wyposazone w sprzet gasniczy i btyskowe $wiatta ostrzegawcze barwy
Z6ttej,

Wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa i
higieny pracy okreslone w odrebnych przepisach oraz powinny by¢ utrzymane w stanie sprawnosci technicznej
i czystoSci zapewniajgcej uzytkowanie ich bez szkody dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow oraz
stosowane tylko w procesach i warunkach, do ktorych sg przeznaczone.

Operatorzy wszystkich maszyn budowlanych powinni byC przeszkoleni i uzyska¢ pozytywny wynik ze
sprawdzianu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych z
dnia 20 wrzes$nia 2001 .

Roboty budowlane na czynnych obiektach elektroenergetycznych moze by¢ prowadzone wytgcznie na
podstawie polecenia pisemnego wydanego przez pracownikow energetyki zawodowe;j.

Pracownicy winni uzywa¢ $rodki ochrony osobistej a w szczegdlnoSci: hetmy ochronne oraz kamizelki
ostrzegawcze.

Organizacja pracy powinna zapewnia¢ optymalne i bezpieczne jej wykonanie
8. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI

Catg dokumentacje budowy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu biurowym na terenie budowy.
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9.  WNIOSKI KONCOWE

Za bezpieczenstwo i ochrone zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, ktory musi posiadac
kwalifikacje zgodne z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane wraz z przepisami
zwigzanymi, w szczegoInosci art. 21a.

Kierownik Budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ, z uwagi na zagrozenia wymienione w punkcie
3, w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony oraz szczegotowego
zakresu robot budowlanych, o ktoérych jest mowa w art. 21a, ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo Budowlane.
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