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Kostka betonowa szara gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 13 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym (3/4 gr. 15 cm

E2280,0 MPa
L26cm

Kostka befonowa czerwona gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 13 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym (3/4 gr. 19 cm

é

L Istnigjaca nawierzchnia

é

—0brzeze betonowe 8/30/100 cm
tawa z betonu C12/15 gr. 10 cm

@

L Istnigjacy kraweznik befonowy

é

L Istniejacy Sciek przykraweznikowy

£2280,0 MPa

L30cm

1. Wymiar A przyja¢ zgodnie z planem zagospodarowania ferenu.
2. Spadek zjazdu i; dostosowat do istniejacych rzednych terenu.
3. Wymiary podano w [m].

L. Integralng czeScig dokumentacji jest opis techniczny.

5. Ninigjszy rysunek rozpatrywat tacznie z cata dokumentacja.

. Gmina Kepno

INWESTOR: ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kepno
ZADANIE: Wykonanie chodnika w Hanulinie
ADRES: Droga gminna nr G859913P

. ul. Powstancow Wielkopolskich 63-600 Hanulin
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