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WYKAZ RYSUNKOW
Nr rysunku Nazwa Skala
Rysunek nr 01 Plan orientacyjny skala 1:10 000
Rysunek nr 02 Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
Rysunek nr 03 Przekroje normalne skala 1:50
Rysunek nr04 | Zjazdy skala 1:50
Rysunek nr05 | Szczegdty skala 1:20, 1:50
WYKAZ ZALACZNIKOW
Nr zatacznika Nazwa

Zatacznik nr 01 Informacja do planu BIOZ

Zatacznik nr 02 Mapa w skali 1:500

Zatacznik nr 03 Uzgodnienie z Inwestorem

Zatacznik nr 04 Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu wraz z zatwierdzeniem
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|. DANE PROJEKTANTA

1. OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, ze dokumentacja
— projekt budowlano-wykonawczy pn. ,,Wykonanie chodnika w Hanulinie”,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
mgr inZ.
PROJEKTANTKA Martyna Dubiel
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1.

Il. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla zadania pn. ,,Wykonanie chodnika w
Hanulinie”. W ramach zadania wyremontowany zostanie chodnik lezacy w pasie drogowym drogi gminnej w
miejscowosci Hanulin.

2.

INWESTOR

Inwestorem zadania jest Gmina Kepno ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kepno.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa formalna

Umowa na wykonanie prac projektowych,
Wizja lokalna w terenie, pomiary inwentaryzacyjne i niwelacyjne oraz dokumentacja fotograficzna,
Mapa w skali 1:500.

Podstawa techniczna

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (Zatacznik do zarzadzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.),

WR-D-33: Wytyczne projektowania zjazddw, wyjazddéw oraz wjazddw na drogach zamiejskich i ulicach
(wersja 01-2022.12.15),

WT-1z 2016 r. ,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalef na drogach
krajowych”,

WT-2 cze$¢ | z 2014 r. ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych — Mieszanki mineralno — asfaltowe”,
WT-2 czes¢ Il z 2016 r. ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych — Wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych’,

WT-3 z 2009 r. ,Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych”,

WT-4 z 2014 r. ,Mieszanki niezwigzane do drdg krajowych”,

WT-5 z 2010 r. ,Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym”,

Wytyczne i literatura techniczna z zakresu budownictwa drogowego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.(tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351) wraz z pozniejszymi
Zmianami,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 1693) wraz z
poZniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 2625) wraz z p6zniejszymi
Zmianami,

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 1510) wraz z pdzniejszymi
Zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
(tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 583),
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lIl. OPIS TECHNICZNY

1. STANISTNIEJACY
1.1.  PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

Droga gminna nr G859913P (ul. Powstaicow Wielkopolskich) na odcinku planowanej inwestycji charakteryzuje
sie nastepujacymi parametrami:

Kategoria drogi: droga gminna,
Klasa drogi: D,
Obcigzenie ruchem: KR1,
Predko$¢ dopuszczalna: 30 km/h,
Przekrdj poprzeczny drogi:
o Pas drogowy szerokosci od 12,45 m do 16,00 m
Jezdnia szerokosci od 5,45 m do 6,00 m
Ruch dwukierunkowy 1/2
Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej
Lewa strona — Sciek przykraweznikowy, kraweznik wyniesiony +12 cm, pas zieleni, chodnik z
ptyt granitowych
Prawa strona — $ciek przykraweznikowy, kraweznik wyniesiony +12 cm, pas zieleni, chodnik
bitumiczny / z ptyt granitowych / betonowej kostki brukowej

1.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety niniejszym opracowaniem jest pasem drogowym drogi gminnej nr G859913P na odcinku dtugosci
163,2 m. Pas drogowy na odcinku przebudowy jest zmiennej szerokosci od 12,45 m do 16,00 m. Ulica posiada
jezdnie o szerokosci od 5,45 m do 6,00 m. Nawierzchnia jezdni jest wykonana z betonowej kostki brukowej,
ograniczonej obustronnie betonowymi kraweznikami wyniesionymi +12 cm (obnizonymi w obszarach zjazdow
do 2-4 cm). Wzdtuz drogi po obu stronach znajduje sie istniejacy chodnik o zmiennej konstrukcji nawierzchni
(bitumiczny / z ptyt granitowych / betonowej kostki brukowej ), ktory oddzielony jest od jezdni pasem zieleni z
istniejacym zadrzewieniem.

Droga znajduje sie w terenie zabudowanym. Bezpo$rednio do pasa drogowego przylegajg budynki mieszkalne
jednorodzinne oraz ustugowe (przedszkole i Ztobek oraz sklep).

1.3.  OBIEKTY BUDOWLANE PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

W ramach planowanej inwestycji planuje sie wykonanie rozbiorki istniejgcej nawierzchni chodnika oraz zjazdow
wraz z odwozem materiatu na odktad. Materiat z rozbidrki stanowi wtasnos¢ Inwestora.

2.  STAN PROJEKTOWANY

21.  Parametry techniczne

o O O O

(@]

Przyjeto nastepujace parametry:

e  Chodnik:
o Zakres (strona lewa) od km 0+000,0 do km 0+163,2:
«  Szeroko$¢: 1,80 m
+  Spadek poprzeczny w kierunku jezdni 1%
+ Ograniczenie z lewej strony istniejacg konstrukcjg ogrodzen
+  QOgraniczenie z prawej strony obrzezem betonowym 8/30/100 cm
o  Zakres (strona prawa) od km 0+044,6 do km 0+111,5:
«  Szeroko$¢: 1,80 m
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+  Spadek poprzeczny w kierunku jezdni 1%
+ QOgraniczenie z prawej strony istniejacq konstrukcjg ogrodzen
+ QOgraniczenie z lewej strony obrzezem betonowym 8/30/100 cm
o Zjazdy:
«  Szeroko$¢: 3,00/ 3,50 /4,00 /5,00 m (zgodnie z Planem zagospodarowania terenu)
+  Spadek podtuzny w kierunku jezdni 1% / zmienny
+  QOgraniczenie obrzezem betonowym 8/30/100 cm i istniejacym kraweznikiem
zanizonym + 2-4 cm

2.2. Drogaw planie

Przewiduje sie wykonanie robot, na dtugosci 163,2 m drogi gminnej, polegajacych na rozebraniu istniejacej
nawierzchni chodnika oraz zjazdéw oraz wykonaniu nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;
ograniczonej obrzezami betonowymi.

Punkt zerowy kilometraza przyjeto w miejscu krzyzowania sie osi jezdni ul. Powstaricow Wielkopolskich z osig
kraweznika ul. Kwiatowe.

W km 0+001,9 (strona lewa ) poczatek chodnika.

W km 0+044,6 (strona prawa ) poczatek chodnika.

W km 0+085,4 (strona prawa) skrzyzowanie z ul. Wolnosci..
W km 0+111,5 (strona prawa ) koniec chodnika.

W km 0+163,2 (strona lewa ) koniec chodnika.

2.3. Niweleta

Niwelete chodnika nalezy prowadzi¢ jako wyniesiong ponad poziom istniejacego terenu o 0-5 cm. W miejscu
krzyzowania sie projektowanego chodnika z zjazdami oraz w punktach przytaczenia do istniejgcych chodnikéw
nalezy dowigza¢ wysoko$ciowo do istniejacego terenu.

24.  Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

e Chodnik:
+ Kostka betonowa szara gr. 8 cm
+ Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
+ Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4
E22>80,0 MPagr. 15 cm
o Zjazdy:

+ Kostka betonowa szara gr. 8 cm

* Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm

* Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4
E2 >80,0 MPa gr. 19 cm

2,5. Odwodnienie
Planuije sie odprowadzenie wod opadowych w pas zieleni poprzez nadanie nawierzchni spadkdw poprzecznych.
3.  PODLOZE GRUNTOWE

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowo-wodnych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r.
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Podtoze pod konstrukcje nawierzchni zakwalifikowano do grupy no$nosci G1. Roboty ziemne sprowadzajg sie
do mechanicznego i recznego korytowania oraz profilowania dna koryta pod konstrukcje nawierzchni.

4.  ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Na dziatkach objetych opracowaniem znajdujg sie nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
kanalizacja sanitarna

kanalizacja deszczowa

wodociggowa

teletechniczna

o elektroenergetyczna niskiego napiecia

5. KOLIZJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | ICH ROZWIAZANIE

Nalezy wykonac regulacje wysokosciowg oraz wymiane ramy z pokrywg istniejacej studni teletechnicznej oraz
regulacje wysokosciowg studni kanalizacyjnej, znajdujacych sie w nawierzchni chodnika i zjazdow.

0 O O O

Pozostate elementy infrastruktury technicznej nie wymagajg przebudowy.

W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na niezidentyfikowane w dokumentacji technicznej istniejace
urzadzenia lub sieci (pozostatosci po innych budowlach, media, dreny) lub inne (pozostato$ci wojenne,
niewybuchy, przedmioty zabytkowe, szczatki archeologiczne) réwniez nalezy przerwa¢ wykopy i powiadomic o
tym fakcie Inwestora i Projektanta. Ujawnione urzadzenia i sieci nalezy zabezpieczy¢, a ewentualne kolizje
usung¢ zgodnie z przepisami branzowymi i w uzgodnieniu z zarzadcami tych sieci.

6.  BILANS POWIERZCHNI
W wyniku realizacji inwestycji wykonane zostana;
Nawierzchnia chodnika (kostka betonowa) P= 374 m?
Nawierzchnia zjazdéw (kostka betonowa) P=131m?
Pozostate elementy zagospodarowania terenu dziatek nie ulegng zmianie.
7.  ZAGROZENIA ODZIALYWANIA
Projektowana rozbudowa drogi nie wprowadzi zadnych ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sasiednich
wynikajacych z przepiséw odrebnych, a w szczegolnosci z:
e Ustawy Prawo budowlane,
e Ustawy o drogach publicznych,
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych
Przebudowa drogi nie wptynie negatywnie na Srodowisko oraz przylegty teren. Na etapie realizacji inwestyciji
zagrozeniem bedg maszyny i pracownicy wykonujacy czynno$ci na budowie oraz ruch pojazdéw niezwigzanych
z budowa. Realizacja niniejszej inwestycji nie narusza praw 0séb trzecich.

8.  UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE
Teren w zakresie inwestycji opisany jest rzednymi wysokosciowymi od 172,0 m n.p.m. do 172,4 m n.p.m.

9. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt tymczasowej organizacji ruchu stanowi zatacznik do niniejszego opracowania. Stata organizacja ruchu
nie ulegnie zmianie.
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10. UWAGI | ZALECENIA

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami BHP i ppoz oraz zobowigzani do ich przestrzegania.
Wszelkie odstepstwa od projektu powinny by¢ uzgadniane z autorem projektu lub inspektorem nadzoru.
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IV. RYSUNKI

WYKAZ RYSUNKOW
Nr rysunku Nazwa Skala
Rysunek nr 01 Plan orientacyjny skala 1:10 000
Rysunek nr 02 Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
Rysunek nr 03 Przekroje normalne skala 1:50
Rysunek nr 04 Zjazdy skala 1:50
Rysunek nr 05 Szczegoty skala 1:20, 1:50
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V. ZALACZNIKI

WYKAZ ZALACZNIKOW
Nr zatacznika Nazwa
Zatgcznik nr 01 Informacja do planu BIOZ
Zatgcznik nr 02 Mapa w skali 1:500
Zatgcznik nr 03 Uzgodnienie z Inwestorem
Zatacznik nr 04 Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu wraz z zatwierdzeniem
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