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OSWIADCZENIE

Do projektu budowlanego

»Przebudowa drogi gminnej - chodnik w ul. Lesnej w miejscowosci Brzezno
Odcinek 0+514,70 - 0+662,60”

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

oswiadczam, ze powyzszy projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

IMIE | NAZWISKO BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS
Projektant WKP/0122/PWOD/18 ~ 10.2020r.
mgr inz. Drogowa
Krzysztof Kasprzyk specjalnos¢ inzynieryjna drogowa
Sprawdzajacy WKP/0099/PWOD/10 ~ 10.2020r.
mgr inz. Drogowa

Bartosz Urbaniak

specjalnos¢ drogowa




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajgcej na budowie
chodnika w miejscowosci Brzezno

1.2. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora.

- Mapa zasadnicza

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 60) tj. z dnia 26
czerwca 2000 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 838) tj. z dnia 24 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 204, poz.
2086) tj. z dnia 25 stycznia 2007 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 115) tj. z dnia 30 stycznia 2013 r.
(Dz.U. z 2013 r. poz. 260) tj. z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 460) tj. z dnia 23
sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440) (zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 2255, Dz.U. z 2016 r.
poz. 1920)

- rozporzgdzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999r. w/s warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie zatgcznik do obwieszczenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. (poz. 124) — tekst jednolity

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z 2001 r. wraz z
pOZniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (z dnia 27 kwietnia 2001 r.
(Dz.U. Nr 62, poz. 627) tj. zdnia 4 lipca 2006 r. (Dz.U. Nr 129, poz. 902) tj. z dnia 23
stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 150) tj. z dnia 26 sierpnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz.
1232) tj. z dnia 19 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 672) (zm. Dz.U. z 2016 r. poz.
2260, Dz.U. z 2016 r. poz. 2255, Dz.U. z 2016 r. poz. 1991, Dz.U. z 2016 r. poz. 1933, Dz.U.
22016 r. poz. 1427, Dz.U. z 2016 r. poz. 1250, Dz.U. z 2016 r. poz. 903, Dz.U. z 2016 r.
poz. 831, Dz.U. z 2015 r. poz. 1936, Dz.U. z 2015 r. poz. 478, M.P. z 2016 r. poz. 992, M.P.
22016 r. poz. 718)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz.
414) tj. z dnia 10 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 1126) tj. z dnia 21 listopada 2003 r.
(Dz.U. Nr 207, poz. 2016) tj. z dnia 17 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 156, poz. 1118) tj. z dnia
12 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 243, poz. 1623) tj. zdnia 2 paZdziernika 2013 r. (Dz.U.
72013 r. poz. 1409) tj. z dnia 9 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) (zm. Dz.U. z 2016
r. poz. 1250, Dz.U. z 2016 r. poz. 1165, Dz.U. z 2016 r. poz. 961)

- USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
17 maja 1989 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 163) tj. z dnia 24 paZdziernika 2000 r. (Dz.U. Nr 100,
poz. 1086) tj. z dnia 24 listopada 2005 r. (Dz.U. Nr 240, poz. 2027) tj. z dnia 8 paZdziernika
2010r. (Dz.U. Nr 193, poz. 1287) tj. z dnia 18 marca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 520) (zm.
Dz.U. z2016 r. poz. 1250, Dz.U. z 2016 r. poz. 903, Dz.U. z 2016 r. poz. 585, Dz.U. z 2016
r. poz. 352, Dz.U. z 2016 r. poz. 65, Dz.U. z 2015 r. poz. 2281, Dz.U. z 2015 r. poz. 1137,
Dz.U. z 2015 r. poz. 831)

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych (zatqgcznik do
zarzgdzenia Nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014r.)



1.3. Stan istniejgcy
Droga gminna, na ktorej projektuje sie chodnik zgodnie z ustawg o drogach publicznych
zaliczona zostata do drog publicznych i kategorii gminnej, na odcinku podlegajgcym
przebudowie posiada przekréj drogowy z obustronnymi poboczami. Istniejgca jezdnia
o szerokosci ok. 5,0m i nawierzchni asfaltowej. Wzdtuz jezdni wystepujqg obustronne pobocza
szerokosci 1,0m i nawierzchni gruntowej.
1.4. Stan projektowany

1.4.1. Przyjeto nastepujqgce dane do projektowania:

- Kategoria geotechniczna obiektu |

- Warunki gruntowe — zatozono proste warunki gruntowe wodne, podfoze gruntowe o
grupie nosnosci G-1,

- Szerokos¢ chodnika 2,00m

- Szerokos¢ zjazdu 5,0m

1.4.2. Plan sytuacyjny

Zaprojektowano przebudowe majgc na wzgledzie polepszenie warunkéw korzystania
zdrogi przez wszystkich uczestnikdw ruchu.

Przebudowa polega na wykonaniu wzdtuz drogi gminnej chodnika dla pieszych
zlokalizowanego bezposrednio przy krawedzi jezdni wraz z budowgq zjazdow indywidualnych
oraz zjazdéw na drogi wewnetrzne. Zakres robdt obejmuje wszystkie roboty towarzyszgce
z przebudowgq, tj. reqgulacja wysokosci urzgdzen sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej itp.

Zaprojektowano chodnik dla pieszych o szerokosci 2,00m na catym odcinku. Nawierzchnie
chodnika wyniesiono ponad krawedZ jezdni o 12cm i oddzielony kraweznikiem betonowym
o wymiarach 15x30cm posadowionym na tawie betonowej C12/15 z oporem, w obrebie zatoki
autobusowej zastosowano kraweznik typu ciezkiego o wymiarach 20x30cm.

W ramach przebudowy przewidziano przebudowe zjazdéw na posesje, zatozono szerokos¢
kazdego zjazdu pojedynczego 5,0m potqczenie krawedzi zjazdu i jezdni skosem 1:1.5. Na
zjazdach zaprojektowano kraweznik betonowy najazdowy o wym. 15x22cm. Potqczenie
nawierzchni zjazdu i chodnika nalezy wykona¢ bez stosowania kraweznika, nawierzchnie
zjazdu od strony pasa zieleni i granicy posesji ograniczy¢ opornikiem betonowym 12x25cm
utozonym na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Nawierzchnie chodnika i zjazdow przewidziano z kostki betonowej brukowej,
zréznicowanej grubosciq i kolorystycznie wg. przekroju konstrukcyjnego. Zjazdy o nawierzchni
z kostki betonowej wykonac¢ nalezy o dtugosci 2,0m. Nawierzchnie chodnika ograniczyc
obrzezem betonowym 8x30cm utozonym na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Dodatkowo w projekcie przewidziano wykonanie poszerzenia nawierzchni jezdni oraz
odtworzenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego tak aby uzyskac¢ docelowq szerokos¢
jezdni 6,00m. Odtworzenie przewidziano rowniez w miejscu istniejgcej zatoki autobusowe;.
Szczegofowe rozwigzania techniczne oraz lokalizacje poszczegdlnych nawierzchni drogowych
ukazuje Plan zagospodarowania terenu rys. 02.



1.4.3. Profil podtuzny i pochylenia poprzeczne

Pochylenie podtuzne nalezy dostosowac do istniejgcego pochylenia podtuznego drogi.

1.1.1. Odwodnienie

Odwodhnienie zaprojektowano powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich spadkow
poprzecznych i podtuznych. Odprowadzenie wod opadowych za posSrednictwem Scieku
podchodnikowego wg KPED 01.31. Wylot scieku nalezy wybrukowac¢ kamieniem polnym.

1.4.4. Nawierzchnia - konstrukcja

Nawierzchnia zjazdu:
- kostka betonowa czerwona brukowa o wymiarach 8x10x20cm
- podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 5cm
- podbudowa z betonu C8/10 grubos¢ warstwy 20cm
- warstwa odcinajgca z piasku Srednioziarnistego grubosci 10cm
Nawierzchnia chodnika:
- kostka betonowa brukowa szara o wymiarach 6x10x20cm
podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 5cm
- podbudowa z betonu C3/4 grubos¢ warstwy 10cm
- warstwa odcinajgca z piasku Srednioziarnistego grubosci 10cm
Nawierzchnia jezdni:

- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC 8 S grubosci 4cm

- dodatek uzupetniajgcy do warstwy scieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej AC 8 S
w ilosci 50kg/m?2

- gdrna w-wa podbudowy z mieszanki niezwiqgzanej z kruszywem C90/3 o frakcji
0-31,5mm gr. 8cm

- dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o frakcji
0-63mm gr. 12cm

- warstwa odcinajgca z piasku Srednioziarnistego grubosci 15cm

1.4.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne bedq polega¢ na wykonaniu wykopu Ilub przygotowaniu nasypu
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Roboty ziemne sprowadzajq sie do korytowania
na gtebokos¢ zaprojektowanych nawierzchni i odwozu urobku.

W przypadku wystgpienia na spodzie warstw konstrukcyjnych nawierzchni gruntu
niekontrolowanego (gruz, ztom i humus) uniemozliwiajgcego prawidtowe zageszczenie
podtoza, nalezy grunt usungc i dotrze¢ do warstwy jednorodnej gruntu rodzimego. Podfoze
nalezy wyprofilowac zgodnie z projektowanymi spadkami oraz zagescic.

UWAGA: Przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy bezwzglednie zapoznac sie

z przebiegiem uzbrojenia istniejgcego. Wszelkie zblizenia do istniejgcej sieci wykonac¢
recznie z nalezytq ostroznosciq, pod nadzorem zainteresowanych administratorow sieci.

PROJEKTANT:



OPIS TECHNICZNY DO BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.2. Zakres robot.

Przebudowa polega na wykonaniu wzdtuz drogi gminnej chodnika dla pieszych zlokalizowanego
bezposrednio przy krawedzi jezdni wraz z budowq zjazddéw indywidualnych oraz zjazddéw na drogi
wewnetrzne. Zakres robot obejmuje wszystkie roboty towarzyszqce z przebudowg, tj. regulacja

wysokosci urzgdzen sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej itp.

1.3. Istniejgce obiekty budowlane
W granicach zadania wystepuje uzbrojenie techniczne, wystepujq linie kablowe oraz sieci
wodociggowa. Elementami podlegajgcymi rozbidrce bedq istniejgce nawierzchnie zjazdow
i chodnikdw.
1.4. Elementy zagospodarowania terenu, mogqce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
W zagospodarowaniu terenu nie wystepujg elementy mogqce stwarza¢ zagrozenie
bezpieczerstwa i zdrowia ludzi. Jednakze czynnikiem, ktéry moze generowac zagrozZenie jest ruch
drogowy a w szczegdlnosci niewtasciwe zachowania jego uzytkownikow.
1.5. Zagrozenia wystepujqce podczas realizacji robét budowlanych oraz wskazanie srodkow
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom.

Zagrozenia moggce wystgpi¢ przy pracach wymienionych w §6 Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1.6. Roboty wg § 6 p. 1a — ryzyko przysypania zwigzane z wykonywaniem wykopow
o scianach pionowych bez rozparcia o gltebokosci wiekszej niz 1,5 m

- wykonywanie wykopu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w przypadku
wymiany gruntu do stropu warstwy nosnej,
1.7. Roboty wg § 6 p. 1f - ryzyko wynikajqce z pracy przy uzyciu diwigu —

—  przygniecenie przemieszczanym tadunkiem, urazy mechaniczne
- prace wymagajgce uzycia dzwigu — nie wystepujq
1.8. Roboty wg § 6 p. 1k — ryzyko porazenia prqdem elektrycznym w pasie mniejszym

niz 3m od przewodow linii NN

- roboty drogowe,
1.9. Roboty wg § 6 p. 4 — roboty budowlane prowadzone w sgsiedztwie pasow ruchu,

po ktorych odbywa sie ruch drogowy - ryzyko wypadku

- wszystkie roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie czynnego pasa ruchu
drogowego
1.10. Roboty wg § 6 p. 5 roboty budowlane stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéow

-  roboty prowadzone w wykopach, w przypadku zalania wodq deszczowq lub wodg
gruntowq



1.11. Inne roboty niebezpieczne, nie wymienione w rozporzgdzeniu:

1.11.1. Roboty ziemne - liniowe

- porazZenie prgdem przy uszkodzeniu kabli

- zasypanie w wykopie

- nagte i gwattowne rozszalowanie obudowy wykopu

- urazy wywoftane sprzetem budowlanym — mechanicznym

- naruszenie istniejgcych przewodow gazowych grozqce wybuchem
1.11.2. Transport pionowy i poziomy

- awaria tyzki koparki lub wciggarki
- wysypanie sie urobku na pracownika w wykopie
- najazd samochodu transportowego na nie zabezpieczony wykop.
1.11.3. Roboty montaiowe

- porazenie prgdem podczas obrobki elementow prefabrykowanych
drogowych,  rur i armatury, narzedziami z zasilaniem elektrycznym
o napieciu 230V,

- uszkodzenie ciata podczas obrdbki elementéow prefabrykowanych
drogowych, stalowych i zeliwnych w czasie uZywania tarcz ciernych,

— urazy mechaniczne podczas wbudowywania elementow prefabrykowanych
drogowych, tgczenia elementéw armatury

1.12. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem catosci zadania, nalezy przedstawic¢ wszystkim zatrudnionym peten

zakres robdt. Po opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania robdt, nalezy zaznajomic
Z nig pracownikéw w zakresie ich dotyczqcym. Catosciowy instruktaz winien by¢ prowadzony
przez odpowiednie stuzby BHP.

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych rodzajow robot osoba wyznaczona posiadajgca

odpowiednie wymagane uprawnienia udzieli instruktazu (w miejscu wyznaczonym) osobie
lub grupie osob wykonujgcej te roboty.

Plan BIOZ, ocena ryzyka zawodowego powinny byc¢ dostepne dla pracownikéw.

Informacja o miejscu przechowywania w/wym. dokumentéw, powinna znajdowac sie na tablicy
ogfoszen.

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac:

zapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym;

zapoznanie pracownikow z technologiq wykonania i rozwigzaniami materiatowymi;
podanie do wiadomosci prac o szczegélnym zagrozeniu;

podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy;

podanie zasad komunikowania sie podczas zagrozen;

poinformowanie kazdego pracownika jakie sSrodki ochrony osobistej winien posiadac;
zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby
BHP;

oswiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

1.13. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajqce niebezpieczeristwom.

Wykonawca winien opracowac projekt organizacji robét budowlano-montazowych oraz plan

BIOZ. Nalezy zwrdci¢ uwage na przygotowanie stanowisk na dZwig (jesli niezbedny) oraz



sktadowanie = materiatow  oraz  przewidzie¢c  nastepujgce  srodki  zapobiegajgce
niebezpieczeristwom:
1.13.1. srodki techniczne

- praca w odzieZy ochronnej,

- stosowanie kaskéw ochronnych, szelek, pasow, okularéw ochronnych,

- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

- rozciggniecie tasm zabezpieczajqgcych, ustawienie barier, tablic i znakow ostrzegawczych,

- zapewnienie czujnikow napiecia dla maszyn pracujgcych w strefach niebezpiecznych pod
liniami elektroenergetycznymi,

- wykonanie skarp o odpowiednim nachyleniu oraz odpowiednich rozparc¢ szalunku
wykopu,

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

- stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogq,

- praca sprzetem elektrycznym posiadajgcym zabezpieczenia przed porazeniem oraz znak
dopuszczajqcy do pracy w budownictwie - znak B,

- rozdzielnia energetyczna na potrzeby budowy (tymczasowa) musi posiadac
zabezpieczenie  p. pozarowe  zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami (wytgcznik
réznicowo-prgdowy),

- narzedzia uzywane przy kablach muszq miec¢ odpowiednio wysokq izolacje elektryczng,

- praca w rekawicach izolacyjnych,

- wykonywanie podwieszenia kabli wytgcznie przy uzyciu materiatow izolacyjnych nie
przewodzqcych prgdu.

1.13.2. srodki organizacyjne

- kwalifikacje pracownikow,

- aktualne swiadectwa zdrowia,

- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robét,

- nadzdr nad pracownikami,

- bezposredni nadzor gestoréw uzbrojenia lub  zgtoszenie rozpoczecia prac
w zaleznosci od warunkow zawartych w uzgodnieniach,

- praca z asekuracjq innego pracownika,

PROJEKTANT:



