
 

Rezygnuje się  ze sceny półkolistej  wykonanej  jako konstrukcja żelbetowa            
w części pokrytej ziemią i roślinnością zieloną  na rzecz wykonania sceny 
przenośnej demontowanej wykonanej z elementów  stalowych wraz z 
przygotowaniem terenu pod  przedmiotową scenę.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Specyfikacja sprzętu:    

  

 

Lp. Nazwa towaru  Ilość JM 

1 

Podest sceniczny SCA 2x1m  
Modułowy podest sceniczny jest produktem bazowym do tworzenia scen, wybiegów na pokazy mody, 
widowni oraz podiów na konferencje .Blat podestu wykonany jest ze sklejki wodoodpornej pokrytej 
warstwą anty-poślizgową.  
Wysokość  90 mm 
Szerokość  2000 mm 
Głębokość  1000 mm 
Waga  32,45 kg 
Materiał  Aluminum, sklejka brzozowa hexa 
Sklejka  12 mm (100% brzoza) 
Obciążenie  750 kg /m2 

40 szt 

2 
Nogi teleskopowe TLE do podestów scenicznych regulowane.  
Materiał aluminium, Waga 2,4 kg, śruba blokująca ustawienie. 160 szt 

3 

Schody sceniczne do podestu SCA sklejka antypoślizgowa.  
Wysokość  800 - 1400 mm 
Szerokość  750 mm 
Głębokość  1622 mm 
Waga  37,46 kg 
Materiał  profile stalowe 

2 szt 

4 

Barierka aluminiowa SBA 2m  
Wysokość  1203 mm 
Szerokość  1868 mm 
Głębokość  90 mm 
Waga  3,5 kg 
Materiał  Aluminium 
Średnica rury  35x2 mm 

14 szt 

5 

Poręcz do schodów  
Wysokość  750 mm 
Szerokość  2285 mm 
Głębokość  74 mm 
Waga  3,784 kg 
Średnica rury  35 mm 

4 szt 

6 

Uchwyt mocujący SCD 
Wysokość  99 mm 
Szerokość  147 mm 
Głębokość  85 mm 
Waga  0,45 kg 

28 szt 

7 

Podwójna stalowa kostka montażowa 
Wysokość  21mm 
Szerokość  79mm 
Waga  0,1kg 
Materiał  steel 

50 szt 

  

 

   

 

 



    

8 

Klamra łącząca podesty SCD 
Wysokość  50 mm 
Szerokość  143 mm 
Głębokość  35 mm 
Waga  0,34 kg 

50 szt 

9 

Kostka samopozimująca 
Wysokość  17 mm 
Szerokość  28 mm 
Głębokość  30 mm 
Waga  0,03 kg 

100 szt 

10 Zasłona materiałowa czarna 14m. / front sceny / 1 szt 

11 

Siatka sceniczna. 
Siatki boczne wykonane z materiału przepuszczającego powietrze, 
zabezpieczające scenę przed wpływami czynników atmosferycznych takich 
jak np. deszcz. , dodatkowo siatki boczne  
posiadają atesty trudnopalności.  

1 zest. 

12 

Klamra sinająca barierkii SCD 
Wysokość  63,4 mm 
Szerokość  228 mm 
Głębokość  40 mm 
Waga  1,14 kg 

14 szt 

13 

Klamra spinająca nogi kwadratowe SCD 
Wysokość  45 mm 
Szerokość  203 mm 
Głębokość  103 mm 
Waga  0,48 kg 

40 szt 

14 

Zadaszenie sceniczne regulowane do podestu 80m2 
Zadaszenia dwuspadowe GR należą do najpopularniejszych obecnie 
konstrukcji scenicznych dostępnych na rynku. Całość wykonana jest w 
oparciu o kratownice Qadrosystem  HD3 (grubość ścianki 3mm).  
Poszycie dachu wykonane jest z materiału PVC dostępnego w kilku 
kolorach posiada atesty trudnopalności.  
Jakość każdego zadaszenia jest na najwyższym poziomie, każdy element 
jest poddawany dokładnej kontroli 

1 szt 

15 Akcesoria montażowe zadaszenia scenicznego.  1 zest. 

   

   
  


