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Park wypoczynkowo-spacerowy wraz
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z infrastrukturg techniczng w Dziatoszycach

dz. ewid. nr 755, 756/2, obreb: Dziatoszyce, miejscowosc: Dziatoszyce,

LOKALIZACJA . . .
powiaf pinczowski

INWESTOR Gmina Dziatoszyce

Kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania ferenu

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

77340000-5 - Ustugi okrzesywania drzew oraz przycinania zywoptotdw
71310000-6 - Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych
45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45000000-7 - Roboty budowlane

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych
45316100-6 - Instalowanie urzadzeh oSwietlenia zewngtrznego
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elekfrycznych
45112711-2 - Roboty w zakresie ksztattowania parkow

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
45112713-6 - Roboty w zakresie ksztattowania ogrodkow dachowych
45112723-9 - Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
45240000-1 - Budowa obiektow inzynierii wodnej

Sporzadzit:

inz. arch. krajobrazu Elzbieta Pason

mgr inz. Wojciech Ignasik
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(zest Opisowa

1 Ogélny opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.. , Koncepcja
budowy Parku w Dziatoszycach wraz z infrastruktura ftechniczna”.

11 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem i zakresem opracowania jest zamierzenie inwestycyjne zagospodarowania ferenu Parku
w Dziatoszycach o powierzchni ok. 0,92 ha, zlokalizowanego na dziatkach nr 755, 756/2 obreb Dziatoszyce.

12. Lokalizagia projektowanej inwestycji

Teren objety opracowaniem potozony jest we wschodniej czeSci Miasta Dziatoszyce. Obszar ten od
potnocnej strony przylega do ulicy Chatupki , od potudnia granica biegnie wzdtuz istniejgcego stawu
i przylega do niezagospodarowanego terenu stanowigcego gtownie podmokty take, po wschodniej czesci
znajdujg sie zadrzewienia, gtownie samosiewy i pola rolnicze, natomiast od zachodu przy granicy terenu

ptynie niewielka rzeka Jakubdwka. W potnocno-wschodniej czeSci w bliskim sasiedztwie znajduje sie
jednorodzinny dom.
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Rys. 1. Mapy satelitarne z projektowanym obszarem
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13 Stan istniejgcy przedmiotu zamowien/a.

Obszar przeznaczony na inwestycje jest niezagospodarowany. Centralng czes$c terenu opracowania
stanowig dwa ptytkie stawy, porosniete wokot roslinnoscia.

Rys. 2. Istniejacy staw poroSniety patka wodna 7ypha sp.
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Rys. 3. Istniejacy staw poros$niety patka wodng Typha sp
Po wschodniej stronie znajduje sie wzniesienie poroSnigte duzymi drzewami, a w podszycie dominujg siewki
klona jesionolistnego.

Teren objety opracowaniem od zachodniej strony przylega do niewielkiego potoku. Wzdtuz jego koryta
pojawiaja sie wysokie drzewa fakie jak; wierzba biata, fopola balsamiczna i czarna, oraz klon jesionolistny.
Drzewa te tworza zielong $ciane dla parku. Obszar ptaski pomiedzy stawami i zadrzewieniem przy rzece
stanowi podmokta taka.
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Rys. L,MPodmok{a taka z drzewami rosnacymi przy potoku Jakubowka
Dla obszaru, w ktérym znajduje sie teren objety zamdwieniem nie istnieje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego.

14. Cel opracowania

Projekt ma na celu wykorzystal istniejgce walory krajobrazu, zwiekszyc zielony teren rekreacyjny
w miedcie i podnosit Swiadomo$t spoteczng w zakresie zmian klimatu. Zagospodarowanie zaktada tworzenie
zielonego terenu w mieScie, ktore z innymi tworzg korytarze zapobiegajace fragmentacji miasta
i poprawiajacych funkcje ekosystemow ,oraz zwiekszajg powierzchnie biologicznie czynna.

Zaprojektowany teren ma posiadac przede wszystkim funkcje rekreacji zarowno czynnej jak i biernej oraz
dekoracyjng zapewniajagc tym wypoczynek i rekreacje mieszkancom i turystom (tj. aktywnost fizyczna,
spacery, naswietlania stoneczne, kontemplacja, a takze edukacyjne, obserwacyjne itp.) oraz miejsce spotkan
towarzyskich i zabawy. Zagospodarowanie teren parku w Dziatoszycach przyczyni sie do stworzenia miejsca
umozliwiajgcego obserwacji przyrody; zieleni, ptakow i owadow .

Projekt parku w duzej mierze wykorzystuje naturalne uksztattowanie terenu i korzysta juz z istniejacych
walorow krajobrazowych, a nawet je podkreSla i akcentuje. Wtapia sie w otoczenie, a zaprojektowane nowe
funkcje, obiekty, wyposazenie i elementy matej architektury harmonijnie dopasowujg sie do kompozycji uktadu
oraz zieleni, jednocze$nie podnoszg wartoSc planowanej inwestycji poprzez zaktadanie zielonych dachow
i §cian. Planuje sie oczyszczenie i zabezpieczenie istniejacych stawdw i wzbogacenie ich o roslinnost wodng
i wilgociolubna.

Projektowane nawierzchnie sg przepuszczalne, mineralne i wykonane z materiatow naturalnych takich jak
kamien i drewno. Na planowanym placu zabaw zastosowane beda rowniez materiaty przyjazne Srodowisku
tworzac zielong infrastrukture np.: tunele z zywej wikliny, domki wiklinowe, rownowaznia z drewna.

Projektowana zielen w gtownej mierze wzbogaca istniejacq roslinnoS¢ oraz uzupetnia projektowany uktadu
kompozycyjny. Postawiono na roslinnoS¢, ktéra ma przyciggat owady i ptaki oraz cieszyt oko spacerujgcych
przez caty rok — rowniez w zimie.

Pojawig sie takze rodzime gatunki bylin, traw ozdobnych, krzewdw czy drzew oraz roslinno$¢ wodna



Ustugi Projektowo-Budowlane

Wojciech Ignasik

firma: ul. Putaskiego 18/3, 33-100 Tarnow
biuro: ul. Radziecka 13, 33-300 Nowy Sacz
tel. 505-368-212

sadzona przy brzegach stawdw. Zieleh musi byl dostosowana do siedliska tak, zeby byta jak najbardziej
afrakcyjna i zachecajaca do wypoczynku.

Przebudowa istniejacego terenu zielonego ma na celu tagodzenie ekstremalnych skutkow zjawisk
pogodowych oraz sprzyjat biordznorodnoSci poprzez budowanie pietrowego uktadu roslinnosci, zrdznicowanie
gatunkowe, wykorzystanie roslin stanowigcych pokarm oraz schronienie dla zwierzat i owadow,
wykorzystanie i pielegnowanie istniejacego drzewostanu, zaktadanie tak kwietnych, wykorzystanie rodzimych
gatunkdw roslin dostosowanych do siedlisk, wprowadzenie roslin pobierajacych metale ciezkie oraz
powstrzymujgce zanieczyszczenia przed przedostawaniem sie do gtebszych warstw gleby (np. furzca sina,
turzyca pospolita, kosaciec zotty, kosaciec syberyjski, krwawnica pospolita , niezapominajka btotna, skrzyp
zimowy, mieta nadwodna, rdest wezowaty, narecznica samcza. Planuje sie rowniez wprowadzenie gatunkow
emitujgcych wieksza ilost C02. (np. drzewa o duzych lisciach np. Klony). Zielen powigzana z drewnianymi
elementami matej architektury nawigzywac bedzie do koncepcji parku przyjaznego naturze, co stanowit bedzie
duzy walor edukacyjny.

Teren parku bedzie swobodnie potaczony z miastem za pomocg zielonych korytarzy, ktére jednoczesnie
bedg stanowity doskonate przewietrzanie miasta.

Rys 5. Koncepcja zagospodarowania terenu

Koncepcja parku przewiduje zielony parking z miejscem dla osob niepetnosprawnych. Uktad jest tak
rozplanowany, aby byt dostepny dla oséb poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. Przy projekcie parku
starano sie nie projektowac barier architektonicznych.
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2. Zakres robot budowlanych i ogrodniczych

Aby wybudowat park w Dziatoszycach nalezy wykonat:

Oczyszczenie i umocnienie brzegdw stawow

Wycinke chorych drzew i drzew kolidujacych z inwestycja, oraz oczyszczenie z samosiewow.
Zabezpieczenie istniejacych drzew, siedlisk roslin i zwierzat (jezeli wystepuja)
Makro i mikro niwelacja terenu.

Odwodnienie fterenu

Budowa nawierzchni parkowych

Budowa zielonego dachu

Budowa oSwietlenia w parku

Wykonanie i montaz elementéw matej architektury (domki z wikliny, )

Wykonanie miejsc pod nasadzenia roslin

Wymiana gruntéw w miejscach wykonywanych nasadzen ( jeSli jest taka konieczno$¢ )
Wykonanie trawnikow

Wykonanie taki kwiefnej

2.1 Oczyszczenie i umocnienfe brzegow stawow

Jako umocnienie brzegdw stawu czyli zbiornikdw naturalnych jest zastosowane zostato faszynowanie.
Polega ono na wbijaniu w odstgpach 50-70 cm kotkdw i przeplatanie miedzy nimi gatezi wiklinowych. Dzigki
takiemu zabiegowi tworzy sie wtdrne umocnienie roslinne dostatecznie chronigce brzeg przed rozmywaniem
i osuwaniem sie gruntu. Dziatanie takie jest bardzo ekologiczne i wyglada naturalnie bez uzycia materiatow
szczelnyc

-
Ryc. 6. Zjecie referencyje faszyny -
Po zakohczeniu prac faszynowania nalezy od strony brzegu dobrze podsypal catoSt ziemig
i zagospodarowat roslinami bagiennymi, np. kosatcami, tatarakiem i lubigcymi mokre podtoze itp.
Rozbudowujacy sie system korzeniowy roslin dodatkowo wzmocni konstrukcje faszyny, a efekty
estetyczne s3 oczywiste.

2.2. Wycinka chorych drzew | kolidufgcych z inwestycjg, oraz oczyszczenie z samosiewow.

Gospodarka zielenig ma na celu ksztattowat i zapewnial tad czasowo-przestrzenny w drzewostanie, przy
zachowaniu mozliwie duzej bioréznorodnosci. Zmienny stan poszczegdlnych drzew oraz zaleznosci
fitosocjologiczne, zmuszajg do podejmowania jednoznacznych decyzji o losie konkretnych egzemplarzy. Do
usunigcia zostaty wyznaczone drzewa wymagajgce zezwolenia na wycinke. Liczba roslin planowanych do
usuniecia wynika z dazenia do wyselekcjonowania okazdéw w najlepszym stanie, ktére jako szkielet nowej
kompozycji, zostang w procesie rewaloryzacji uzupetnione wtasciwymi nasadzeniami, stanowigcymi nie tylko

8
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ekwiwalent przyrodniczy, ale przede wszystkim nowy element kompozycyjny, podnoszacy wartost spoteczng,
przyrodniczg i estetyczng zatozenia. Dodatkowo pozwolg wzmocni¢ program funkcjonalny i bioréznorodnost
przez lepsze dopasowanie do warunkow miejsca. Drzewa do usunigcia ze w wzgladu na stan zdrowotny, lub
nalezacy do gatunkdw inwazyjnych sg zaznaczone w tabeli w zataczniku pt. Inwentaryzacja dendrologiczna.
Dodatkowo ze wzgledu na kolizje z projektowang Sciezka do usuniecia przeznaczono 5 drzew.

Razem drzewa przeznaczone do usuniecia - 24szf.

2.3, Zabezpieczenie drzew na placu budowy

Podczas trwania prac budowlanych drzewa powinny zostat odpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Zabezpieczenie drzew obejmuje réznorodne czynnoS¢, ktore nalezy zastosowac.

23.1 Zabezpieczenie pni drzew

Dla drzew pozostajagcych w bezpoSrednim zasiegu prac budowlanych nalezy wykonal na-stepujgce
czynnosci:

— wytyczenie tras poruszania sie ludzi i sprzefu budowlanego;

— wytyczenie miejsc sktadowania materiatow; przejScia oraz miejsca sktadowania powinny byt zlokalizowane
poza zasiegiem korzeni drzew, w odlegtosci 1,5 m od obrysu koron.

— nalezy podwigzat nisko osadzone gatezie.

— dla drzew zlokalizowanych w bezposrednim zasiegu prac budowlanych konieczne jest zabezpieczenie pni
drzew obudowa z desek - z dystansem (np.. zwoje rur drenarskich) - do wysoko$ci pierwszych gatezi,
czyli okoto 2m, okreSlonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzit najblizszych
konardw;

— dolna czeS¢ kazdej deski powinna opierat sie na podtozu (i byC lekko zagtebiona w ziemi);

— jezeli jest to niemozliwe np. z powodu nabiegow korzeniowych, to nalezy nabiegi obtozyt juta i mata
stomiang oraz/lub zwiekszyt dystans pomiedzy pniem a deskami;

— deskowanie nalezy potgczyC np. przy pomocy drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub tasmy
stalowej ocynkowanej w rozstawie co 60-100cm, ale min. 3 linie w obrebie kazdego deskowania;

— stabilizacja deskowania do pnia powinna by¢ wykonana przy pomocy sznurka lub tasmy kokosowej lub
innej tasmy stosowanej do prac ogrodniczych, stosowanie w tym celu drutu jest niedopuszczalne
i szkodliwe dla drzew.

Zabezpieczenie grup drzew:

— wykonanie obudowy z desek do wysokoSci okreslonej indywidualnie dla kazdej grupy drzew (maks. Do 2m);
deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikdbw wbitych w grunt i rozmieszczonych co
okoto 1,5m);

— ogrodzenie powinno ochrania¢ zarowno pnie jak i korony drzew.

Zabezpieczenie krzewow obejmuje:

— wykonanie obudowy z desek do wysokoSci okreSlonej indywidualnie dla kazdego krzewu lub grupy
krzewow (maksymalnie do 2m) - deskowanie winno byl mocowane za pomocy gwozdzi do palikow wbitych
w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5m.

Prace ziemne w obrebie korzeni nalezy wykonywal recznie. Korzenie do 3 cm Srednicy na-lezy obcigt na
czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy zabezpieczyl przed wysychaniem, poprzez
owiniecie juta i polewanie woda.

23.2. Zabezpieczenie systemu korzeniowego

— Dla wybranych drzew (przy bezposrednim styku z pracami ziemnymi i budowlanymi) nalezy wykonat ekrany
korzeniowe, chronigce korzenie. Ekrany nalezy wykona¢ w odlegtosSci nie mniejszej niz pieC $rednic pnia
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mierzonych od kory w odziomku. Ekran korzeniowy powinien by wykonany najp6zniej bezposrednio przed
rozpoczeciem budowy.

W tym celu konieczne jest wykonanie wykopu na gteboko$t 0,8 -15 m (w zaleznoSci od systemu
korzeniowego), przy czym wykop ten nie moze byt wykonany przy uzyciu cigz-kiego sprzetu. Odstoniete
korzenie nalezy o ile to mozliwe zawija ku dotowi tak by za-chowal ich jak najwigcej. Gdy nie jest to
mozliwe nalezy je odcinat pod katem prostym, tak by zminimalizowac powierzchnie powstatej rany
(niedopuszczalne jest ich urywanie lub ukrecanie).

— obtozyt juta .

— nastepnie nalezy wykonal szczelng $ciane w odlegtosci ok. 05 m od krawedzi wykonanego wykopu
i wytozyt ja folig o gruboSci nim. 0,7 mm. Powstatg szczeline nalezy uzupetni¢ zyzng ziemig lub
specjalng mieszanka stymulujaca wzrost nowych korzeni.

— przy prowadzeniu prac nie wolno doprowadzat do przesuszenia korzeni. Nalezy stosowal podlewanie
roslin zgodnie z aktualnymi warunkami pogodowymi oraz potrzebami roslin.

— ekranuje sie potowe obwodu bryt korzeniowych po stronie wystepujgcego zagrozenia.

W przypadku frwatego obnizenia terenu powstaty ekran nalezy obudowal odpowiednim murkiem lub

odpowiednio uksztattowat skarpy.

W szczegdlnych wypadkach nalezy wykonat fundament mostowy celem ochrony systemu korzeniowego.
Wielko$¢ (dtugo$c) fundamentu mostowego moze zostat okreSlona dopiero na placu budowy po
wykonaniu wykopow. Wielko$t tg nalezy ustalic w porozumieniu z inspektorem nadzoru.

Podczas prowadzenia prac w zasiegu korony drzew nalezy nie dopuscit do:

— Poruszania sig i parkowania pojazdow, poniewaz mogg one spowodowal miazdzenie korzeni oraz obrywanie
drobnych korzeni a wiec tych, ktore dostarczajg catej roslinie sktadniki pokarmowe oraz powodujg
wymiane gazowga roslin.

— Pod koronami drzew nie magazynowac zadnych materiatéw budowlanych

2.4. Niwelacja terenu i profilowanie.

Przed pracami budowlanymi geodeta musi wyznaczyC wysokoSci gruntéw, oraz poziome i pochyte
powierzchnie. Ziemie pozyskang z wykopdw nalezy wykorzystat na terenie parku np. do budowy kopcow przy
placu zabaw.

2.5. Odwodnienie terenu.

CzeSt zachodnig teren stanowig podmokte taki. Nalezy wykonal w projekcie wykonawczym odwodnienie
kazdej strefy funkcjonalnej, tak aby na feren przeznaczonym do rekreacji i w miejscach projekfowanych
trawnikow koszonych nie tworzyty sie zastoiska wody. Trzeba rowniez przewidzie¢ podtuzne i poprzeczne
spadki oraz zdrenowanie terenu i odprowadzenie nadmiaru wody w zakresie wynikajgcym z warunkow wodno -
gruntowych

2.6. Wymiana gruntu w miefscach nasadzen roslin.

Przed wykonaniem nowych nasadzen nalezy oczyScic teren z kamieni i nieczystoSci . Wykonawca we
wtasnym zakresie usunie grunt poza plac budowy oraz pozyska odpowiedni grunt do danych gatunkow roslin.
Nalezy wymieni¢ 30 cm gruntu pod nasadzenia krzewdw na wymagany przez sadzone gatunki okreSlone
w projekcie wykonawczym. W miejscach przeznaczonych na trawniki i taki kwietne , nalezy wymienic warstwe
10cm warstwe gruntu na stosowna pod tego typu ztozenia

2. 7. Budowa nawierzchni parkowych.

W koncepgji parku zaprojektowane zostaty nawierzchnie wykonane z materiatow przyjaznych Srodowisku
i przepuszczalnych. Gtowne ciggi piesze wykonane zostang z nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej,
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a uzupetniajace z drewna z modrzewia syberyjskiego. Dodatkowo proponuje sie zielony parking wykonany
z befonowych ptyt azurowych.

2 71 Budowa zielonego parkingu

Ptyty azurowe pozwalajg nawierzchni na trwato$¢ i wytrzymatoS¢, ale rowniez dbajg o Srodowisko,
zapewniajac odptyw deszczowki do gleby.

Nawierzchnie t3 nalezy utozyl na odpowiednio przygotowanym podtozu. GtebokoSt wykopu zalezy od:
specyfikacji warstw, gruboSci ptyt oraz poziomu istniejacego gruntu. Teren profilujemy tak aby byt minimalny
spadek. Na rodzimy grunt nalezy potozy¢ 5 cm warstwe podsypki piaskowej po utwardzeniu zaleca sie
potozenie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o warstwie 30cm. Kolejng warstwa
bedzie geowtoknina jest to istotne ze wzgledu na duzg przepuszczalno$t wody, co jest bardzo istotne.
Nastepnie 5 c¢cm warstwa podsypki piaskowej lub kruszywa o u uziarnieniu 0,5mm. Po utwardzeniu mozna
potozyc ptyt azurowe 60 x 40 x 8cm. Otwory w ptytach nalezy uzupetnic ziemig i obsial trawg . Jako
obrzeze parkingu zaprojektowano kraweznik betonowy grubosci 8cm.

CzeSt parkingu przeznaczona zostanie na parking dla rowerdw i przewidziane tez jest jedno migjsce dla
osdb niepetnosprawnych.

Ogolna powierzchnia ptyt azurowych wynosi: 120m?

Obrzeze betonowe: 52mb

Korytowanie i przygotowane podtoza

Podbudowa

Podsypka piaskowa

Geowtdknina rozdzielajaca podbudowe i podsypke piaskowa

Podsypka piaskowa

Utozona kostka

Ofwory w kostce wypetnione ziemig i obsiane ftrawg. Dopiero wypetniong kostke azurowa mozna
zageszczat i uzytkowat.

Fundament pod element obrzezowy

Kraweznik.

600
127
600

_ ; Uwaga: Plyty te produkowane sg w
%5 1w | 7| aw dwach grubosciach: 80 i 100 mm.

Rys.?. Ptyty azurowe
1



Ustugi Projektowo-Budowlane

Wojciech Ignasik

firma: ul. Putaskiego 18/3, 33-100 Tarnow
biuro: ul. Radziecka 13, 33-300 Nowy Sacz
tel. 505-368-212

Przekrdj zielony parking - ptyty azurowe

plyty azurowe z trawg

kraweznik betonowy

jaca i podsypke pi:

podbudowa z kruszywa

1% —— fundament
1.7

- /.

il g
4
7
vy /7,0,

2 .— grunt rodzimy

|
|
|
|
|
Rys. 8. Przekrdj zielony parking
2.72. Budowa nawierzchni mineralnej

Sciezki piesze zaprojekfowane zostaty z nawierzchni mineralnej przepuszczalnej typu.

Kruszywa uzyte do wykonania warstw podbudowy musza spetniat warunki przepuszczalnosci dla wody
oraz twardoSci celem przenoszenia obcigzen. Warstwe podbudowy nalezy wykonat o grubosci 12 cm z
kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5, a nastepnie ubi¢ mechanicznie. PoSrednig warstwa o gruboSci 5 cm z
hansemineral 0/16 mm tak zwana warstwa dynamiczna , gdyz musi by¢ ubita dynamicznie. Wierzchnia
warstwa o grubosci 3cm , wykonana z hansegrand nawierzchnia mineralna 0/8mm, ubijana statycznie przy
uzyciu odpowiednio ciezkiego sprzefu . Jako obrzeze zaprojektowano kostke granitowg 8x10x10cm uktadana
na tawie befonowej C12/15 . Kolor nawierzchni jasno-szary.

Ogélna powierzchnia : 515 m?

Obrzeze z kostki granitowej : 583 mb

Przekréj nawierzchni typu hansegrand

3 cm hansegrand nawierzchnia mineralna 0/8mm

5cm hansemineral warstwa dynamiczna 0/16mm

D—\— kostka granitowa
12 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
R ARy T aioss oo ot \J\
s s s Ly o Lo 7
i L s A s o Had Beton C12/15

warstwa gruntowa

Rys. Przyktadowy przekrdj nawierzchni mineralnej
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Rys.10. Przyktadowa realizacja nawierzchni mineralnej
2.73. Budowa nawierzchni z drewna

Dla utafwienia  komunikacji miedzy  stawami
zaprojektowano Sciezke z drewna , ktora poprzez
swoje nieregularne krawedzie pozwala roSlinom
rosngcym przy stawach wrastal pomigdzy deski.
Proponowanym drewnem do wykonania nawierzchni jest
modrzew syberyjski. W najszerszym miejscu planowana
Sciezka bedzie mita 3m, a w najwezszym miejscu 2m.
Konstrukcja powinna byt stabilna, odizolowana,
mocowana na materiatach zabezpieczonych od wody i
nie moze mieC stycznoSci z rodzimym gruntem. W razie
koniecznoSci  wykonat  odwierty  punktowe. Po
doktadnym zbadaniu terenu nalezy sporzadzat
projekt wykonawczy i dopasowal konstrukcje do
panujacych warunkow.

Ktadka poza funkcjg spacerowa, bedzie stanowit
dodatkowy element matej architekfury podnoszacy
walory estetyczne zatozenia, a takze w niektorych
miejscach ufworzy nieplanowane farasy do siedzenia
czy lezenia nad lustrem wody. Powierzchnia
projektowanej nawierzchni wynosi: 338m?

Na ponizszym zdjeciu przyktadowa realizacja.

Rys.11. Przyktadowa realizacja ktadki z drewna.
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2. 7.4. Budowa przepuszczalnef nawierzchni z piasku na placu zabaw

Na placu zabaw zaprojektowana =zostata nawierzchnia z piasku . Wierzchnia warstwa z piasku
kopalnianego z ziaren mineralnych, ptukany fr. 0,2- 2,0mm o gr. 30cm. Kolejna warstwa to geowtdknina
separujgca - wzmacniajgca wodoprzepuszczalna. Ze wzgledu na podmokty charakter zaleca sie zastosowat
15 cm podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie. Jako obrzeze proponuje sie
zaostrzone okragte palisady z drewna o Srednicy 6cm .

Ksztatt oraz lokalizacja nawierzchni zgodna z dotaczonym projektem zagospodarowania terenu.
Kolor zgodny ze zdjeciem zatgczonym ponizej:

Suma tej nawierzchni wynosi: 115 m?

Obrzeze z palisady drewnianej: 60 mb

T S

D >

Rys. 12. Przyktad kolor piaskﬁ

Przekrdj nawierzchni z piasku na placu zabaw

piasek ptukany
palisada drewniana

geowldknina

15 ¢cm podbudowa
z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

warstwa gruntowa

Rys. 13. Przekroj nawierzchni piaskowej

2.8. Budowa zielonego dachu z siedziskami

Projektowany w centralnej czesci parku zielony dach jest bardzo interesujacym rozwigzaniem nie tylko
pod wzgledem estetycznym , ale rdwniez praktycznym. Dzigki zastosowaniu do jego budowy wielu warstw
o odpowiednich wtasSciwosciach , posiada szereg zalet np.: retencje wdd opadowych, opdznienie sptywu wod
opadowych, racjonalne zuzycie energii z budynku , ograniczenie efekfu miejskiej ,wyspy ciepta’, oraz
obnizenie poziomu zanieczyszczeh w powietrzu. Duzym aspektem zastosowania zywego dachu jest
zwiekszenie bior6znorodnosci i poprawa mikroklimatu w miescie.
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Powierzchnia zielonego dachu wynosi 100m?

Pod zielonym dachem zaprojektowano drewniane siedziska . Miejsce w naturalny sposdb eksponuja
otwarcie widokowe w strone stawow. Siedziska powinny by¢ wykonane z drewna z modrzewia syberyjski, nogi
metal piaskowany i malowany proszkowo , kolor grafit.

Przewidziano trzy rzedy siedzisk o tacznej dtugoSci 33mb.
Ponizej przyktadowe realizacje.

[

Ryc. 19. Przyktadowe siednsku;

2.9, Budowa o$wietlenia w parku

Na opracowanym terenie zaprojektowano trzy rodzaje oSwietlenia.
2.9.1 Lampa stofgca parkowa
Przy gtownych alejkach z nawierzchni mineralnej nalezy wykonat oSwietlenie z lamp wysokich parkowych

o nastepujacych parametrach : Stup aluminiowe wys. 3-4m w kolorze oliwkowym lub inox na fundamencie

prefabrykowanym F 100/200. Oprawy parkowe w ksztatcie jak na zdj. ponizej.
llo§¢ szt.: 16
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1080

90

400

102 160

600

Rys. 15. Przyktadowa lampa parkowa
2.92. Lampa podSwietlajgca gruntowa

Lampa gruntowa zastosowana do pod$wietlenia drzew, matej architektury .

Zasilanie lamp nalezy wykonal poprzez kable ziemne i przewidzie¢ zastosowanie rur ochronnych
w zaleznoSci od potrzeb. Instalacje oSwietleniowg zaplanowat z mozliwoScig automatycznego sterowania
w zaleznoSci od potrzeb i por roku. Przewidziec lampy z oraz lampy z czujnikiem ruchu.

Ilost lamp oSwietleniowych i ich rozmieszczenie nalezy dostosowat do koncepgji

zagospodarowania ferenu.

lloSt: 5 szt.

Rys. 16. Przyktadowa lampa gruntowa
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2.9.3. Lampy pod$wietlajgce punktowo

Ryc. 14. Przyktadowe lampy

2.10. Budowa schodéw z siedziskiem

Wykorzystujac naturalne uksztattowanie ferenu zaprojektowano schody ferenowe z wygodnymi
siedziskami z drewna . Schody w naturalny sposob eksponujg otwarcie widokowe w strone stawdw . Stuzyt
bedg do rekreacji biernej oraz do obserwacji ptakéw , ktore dzieki  zaprojektowanym budkom oraz
istniejgcym drzewom i dosadzonym roslinom chetnie tam zamieszkaja.

Projektowane schody wykonane sg z naturalnych materiatow: podstopnica z belki drewnianej 15x15
dtugost zalezna od stopnia. Stopied wykonany czeSciowo z belki drewnianej oraz nawierzchni mineralnej.
Niektore stopnie przechodza w siedziska wykonane w belki drewnianej o wysokoSci 45cm x 35 szeroko
i dtugosci 120cm . Przewidziano 10 sztuk siedzisk. IloS¢ stopni dostosowal w projekcie wykonawczym do
uksztattowania terenu .

Ponizej przyktadowe realizacje.
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Rys. 15.

Rys. 16. Przyktadowe siedziska

2.11. Zaktadanie niecki infilfrujacej

Planuje sie wykorzystac istniejace uksztattowanie tereny na stworzenie niecki infiltrujacej. Znajdowal sie
bedzie ona w najnizej potozonym punkcie terenu opracowania . W odpowiednio uksztatfowanym terenie nalezy
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wykopat dotek o Srednicy okoto 6m i gtebokosci okoto 60cm. Wypetnienie niecki stanowi mieszanka piasku
(50-60%), torfu (20-30%) i grunfu rodzimego (20-30%). Tak przygotowanym podtozu mozna wsadzit rosliny
kwitngce na niebiesko lub bez kwiatéw np. ,/rys Syberia. Wierzchnig warstwe wysypat drobnym zwirem, a dla
lepszego efektu planuje sie wtozenie kilku gtazow.

Catkowita powierzchnia: 26m ?

TR

08 The axis of soit a gracient spactrum of vanous medium types cha
Bnd planted with native nees and peranniais 1o cleale a spactum

Rys. 18. Przyktadowa realizacja niecki infiltrujacej

nging rom rck, 0 5404, 0 lom, an then o forthe 504 aro displayed,
of vegatation
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2.12. Wykonanie i montaz matej architektury
2.12.1 Plac zabaw

Plac zabaw zaprojektowano tak aby byt spéjny z otaczajgcg naturg . Planuje sie proste formy zabaw
takie jakie mozna spotkac w naturalnym sSrodowisku ( grupa patykow - domek z wikliny, pnie poScinanych
drzew - rownowaznie | oczywiscie piasek , ktory dzieci uwielbidgjg ). Wszystkie elementy tworzgce plac
zabaw sg zaprojektowane z naturalnych materiatow, takich jak drewno , wiklina. Jako nawierzchnie
asekurujgcg przed upadkiem zaplanowano 30cm warstwe piasku co dodatkowo moze stuzyc jako piaskownica .
Plac zabaw przeznaczony jest gtownie dla dzieci mtodszych , ale rowniez starsze tez znajdg dla siebie cos
ciekawego. Urzgdzenia powinny by¢ bezpieczne i zgodne z normg PN-EN 1776,

2.122.0omki z wikliny

Materiat z ktorego planuje sie wykonat domki jest naturalnym bogactwem polskich rzek. Forma rzezb ma
zachecal do wchodzenia do Srodka , przechodzenia migdzy Scianami nie tylko dzieci, ale rowniez dorostych.
Zaplanowano dwa domki o kulistej formie i Srednicy okoto 2,5m i jeden mniejszy o $rednicy 1,5m.

2.12.3.Rownowaznia

Na placu planuje sig proste formy zabaw , rownowaznia z pni. Powinny byC wykonane z odpowiedniego
drewna odpornego na warunki atmosferyczne. Rozstaw pali powinien stanowic ciekawe, ale i bezpieczne
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poruszanie sie. Drewniane pale muszg byC stabilne o Srednicy od 0,5m do 0,2 i nie powinny wyzej wystawat
niz 0,8m. Montowat tak aby zachowat bezpieczng strefe.
Ilos¢ pali okoto 20szt.

Rys. 2. Przyktadowe ralizacja réwnowaini .
Dodatkowo planuje sie platforme z pali drewnianych o Srednicy 10-20cm . Moze stuzyC jako poczatkowy
etap rownowazni lub dodatkowe miejsce do siedzenia. Forma kulista o Srednicy 1,2m wystajaca 40- 45cm nad
ziemig . Mocowana do grunfu punktowo.

lloSE : 1 szt.

Rys. 21. Przyktadowa forma plafformy
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2.12.4. Drewniany slimak
Ponizej przyktadowa forma Slimaka , wykonanego z okorowanego drewna.
lloSE : 1 szt
AR

Rys. 22. Prayktadowy Slimak
2.12.5. Tunel z Zywej wikliny

Ciekawa propozycjg na placu zabaw jest tunel z zywej wikliny , ktory ma ksztatt potkola. Wykorzystujac
wspaniate wtasciwosci wierzby ( Salix alba), jej elastyczno$t , zdolno$t do adaptacji , ukorzeniania sie, oraz
ogromng site odroslowg zaproponowaliSmy ciekawg trase dla dzieci. Posadzone w ziemi gatezie wierzby juz
po pierwszym sezonie ozywiajg , wypuszczajg liScie i gatezie tworza zielony obiekt plenarny o ciekawej
formie i fakturze. Wazng sprawa przy planowaniu dziatan jest uwzglednienie odpowiedniego terminu
realizacji zywych elementdéw z wierzby (w tym przypadku tunelu) przypadajacego na okres bezlistny wikliny
czyli od poznej jesieni do wczesnej wiosny - dajacy szanse na ukorzenienie sig i przyjecie sadzonej do ziemi
wierzby. Pod tunelem planuje sie nawierzchnie z piasku

¢ tunelu okoto 12 m.

;s. 23. Prz-yk’(adowy ZyWy tunel z wierzby
22
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2.12.6.Przejscie z wikliny

WejScie i wyjScie na plac zabaw zaakcentowano przejSciem wykonanym z wikliny. Ma ono zachecat
zwiedzajacych do przejScia , a takze ramowal piekne widoki. WysokoS¢ planowanej formy powinna miet
okoto 2,5m , aby stanowit¢ swobodne przejScie. Dodatkowo przewiduje sie posadzenie pngczy typu Clematis
sp. , by wpisat rzezbe z krajobrazem. Przyktadowa realizacja na ponizszym zdjeciu.

Rys. 2&. Przyk{adwa forma rzezby
2127 tawka parkowa

Projektowana tawka parkowa jest wykonana =z jednego kawatka drewna tworzac potozony
prostopadtos$cian o wymiarach 40x40x 140cm. Prosta forma wpisuje sie w otaczajacy krajobraz. Sugerowany
gatunek drewna fo modrzew syberyjski. Rozstawienie tawek przewidziano w miejscach ciekawych
i atrakcyjnych. tawa musi byt ustawiona na przepuszczalnym gruncie by uniknag¢ namoczenia

i w konsekwencji uszkodzenia drewna. W miejscach syfuowania tawek zaleca sie wykonanie podbudowy 15cm
z kruszywa .

Przyktadowa tawka na ponizszym zdjeciu.
IloS¢ sztuk : 17

L = —

Rys. 25. Przyktadowa tawka
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Rys. 26. Przyktadowa tawka z metalowymi rTog;ml
2.12.8 Kosz na Smieci

Kosze drewniano stalowe na sftate zamontowane do podtoza. Kolorystyka naturalnego drewna tfak jak
tawki, metal oliwkowy. Lokalizacja powinna sie zgadzat z dotaczong koncepcja .

Parameftry :

Wysoko$¢ catkowita kosza - 63cm

Pojemnost - 40L

Wysokosc pojemnika kosza - 49cm

Srednica wktadu- 26cm

Element drewniany - Swierk

Ilos¢ koszy planowanych w projekcie: 10szt

Rys. 27. Przyktadowy kosz na $mieci
2.129Lezak parkowy

W czesSci otwartej przy placu zabaw zaprojektowane zostaty lezaki. Nie s3 one przymocowane do
podtoza, bedzie mozna dostosowat kierunek lezenia w zaleznoSci od potrzeb wypoczywajacych .

Parameftry :
Dtugost : 200cm
Wysokos¢: 79cm
Szerokos$¢: 60cm
Materiat : drewno modrzew syberyjski.
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Listwy Swierkowe wykonane ze specjalnie wyselekcjonowanego drewna, o bardzo duzej odpornosci na

zewnetrzne czynniki atmosferyczne. Listwy drewniane powinny byC zabezpieczone tak aby wygladaty
naturalnie , a jednocze$nie byty trwate.

W sumie planuje sie & szt. lezakow.

Rys.28. Przyktadowy lezak parkowy

212.10. Stojak na rowery

Przewidziano jeden stojak na rowery z miejscem dla pigciu rowerdw

drewna S$wierkowego o Srednicy okoto 0,5m dt. 2m
mocowany do podtoza.

lloS¢ - 1szt.

. Wykonany z jednego kawatka

. Stojak znajduje sie na zielonym parkingu na trwale

Ryc. 29. Przyktadowa realizacja stojaka na rowery.
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2121 Domki dla owadow

Domek dla owadow jest doskonatym schronieniem dla zapylajagcych owadow . Zaleca sie stosowanie
naturalnej kolorystyki materiatow. Drewno zaimpregnowal od zewnetrznej stronie Srodkami bezpiecznymi dla
owadow . Zalecana lokalizacja domkow przy takach kwietnych, ale nie w bliskim sasiedztwie placu zabaw.
Trwale mocowane do grunfu na fundamentach.

Wysokos¢ : 180cm
SzerokoS¢ : 65cm
Grubost : l+5c'm}

Rys. 30. Przyktadowa realizacja domku la wadéw.

Parametfry domku na ponizszym zdjeciu .

Materiat: trzcina , bambus lub inne rurkowate todygi ( malina , forsygja,
bez czarny), kawatki suchego drewna, drewniane deseczki , sucha stoma , glina,
cegta dziurawka .

Wymiary otworow wlotowych : 70x10mm

Podstawa: 180x170

Grubos¢ desek : 15mm

Wysokos$¢ catkowita: 150cm

SzerokosS¢ catkowita 30x35cm

Daszek 50x &40cm.

Montaz kotwiczenie za pomocq impregnowanych stupdw 8x8cm

Rys. 31. Przyktadowa realizacja domku dla owadow.

IloS¢ domkow 2szt. duze i 4 szt. mate.

21212 Domki i budki dla ptakéw

Aby zachecit ptaki do pozostania na state w parku, przewidziane zostaty domki legowe dla ptakow.
Proponowane s rdozne wielkoS¢ tak by mogty w nich zamieszkal rozne gatunki ptakow. Budki powinny byt
rozstawione co 100m. Najlepszg lokalizacja bedg drzewa istniejace. Budki muszg byt wykonane z drzewa
Swierkowego lub sosnowego nie heblowanego. Zaleca sie stosowanie impregnatow bezpiecznych dla ptakow
tylko po zewnetrznej stronie . Budki powinny posiadat zawieszke do mocowania.

lloS¢ : 10szt.
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212.15 Tablica edukacyjna
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W parku zostaty zaprojektowane cztery tablice edukacyjne. Pierwsza pod tytutem , Ptaki Spiewaj3” na

niej powinny znalez¢ sie informacje o ptakach, ktdre mozna spotkat na danym terenie . Druga , Szumi las

'

- ona powinny zawieral informacje o podstawowych gatunki drzew wystepujace w polskich lasach. Trzecia
. Przyjaciele wody” - Rosliny i zwierzeta a takze owady , ktore mozna spotkat nad wodg . Czwarta , Co$

w frawie piszczy” - Na tej tablicy powinny sie
znalez¢ informacje o gatunkach owadow, motyli
, ktore chetnie odwiedzg projektowane taki
kwietne , i byt moze zamieszkajg w naszych
domkach. .

Tablice o Ptakach i Polskich gatunkach
drzew nalezy ustawit przy drewnianej Sciezce
znajdujacej sie  obok biegnacej wzdtuz
potudniowej granicy parku. Informacje
o przyjaciotach wody powinna sie znalezt przy
stawie, a tablica o owadach przy domkach
projektowanych specjalnie dla nich.

Tablice  projekfowane s3 z drewna
Swierkowego, odpowiednio  zaimpregnowanego,
tak aby zwiekszyt jego odporno$t na warunki
atmosferyczne. Tablica  monfowana na
fundamencie.

lloS¢ : 4 szt

Parametry

Wysokos$¢ catkowita : 2 m

Dtugo$t : 12 m

SzerokoS¢ przy daszku 0,3 m

Rys. 33. Przyktadowa realizacja tablicy.
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3. MNasadzenia roslin
3.1 MNasadzenia drzew, krzewéw, bylin, traw ozdobnych i Roscin wodnych

Projekt adaptuje wartoSciowe z punktu widzenia kompozycji parkowej uktady drzew oraz pojedyncze
drzewa i krzewy. Projekfuje sie nasadzenia stanowigce uzupetnienie uktadu kompozycyjnego, dostosowane do
uktadu i siedliska .W projekcie wykorzystano gatunki i ich odmiany , wystepujace w lokalnym ekosystemie.
Krajobraz wzbogacony zostanie przez pietrowe uktady roslin, Przewidziano nasadzenia okazow wigkszych,
szczegolnie roslin drzewiastych. Wykorzystano gtownie gatunki liSciaste, nie zimozielone. Drzewa i krzewy
iglaste uzyte zostaty jedynie jako uzupetnienie kompozycji. Dodatkowo wprowadzone zostang  rosliny
pobierajagce metale ciezkie ,oraz powstrzymujace zanieczyszczenia przed przedostaniem sie do gtebszych
warstw ziemi gleby (np. turzyca sina , turzyca pospolita kosaciec zotty, kosaciec syberyjski, krwawnica
pospolitfa, niezapominajka btotna , skrzyp zimowy, mieta nadwodna, rdest wezowaty, narecznica samcza.
Planuje sie rowniez wprowadzenie gatunkow emitujgcych wiekszg ilos¢ CO2. (np. drzewa o duzych lisciach np.
Klony).

W trakcie prac projektowych zatozono, ze projektowana zielen bedzie spetniat trzy podstawowe funkcje:
bezpieczenstwa ,estetyki przez stworzenie pietrowego nasadzenia , ochrony $rodowiska.

Na etapie projektu wykonawczego nalezy wykonal szczegotowy dobor gatunkowy roslin. Rosliny
pozyteczne dla ptakdw, stanowigce ich pokarm, nalezy wsadzi¢ przy schodach z siedziskami tak aby byta
szansa obserwacji tych ptakow. Rosliny kwitngce i stanowigce pokarm dla pszczot nalezy zlokalizowat przy
takach kwietnych , w poblizu domkdéw dla owadow.

Zaprojektowane gatunki nowej roslinnoSci powinny byt dostosowane do istniejagcych  warunkow

klimatycznych i glebowych. Nalezy wzig¢ pod uwage wartoSciowe istniejgce drzewa i krzewy na
projektowanym terenie, ktérym nalezy wykonal fachowg pielegnacje, jezeli tego wymagajg i poddat je
niezbednym zabiegom sanitarnym. Do projektu budowlanego i wykonawczego Parku nalezy wykonat

szczegbtowa inwentaryzacje dendrologiczng oraz wykonac projekt gospodarki drzewostanem.

Na etapie projektu wykonawczego nalezy wykonat szczegdtowy dobdr gatunkdw roslin.
Lista proponowanych gatunkéw drzew i szacunkowe ilosci.

— Acer pseudoplatanus

— Betula utilis ‘Doorenbos’

—  Juglans regla

— Tsuga canadensis

—  Sorbus acuparia

— (Cafalpa bignionoides

— Tilia cordata

— Tilia fomenfosa

— Robinia pseudoacacia

— Prunus avium

— Amelanchier lamarcki
tacznie w projekcie przewidziano nasadzenia 50 szt. drzew.
Lista proponowanych gatunkow krzewdw i szacunkowe powierzchnie

—  Amelanchier lamarcki

—  Salix purpurea ‘Nana’

—  Sambucus nigra

—  Sambucus nigra Fwa’

—  Symphoricarpos x chenaultii ‘Hancock’

—  Symphoricarpos x doorenbosii
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— Sorbaria sorbifolia ‘Sem’
—  Hydrangea paniculata ‘Grandiflora’
—  Hydrangea paniculata ‘Pinki Winky'
— Hydrangea arborescens ‘Anabelle’
—  Viburnum lantana
—  Viburnum opulus
—  Viburnum rhytidophylum
—  Hyppophae rhaminoides
— Spiraea japonica ' Grefscheim’
—  Hamameljs x intermedia
— Clornus cousa
—  Fuonymus alatus
— Rosa rugosa’ Hansa’
—  Fuonymus fortunei
—  Taxus x media ‘Densihormis '
—  Taxus baccata * Repandens’
— Tsuga canadensis ' Jedderloh’
—  (lematis sp.
tacznie w projekcie przewidziano nasadzenia krzewdw na powierzchni 780m?
Lista proponowanych gatunkéw bylin, traw ozdobnych i szacunkowe powierzchnie
—  Penisetum aleopecuroides * Hameln’
— Miscanthus sinnsis * Gracilimus’
—  Hakonechloa macra
— Carex morowii * Variegata’
— Verbena bonariensis
— Latria spicata
—  Salvia nemorosa
—  Geranium Rozanne
—  Echinacea purpurea
—  Alchemilia molis
t3cznie w projekcie przewidziano nasadzenia bylin i fraw ozdobnych na powierzchni 320m?
Lista proponowanych gatunkdw roslin wodnych i szacunkowa powierzchnia
— Iris Syberia
—  Polygonum bistor ta
—  Nymphaea
—  Lythrium salicaria
— Ligularia sibeirica
— Impaerata cylindrica ' Red Baron’
—  Carex muskingumensis
— Typha latifolia
—  Hakonechloa macra
tacznie w projekcie przewidziano nasadzenia roslin wodnych i wilgociolubnych na powierzchni 940m?
W miejsca wykonanych nasadzen bylin i krzewow nalezy wysypal drobng kore. Warstwa ta powinna
wynosi¢ nie mniej niz 5cm. Korowanie nie jest planowane na skarpie. Rabaty z roslinami wodnymi po
obsadzeniu nalezy obsypat drobnym zwirem.
Nasadzenia nalezy wykonat zgodnie ze sztukg ogrodnicza.
Wielkoét powierzchni terenu wysypanego kora powinna wynosit co najmniej 320 m?
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Wielko§¢ powierzchni terenu wysypanego zwirem powinna wynosic co najmniej 940 m?
32 Urzadzanie trawnikow

W projekcie przewidziano zatozenie nowych powierzchni frawiastych. Wszystkie trawniki planuje sie
wykonat metodg z siewu.

Gleba powinna by¢ oczyszczona z wszystkich zanieczyszczeh i chwastow, powinna byt przekopana badz
przeorana, nalezy wzbogacit jg w nawozy mineralne. W celu okreslenia pH gleby oraz okreslenia
zapotrzebowania na makro i mikroelementy nalezy wykonat analize chemiczng. Na podstawie wynikow analizy
nalezy okreslic program nawozowy. Po rozsianiu nawozy wymieszat z ziemia.

Uwaga:

W sasiedztwie drzew nalezy wykonywal wszystkie czynnoSci przygotowujace podtoze, recznie przy
pomocy szpadla, co zapobiegnie powazniejszym uszkodzeniom korzeni.

terminy siewu

Na termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ pdzne lato (przetom VII/IX) lub na wczesng jesien,
ewentualnie w drugim terminie, na wiosne: od 151V do 15V.

W wyborze terminu nalezy kierowat sie temperaturg i wilgotnoscia. Korzystne warunki pod tym wzgledem
panujg na wiosne w kwietniu - maju. Za najlepszy okres uznaje sie pozne lato - wczesna jesied, gdyz
sprzyjajace warunki s wowczas bardziej dtugotrwate.

Siewu nalezy dokonywac w dni bezwietrzne.

technika siewu

Podtoze po przygotowaniu, wyrownujemy i zageszczamy watem o ile struktura nie jest zbyt zwigzta.

W celu usprawnienia siewu oraz uzyskania rownomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowat
siewniki do nasion. Przed wysianiem nalezy teren wyrdwnac. Wysiane nasiona powinny byt przykryte ziemig
na gtebokost 0,5-1cm. W tym celu nalezy ptytko przemieszat powierzchniowg warstwe ziemi. Nastepnie
powierzchnie nalezy uwatowaC lekkim watem. Zaleca sie oba te zabiegi potaczyt poprzez uzycie walca z
kolczatka.

Nalezy przewidziet norme wysiewu nasion na poziomie 4kg/ar trawnika.

Trawniki nalezy wykonat z mieszanki traw typu gazonowego lub sportowego, lub ich mieszanka.
Ograniczyt zasigeg trawnika pod koronami drzew na ile to jest mozliwe. Pod koronami nalezy zastosowat
mieszanke fraw do miejsc ocienionych np. z dodatkiem $miatka darniowego.

Wielkoét powierzchni trawnikow co najmniej 1030 m?

3.3 Zaktadanie taki kwietnej

taki kwietne ktorymi czeSciowo zastepujemy trawniki nie jest tylko atrakcyjne ze wzgledow estetycznych
, ale takze praktycznych. Wymagaja mniej naktadu pracy a rowniez pozwalajg dbat o Srodowisko i zyjace w
nich drobnych organizmow

W miejscach wyznaczonych pod taki kwietne nalezy usunagc chwasty i zanieczyszczenia typu kamienie, gruz
itp. Powinno sie spulchnic warstwe gruntu o gr. ok. 20 cm recznie lub kultywatorem i ponownie oczyscit z
zanieczyszczeh (kamienie, perz itp.). Nastepnie w zaleznosci od potrzeb nasypat warstwe zyznej nawiezionej
gleby o Sredniej gruboSci - 10 cm Przed wysianiem nasion najlepiej wymieszal z piaskiem , zeby
rownomiernie pokrywaty powierzchnie Nie nalezy zasypywat ich ziemig, a jedynie wgnie$¢ w podtoze, na
przyktad przy pomocy watu ogrodowego, poniewaz wiele gatunkow do kietkowania potrzebuje Swiatta. W
pierwszym okresie wzrostu taki trzeba dopilnowat by gleba nie przesychata, a byta stale wilgotna. To
utatwi kietkowa.

Wazne aby dobrat odpowiednie nasiona do panujgcego nastonecznienia , warunkow glebowych . Ze
wzgladu na podmokty teren proponuje sie dobra¢ gatunki wilgociolubne.

t3aczna powierzchnia taki kwietnej wynosi : 960m~
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4. Opis wymagar zamawidjgcego w stosunku do przedmiofu zaméwienia:

Cechy obiekfu:

Przedmiotem zamowienia jest inwestycja pn.: ,Park wypoczynkowo spacerowy wraz infrastrukturg
techniczng w Dziatoszycach”. Zamawiajacy wymaga aby uzyte do budowy materiaty byty wysokiej jakosci
i przyjazne dla Srodowiska oraz narzuca w pkt | wymagania co do jakoSci , ksztattu i wygladu elementow
wyposazenia parku. Zamawiajacy bedzie przestfrzegat, aby warunki zawarfe w niniejszym programie zostaty
spetnione przez Wykonawce.

4.1 Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych:

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca:
A. Opracowat dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji i uzgodnien, zgtosit
zamiar wykonania robot budowlanych wchodzacych w zakres prac.
B. Urzadzit teren zieleni w sposdb zgodny z PFU, dokumentacjs projektowa, wymaganiami
Zamawiajacego oraz szftuka budowlang i sztuka ogrodnicza.

4.11 Wymagania w sfosunku do prac projektowych:

Projekt opracowal na podstawie niniejszego programu i zataczonej koncepcji zagospodarowania terenu.

Zamawiajacy wymaga opracowania dokumentacji projektowej, ktdéra bedzie zawierata co najmniej:

— Projekt wstepny - opracowany w ciagu 1,5 miesigca od daty podpisania umowy.

— Dokumentacje do zgtoszenia robdt budowlanych wraz z niezbednymi warunkami, opiniami, uzgodnieniami
i decyzjami — w ciggu 3 miesiecy od daty podpisania umowy.

— Projekt wykonawczy.

— Do opracowania dokumentacji projektowej w szczegédlnosci nalezy uzyskac lub opracowat nastepujace
dokumenty:

— Warunki od administratora oSwietlenia ulicznego i dystrybutora energii elektrycznej na Budowe
oSwietlenia i wtaczenie do sieci energetycznej.

— Wypisy z ewidencji gruntow i kopie mapy ewidencyjnej dla terenu objetego inwestycja.

— Projekt gospodarki drzewostanem.

— Projekt wstepny, zawierajacy uszczegdtowienie zawartych w niniejszym programie zatozen i wymagan oraz
ich konfrontacje z uwarunkowaniami wynikajacymi z uzyskanych opinii i warunkdw, podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego. Po zatwierdzeniu projektu wstepnego Wykonawca moze przystapic do dalszego
projektowania w tym sporzadzenia projektu zagospodarowania terenu.

— W celu modernizacji parku w Alwerni Wykonawca ma opracowat rowniez projekt wykonawczy w zaleznosci
od swoich potrzeb, na podstawie ktorego wykona zaméwienie i ktory bedzie podstawg odbioru
poszczegblnych robdt przez inspektora nadzoru po jego zrealizowaniu.

— Opracuje dokumentacje budowy ktdrg przekaze Zamawiajacemu.

Wykaz dokumentacji projektowej zawiera ponizej zamieszczona tabela:

Lp. | Rodzaj opracowania llos¢ Wersja Termin

egz. |elekfroniczna wykonania

Do uzgodnienia

Do uzgodnienia

Do uzgodnienia

Do uzgodnienia

Do uzgodnienia

Do uzgodnienia

Do uzgodnienia

Projekt wstepny

Projekt budowlany (dokumentacja do zgtoszenia budowy)
Projekt wykonawczy roboty budowlane

Projekt wykonawczy - zielen

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
Przedmiary

Kosztorys inwestorski

o v e win =
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W sktad dokumentacji budowy, ktorej przekazania bedzie wymagat Zamawiajacy wchodzit beda co najmniej

nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja powykonawcza os$wietlenia, odwodnienia i alejek parkowych sporzadzona na podstawie
projektow tych branz, zawierajagca uzgodniony w ZUDP projekt zagospodarowania terenu wraz
z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza, przyjeta do Pahstwowego Zasobu Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej miasta Alwernia.

— Projekt zieleni, oraz gospodarke drzewostanu.

— Kosztorys powykonawczy wykonanych robdt obejmujacy caty zakres zadania (opracowany metodg
uproszczona).

— Zamawiajacy przewiduje biezaca konfrole w zakresie postepu prac projektowych zgodnie z harmonogramem
przedtozonym przez Wykonawce w dniu podpisania umowy.

— Kontroli zamawiajacego bedg poddane w szczegdlnosci:

— Rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji w szczegolnosci dotyczace jej spojnosci z przedstawiong
koncepcja i wymaganiami zawartymi w niniejszym programie.

— Ksztatt, kolor, parametry i rodzaj materiatow uzytych do wyrobu projektowanego wyposazenia parku
miejskiego.

— Ksztattf, kolor i paramefry nawierzchni.

— Wybor matej architektury lub projekt matej architektury.

— Stan i parametry roslin planowanych do wykonania nasadzen.

— Zachowanie terminéw podanych w harmonogramie prac projektowych.

— Do uzyskania wszelkich uzgodnien zwigzanych z opracowaniem projektu Wykonawca projektu otrzyma
stosowne upowaznienie od Zamawiajacego do wystepowania w jego imieniu.

4.12. Wymagania w sfosunku do prac budowlanych.

1) W zakres zamdwienia wchodzg wszystkie elementy zwigzane z wykonaniem zamdwienia jak: dostawa
materiatow i urzadzen, wywoz zanieczyszczen takich jak istniejacych elementow zagospodarowania,
gruz, gatezie, perz itp. ktore Wykonawca usunie poza plac budowy, we wtasnym zakresie z
poszanowaniem przepisow ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (Dz. U. z 2013 r. poz.
21), obstuga geodezyjna, (wytyczenie, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyjeta do zasobow),
koszty urzadzenia i utrzymania placu budowy, uzgodnien i odbiordw, koszty montazu urzadzeh wraz
z przygotowaniem instrukcji (zasad) ich uzytkowania oraz inne wynikajace z przepisow i specyfiki
robot.

2) Wykonawca realizowat bedzie roboty objete zamowieniem przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje za pomocg sprawnego sprzetu posiadajacego odpowiednie Swiadectwa
techniczne oraz przy uzyciu materiatow budowlanych spetniajacych wymagania przepisow dotyczacych
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

3) Wykonawca w razie potrzeby zapewni sprzet, urzadzenia, robocizne i materiaty potrzebne do
wykonania badah na etapie przygotowania sie do robdot oraz podczas realizacji budowy. Koszty
wykonania wszystkich probek oraz przeprowadzenia badan ponosi wykonawca.

L) Wykonawca bedzie dbat o nienaruszenie statych punktdw geodezyjnych lub ich odtworzenie po
wykonaniu zadania.

5) Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$t za wtasciwe wykonanie robdt, zapewnienie
warunkow bezpieczehstwa, oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy fj.
organizacji placu budowy, ogrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia przed dostepem osob trzecich.

6) W czasie prowadzenia robdt budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany do przejecia
odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

a) warunkow bezpieczenstwa pracy,
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b) ochrony $rodowiska,

c) warunkow bezpieczefstwa ruchu drogowego,

d) zabezpieczenia interesdw osdb trzecich - ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody powstate
w zwigzku z prowadzonymi roboftami zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,

1) Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektordow nadzoru w zakresie poszczegdlnych specjalnosci.

8) Wykonawca bedzie zobowigzany prowadzi¢c dokumentacje budowy zgodnie z wymaganiami przepisow
Prawa budowlanego (dziennik budowy, plan BIOZ itp.) oraz zapewni¢ organom nadzoru budowlanego,
inspektorowi nadzoru i wszystkim osobom przez niego upowaznionym, dostep do ferenu budowy oraz
wszystkich miejsc, gdzie s3 wykonywane lub gdzie przewiduje sie wykonywanie robdt zwigzanych
realizacja zaméwienia.

9) Dopuszcza sie zlecenie robot podwykonawcom zgodnie z przepisami  ustawy Prawo Zamdwieh
Publicznych.

4.2. Warunki odbioru zaméwienia.
Zamawiajacy zaktada nastepujace rodzaje odbiordw:
4.2.1 odbior dokumentacji projektowel

— Przekazanie kompletu dokumentacji projektowej nastapi w siedzibie Zamawiajacego za potwierdzeniem.

— Zamawiajacy dokona sprawdzenia przekazanego opracowania w ferminie do 3 dni roboczych od daty
przekazania (przyjecie opracowania do sprawdzenia nie jest rdwnoznaczne z odbiorem dokumentagji
projektowej i nie upowaznia Wykonawcy do wystawienia faktury).

— Po sprawdzeniu projektu przez Zamawiajacego i braku uwag, Zamawiajacy potwierdzi odbior opracowania
na protokole zdawczo-odbiorczym, co upowazni Wykonawce do wystawienia faktury za wykonanie prac
projekfowych.

— W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego niekompletnosci, wad lub niezgodnoSci opracowania
z warunkami zamowienia Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie wad i niezgodnosci
wystepujacych w opracowaniu.

— Odbior projektu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoSci za btedy projektowe lub
niezgodnoSt projektu ze stanem istniejgcym.

4.2.2. odbior koricowy wykonania robét budowlanych,

1) Za termin zakohczenia robot uwaza sie date wpisu do dziennika budowy o zakohczeniu robot przez
Kierownika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru oraz pisemnym
zawiadomieniem Zamawiajacego.

Wraz z zawiadomieniem o zakonczeniu robot kierownik budowy przekazuje Inspektorowi nadzoru

dokumentacje budowy zawierajaca:
a) oswiadczenie Kierownika budowy:

— o usunieciu ewentualnych usterek stwierdzonych podczas przegladu technicznego obiektu
budowlanego objetego zamdwieniem, dokonanego przez Komisje odbiorowg w obecnosci
Wykonawcy robot, zgodnoSci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami zgtoszenia oraz przepisami,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
koniecznoSci dziatek sasiadujgcych z terenem budowy,

b) oryginat dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosSci obiektu budowlanego do odbioru
koncowego,

c) dokumentacje projektow3 podstawowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowg,
jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
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d) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie
uzupetniajace lub zamienne),

e) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania na uzyte wyroby budowlane

f) protokoty badan i sprawdzeh zgodnie z SST,

g) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza w trzech egzemplarzach,

h) potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami odbioru wszystkich wykonywanych w ramach
zambwienia urzadzen, przytaczy itp.

i) instrukcje obstugi zamontowanych urzadzen.

2) Inspektor nadzoru sprawdzi kompletno$¢ i prawidtowo$C przedtozonych przez Kierownika budowy
dokumentdw okreslonych w podpunkcie 5 od 1) do 9) w terminie nie przekraczaja-cym 5 dni od daty ich
przekazania.

3) Po dokonaniu wpisu przez Kierownika budowy, Inspektor nadzoru zwroci sie do Zamawiajacego o powotanie
komisji odbiorowej. Komisja w terminie do 5-ciu dni od terminu zakonczenia robdt dokona przegladu
technicznego obiektu budowlanego objetego zamdwieniem. Z czynnosci przegladu Komisja odbiorowa
sporzadzi protokdt, w ktorym okresli stwierdzone ewentualne usterki oraz wyznaczy termin na ich
usuniecie.

4) 0dbior koncowy robot nastapi w terminie do 5 dni od daty pisemnego stwierdzenia inspektora nadzoru
o gotowosci przedmiotu zamdwienia do odbioru.

5) Jezeli Inspektor nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia co do
kompletnoSci i prawidtowosci przedtozonych dokumentéw okreslonych w pkt.5 od 1) do 9) w porozumieniu
z Wykonawcg robot wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce zawiadomienia o dokonanie
odbioru koncowego.

6) Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakohczone to odméwi odbioru do czasu ich
zakonczenia.

4.3 Zasady wyptaty wynagrodzenia

1) Zamawiajacy zaktada rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie faktury
koncowej za wykonanie robot budowlanych. Zamawiajacy (dopuszcza) wystawienie faktur czeSciowych np.
za wykonanie dokumentacji projektowej.

Podstawa wystawienia fakfur bedzie:

a) W przypadku faktury za dokumentacje projekfowg - protokdt odbioru dokumentacji przez
Zamawiajacego oraz potwierdzenie przez Naczelnika Wydziatu Administracji Architektoniczno-
Budowlanej Starostwa Powiatowego w Dziatoszycach o braku sprzeciwu do dokumentacji zataczonej
do wniosku o pozwolenie na budowe.

b) W przypadku faktury za wykonanie catoSci robof- protokdt odbioru kohcowego oraz dowody zaptaty
wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robot budowlanych.

4.4. Czes¢ informacyfna:

Dokumenty potwierdzajgce zgodnoSt zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow.

— Decyzja o warunkach lokalizacji celu publicznego.

— Koncepcja zagospodarowania Parku w Dziatoszycach.

— OSwiadczenie inwestora o prawie do posiadania nieruchomosci

— Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013.1409 ).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
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—  technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2002.75.690).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462))

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013. 260).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U.2013.1232 ).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (jednolity tekst Dz.U.2013.1129).

Zataczniki:
1. Zat. nr 1 - opinia geofechniczna
2. Zat. nr 2 - Inwentaryzacja dendrologiczna

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie wyrobow rownowaznych, ktére nie bedg sie roznic od wskazanych
ksztattem i wygladem oraz bed3 miaty nie gorsze parametry techniczne od przedstawionych.

Nowy Sgcz, Sierpien 2020 r. Opracowat:
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