
EDEN Projektowanie Urządzanie Terenów
Zielonych

ul. Wiślana 17, 97-300 Piotrków Trybunalski

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa istniejacego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rozprzy
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Szkolna 1, 97-340 Rozprza; działka ewid. 670/2 obreb ewid. Rozprza
INWESTOR   :     Gmina Rozprza
ADRES INWESTORA   :     Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza
BRANŻA   :     Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. arch. kraj. Agata Rozwadowska-Szlawska
DATA OPRACOWANIA   :     25.05.2022 r.

Poziom cen   :     I kw 2022 r

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
25.05.2022 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR Przebudowa placu zabaw w Rozprzy.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Nawierzchnie z kostki betonowej
1

d.1
KNR 2-31
0101-07
analogia

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-
IV głębokości 5cm
Krotność = 0.25

m2

53.52 m2 53.520
RAZEM 53.520

2
d.1

KNR 2-01
0201-02

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

53.52*0.05 m3 2.676
RAZEM 2.676

3
d.1

KNR 2-31
0103-03

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. V-VI

m2

53.52 m2 53.520
RAZEM 53.520

4
d.1

KNNR 6
0105-05

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.3 cm m2

53.52 m2 53.520
RAZEM 53.520

5
d.1

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

53.52 m2 53.520
RAZEM 53.520

2 Nawierzchnia bezpieczna
6

d.2
KNR 2-31
0103-03

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. V-VI

m2

225.26 m2 225.260
RAZEM 225.260

7
d.2 kalk. własna

Nawierzchnia bezpieczna wylewana dla wysokosci upadku 2,1m  - dostawa i mon-
taż wraz z materialami pomocniczymi

m2

77 m2 77.000
RAZEM 77.000

8
d.2 kalk. własna

Nawierzchnia bezpieczna wylewana dla wysokosci upadku 1,5 m - dostawa i mon-
taż wraz z materiałami pomocniczym

m2

148.26 m2 148.260
RAZEM 148.260

3 Wyposażenie
9

d.3 kalk. własna
Dostawa i montaż zestawu sprawnosciowego nr 1 - małpi gaj kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

10
d.3 kalk. własna

Dostawa i montaż zestawu sprawnosciowego nr 2 - scianka wspinaczkowa kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

11
d.3 kalk. własna

Dostawa i montaż zestawu sprawnościowego nr 3 - wieża ze ślizgawką kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

12
d.3 kalk. własna

Dostawa i montaż zestawu sprawnosciowego nr 4 - tor przeszkód kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

13
d.3 kalk. własna

Dostawa i montaż urzadzenia - równoważnia kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

14
d.3 kalk. własna

Dostawa i montaż urzadzenia - walec kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

15
d.3 kalk. własna

Dostawa i montaż bramki do piłki noznej kpl.

2 kpl. 2
RAZEM 2

16
d.3 kalk. własna

Dostawa i montaż ławki kpl.

2 kpl. 2
RAZEM 2

17
d.3 kalk. własna

Dostawa i montaż kosza na smieci kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

18
d.3 kalk. własna

Dostawa i montaż tablicy regulaminowej kpl.

1 kpl. 1
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