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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania

Niniejsza opini¢ geotechniczng i dokumentacj¢ badan podtoza gruntowego opracowano
w firmie GEO-MI Pracownia Geologiczna Michal Maluszynski, na zlecenie firmy: Pracownia

Projektowa Joanna Okraska, z siedzibg przy ul. Lukowej 16 lok. 4, 93-410 w Lodzi.

Opini¢ i dokumentacj¢ wykonano w oparciu o przepisy PN-EN-1997-2 Eurokod 7
Projektowanie geotechniczne czes$¢ 2 i norm juz wycofanych uzytych dla potrzeb korelacyjnych —
PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” oraz
na podstawie wytycznych PN-98/B-02479 ,,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady

ogolne.”. Wykorzystano rowniez mapy przedmiotowe i literatur¢ fachowa.

Podstawg prawng wykonania opinii i1 dokumentacji jest Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia i dokumentacja okreslajgca warunki geotechniczne
oraz stopien zlozono$ci budowy geologicznej, do projektu pn.. ,Budowa czterech
czterokondygnacyjnych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbgdng infrastrukturg
do realizacji na terenie dziatek o nr ewid. 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22/1, 22/2, 22/3 1 22/4 potozonych
w obrebie geodezyjnym A-1 w Aleksandrowie Lodzkim.”

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest udokumentowanie warunkow gruntowo — wodnych wystepujgcych

w rejonie badan w zakresie umozliwiajacym przeprowadzenie projektowanych prac.

Opracowanie sporzadzono na podstawie wykonanych wiercen oraz jako$ciowego
i iloSciowego okreslenia parametrow wiodgcych gruntdw. Przy opracowywaniu niniejszej
dokumentacji wykorzystano réwniez mapy i literatur¢ geologiczng, polskie normy oraz branzowe

przepisy prawne.

W szczeg6lnosci celem opracowania jest okreslenie:

e stopnia zlozono$ci budowy geologicznej,
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o glebokosci wystepowania zwierciadta wod gruntowych,

o ewentualnego zasiegu i glebokosci wystepowania gruntéw stabonosnych.

2. LOKALIZACJA 1 MORFOLOGIA TERENU

Przedmiotowy obszar badan zlokalizowany jest w Aleksandrowie t.odzkim, (gm. m.
Aleksandrow Lodzki, pow. zgierski, woj. t6dzkie), w obrgbie dziatek o nr 21/1, 21/2, 21/3, 21/4,
2211, 22/2, 2213 i 22/4. Szczegdtowa lokalizacja przedstawiona zostata na mapie dokumentacyjnej,

stanowigcej Zatacznik nr 2.

Wedtug fizycznogeograficznej regionalizacji Polski teren badan potozony jest w obrgbie
Wysoczyzny Laskiej (318.19) — mezoregionu fizycznogeograficznego w srodkowej Polsce,
stanowigcego potudniowo-wschodnig czes¢ Niziny Poludniowowielkopolskiej. Wysoczyzna Laska
jest denudacyjng roéwning morenowg o wysokosci do 213 m n.p.m. W krajobrazie wystepujg ciggi

wydm $rodladowych oraz pagdry morenowe.

Powierzchnia analizowanego terenu pod wzgledem hipsometrycznym jest zréznicowana, ze
spadkiem w kierunku zachodnim. Rzedne niwelacyjne otworow badawczych wahaja si¢ migdzy
174,8 - 176,2 m n.p.m.

3. PRZEBIEG BADAN

3.1. Prace geodezyjne

W terenie wytyczono 4 otwory badawcze, metodg rzednych i odcietych (domiarow),
woparciu 0 istniejaca sytuacjg, na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej. Rzedne
wysokosciowe zostaty ustalone metoda interpolacji na podstawie w/w mapy i maja charakter

orientacyjny.

3.2. Wiercenia i badania terenowe

Roboty wiertnicze prowadzono w dniu 26.01.2021 r. Odwiercono 4 otwory badawcze,
0 gtebokosci 3,5 — 7,5 m i 0 lgcznym metrazu 23,0 mb. Wiercenia wykonano przy uzyciu
samojezdnej wiertnicy mechanicznej WGS-80, pod nadzorem geologicznym mgr Tomasza

Piwowarskiego.
Opis makroskopowy i klasyfikacje¢ przewiercanych warstw gruntow wykonano zgodnie z:

— PN-B-04481:1988. Grunty budowlane - Badania prébek gruntu.
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— PN-B-02481:1998. Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

Dodatkowo dokonano opisu makroskopowego i klasyfikacji przewiercanych warstw

gruntéw zgodnie z normami:

— PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow —

Czes¢ 1: Oznaczanie i opis;

— PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow —
Czesé 2: Zasady klasyfikowania,
Po zakonczonych pracach polowych, otwory badawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem

z zachowaniem pierwotnych profili geologicznych.

3.3. Badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne wykonano na wybranych prébkach gruntow organicznych. Probki

gruntoOw pobierane byly zgodnie z normg PN-EN 1SO 22475-1:2006. Zakres badan obejmowat:
- liczba pobranych prébek gruntéw organicznych: 1
- analiza makroskopowa — 1 badanie
- wilgotnos$¢ naturalna — 1 badanie
- zawarto$¢ czesci organicznych — 1 badanie

Badania laboratoryjne gruntow prowadzono zgodnie z PN-EN 1997-2 [5] oraz PN-EN ISO 14688-1

I 2. Uzyskane wyniki przedstawiono w Zataczniku nr 5.

4. DANE DOTYCZACE WEASCIWOSCI PODLOZA BUDOWLANEGO
4.1. Budowa geologiczna
Wierceniami do glebokosci 3,5 -7,5 m p.p.t. zbadano jedynie stropowa parti¢ podtoza
gruntowego. Reprezentujg go grunty:
e holocenskic — osady organiczne (Qhh), grunty antropogeniczne (Qhn), osady
piaszczyste (Qpf)*
e plejstocenskie —gliny zwatowe (QpQ).

* Do osadow piaszczystych holocenskich, wigczono rowniez osady piaszczyste plejstocerskie. Dla

potrzeb dokumentacji ujeto je w jedng serie.
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W skiad holocenu wchodza:

osady organiczne (Qhh) — nawiercone zostaly w otworze nr 2, 3 i 4, na gt. 3,40 — 4,00 m p.p.t.
Migzszo$¢ wynosi 0,60 — 3,60 m. W otworze nr 3 spagu nie osiggnigto. Litologicznie osady te
reprezentowane sg przez namuly, namuly gliniaste, namuly piaszczyste i torfy. Do serii osadow
organicznych wlaczono rowniez przypowierzchniowg warstwe gleby, wystepujaca do gtebokosci

0,20 - 0,30 m p.p.t.

grunty antropogeniczne (Qhn) — odnotowane wylacznie w otworze nr 1, bezposrednio pod
powierzchnig terenu, do gt. 0,50 m p.p.t. Litologicznie grunty antropogeniczne reprezentowane sg

przez nasypy niekontrolowane, zbudowane z humusu, kamieni i gruzu.

W skiad plejstocenu wchodza:

osady piaszczyste (Qpf) — zalegajg na catym badanym terenie, na gt. 0,20 — 0,50 m p.p.t., oraz pod
osadami organicznymi na gt. 4,00 — 7,00 p.p.t. Migzszos¢ osadow piaszczystych wynosi 1,40 - 3,70
m. W otworze nr 1 i 2 (ponizej gruntdw organicznych) migzszo$¢ nie zostala nawiercona.
Litologicznie osady piaszczyste reprezentowane sg przez piaski $rednie, lokalnie z domieszka
ZWIru.

gliny zwalowe (Qpg) — odnotowano je wylacznie w otworze badawczym nr 4, na gt. 5,40 m p.p.t.
Miazszo$¢ nie zostata nawiercona, gdyz spagu nie osiggni¢to. Litologicznie gliny zwatowe

wyksztatcone sg glownie jako piaski gliniaste.

4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrgbie terenu badan, do glgbokosci

3,5-7,5m p.p.t., stwierdzono wystepowanie wod podziemnych.

Wody o charakterze zwierciadta swobodnego nawiercono w kazdym otworze, na gltgbokosci
0,45 - 0,95 m p.p.t. w rejonach rzednych 174,35 — 175,25 m n.p.m. Wody podziemne o charakterze
zwierciadla naporowego nawiercono w otworze nr 2, na gt 6,40 i stabilizujagcego sie

prawdopodobnie na gtebokosci 0,55 m p.p.t. w rejonach rzgdnej 174,35 m n.p.m.

Amplitud¢ sezonowych wahan lustra wody szacuje si¢ na + 0,5 m. Wahania zwigzane sg z

bezposrednim zasilaniem przez opady atmosferyczne i wiosenne roztopy.
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4.3. Charakterystyka wydzielonych warstw

Z analizy przeprowadzonych wiercen oraz badan terenowych (badania makroskopowe
gruntéw) na zbadanym terenie, mozna wydzieli¢ trzy serie litologiczno-genetyczne. Zostaty one
ujete w warstwy geotechniczne (zgodnie z [1] na podstawie PN-81/B-03020). Dla warstw
geotechnicznych  podano  charakterystyczne  wartoSci  parametrow  geotechnicznych
okreslone na podstawie badan makroskopowych i badan laboratoryjnych, metodami A, B i C wg p.
3.2. PN-81/B-03020. Jako ceche wyrdzniajaca dla gruntdéw niespoistych przyjeto stopien
zageszeczenia - Ip, a dla gruntéw spoistych stopien plastycznosci - I.. Pod wzgledem konsolidacji
grunty serii Il nalezag do grupy B (wg p. 1.4.6 PN-81/B-03020). Charakterystyczne wartosSci
parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw geotechnicznych zestawiono w zalaczniku

nrl.
Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych

- | seria — grunty organiczne

Na zespot tych osaddéw sktadaja si¢ holocenskie grunty rodzime organiczne. W obrgbie
zbadanego terenu seria ta reprezentowana jest przez namuty, namuty gliniaste, namuty piaszczyste i
torfy. Seria osadow organicznych nalezy do gruntow stabo przepuszczalnych i bardzo stabo
przepuszczalnych o orientacyjnej wartosci wspotczynnika filtracji k wynoszacej 10-9 -10-6 m/s.

Zawarto$¢ czesci organicznych w torfach wynosi 45,01%.

Grunty tej serii ujgto w dwie warstwy — |A — namuly, namuty gliniaste, namuty piaszczyste i
warstwa IB — torfy. Osady organiczne naleza do gruntéw $cisliwych, o zmiennych i trudnych do
ustalenia parametrach fizyko — mechanicznych. Wszystkie grunty nalezgce do tej serii
klasyfikowane sg jako nieno$ne i z tego wzgledu nie moga stanowi¢ bezposredniego podtoza robot

budowlanych.

- 11 seria — osady piaszczyste

Na zespdt tych osadow skladaja si¢ grunty mineralne rodzime niespoiste. Pod wzgledem
litologicznym reprezentowane sg przez piaski $rednie, lokalnie z domieszka zwiru. Pod wzgledem

wlasnosci filtracyjnych seria osadow piaszczystych nalezy do gruntow:

e srednio przepuszczalnych — dla piaskow $rednich, o orientacyjnej wartosci wspotczynnika

filtracji k wynoszacej 1-3x10* m/s
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W obrebie serii 11 wydzielono jedna warstwe geotechniczna:

- Il — reprezentowana jest przez piaski $rednie. Sg to utwory wilgotne i mokre, w stanie

$rednio zageszczonym, o charakterystycznej przyjetej warto$ci stopnia zaggszczenia Ip™ = 0,50.

111 seria — gliny zwalowe

Na zespOt tych osadow sktadajg sie grunty mineralne rodzime spoiste. W obrebie
zbadanego terenu seria ta reprezentowana jest przez piaski gliniaste. Pod wzgledem wtasnosci
filtracyjnych seria glin zwatowych nalezy do gruntow:

e stabo przepuszczalnych — dla piaskow gliniastych, o orientacyjnej wartosci wspotczynnika

filtracji k wynoszacej 107 — 10 m/s.

W obrebie serii I11 wydzielono jedna warstwe geotechniczna:

- Il — do warstwy zaliczono piaski gliniaste, sg to grunty mato wilgotne, w stanie

twardoplastycznym, o charakterystycznej, przyjetej warto$ci stopnia plastycznosci 1L.(™M=0,15.

Do warstw geotechnicznych nie wlgczono wystepujgcych od powierzchni terenu nasypow
niekontrolowanyych i humusu.

5. 0OCENA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Podloze gruntowe terenu badan do glebokosci 3,5 — 7,5 m p.p.t., charakteryzuja zloZzone

warunki gruntowo-wodne.

Zbadane grunty nalezg do trzech serii litologiczno-genetycznych. Grunty serii Il i 1l
charakteryzujg si¢ korzystnymi parametrami geotechnicznymi i beda stanowi¢ dobre podioze
budowlane. Grunty serii | — grunty organiczne, s3 utworami nieno$nymi i nie nadajg si¢ do

bezposredniego posadowienia fundamentéw ze wzgledu na duzg Scisliwos¢

Warstwa humusu i nasypow niekontrolowanych nalezy do gruntéw nienos$nych i nie moze

stanowi¢ bezposredniego poditoza budowlanego.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do glebokosci
3,5 - 7,5 mp.p.t., stwierdzono wystepowanie wod podziemnych. Wody o charakterze zwierciadta
swobodnego nawiercono w kazdym otworze, na glebokosci 0,45 - 0,95 m p.p.t. w rejonach

rzednych 174,35 — 175,25 m n.p.m. Wody podziemne o charakterze zwierciadta naporowego
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nawiercono w otworze nr 2, na gt. 6,40 i stabilizujagcego si¢ prawdopodobnie na gt¢bokosci 0,55 m

p.p-t. w rejonach rzednej 174,35 m n.p.m.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy zachowaé istniejace parametry cech

fizycznych i mechanicznych podtoza gruntowego.

6. WNIOSKI

1. Podloze gruntowe terenu badan, do zbadanej glebokosci 3,5 - 7,5 m p.p.t. charakteryzuja
ztozone warunki gruntowo-wodne [1].

2. Projektowana inwestycje zaliczy¢ mozna do Il kategorii geotechnicznej. Ostateczna
kwalifikacja inwestycji do kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem [1] nalezy
do Projektanta i powinna uwzglednia¢ charakterystyke terenu badan i podtoza gruntowego,
parametry fizyczno—mechaniczne gruntdéw, zatozenia projektowe i ostateczne rozwigzania
konstrukcyjne.

3. Zbadane grunty zostaly ujete w warstwy geotechniczne. Wyznaczono dla nich
charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych, ktoére winny stac¢ si¢ podstawa do
obliczen statycznych przy projektowaniu (zatacznik nr 1).

4. Zbadane grunty nalezg do trzech serii litologiczno-genetycznych. Grunty serii 11 i 11l
charakteryzuja si¢ korzystnymi parametrami geotechnicznymi i beda stanowi¢ dobre
podtoze budowlane. Grunty Serii | — grunty organiczne, sg utworami nieno$nymi i nie
nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia fundamentéw ze wzgledu na duzg Scisliwos¢.

5. Warstwa humusu i nasypéw niekontrolowanych nalezy do gruntéw nienos$nych i nie moze
stanowi¢ bezposredniego podioza budowlanego. Nalezy usungc je z obrgbu projektowane]
inwestycji.

6. W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrgbie terenu badan, do gtebokosci 3,5 —
7,5 m p.p.t. stwierdzono wyst¢powanie wod podziemnych (patrz Rozdziat 4.2).

7. Projektowane roboty ziemne, nalezy dopasowa¢ do stwierdzonych w opracowaniu
warunkow gruntowo-wodnych.

8. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy zachowac istniejgce parametry cech fizycznych i

mechanicznych podioza gruntowego.

www.geo-mi.pl
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7. MATERIALY WYKORZYSTANE W DOKUMENTAC]I

7.1. Przepisy prawne

[1]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

[2]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie

gromadzenia i udostgpniania informacji geologicznej (Dz.U. 2017 poz. 2075).

[3]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w
zakresie geologii (Dz.U. 2016 poz. 266)..

7.2. Normy panstwowe i branzowe
[4]. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

[5]. PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2 Rozpoznanie

1 badanie podtoza gruntowego.

[6]. PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow — Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis.

[7]. PN-EN 1SO 14688-2:2006 (Ap2). Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow — Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania

[8]. PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne
gruntow - Cze$¢ 12: Oznaczanie granic Atterberga.

[9]. PN-EN ISO 22475-1:2006. Rozpoznanie i badania geotechniczne — Pobieranie probek
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Opinia Geotechniczna i Dokumentacja badan podtoza gruntowego
Zatacznik nr 1

Tabela charakterystycznych parametréw geotechnicznych

Stan gruntu Kat Moduty
. . Wilgotnos¢ Gestos¢ tarcia S ) edometryczny | Wskaznik | Wspdtczynnik
W-wa _ _ Symbol Stopien Stopien naturalna objetosciowa | wewnet Spc;];osc IR Eeidiveda skonsolido | materiatowy
geotechni Rodzaj gruntu (wg pkt. zageﬁzcze plast’y.czno 1%] [t/m?3] rznego [kPa] odksztatcenia pierwotnej wania (wg pkt. 3.2)
czna 1.4.6) nia sci o [MPa]
[°] [MPa]
I 1" wp (0 p(n) oMY c, M Eo(™ M) B Ym
Nm, Nmg,
1A [or ::El,Or Grunty $cisliwe nie nadajgce sie do bezposredniego posadowienia fundamentéw obiektu budowlanego
sa0r,]
B T i i i 26.45A Grunty Scisliwe nie nadajgce sie do bezposredniego posadowienia fundamentéw obiektu
[Or] ' budowlanego, lom= 45,01%
Ps w-14,0 1,85
- - - +
Il [Msal] 0,50 m-22.0 2,00 33,0 79,90 94,69 0,90 140,10
I P B - 0,15 13,0 2,15 19,2 33,45 31,88 41,94 0,75 140,10
[clSa]

A — obliczone na podstawie badan laboratoryjnych,
w- grunty wilgotne, m-grunty mokre,
pozostate parametry - parametry oznaczone wg PN-81/B-03020;

GEO-MI| Pracownia

Michat Ma

www.geo-mi.pl
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Zleceniodawca:

Pracownia Projektowa Joanna Okraska

ul. tukowa 16 lok. 4

@
|-|’ linia i numer przekroju geotechnicznego
numer otworu/gteboko$¢ (m ppt)

Zatgcznik nr 2

93-410 Lodz

Opinia geotechniczna i Dokumentacja badan podtoza gruntowego

Q
do projektu pn. ,Budowa czterech czterokondygnacyjnych budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z niezbedna infrastrukturg do realizacji na terenie dziatek

| ki ; o nrewid. 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22/1, 22/2, 22/3 i 22/4
| Opracowata:| Kinga Zawisza potozonych w obrebie geodezyjnym A-1 w Aleksandrowie t.odzkim.”
Lokalizacja: Aleksandrow t.odzki, dz. nr 21/1-4, 22/1-4
. . Skala:
4 Data: luty 2021 Mapa dokumentacyjna 1: 500
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zal.Nr: 3.1

Wiertnica: WGS-80

Rejon: dz. 21/1-4, 22/1-4 Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Joanna Okraska System wiercenia: mechaniczny
Miejscowos¢: Aleksandréw Lodzki Wiercenie: GEO-MI Pracownia Geologiczna M.Matuszynski
L . S . . . . . Rzedna: 176.20 m n.p.m.
Gmina: m. Aleksandrow £6dzki Nadzér geologiczny: mgr Tomasz Piwowarski
Powiat: Zgierski Skala 1:50 | Data wiercenia: 26-01-2021
Wojewodztwo: £6dzkie
= ] (@) <
wSg | s _ = g ) N| o9 2
ggd| s | E | - | E 5 2 S B £ B
SCE | 2 ] ° 8 Opis Litologiczny = o o) G| 5 =
32> | § 8 a g x| o 2 So| 2 | g
°R8 3| © & 3 5 = |81 5|3
= %) n =)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N AN H i
?;( \/;{‘\; nsf)é% Tekontrolowany Grunty antropogeniczne
SONRK ( gruz) nN Mg mw
i AT DA
.o, 7 050 piasek Sredni, Piasek $redni,
brgzowo-szary bragzowo-szary
0.95 —1.0
w/m
1.70 piasek $redni, jasnoszary Piasek $redni, jasnoszary
—2.0 Ps MSa 1l szg
i nw
—3.0
| 3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zal.Nr: 3.2

Wiertnica: WGS-80

Rejon: dz. 21/1-4, 22/1-4
Miejscowos¢: Aleksandréw Lodzki
Gmina: m. Aleksandrow t6dzki
Powiat: Zgierski

Wojewodztwo: £6dzkie

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Joanna Okraska
Wiercenie: GEO-MI Pracownia Geologiczna M.Matuszynski

Nadzér geologiczny: mgr Tomasz Piwowarski

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 174.90 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 26-01-2021

(4] = o] = 2 g >
8ca| 5| E _ | E 5 9 2 g5 % | 2
$TE| 2 © S 8 Opis Litologiczny = o o} G £ g >
29 g < [} S = s 3 D > c
2s2 | 8 2 . N £ a S |22 2 &
O0RS | B 2 a 3 O = S 2| &

= %) n =)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

/// gleba, szara Gb Humus, szary or w
.- ] 0.20 piasek $redni, brazowy Piasek $redni, brazowy
0.550.55
1.0 ’:“_:“::1
BTt w/m
Ps MSa I szg
2.0 P o® .] 2.00 piasek $redni, szary Piasek $redni, szary
) nw
3.0
L = —| 3.40 namut, czarny Grunty organiczne, czarne
- Nm 1A pl
3.80 Torf, Torf,
—4.0 ciemnobrgzowo-czarny ciemnobrgzowo-czarny
i Or
T 1B
w
5.0 I I
= — 5.80 namut, Grunty organiczne,
6.0 - szaro-ciemnobrazowy Nm/T szaro-ciemnobrazowe Oror |
= przewarstwiony torfem przewarstwione torfem — P
6.4 L = —| 6.40 namut piaszczysty, czarny Grunty organiczne 1A
- Nmp (piaszczyste), czarne sa0r
—7.0 — - - - . _ . nw | szg
’ 7.00| piasek $redni, szary z Piasek $redni, szary ze
domieszka zwiru Ps+Z zwirem grMSa 1
| 7.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




ls

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 3.3

GeOo-(mll .
Profil numer 3 Wiertnica: WGS-80
Rejon: dz. 21/1-4, 22/1-4 Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Joanna Okraska System wiercenia: mechaniczny
Miejscowos¢: Aleksandréw Lodzki Wiercenie: GEO-MI Pracownia Geologiczna M.Matuszynski
L . S . . . . . Rzedna: 174.80 m n.p.m.
Gmina: m. Aleksandrow £6dzki Nadzér geologiczny: mgr Tomasz Piwowarski
Powiat: Zgierski Skala 1:50 | Data wiercenia: 26-01-2021
Wojewodztwo: £6dzkie
= ] (@) <
wSg | s _ = g ) N| o9 2
ggd| s | E | - | E 5 2 S B £ B
SoE | 29 © S k] Opis Litologiczny = ' o) b | = 5
o0 = < ) [} n 0 < [ Q
2s2 | 8 2 . N £ a S |22 2 &
6R8 | & o e £ o = 38| 2 | &
s %) n =)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
/Aé gleba, szara Gb Humus, szary or w
\/ \ 4 [.c.7-%] 030 piasek Sredni, brazowy Piasek $redni, brazowy
0.45 r o° o
710 —:’
AL w/m
2.0 SR
.1 210| piasek $redni, szary Ps Piasek $redni, szary MSa Il szg
—3.0 % nw
40 = —<| 400 namu gliniasty, Grunty organiczne
—_— ciemnoszary (spoiste), ciemnoszare
pr— Nmg clsior 1A pl
- e -
— ﬁ'[
4.80| Torf, Torf,
5.0 ciemnobrgzowo-czarny ciemnobrgzowo-czarny w
| I | I ‘ T Or 1B
760 - mm 600

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zal.Nr: 3.4

Wiertnica: WGS-80

Rejon: dz. 21/1-4, 22/1-4
Miejscowos¢: Aleksandréw Lodzki
Gmina: m. Aleksandréw t6dzki

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Joanna Okraska
Wiercenie: GEO-MI Pracownia Geologiczna M.Matuszynski

Nadzér geologiczny: mgr Tomasz Piwowarski

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 175.40 m n.p.m.

Powiat: Zgierski Skala 1:50 | Data wiercenia: 26-01-2021
Wojewodztwo: £6dzkie
= ] (@) <
wSg | g — = = ) N| 9 =
gga g £ . | E 5 : R
SCE | 2 ] o 8 Opis Litologiczny = o o) G| 5 =
32> | § 8 a g x| o 2 So| 2 | g
6R8 | | © & E e s |38 5| &
s %) n =)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
/// gleba, szara Gb Humus, szary or
.- ] 0.20 piasek $redni, brazowy Piasek $redni, brazowy
0.45 r 2L
1.0 ® “_v “u ¢
o w/m
Ps MSa I szg
—2.0 ’
L 2% 2.40 piasek $redni, szary Piasek $redni, szary
. nw
730 5°e © B
L = p— 3.40 namut piaszczysty, czarny Grunty organiczne
- przewarstwiony torfem (piaszczyste), czarne
L Nmp//T przewarstwione torfem saOror 1A
40 4.00| piasek $redni, szary Piasek $redni, szary
Ps MSa 1l nw | szg
5.0
= 5.40 piasek gliniasty, szary Piasek z item, szary
J Pg clSa 1! mw | tpl
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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Opinia geotechniczna i Dokumentacja badan podtoza gruntowego
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Opinia geotechniczna i Dokumentacja badan podfoza gruntowego

G E D = m I Zalacznik nr 5

Lo6dz, 29-01-2021

Zestawienie wynikéw badan prébek gruntéw spoistych w celu okreslenia wilgotnosci naturalnej [Wn] oraz zawartosci czesci organicznych [Iz] .

Temat: Aleksandrow Lodzki

Tabela nr 1. Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych .

Glebokosé Wilgotnos¢ Granica Granica Wskaznik Stopien Wskaznik Zawartf)sc
L Numer EDOROSE | naturalna plastycznosci [ plynnosci | plastycznosci | plastycznosci | konsystencji czesal ;
Pl otworu organicznych Opis makroskopowy
[m] Whn [%] Wp[%0] Wi [%0] Ip I Ic [%6]
T, Torf, ciemnobrazowo-czarny, wilgotny,
miekkoplastyczny.
1 2 4.5 26,45 4501 Or ( Torf), Grunt wysoko organiczny ( Torf),
ciemnobrgzowo-czarny, wilgotny, miekkoplastyczny.
Badania wykonat i zestawit:
mgr inz. Szymon Bednarz
S Zyesns J<Sedern..
GEO-MI Pracownia Geologiczna Michat Matuszynski e-mail: biuro@geo-mi.pl
ul. Rzgowska 92 www.geo-mi.pl

93-148 t6dz tel. 515 590 677
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