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Temat: Dokumentacja geologiczno-inZynierska dla okreslenia warunkow geologiczno-inZynierskich dla zadania pn.:
wBudowa czterech czterokondygnacyjnych budynkow mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbedng
infrastrukturg do realizacji na terenie dzialek o nr ewid. 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4 i 23
poloZonych w obrebie geodezyjnym A-1 w Aleksandrowie £odzkim”

DATA ROZPOCZECIA ROBQT: 02.06.2021 r.
DATA ZAKONCZENIA ROBOT: 02.06.2021 r.

LICZBA WYKONANYCH WIERCEN:
Wykonano 5 otwordw badawczych o glgbokosci 3,0 — 15,0 m p.p.t.
LACZNY METRAZ WSZYSTKICH WIERCEN: 46,5 mb.

WYKONAWCA: GEO-MI Pracownia Geologiczna Michat Matuszynski ul. Rzgowska 92, 93-148 L6dz;
Geolog nadzorujacy: mgr Tomasz Piwowarski (nr upr. VII-1521)

WSPOLRZEDNE OTWOROW BADAWCZYCH:

T Gt. Rzedna Wsp. w uktadzie 2000
otworu terenu

DL im] |[mnpm]| X_2000 Y_2000
3,5 176,2 5744552,00 | 6589000,50
2 7,5 174,9 5744544,60 | 6588953,10
2A 13,5 174,9 5744546,50 | 6588953,90
3 6,0 174,8 5744522,00 | 6588948,70
3A 15,0 174,8 5744520,00 | 6588949,10
4 6,0 175,4 5744513,00 | 6588976,20
4A 9,0 175,4 5744511,40 | 6588974,10

brak mozliwosci wykonania otworu

6,0 175,1 5744475,00 | 6588953,30
3,0 175,4 5744392,20 | 6588952,30

*otwory archiwalne

uktad wspotrzednych: 2000 / uktad wysokosci: Kronsztad 86

OPROBOWANIE OTWOROW: mgr Tomasz Piwowarski (nr upr. VII-1521)

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA PROBEK GRUNTU:
GEO-MI Pracownia Geologiczna Michal Matuszynski ul. Rzgowska 92, 93-148 L6dz;

RODZAJ I LICZBA WYKONANYCH BADAN LABORATORYJNYCH GRUNTOW:

e liczba zbadanych probek gruntow gruboziarnistych: 2

e liczba zbadanych prébek gruntéw drobnoziarnistych: 4

e liczba zbadanych probek gruntéw organicznych: 7

% analiza makroskopowa: 13

% analiza sitowa: 2

% analiza konsystencji (granica ptynnosci, granica plastycznosci): 4
«  wilgotnos¢ naturalna: 11

< zawartos$¢ czesci organicznych: 7
LACZNIE WYKONANO: 24 badania na 13 probkach gruntéw

WYKONAWCA: GEO-MI Pracownia Geologiczna Michat Matuszynski ul. Rzgowska 92, 93-148 L6dz;




RODZAJ I LICZBA WYKONANYCH BADAN LABORATORYJNYCH WODY:

WYKONAWCA: GEO-MI Pracownia Geologiczna Michat Matuszynski, ul. Rzgowska 92, 93-148 1.6dz;

liczba pobranych probek wody gruntowe;: 1
agresywno$¢ w stosunku do betonu: 1

LICZBA WYKONANYCH SONDOWAN DYNAMICZNYCH DPH:

Rzedna Wsp. w uktadzie 2000
Nr sondowania terenu
[m n.p.m.] X_2000 Y_2000
DPH-2A 174,9 5744546,50 6588953,90
DPH-4A 175,4 5744511,40 | 6588974,10

Wykonano 2 sondowania o przelocie:
e DPH-2A:0,0-10,3mp.p.t.;
e DPH-4A:0,0-57mp.p.t;
LACZNY METRAZ SONDOWAN: 16,0 mb.

WYKONAWCA: GEO-MI Pracownia Geologiczna Michat Matuszynski, ul. Rzgowska 92, 93-148 L6dz

SPORZADZAJACY DOKUMENTACJE:

mgr Tomasz Piwowarski (nr upr. VII-1521) ? /
[

mgr inz. Joanna Fyda
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Zalacznik nr 5.1-5.4 Fragment Mapy Geosrodowiskowej Polski w skali 1:50 000
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Zalacznik nr 6 Mapa pogladowa w skali 1:1000
Zalacznik nr 7 Koncepcja zagospodarowania terenu w skali 1:1000
Zatacznik nr 8 Mapa dokumentacyjna w skali 1:500
Zatacznik nr 9.1-9.4 Profile archiwalnych [27] otworéw badawczych w skali 1:50
Zatacznik nr 10.1-10.5 Profile otworow badawczych w skali 1:100
Zatacznik nr 11.1-11.2 Wyniki badan sondg dynamiczng DPH
Zatacznik nr 12.1-12.3 Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych gruntéw
Zatacznik nr 13 Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych probki wody gruntowej
Zalacznik nr 14.1-14.4 Przekroje geologiczno-inzynierskie w skali 1 : %
GEO-MI Pracownia Geologiczna ul. Rzgowska 92

Michat Matuszynski 93-148 to6dz www.geo-mi.pl



l\\$‘

GeE0-Tll

PRACOWNIA GEOLOGICZNA

Dokumentacja geologiczno-inzynierska
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1. WSTEP

Niniejszg dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska opracowano w firmie GEO-MI
Pracownia Geologiczna Michal Maluszynski na zlecenie firmy: Pracownia Projektowa Joanna
Okraska, z siedzibg przy ul. Lukowej 16 lok. 4, 93-410 w Lodzi. Bezposrednim Inwestorem jest
Gmina Aleksandrow Lodzki, Plac KoSciuszki 2, 95-070 Aleksandrow Lodzki.

Podstawg prawng wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej sa:

X/
°e

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2020, poz. 1064),

X/
°e

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463),

X/
°e

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033).

Dokumentacj¢ geologiczno-inzynierskag opracowano na podstawie ,Projektu robot
geologicznych dla okreslenia warunkow geologiczno-inzynierskich dla zadania pn.: ,,Budowa
czterech czterokondygnacyjnych budynkow mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbedna
infrastruktura do realizacji na terenie dziatek o nr ewid. 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22/1, 22/2, 22/3,
22/4 1 23 potozonych w obrgbie geodezyjnym A-1 w Aleksandrowie Lodzkim”, wykonanego
w firmie GEO-MI Pracownia Geologiczna Michat Matuszynski, na zlecenie firmy Pracownia
Projektowa Joanna Okraska, zatwierdzonego decyzja Starosty Zgierskiego z dnia 06.05.2021 r.
—znak: 0S.6540.1.2021.MA/10 (zatacznik nr 1).

Niniejsza dokumentacj¢ wykonano dla ustalenia warunkow geologiczno-inzynierskich
podioza, na terenie przeznaczonym pod projektowang inwestycje, dla potrzeb wykonania projektu

budowlanego.

Opracowanie wykonano zgodnie zwytycznymi 1 zaleceniami okreslonymi w [29]
oraz w instrukcjach branzowych 1 normach [7-19]. Zakres wszelkich wykonanych prac uzgodniono
z Projektantem na etapie przygotowywania projektu robdt geologicznych. Dokumentacje
geologiczno-inzynierska w 4 egzemplarzach nalezy przedlozy¢ do zatwierdzenia w Starostwie

Powiatowym w Zgierzu.

GEO-MI Pracownia Geologiczna ul. Rzgowska 92
Michat Matuszynski 93-148 to6dz www.geo-mi.pl
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2. WYKORZYSTANE MATERIALY

[1].

[2].

[11].

2.1. Przepisy prawne

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2020,
poz. 1064)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej 1 dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033).
Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28.08.2003 r w sprawie jednolitego tekstu
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 t.j. ze
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji

w zakresie geologii (Dz.U. 2016, poz. 425).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie gromadzenia

1 udostepniania informacji geologicznej (Dz.U. 2017, poz. 2075).

2.2. Normy panstwowe i branZowe

PN-EN ISO 14688-1:2018-05. Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow — Cze$¢ 1: Oznaczanie 1 opis.

PN-EN ISO 14688-2:2018-05. Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw — Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-B-04481:1988. Grunty budowlane — Badania prébek gruntu.

PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2 Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okres$lenia symbole podziat i opis gruntow (norma
wycofana, uzyta dla potrzeb korelacyjnych)

[12]. PN-EN ISO 17892-1:2015-02. Rozpoznanie 1 badania geotechniczne — Badania
laboratoryjne gruntéw — Cz¢$¢ 1: Oznaczanie wilgotno$ci naturalne;j
GEO-MI Pracownia Geologiczna ul. Rzgowska 92

Michat Matuszynski 93-148 to6dz www.geo-mi.pl
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[13].

[14].

[15].

[16].

[17].

[18].
[19].

[20].

[21].

[22].

[23].

[24].

[25].
[26].

[27].

PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009. Badania geotechniczne — Badania laboratoryjne
gruntow — Cze$¢ 12: Oznaczanie granic Atterberga

PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009. Badania geotechniczne — Badania laboratoryjne gruntow
— Czg$¢ 4: Oznaczanie sktadu granulometrycznego

PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania polowe -
Czes¢ 2: Sondowanie dynamiczne.

PN-EN ISO 22475-1:2006. Rozpoznanie i badania geotechniczne — Pobieranie probek
metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych — Czg$¢ 1: Techniczne zasady
wykonania.

PN-81/B03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie (norma wycofana, uzyta dla potrzeb korelacyjnych)

PN-EN 206+A1:2016-12. Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢
PN-B-04452/2002. Geotechnika. Badania polowe.

2.3. Literatura i geologiczne materialy archiwalne

Bojakowska I. i inni., Mapa Geosrodowiskowa Polski Plansza-B w skali 1:50 000, Arkusz
Lodz Zachod (627), Panstwowy Instytut Geologiczny, 2003 r.

Jermotowicz P., ,,Zjawiska filtracji, przesigkow i sufozji w budownictwie”, Warszawa 2015r.
Kleczkowski A., Mapa obszarow gléwnych zbiornikow wod podziemnych (GZWP)
w Polsce wymagajacych szczegdlnej ochrony. Instytut Hydrogeologii i Geologii
Inzynierskiej AGH, Krakow, 1990 r.

Kondracki J. — Geografia regionalna Polski, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa
2011 r.

Krdl J. i inni, Mapa Geosrodowiskowa Polski Plansza-A w skali 1:50 000, Arkusz £.6dZ
Zachod (627), Panstwowy Instytut Geologiczny, 2003 r.

Paczynski B., Sadurski A. [red.] — Hydrogeologia regionalna Polski, PIG, Warszawa 2007 r.
Pazdro Z., ,,Hydrogeologia og6lna” Wydanie III uzupetnione, Wydawnictwo Geologiczne,
Warszawa 1983 r.

Piwowarski T., Zawisza K.. ,Opinia Geotechniczna, dokumentacja badan podtoza
gruntowego do projektu pn. ,,Budowa czterech -czterokondygnacyjnych budynkéw

mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbedna infrastrukturg do realizacji na terenie

GEO-MI Pracownia Geologiczna ul. Rzgowska 92
Michat Matuszynski 93-148 to6dz www.geo-mi.pl
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dziatek o nr ewid. 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22/1, 22/2, 22/3 i 22/4 potozonych w obrgbie
geodezyjnym A-1 w Aleksandrowie Lodzkim”, Pracownia Geologiczna GEO-MI, L6dz,
luty, 2021 r.

[28]. Rozycki F., Szczegdlowa Mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, Arkusz £.6dz Zachod
(627), Panstwowy Instytut Geologiczny, 1962 r

[29]. Rzempowska A., ,,Projekt robot geologicznych dla okre$lenia warunkow geologiczno-
inzynierskich do projektu pn. dla zadania pn. ,,Budowa czterech czterokondygnacyjnych
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbedng infrastrukturg do realizacji na
terenie dzialek o nr ewid. 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22/1, 22/2, 22/3 1 22/4 potozonych
w obrebie geodezyjnym A-1 w Aleksandrowie L.odzkim”, Pracownia Geologiczna GEO-MI,
Lodz, luty, 2021 1.

[30]. Wilun Z. — Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i Lacznos$ci, Warszawa 1982 r.

[31]. PROGNOZA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO ustalen projektu Studium
Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego =~ ALEKSANDROW
1ODZKI, Pracownia Planowania Przestrzennego PPP , Architekci” T. Brzozowska, A.

Tomczak Sp.p, £6dz, 2012 .

3. CEL ZAMIERZONYCH PRAC

Celem wykonanych robot geologicznych bylo szczegdétowe rozpoznanie i ocena warunkow
geologiczno-inzynierskich podtoza przeznaczonego pod budowe czterech czterokondygnacyjnych
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz 2z niezbedng infrastruktura, polozonego

w Aleksandrowie L.6dzkim przy ul. Jana III Sobieskiego (obiekt II kategorii geotechnicznej).
Na podstawie przeprowadzonych badan rozpoznano:

+» budowg geologiczng na terenie projektowanej inwestycji,
% warunki hydrogeologiczne w podtozu budowlanym,
% parametry fizyko-mechaniczne warstw geologiczno-inzynierskich,

¢ rejony wystepowania gruntéw stabonosnych.

W trakcie prowadzonych robot geologicznych w terenie badan nie stwierdzono miejsc
wystepowania niekorzystnych zjawisk geodynamicznych. Ponadto dokonano oceny wpltywu

inwestycji na srodowisko gruntowo-wodne.

GEO-MI Pracownia Geologiczna ul. Rzgowska 92
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4. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANE] INWESTY(CJI

4.1 Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania projekt budowy zespotu czterech budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych) wraz z niezbe¢dng infrastruktura, potozonych w Aleksandrowie Lodzkim przy ul.
Jana III Sobieskiego, na dz. o nr ew. 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4 oraz na dziatce nr
23 przeznaczonej pod budowe drogi lokalnej (gm. Aleksandréw Lodzki, pow. zgierski, woj.

t6dzkie).

Stosunki prawne

Whioskodawcy nie przystuguja prawa do nieruchomosci, w granicach ktérych wykonywane
majag by¢ roboty geologiczne. Zatwierdzenie niniejszej dokumentacji nie rodzi praw do
nieruchomosci oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci. Teren bedacy przedmiotem opracowania stanowi wtasnos¢ Inwestora - Gminy

Aleksandrow Lodzki.

4.2 Stan istniejacy

Teren przeznaczony pod zabudowe stanowiag dziatki nr 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22/1, 22/2,
22/3, 22/4 oraz 23 w Aleksandrowie Lodzkim. Powierzchnia objeta opracowaniem wynosi

ca5416,21m2.

Dziatki sg zadrzewione i nie s3 zabudowane. Stanowig one teren przeznaczony obecnie pod
zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng (1MW — dziatki nr 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22/1, 22/2, 22/3,
22/4) oraz teren przeznaczony pod budowe drogi lokalnej (1KDL — dziatka nr 23) - zgodnie z
obowigzujagcym planem miejscowym.

Dziatki nie sg ogrodzone. Dziatki posiadaja dostep do sieci wodnej, elektrycznej, gazowe;,

kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarne;.

Na projekcie zagospodarowania terenu (zalacznik nr 4) wrysowano wszystkie linie
rozgraniczajace oraz dostgpnos¢ komunikacyjng terenu opracowania wraz z miejscami

parkingowymi.
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4.3 Stan projektowany

Projektuje si¢ budowe zespolu czterech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz
instalacje: elektryczng wewnetrzng i zewnetrzng, teletechniczng wewnetrzng, wodno-kanalizacyjna
wewnetrzng 1 zewnetrzng, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania 1 cieptej] wody
uzytkowej, gazowa zewnetrzng 1 wewnetrzng (pomieszczenie techniczne) oraz wentylacji
grawitacyjnej. Projektowany dojazd do budynkéw od strony pdinocnej i wschodniej. Miejsca
parkingowe projektowane zlokalizowane od strony wschodniej, potnocnej i1 potudniowe;.
Projektowane budynki wyposazono w instalacje: elektryczng wewnetrzng 1 zewnetrzng,
teletechniczng wewnetrzng, wodno-kanalizacyjng wewnetrzng 1 zewnetrzng, kanalizacji
deszczowej, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, gazowa zewngtrzng i wewnetrzng
(pomieszczenie techniczne) oraz wentylacji grawitacyjnej. Teren przy budynku zostanie

utwardzony kostkg betonowa na podktadzie cementowo-piaskowym.

Konstrukcja budynku zelbetowo - murowana, $ciany kondygnacji nadziemnych z bloczkow
silikatowych o grubosci 24cm ocieplone 22cm styropianu lub welny mineralnej, stropodach

w konstrukcji drewnianej, ocieplenie wetng mineralng grubosci min. 35cm.

5. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN
5.1. Lokalizacja i potozenie administracyjne

Obszar projektowanej inwestycji  zlokalizowany w  Aleksandrowie = Lodzkim
(gm. Aleksandrow Lodzki, pow. zgierski, woj. 16dzkie) przy ul. Jana III Sobieskiego, na dziatkach
onrew. 21/1,21/2,21/3,21/4, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4 oraz nr 23.

Szczegotowa lokalizacja inwestycji przedstawiona zostata na Mapie topograficznej

(zalacznik nr 3) oraz na Mapie pogladowej 1 Mapie dokumentacyjnej (zataczniki nr 6 1 8).

5.2. Morfologia terenu i polozenie geograficzne

Wedtug fizycznogeograficznej regionalizacji Polski teren badan potozony jest w obrebie
Wysoczyzny Laskiej (318.19) — mezoregionu fizycznogeograficznego w $rodkowej Polsce,
stanowigcego potudniowo-wschodnig cz¢§¢ Niziny Poludniowowielkopolskiej. Wysoczyzna Laska
jest denudacyjng rowning morenowg o wysokosci do 213 m n.p.m. W krajobrazie wystepuja ciagi

wydm $rédladowych oraz pagdry morenowe.
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Powierzchnia analizowanego terenu pod wzglgdem hipsometrycznym jest zroznicowana, ze
spadkiem w kierunku zachodnim. Rze¢dne niwelacyjne otworéw badawczych wahaja si¢ migedzy

174,8 —176,2 m n.p.m.

5.3. Hydrografia terenu

Pod wzgledem hydrograficznym analizowany teren nalezy do dorzecza Bzury
(lewostronnego doptywu Wisty), najwiekszej rzeki regionu todzkiego. Bzura w gdérnym biegu
ptynie ze wschodu na zachdd w uktadzie zblizonym do réwnoleznikowego, skrgcajac w okolicy

Nakielnicy ku potnocy i przybiera bieg zblizony do potudnikowego.

Z danych zawartych w internetowej bazie danych PSH wynika, ze przedmiotowa inwestycja

nie znajduje si¢ w obrebie obszaru zagrozonego podtopieniami.

5.4. Budowa geologiczna

Budowa geologiczna omawianego terenu badan zostata przedstawiona na podstawie

Szczegotowe) mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 (Arkusz 627 — 1.6dZz Zachod — Zal. nr 4).

Omawiany teren znajduje si¢ ~w  zasiggu  synklinorium  szczecinsko-lddzko-
miechowskiego, a doktadniej w obrebie potnocno-wschodniego skrzydia niecki todzkiej. Utwory
wieku goérmo 1 dolnokredowego oraz trzeciorzegdowego stanowig podtoze dla utworow
czwartorzedowych o powierzchni wykazujacej znaczne urozmaicenie 1 zroznicowanie. Na poczatku
plejstocenu na teren omawianego arkusza wkroczyl ladoldéd, ktéry swoimi osadami wypetnit

zaglebienia w powierzchni kredowej 1 trzeciorzgdowe;.

Utwory trzeciorzedu wyksztatcity si¢ o zmiennej migzszosci od 10 do 50 m w rejonie
centrum miasta Aleksandréw Lodzki oraz ok. 20-35 m w Piaskowej Gorze. Reprezentowane sg one
generalnie przez miocenskie ily, a miejscami przez piaski i mulki miejscami wegliste lub z
przerostami wegli brunatnych oraz wegle brunatne. Miejscami maja posta¢ zwietrzeliny. Osady
czwartorzedowe na terenie gminy Aleksandrow £.odzki wystepuja powszechnie i tworza pokrywe o
migzszosci dos¢ zrdznicowanej i1 uzalezniona w znacznym stopniu od uksztattowania stropu
podtoza czwartorzedu. Generalnie ksztattuje sie od ok. 25-30 m do ok. 85-100 m. Utwory
czwartorzedowe zwigzane sa ze zlodowaceniem $rodkowopolskim (stadiat mazowiecko-podlaski

Warty). W centralnej 1 wschodniej czgsci obszaru gminy oraz na krancach zachodnich wystepuja
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rozlegle, nieregularne platy glin zwatowych. Znaczng powierzchni¢ zajmuja rozlegte pola piaskow i
zwirow wodnolodowcowych oraz piaskow wodnolodowcowych gérnych, miejscami zalegajace na
glinach zwatowych. Lokalnie wystepuja: utwory zastoiskowe w postaci mutkoéw, namutow i
piaskow. zaglebien bezodptywowych oraz kotlinowatych rozszerzen dolinnych, miejscami na
glinach; osady deluwialne w postaci piaskéw i mutkow; piaski, zwiry i glazy moren czotowych oraz
piaski, miejscami piaski ze zwirami, wypelniajace pagorki kemowe. Wyzsze terasy nadzalewowe
(4-8 m n. p. rzeki) i budujg piaski rzeczne, miejscami z mutkami. Z okresu schylkowego
plejstocenu pochodza piaski eoliczne w postaci pokryw lub w wydmach, miejscami zalggajace na

glinach zwatowych.

Najmtodsze utwory powierzchniowe to piaski rzeczne zalewowych terasow rzecznych (1-
1,5 m n.p. rzeki) ze zwirami, piaski humusowe, namuly organiczno-piaszczyste oraz lokalnie torfy

wypetniajace doliny rzeczne.

Wyniki wiercen zawarte w opracowaniu archiwalnym [27], a takze analiza materialow
z SMGP 1:50 000 Lo6dz Zachod (ark. 627) wykazuja, ze na omawianym obszarze, wystepuja
gtownie Srednio zageszczone osady piaszczyste oraz osady organiczne, lokalnie moga pojawiac si¢
grunty spoiste. W rejonie planowanej inwestycji rozpoznano grunty antropogeniczne (nasypy
niekontrolowane), humus oraz grunty rodzime czwartorzedowe. Grunty antropogeniczne i humus
siegalty do glebokosci 0,2-0,5 m.p.p.t. Bezposrednio pod nimi wystgpowaly grunty rodzime
niespoiste — osady piaszczyste przewarstwione osadami organicznymi, 0siggajagcymi znaczne
migzszosci.

Szczegdlowy opis osadow czwartorzedowych, stwierdzonych na obszarze badan,

przedstawiono w rozdziale 7.
5.5. Warunki hydrogeologiczne

Obszar badan znajduje si¢ w strefie $redniej zasobnosci w wody podziemne. Wedlug
regionalizacji hydrogeologicznej B. Paczynskiego (1995) gmina lezy w VII regionie
hydrogeologicznym zwanym ,Eo6dzkim”, w ktérego granicach wody podziemne pozioméw
uzytkowych (pierwszy poziom wodono$ny) wystepuja w utworach czwartorzedowych i kredowych,
lokalnie w paleogensko-neogenskich (trzeciorzgdowych). Swobodne zwierciadto wody podziemnej

wystepuje na wysokosci od ok. 140 m n.p.m w czg$ci zachodniej gminy Aleksandrow Lodzki do
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ok. 160 m n.p.m. w cze$ci wschodniej. Najptytsze wystepowanie zwierciadta wod zwigzane jest z
osadami holocenskimi w obrgbie den dolin rzecznych 1 obnizen (gleboko$¢ mniejsza niz 2 m p.p.t.).
Glebokos¢ wystepowania pierwszego poziomu wodonos$nego jest $cisle uzalezniona od morfologii
terenu 1 jego budowy geologicznej, a takze od zrdéznicowania litologicznego osadow. W granicach
gminy jego gleboko$¢ ksztaltuje si¢ na poziomie od ponizej 20 m na znacznej cz¢sci obszaru gminy,
40-80 m w zachodniej, potudniowej i potnocno-wschodniej czesci gminy do nawet 80-120 m 1
powyzej na terenie miasta i w czesci potudniowo-wschodniej gminy. Wody podziemne obszaru
gminy Aleksandrow Lodzki majace znaczenie uzytkowe $ciSle wiazg si¢ z warstwami skalnymi
wieku gérnokredowego i1 czwartorzedowego. Na terenie gminy wystgpuja dwa uzytkowe poziomy

wodonos$ne:

- gornokredowy w osrodku porowo-szczelinowym, gdzie szczelinowato$¢ maleje wraz z
glebokoscia zwigzany z utworami szczelinowymi wyksztatconymi przede wszystkim w postaci
wapieni, miejscami marglistych; sa to wody o napigtym zwierciadle wody stabilizujacym si¢ na
poziomie ok. 20 — 30 m p.p.t. (Aleksandrow Lodzki — wodociag); poziom ten na terenie gminy
zostal nawiercony na gtebokosciach od ok. 50-70 m p.p.t. do ok. 80-100 m p.p.t. stanowi gidéwny

poziom wodonos$ny w gminie, uyymowany dla celéw komunalnych i przemystowych;

- czwartorzgdowy w osrodku porowym w osadach piaszczystych, lokalnie piaszczysto-zwirowych;
s3 to wody o swobodnym zwierciadle wody stabilizujacym si¢ na poziomie ok. 5-10 m p.p.t.;
wystepuja na giebokosciach rzedu ok. 20-40 m p.p.t. pod pierwszymi glinami zwatowymi; na czesci
obszaru gminy stanowi roéwnorzedny poziom wodonosny. Lokalnie wystgpuje lacznosé

hydrauliczna pomi¢dzy zawodnionymi osadami gérnokredowym i czwartorzgdowymi.

W opracowaniu archiwalnym [27], w trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie

terenu badan, do gtgbokosci 3,5 — 7,5 m p.p.t., stwierdzono wystepowanie wod podziemnych.

Wody o charakterze zwierciadta swobodnego nawiercono w kazdym otworze, na gltgbokosci
0,45 - 0,95 m p.p.t. w rejonach rzednych 174,35 — 175,25 m n.p.m. Wody podziemne o charakterze
zwierciadla naporowego nawiercono w otworze nr 2, na gt 6,40 1 stabilizujacego si¢

prawdopodobnie na glebokosci 0,55 m p.p.t. w rejonach rzednej 174,35 m n.p.m.

Szczegdlowy opis poziomu wodonosnego, stwierdzonego w wyniku badan terenowych na

obszarze badan, przedstawiono w rozdziale 8.
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6. ZAKRES PRAC DOKUMENTACYJNYCH

Roboty wiertnicze, badania polowe 1 laboratoryjne oraz prace dokumentacyjne
przeprowadzono na podstawie zatwierdzonego ,,Projektu robot geologicznych...” [29]. W ramach

realizacji projektu wykonano nizej zestawione prace:

Tabela 1 Zestawienie wykonanych robot geologicznych

PROJEKTOWANA WYKONANA
WIERCENIA/ LICZBA PLANOWANY LICZBA WYKONANY
SONDOWANIA OTWOROW/ METRAZ OTWOROW/ METRAZ
SONDOWAN SONDOWAN
6x3.0-120m 5x3.0-150m
1x3,0m 1x3,0m
OTWORY 2x6,0m 1x6,0m
BADAWCZE 1x9,0m 47,0 mb 1x9,0m 46,5 mb
1x11,0 m 1x13,5m
1x12,0m 1x150m
SONDOWANIA
DYNAMICZNE DPL 2x6,0-12,0 m ca. 18,0 mb 2x5,7-10,3 m 16,0 mb
Laczny metraz: 65,0 mb Laczny metraz: 62,5 mb
6.1. Roboty wiertnicze
Dla rozpoznania i udokumentowania warunkow geologiczno-inzynierskich,

oraz uszczegOtowienia budowy geologicznej na obszarze planowanej budowy, wykonano
5 otwordéw badawczych o glebokosci 3,0 — 15,0 m. Laczny metraz wykonanych wiercen wyniost
46,5 mb. Wiercenia prowadzita firma GEO-MI Pracownia Geologiczna Michat Matuszynski, w dn.

02.06.2021 r., mechanicznie, metodg udarowo — okretna, przy uzyciu wiertnicy WGS-80.

Projektowany metra; wiercen nie zostal przekroczony. Ze wzgledu na brak moZliwosci

dojazdu do otworu nr 5, nie zostal on wykonany (teren podmokly, bagnisty).

Wiercenia wykonano zgodnie z wymaganiami Zlecajacego, szczegdélowo opisanymi
w ,,Projekcie robot geologicznych...” [29], dotyczacymi lokalizacji 1 sposobu oznaczenia punktow
wiertniczych. Glebokos$¢ koncowa wiercen byla ustalana na biezaco miedzy prowadzacym nadzor

geologiczny, a Zlecajacym.

Uwzgledniono rowniez wiercenia archiwalne, wykonane dla potrzeb Opinii geotechnicznej
[27]. Prace te wykonane zostaly przez firm¢ GEO-MI Pracownia Geologiczna Michat Matluszynski,
w styczniu 2021 r. Wykonano 4 otwory badawcze o glgbokosci 3,5 — 7,5 m itagcznym metrazu

23,0 mb.
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W trakcie wykonywania wiercen grunty byty badane makroskopowo, zgodnie z PN-EN ISO
14688-1:2018-05. Badania geotechniczne — Oznaczanie i1 klasyfikowanie gruntow. W trakcie
wykonywania prac wiertniczych z otworéw badawczych pobrano 13 probek gruntéw do badan
laboratoryjnych. Pobrano takze 1 probke wody gruntowej w celu zbadania stopnia agresywnosci

srodowiska wodnego w stosunku do betonu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostgpniania informacji geologicznej [6], wszystkie pobrane probki kwalifikujg sie
jako probki czasowego przechowywania i nie podlegaja przekazaniu organom panstwowej

administracji geologicznej.

Podczas trwania prac terenowych byly prowadzone pomiary i obserwacje hydrogeologiczne.

Poziom zwierciadla wody gruntowej mierzono przyrzadem akustycznym z doktadnoscig £5cm.

Po zakonczeniu wiercen otwory zostaty zlikwidowane wydobytym urobkiem z zachowaniem
kolejnosci przewiercanych warstw gruntow tak, aby odtworzy¢ pierwotny profil geologiczny

W miejscu wiercenia.

6.2. Sondowania dynamiczne DPH

Zgodnie z ,,Projektem robot geologicznych...” [29], na podstawie PN-EN 1997-2 Eurokod 7
(Zatacznik G), celem okreslenia stopnia zaggszczenia gruntdw gruboziarnistych (niespoistych)
wykonano 2 badania stanu zageszczenia gruntow niespoistych przy uzyciu sondy dynamicznej
cigzkiej (DPH):

e DPH-2A —przy otworze nr 2A, w strefie gigbokosci 0,0 — 10,3 m p.p.t.
e DPH-4A —przy otworze nr 4A, w strefie gtgbokosci 0,0 — 5,7 m p.p.t.

Zakladany metra; sondowan nie zostal przekroczony. Lacznie wykonano 16,0 mb sondowania
dynamicznego. Glebokos¢ sondowan wynika z dostosowania glebokosci badania do faktycznie

stwierdzonej budowy geologiczne;.

Interpretacje tego badania przeprowadzono na podstawie w/w normy i przedstawiono

w zalgczniku nr 11.1-11.2.
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6.3. Badania laboratoryjne

Zgodnie z ,Projektem robdt geologicznych...” [29], badania laboratoryjne wykonano
na wybranych probkach gruntéw drobnoziarnistych o naturalnej wilgotnosci (NW), na probkach
gruntéw gruboziarnistych o naturalnym uziarnieniu (NU) oraz na probkach gruntéw organicznych.
Probki gruntéw pobierane byty zgodnie znormg PN-EN ISO 22475-1:2006. W wyniku
przeprowadzonych prac, pobrano 13 probek kategorii B — w 3-5 klasie jakosci (w tym 2 probki
gruntow gruboziarnistych, 4 probki gruntdw drobnoziarnistych oraz 7 probek gruntow
organicznych). Liczba badan na probkach gruntéw zostala zweryfikowana, pod katem
stwierdzonych w trakcie wiercen warunkow gruntowo — wodnych. Liczba pobranych probek

gruntow jest wieksza o trzy w stosunku do zatozen z Projektu [29].

Zakres badan obejmowat:

¢ liczba pobranych probek gruntow drobnoziarnistych: 4

¢ liczba pobranych probek gruntow gruboziarnistych: 2

* liczba pobranych probek gruntow organicznych: 7

+ analiza makroskopowa: 13

¢ analiza sitowa: 2

¢ analiza konsystencji (granica plynnosci, granica plastycznos$ci): 4
¢ wilgotnos¢ naturalna: 11

& zawarto$¢ czesci organicznych: 7

Dla probek gruntow gruboziarnistych posrednio wyznaczono wspolczynnik filtracji k10,
korzystajac ze wzoru empirycznego tzw. ,,wzoru amerykanskiego” USBSC. Badania laboratoryjne
gruntow prowadzono zgodnie z PN-EN 1997-2 [10], PN-EN ISO 14688-1[7] 1 2 [8] oraz PKN-
CEN ISO/TS 17892-4:2009 [13]. Uzyskane wyniki przedstawiono w zatgczniku nr 12.1-12.3.

Zgodnie z ,,Projektem robot geologicznych...” [29] pobrano 1 prébke wody gruntowej,
z otworu nr 2A, z glebokosci 0,45 m p.p.t. Probke wody gruntowej poddano analizie chemicznej
w celu ustalenia jej stopnia agresywnosci w stosunku do betonu, zgodnie z normg PN-EN

206+A1:2016-12. Uzyskane wyniki przedstawiono w zatgczniku nr 13.
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6.4. Prace geodezyjne

Punkty badawcze zostaly wytyczone metoda domiarow prostokatnych w odniesieniu
do istniejacych szczegotow topograficznych, na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali
1:500, stanowigcej zalacznik nr 8 do niniejszego opracowania (Mapa dokumentacyjna w skali

1:500). Rzgdne wysokosciowe okreslone zostaly metoda interpolacji na podstawie w/w mapy.

Wspotrzedne otwordw badawczych wynosza:

Wspotrzedne otworow archiwalnych wynosza:

Rzedna [m n.p.m.] X Y
2A 174,9 5744546,50 6588953,90
3A 174,8 5744520,00 6588949,10
4A 1754 5744511,40 6588974,10
6 175,0 5744475,00 6588953,30
7 175.,4 5744392,20 6588952,30

Rzedna [m n.p.m.] X Y
1 176,2 5744552,00 6589000,50
2 174,9 5744544,60 6588953,10
3 174,8 5744522,00 6588948,70
4 175,4 5744513,00 6588976,20
Wspotrzedne sondowan wynosza:
Rzedna [m n.p.m.] X Y
DPH-2A 174,9 5744546,50 6588953,90

DPH-4A 175,4 5744511,40 6588974,10

- uktad odniesienia: 2000 / uktad wysokos$ci: Kronsztad 86.

6.5. Kartowanie geologiczno-inzynierskie

Na kartowanie geologiczno-inzynierskie na przedmiotowym obszarze sktada si¢ wizja
terenowa oraz wykonanie otworow geologiczno-inzynierskich dla potrzeb niniejszego opracowania.

Wyniki prac pozwolily na sporzadzenie ponizszych map tematycznych.

GEO-MI Pracownia Geologiczna
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Opracowano:

e  mape glebokosci wystepowania gruntow stabonosnych,

e mapg¢ stropu podtoza nosnego,

e mape osadow wystepujacych na glebokosci 1,0 m p.p.t.,

e mape przepuszczalnosci gruntdw na glebokosci 1,0 m p.p.t.,

e mape¢ pierwszego poziomu wodonosnego z naniesiong glgbokoscig wystgpowania
zwierciadta wod podziemnych,

e mape warunkoéw budowlanych.

Dla terenu przedmiotowe] inwestycji nie sporzadzono: mapy migzszosci gruntow
antropogenicznych (nie wystepuja), mapy stropu podioza nosnego (brak ciggtosci gruntow stabo
przepuszczalnych) oraz mapy obszarOw zagrozonych podtopieniami (nie dotyczy tego obszaru).
Do opracowania mapy wystepowania gruntow stabonosnych i stropu podtoza nosnego nie brano

pod uwage przypowierzchniowej warstwy gruntow organicznych.

7. WARUNKI GEOLOGICZNE OKRESLONE W WYNIKU PRAC DOKUMENTACYJNYCH

Wierceniami do glebokosci 3,0 — 15,0 m p.p.t. zbadano jedynie stropowa parti¢ podtoza

czwartorzedowego. Reprezentuja je grunty:

e holocenskie — humus i1 grunty antropogeniczne (Qh), osady organiczne (Qhh), osady
piaszczyste (Qhf)*
e plejstocenskie — osady piaszczyste (Qpfg)*, gliny zwatowe (Qpg).
*Na potrzeby niniejszej dokumentacji holocenskie piaski o genezie rzecznej i plejstocenskie

piaski o genezie wodnolodowcowej zaliczono do jednej serii osadow czwartorzedowych, ze

wzgledu na ich nierozdzielny charakter.

W skiad holocenu wchodza:

humus i grunty antropogeniczne (Qh) — warstwe gleby o migzszosci 0,2 — 0,3 m stwierdzono
w wigkszo$ci otworéw badawczych, w przypowierzchniowej czesci terenu. Jedynie w otworze nr 7
(pod budowe drogi lokalnej), bezposrednio od powierzchni terenu zalega warstwa kruszywa
tamanego o migzszosci 0,15 m, a ponizej ziemne nasypy niekontrolowane z domieszka gruzu,

0 migzszosci 0,35 m.
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osady organiczne (Qhh) — nawiercone zostaly w otworach nr 2A, 3A i 4A na glgbokosci 3,5- 4,2
m p.p.t. oraz bezposrednio ponizej humusu (w otworach nr 3A 1 4A). Ich stwierdzona migzszo$¢
wynosi 0,2 — 7,0 m. Wystepuja do maksymalnej glebokosci 11,2 m p.p.t. (spag gruntow
organicznych przewiercono w w/w otworach w przedziale rzednych 163,6 — 171,4 m n.p.m.).
Litologicznie wyksztatcone sg jako torfy, namuly, namuly gliniaste, namuly pylaste oraz namutly

piaszczyste. W obrgbie gruntéw organicznych odnotowano przewarstwienia osadow piaszczystych.

Czwartorzed nierozdzielony:

osady piaszczyste (Qhf/Qpfg) — strop osadow piaszczystych nawiercono we wszystkich otworach
badawczych, na gt. 0,2 — 0,5 m p.p.t. W otworach nr 6 i 7 ich migzszo$§¢ wynosi 2,3 — 3,6 m.
W otworach nr 2A, 3A i1 4A wystepuja w dwoch kompleksach rozdzielonych gruntami
organicznymi. W w/w otworach migzszos¢ gornego kompleksu wynosi 2,9-3,7 m. Strop dolnego
kompleksu zalega na gt. 4,0 — 11,2 m p.p.t. a jego migzszo$¢ wynosi 1,3 - 3,2 m. Dodatkowo osady
piaszczyste wystepuja w obrebie osadéw organicznych i glin zwatowych jako przewarstwienia
o niewielkiej migzszosci 0,3 — 0,5 m. Litologicznie seria reprezentowana jest gtownie przez piaski
srednie, miejscami ze zwirem, domieszka czesci organicznych, przewarstwione badz na pograniczu

piaskow drobnych oraz piaski grube, a takze lokalnie pospotki.

W skiad plejstocenu wchodza:

gliny zwalowe (Qpg) — strop glin zwalowych osiggni¢to we wszystkich otworach na gt. 2,8 —
14,3 m p.p.t. Ich migzszos$¢ nie zostala okreslona, gdyz spagu nie osiagnigto. Litologicznie gliny
zwalowe wyksztalcone sa jako piaski gliniaste 1 gliny piaszczyste ze zwirem, lokalnie gliny

piaszczyste zwigzte.

8. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE OKRESLONE w WYNIKU PRAC
DOKUMENTACYJNYCH

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do glebokosci 3,0 —
15,0 m p.p.t., stwierdzono wystgpowanie wod podziemnych zwigzanych z piaszczystymi osadami
czwartorzedowymi. Wody te majg charakter zarowno swobodny jak i naporowy. Wody pozostaja

w kontakcie hydraulicznym, tworzac jedng warstwe wodono$ng i stanowig pierwszy poziom

wodonosny.
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Tabela 2 Zestawienie pomiarow zwierciadta wod podziemnych
Rzedna Zwierciadto wéd podziemnych
n.p.m.] p-p-t.] [mp.p.t.] | [mn.p.m.]
176,2 0,95 0,95 175,25 swobodne
2 174,9 0,55; 6,40 0,55 174,35 swobodne/naporowe
2A 174,9 0,45; 6,80; 9,30 0,45 174,45 swobodne/naporowe
3 174,8 0,45 0,45 174,35 swobodne
3A 174,8 0,50; 5,70; 11,20 0,40 174,40 naporowe
4 175,4 0,45 0,45 174,95 swobodne
4A 175,4 0,70; 7,70 0,70 174,70 swobodne/naporowe
175,1 0,40; 4,70 0,40 174,70 | swobodne/naporowe
175,4 0,80 0,80 174,60 swobodne

otwory archiwalne — pomiary w styczniu 2021 r.

W otworach archiwalnych [27], wykonanych w styczniu 2021 r., swobodne (lokalnie
naporowe) zwierciadlo wod podziemnych nawiercono we wszystkich otworach badawczych,

na glebokosci 0,45 — 0,95 m p.p.t.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych w czerwcu 2021, pomiary zwierciadta wody
wykazatly ksztattowanie si¢ swobodnego zwierciadta w otworach nr 2A, 4A, 6 1 7 na glebokos$ciach
od 0,40 do 0,80 m p.p.t. Zwierciadto wody o charakterze naporowym w otworach nr 2A, 3A, 4A i
6, stabilizuje si¢ na glgbokosciach od 0,40 do 0,70 m p.p.t. Poziom piezometryczny w rejonie

otworow badawczych ksztattuje si¢ na rzednych 174,40 — 174,70 m n.p.m.

Amplitude sezonowych wahan zwierciadta wod gruntowych ocenia si¢ na + 0,5m. Wahania

zwigzane s3 z bezposrednim zasilaniem przez opady atmosferyczne i wiosenne roztopy.

Warstwa wodonos$na jest stabo izolowana od powierzchni. Osady zalegajace powyzej sa
przewaznie gruntami organicznymi i piaszczystymi, charakteryzujgcymi si¢ generalnie wysokimi
warto$ciami wspotczynnika filtracji. Wodonosiec stanowig osady piaszczyste — piaski Srednie

1 grube, miejscami ze zwirem, a takze lokalnie pospoiki.

Na podstawie przeprowadzonych analiz granulometrycznych pobranych probek gruntow
drobnoziarnistych, okreslono $rednie wartosci wspdiczynnika filtracji. Wynoszg one wg ,,wzoru
amerykanskiego” USBSC dla piaskéw $rednioziarnistych k=6,45 x 10~ m/s, natomiast dla piaskow
ze zwirem k= 1,06 x10™* m/s.
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9. CHARAKTERYSTYKA WYDZIELONYCH SERII I WARSTW GEOLOGICZNO-
INZYNIERSKICH

Z analizy przeprowadzonych wiercen i1 badan terenowych (badania makroskopowe
gruntdOw), na zbadanym terenie mozna wydzieli¢ trzy serie litologiczno-genetyczne. Zostaty one
ujete w warstwy geologiczno-inzynierskie (zgodnie z [2] na podstawie PN-81/B-03020). Dla
warstw  geologiczno-inzynierskich podano charakterystyczne wartosci parametrow fizyko-
mechanicznych okre§lone na podstawie badan makroskopowych, badan laboratoryjnych
oraz sondowan dynamicznych DPH metodami A, B i C wg p. 3.2. PN-81/B-03020. Jako ceche
wyrozniajacg dla gruntdw gruboziarnistych (niespoistych) przyjeto stopien zageszczenia - Ip, a dla
gruntow drobnoziarnistych (spoistych) stopien plastycznosci - I.. Pod wzgledem konsolidacji

grunty serii Il naleza do grupy B (wg p. 1.4.6 PN-81/B-03020).

Charakterystyczne wartosci parametréw fizyko-mechanicznych wydzielonych warstw
zestawiono w tabeli, stanowigcej zalacznik nr 2 dokumentacji. Przyporzadkowanie
poszczegbdlnych gruntow stwierdzonych w otworach badawczych do warstw geologiczno-

inzynierskich pokazano na przekrojach geologiczno-inzynierskich (zataczniki nr 14.1-14.4).

- I seria — grunty organiczne

Na zespot tych osadow sktadajg si¢ holocenskie grunty rodzime organiczne. W obrebie
zbadanego terenu seria ta reprezentowana jest przez namuly, namuly gliniaste, namuty pylaste,
namuly piaszczyste itorfy. Grunty te charakteryzuja si¢ duza rdéznorodnoscia ~w obrgbie
poszczegbdlnych warstw, stad znaczne rdznice zawartosci czes$ci organicznych dla poszczegolnych
gruntow. Seria osadoéw organicznych nalezy do gruntow stabo przepuszczalnych i1 bardzo stabo
przepuszczalnych, o orientacyjnej warto$ci wspétczynnika filtracji k£ wynoszacej 107%-10" m/s [21],

w zaleznosci od procentowej zawartosci frakcji pylastej i ilaste;.
W I serii wydzielono nast¢pujace warstwy geologiczno-inzynierskie:

- warstwa IA - reprezentowana jest przez namuly piaszczyste, wilgotne 1 nawodnione, w stanie
srednio zageszczonym 1 zageszczonym. Zawartos¢ czgsci organicznych okre§lona na podstawie

badan laboratoryjnych, wynosi 6,38%.
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- warstwa IB - reprezentowana jest przez namuly, namuly gliniaste i namuly pylaste
o zmiennej konsystencji. Srednia Zawarto$¢ czesci organicznych okre§lona na podstawie badan

laboratoryjnych, wynosi 11,47%.

- warstwa IC - reprezentowana jest przez torfy. Zawartos¢ czes$ci organicznych okreslona na

podstawie badan laboratoryjnych, wynosi 42,69%.

Osady organiczne nalezg do gruntéw Scisliwych, o zmiennych i1 trudnych do ustalenia
parametrach fizyko — mechanicznych. Wszystkie grunty nalezace do tej serii klasyfikowane sg jako
stabonosne 1 z tego wzgledu nie moga stanowi¢ bezposredniego podtoza robot budowlanych.
Zgodnie z normg PN-81/B-03020 dla w/w gruntéw nie podano charakterystycznych warto$ci

parametrow geotechnicznych.

- I1I seria — osady piaszczyste

Na zesp6t tych osadow sktadajg si¢ grunty mineralne rodzime niespoiste. Pod wzgledem
litologicznym reprezentowane sg gtownie przez piaski $rednie, miejscami ze zwirem, domieszka
czg$ci organicznych, przewarstwione badz na pograniczu piaskow drobnych oraz piaski grube,

a takze lokalnie pospotki. Pod wzgledem wiasnos$ci seria osadow piaszczystych nalezy do gruntow:

e mocno przepuszczalnych — dla piaskéw grubych i pospolek, o orientacyjnej wartosci
wspotczynnika filtracji k£ wynoszacej 1x107 - 2x10™* m/s [21]. Obliczona na podstawie
badan laboratoryjnych warto§¢ wspolczynnika filtracji k dla tych gruntow wynosi

1,06x10™ m/s.

e Srednio przepuszczalnych — dla piaskow $rednich, o orientacyjnej wartosci
wspotczynnika filtracji & wynoszacej 1-3x10“%m/s. Obliczona na podstawie badan
laboratoryjnych warto§¢ wspoiczynnika filtracji k dla tych gruntow wynosi

6,45x10 m/s.

W II serii wydzielono nastepujace warstwy geologiczno-inzynierskie:

- warstwa IIA — reprezentowana jest przez piaski Srednie z domieszka cz. organicznych,
wilgotne 1mokre, wstanie luznym, o charakterystycznej obliczonej wartosci stopnia

zageszczenia  Ip™=0,34. Warstwa  charakteryzuje si¢ nastepujgcymi  parametrami
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wytrzymalo$ciowymi i odksztatceniowymi: kat tarcia wewnetrznego @®,=32,0° oraz modut
scisliwosci pierwotnej Mo=71,20 MPa. Grunty tej warstwy, wystepujace lokalnie w otworze nr

2A, nalezg do stabonos$nych 1 nie powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego.

- warstwa IIB — reprezentowana jest przez piaski Srednie i piaski grube, wilgotne, mokre
i nawodnione, w stanie $§rednio zageszczonym, o charakterystycznej obliczonej warto$ci stopnia
zageszezenia  Ip™=0,60. Warstwa charakteryzuje si¢  nastepujacymi  parametrami
wytrzymato$ciowymi 1 odksztatlceniowymi: kat tarcia wewnetrznego @©,=33,6° oraz modut

scisliwosci pierwotnej Mo=112,31 MPa.

- warstwa IIC — reprezentowana jest przez piaski Srednie i piaski grube, nawodnione,
w stanie zageszczonym, o charakterystycznej obliczonej wartosci stopnia zageszczenia Ip™ =
0,72. Warstwa charakteryzuje si¢ nastgpujagcymi parametrami wytrzymato§ciowymi
1 odksztatceniowymi: kat tarcia wewngtrznego ®,=34,4° oraz modut $ci§liwosci pierwotnej

Mo=136,44 MPa. Do warstwy tej wlaczono wystepujace lokalnie pospoiki.

- III seria — gliny zwalowe

Na zespot tych osadéw skladajg si¢ grunty mineralne rodzime spoiste. W obrebie
zbadanego terenu seria ta reprezentowana jest przez piaski gliniaste 1 gliny piaszczyste ze zwirem,
lokalnie gliny piaszczyste zwigzte. Pod wzglegdem wiasnosci seria glin zwatowych nalezy do
gruntow:

e slabo przepuszczalnych — dla piaskéw gliniastych, o orientacyjnej warto$ci
wspotczynnika filtracji £ wynoszacej 107 -10° m/s [21],
e bardzo stabo przepuszczalnych — dla glin piaszczystych i glin piaszczystych zwieztych,

o orientacyjnej warto$ci wspolczynnika filtracji k wynoszacej 107 -10"7 m/s [21].
W III serii wydzielono nastepujace warstwy geologiczno-inzynierskie:

- warstwa IIIA — reprezentowana jest przez piaski gliniaste, wilgotne, w stanie plastycznym,
o charakterystycznej obliczonej warto$ci  stopnia  plastycznosci  IL™=0,31. Warstwa
charakteryzuje si¢ nastgpujacymi parametrami wytrzymatosciowymi 1 odksztalceniowymi:

spojnos¢ c,=27,67 kPa oraz modut $cisliwosci pierwotnej Mo=28,61 MPa.
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- warstwa IIIB — reprezentowana jest przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste, mato wilgotne,
w stanie twardoplastycznym, o charakterystycznej obliczonej wartos$ci stopnia plastycznosci
IL™=0,24. Warstwa charakteryzuje si¢ nastgpujgcymi parametrami wytrzymato$ciowymi

1 odksztatceniowymi: spojnos$¢ c,=30,09 kPa oraz modut $cisliwosci pierwotnej Mo=33,54 MPa.

- warstwa IIIC — reprezentowana jest przez piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny
piaszczyste zwiezle, malo wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o charakterystycznej
obliczonej wartosci stopnia plastycznosci IL™=0,10. Warstwa charakteryzuje si¢ nastepujagcymi
parametrami wytrzymato$ciowymi i odksztalceniowymi: spojnos¢ c,=35,48 kPa oraz modut

$cisliwosci pierwotnej Mo=48,09 MPa.

Do warstw geologiczno-inZynierskich nie wlgczono wystepujgcych od powierzchni terenu

gruntow antropogenicznych i humusu.

11. ZLOZA KRUSZYWA NATURALNEGO W POBLIZU PROJEKTOWANE] INWESTYC]JI
Ze wzgledu na specyfike projektowanej inwestycji oraz jej niewielki zasigg,
zapotrzebowanie na kruszywo bedzie minimalne i nie ma konieczno$ci wykazywania jego zt6z

w poblizu terenu badan.

10. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

Podtoze gruntowe terenu badan do zbadanej giebokosci 3,0 — 15,0 m p.p.t. charakteryzuja
zlozone warunki gruntowo-wodne, ze wzgledu na wystepowanie w podlozu gruntéw

stabonos$nych w postaci gruntow organicznych o znacznej migzszosci.

Wszystkie nawiercone grunty naleza do trzech serii litologiczno-genetycznych. Ujete
zostaly w warstwy geologiczno-inzynierskie, dla ktérych wyznaczono charakterystyczne warto$ci
parametrow  fizyko-mechanicznych. Zbadane grunty charakteryzuja si¢ zréznicowanymi

parametrami fizyko-mechanicznymi.

Osady organiczne serii I do gruntow $cisliwych, o zmiennych i trudnych do ustalenia
parametrach fizyko — mechanicznych. Grunty tej serii oraz lokalnie wystepujacej warstwy IIA
(piaski w stanie luznym) naleza do gruntéw stabono$nych i nie moga stanowi¢ bezposredniego

podioza budowlanego.
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Grunty warstwy IIIA posiadaja obnizone warto$ci parametrow geotechnicznych,

ze wzgledu na plastyczny stan wystepowania.

Grunty pozostalych warstw posiadajg korzystne wartosci parametrow fizyko-mechanicznych

i beda stanowi¢ dobre podtoze budowlane.

Warstwa humusu i nasypow niekontrolowanych nalezy do gruntow nieno$nych. Nalezy ja

usung¢ z obrebu projektowanej inwestycji

W trakcie wykonywania prac wiertniczych stwierdzono wystgpowanie wod podziemnych
o zwierciadle zaré6wno swobodnym jak i naporowym we wszystkich otworach badawczych.
Zwierciadto wod podziemnych stabilizowato si¢ na glebokosciach od 0,40 do 0,80 m p.p.t. Poziom
piezometryczny ksztaltuje si¢ w granicach rzednych 174,40 — 174,70 m n.p.m, przy amplitudzie

wahan wynoszacej +0,5 m.

Prace ziemne i fundamentowe

Podstawowym problemem przy projektowaniu inwestycji bedzie kwestia zalegania
w podiozu osadow stabono$nych — gruntow organicznych, do maksymalnej gltebokosci 11,2 m p.p.t.
(spag gruntow organicznych przewiercono w w/w otworach w przedziale rzednych 163,6 — 171,4 m

n.p.m.), tj. ponizej zwierciadla wod podziemnych.

Generalnie, problem zalegania w podtozu gruntéw stabono$nych mozna rozwigza¢ poprzez

zastosowanie posadowienia posredniego ponizej gruntdw organicznych.

Ostateczng decyzje co do zakresu prac fundamentowych oraz metody prowadzenia robot
ziemnych, podejmie Projektant, w oparciu o przedstawiony model geologiczno-inZynierski,

obliczenia projektowe i przewidywang zmiang obcigZen.

Na podstawie przeprowadzonych analiz probek wody podziemnej, stwierdzono, e stanowi
ona srodowisko o silnej agresywnosci chemicznej (XA3) w stosunku do betonu, ze wzgledu na
zawartos¢ agresywnego dwutlenku wegla. W zwigzku 7 powyiszym, material do budowy nalezy

dobraé w taki sposob, aby ograniczyé negatywne oddzialywanie wod gruntowych na konstrukcje.
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OCENA WEASCIWOSCI FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTOW PODLOZA

Masyw gorotworu w przypadku analizowanego obszaru badan stanowig skaty okruchowe
wieku holocenskiego i1 plejstocenskiego. Wystepuja tu osrodki przestrzenne typu sprezystego —
$rednio zageszczone, zageszczone 1 luzne grunty gruboziarniste (niespoiste) 1 sprezysto —
plastycznego — drobnoziarniste (spoiste) gliny zwatlowe oraz grunty organiczne ze znacznym

udziatem frakcji itowej lub pytowe;.

W goérotworze o whasciwosciach sprezystych, jego odksztalcenia sg wprost proporcjonalne
do naprezen, a odprezenie wywolane jest energig sprezysta nagromadzong podczas obcigzenia.
Odksztatcenia goérotworu sg w duzym stopniu odwracalne, gorotwor charakteryzuja wysokie
wartosci parametrow mechanicznych, takich jak, m. in. wskaznika prekonsolidacji, modutéw

$cisliwosci, naprezen $cinajgcych i wspdtczynnika Poissona.

W przypadku partii gorotworu o wilasciwosciach sprezysto-plastycznych — osady
drobnoziarniste, przy jego obcigzeniu wystepuje znaczny udzial wzglednego poslizgu miedzy
czastkami 1 ziarnami gruntu. W duzym stopniu odksztalcenia s3 nieodwracalne. Napr¢zenia
konieczne do zapoczatkowania procesu osuwiskowego sa tym wieksze, im wieksze jest naprgzenie

poczatkowe 1 mniejszy wskaznik porowatosci.

Nawiercone grunty zaliczy¢ nalezy do tatwo urabialnych (piaski, grunty organiczne, grunty
drobnoziarniste w stanie plastycznym) oraz $rednio urabialnych (grunty drobnoziarniste w stanie

twardoplastycznym).

12. PROGNOZA WPLYWU INWESTYCJI NA SRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach obszaréw chronionych, w tym

obszarow NATURA 2000, oraz nie wkracza w obreb terenow gorniczych.

Najblizej potozonym obszarem chronionym jest rezerwat przyrody ,,Torfowisko Rabien” ,

znajdujacy sie¢ w odleglosci ok 2,6 km na potudnie od przedmiotowej inwestycji.

12.1. Faza budowy

Podczas fazy realizacji inwestycji emitowane beda zanieczyszczenia pylowe i gazowe,
ktorych zrédtem bedzie ruch poruszajacych si¢ pojazdow budowlanych, praca silnikow maszyn

oraz inne prace bezposrednio zwigzane z realizacjg inwestycji.
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Na terenie przewidzianym pod budowe konieczne bedzie przeprowadzenie nastepujacych
robot budowlanych:
+» ewentualna wycinka drzew 1 krzewow,
% zebranie nawierzchni utwardzonej z wierzchniej warstwy podtoza,

% wykonanie wykopow i innych prac budowlanych.

W czasie tych prac powstang odpady z grupy 17 tj. odpady z budowy i1 remontéw, ktére
powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddane odzyskowi.

W czasie prowadzenia prac budowlanych na terenie zaplecza (placu) budowy powstanie
réwniez pewna ilo$¢ odpadow komunalnych i komunalno-podobnych, tj. odpady komunalne
powstajace w wyniku obstugi socjalno-bytowej pracownikéw na terenie budowy. Odpady
komunalne odbierane powinny by¢ sukcesywnie przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo
na podstawie indywidualnej umowy.

Emisja gazéw 1 pytow do atmosfery powstajaca w trakcie realizacji fazy budowy bedzie
jedynie czasowa, a przy zachowaniu odpowiednich norm pracy zostanie zminimalizowana.

W trakcie fazy budowy prace powodujace wzmozony hatas powinny by¢ wykonywane
jedynie w ciggu dnia. Prace wymagajace uzycia sprzgtu powodujacego wibracje nalezy wykonywacé
w taki sposob aby unikna¢ potencjalnego uszkodzenia istniejacych w sasiedztwie budowli.
W trakcie budowy nalezy zachowaé szczegdlng uwage aby wyeliminowa¢ wszelkie mozliwosci

zanieczyszczenia wod gruntowych 1 wod powierzchniowych spowodowane przez oleje i smary.

Brak warstwy izolujgcej w strefie przypowierzchniowej powoduje, e kaida ewentualna

awaria lub wyciek, moZe skutkowaé skaZeniem wod podziemnych.

Ocenia sig, Ze przy prawidlowo prowadzonych robotach ziemnych realizacja planowanej
inwestycji nie wplynie negatywnie na jakos¢é wod podziemnych.

12.2. Faza eksploatacji

Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu, brak jest zagrozen dla srodowiska, wynikajacych
zjego eksploatacji. Ewentualnym zagrozeniem dla $rodowiska gruntowo—wodnego w trakcie

eksploatacji obiektu, moze by¢ jedynie awaria instalacji.
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13. MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Ze wzgledu na stwierdzone warunki nie zaklada si¢ prowadzenia monitoringu
geologicznego, wynikajacego z wystepowania niekorzystnych warunkow geologicznych (brak

proceséw geodynamicznych).

14. WNIOSKI, ZALECENIA

1. Podloze gruntowe terenu badan, do glebokosci 3,0 — 15,0 m p.p.t., charakteryzuja zlozone
warunki gruntowo-wodne.

2. Projektowang inwestycje zaliczono do II kategorii geotechnicznej. Ostateczna kwalifikacja
inwestycji do kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem [2] nalezy do
Projektanta i powinna uwzglednia¢ charakterystyke terenu badan i podloza gruntowego,
parametry fizyczno-mechaniczne gruntéw, zalozenia projektowe i1 ostateczne rozwigzania
konstrukcyjne.

3. Wszystkie zbadane grunty zostaly przyporzadkowane do wydzielonych warstw
geologiczno-inzynierskich. Wyznaczono dla nich charakterystyczne wartosci parametréw
fizyko-mechanicznych, ktore winny sta¢ si¢ podstawg do obliczen statycznych przy
projektowaniu (zalacznik nr 2).

4. Osady organiczne serii I do gruntéw $cisliwych, o zmiennych i trudnych do ustalenia
parametrach fizyko — mechanicznych. Grunty tej serii oraz lokalnie wystgpujacej warstwy
ITA (piaski w stanie luznym) nalezag do gruntow slabonmos$nych i nie moga stanowic
bezposredniego podtoza budowlanego. Grunty warstwy IIIA posiadaja obnizone wartosci
parametrow geotechnicznych, ze wzgledu na plastyczny stan wystepowania. Grunty
pozostatych warstw posiadaja korzystne warto$ci parametrow fizyko-mechanicznych i beda
stanowi¢ dobre podtoze budowlane.

5. Warstwa humusu i nasypow niekontrolowanych nalezy do gruntéw nienosnych. Nalezy ja
usuna¢ z obrebu projektowanej inwestycji

6. W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do glebokosci 3,0 —
15,0 m p.p.t., stwierdzono wystgpowanie wod podziemnych we wszystkich otworach

badawczych. Szczegdtowy opis przedstawiony zostat w rozdziale 8.
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7. Wobec normy PN-EN 206+A1:2016-12 badana woda zostata zakwalifikowana do klasy
ekspozycji XA3 ze wzgledu na zawarto$¢ agresywnego dwutlenku wegla, co stanowi
srodowisko o silnej agresywnosci chemicznej wzgledem betonu.

8. W zwigzku ze stwierdzona budowa geologiczng oraz zakresem prowadzonych robot
ziemnych, istnieje ryzyko infiltracji ewentualnych zanieczyszczen powstalych w trakcie
realizacji inwestycji, w gtab podioza gruntowego.

9. Przy projektowaniu oraz prowadzeniu robot ziemnych, nalezy bra¢ pod uwage wytyczne
przedstawione w rozdziale 10.

10. Przy wyborze sposobu posadowienia i metody prowadzenia robot ziemnych, nalezy
uwzgledni¢ jednoczesnie:

e wiasnosci nosne i odksztatcalno$¢ gruntéw zalegajacych w podtozu,

e rodzaj, wielko$¢ i charakter obcigzen przekazywanych na podtoze,

e zréznicowanie osrodkoéw gruntowych podioza,

e wielko$¢ dopuszczalnych osiadan S$rednich, roznic osiadan oraz dopuszczalnego
przechytu budowli, wynikajacych z wytycznych technologicznych i konstrukcyjnych.

11. Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach obszardw chronionych, w tym
obszarow NATURA 2000, oraz nie wkracza w obreb terenow gorniczych.

12. Powyzsza dokumentacje¢ geologiczno-inzynierska w 4 egzemplarzach nalezy przedtozy¢

do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Zgierzu.
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Zalacznik nr 1

Zgierz, dnia 06 maja 2021r.
0S.6540.1.2021.MA/10

DECYZIA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. Poz. 735), art. 80 ust. 1i 6, art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy zdnia 9
czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2020r. Poz. 1064 ze zm.) oraz Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegétowych wymagari dotyczacych
projektéw robét geologicznych, w tym roboét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.
U. z 2011r. Nr 288, poz. 1696 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Aleksandréw tédzki —
reprezentowanej przez Petnomocnika Panig Joanne Okraska — Pracownia Projektowa Joanna Okraska
z siedzibg w todzi, ul. tukowa 16 lok. 4 w sprawie zatwierdzenia ,Projektu robét geologicznych dla
okredlenia warunkéw geologiczno - inzynierskich dla zadania pn.: ,Budowa czterech
czterokondygnacyjnych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbedng infrastrukturg do
realizacji na terenie dziatek o nr ewid. 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4 i 23 potozonych
w obrebie geodezyjnym A-1 w Aleksandrowie tédzkim”, gm. Aleksandrow tédzki, powiat zgierski,
woj. tédzkie” oraz po zasiegnieciu opinii Burmistrza Aleksandrowa tddzkiego (postanowienie
z dnia 22.03.2021r. znak: IR.6523.1.2021.KB)

orzekam

l. Zatwierdzam ,Projekt robét geologicznych dla okreslenia warunkéw geologiczno - inzynierskich
dla zadania pn.: ,Budowa czterech czterokondygnacyjnych budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z niezbedng infrastruktury do realizacji na terenie dziatek o nr ewid. 21/1,
21/2, 21/3, 21/4, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4 i 23 potoionych w obrebie geodezyjnym A-1
w Aleksandrowie t6dzkim”, gm. Aleksandrow todzki, powiat zgierski, woj. t6dzkie”.

Zakres projektowanych robét w celu okreslenia warunkdéw geologiczne-inzynierskich w rejonie

budowy czterech czterokondygnacyjnych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz

z niezbedng infrastrukturg (dziatki o nr ewid. 21/1, 21/2, 21/3, 22/2, 22/4 i 23 (obreb A-1)

potozonych w Aleksandrowie tédzkim) i sposéb ich wykonania obejmuje:

Wykonanie :

1. 6 otworéw badawczych o glebokosci od 3,0 do 12,0 m metréw p.p.t. kazdy (w przypadku otwordw
nr 2A, 3A, 4A, 5, 6 wiercenia bedg prowadzone do gieb. 5,0m ponizej spaggu gruntéw nienoénych).
Ww. otwory wykonane zostang systemem mechanicznym, metodg udarowo-okretng przy uzyciu
wiertnicy typu WGS80 o $rednicy @ 110mm. taczny metraz wierce wyniesie ok. 47,0 mb.

2. 2 sondowar dynamicznych DPH o gtebokosci 6,0 — 9,0 metréw p.p.t.;

obserwacji i badan terenowych;

4, badan laboratoryjnych prébek gruntu (ok. 8-10 badan) takich jak:

* analiza granulometryczna, oznaczenie wspétczynnika filtracji (dla gruntdw gruboziarnistych),
*  oznaczenie zawartosci czesci organicznych (dla gruntéw organicznych),
* oznaczenie wilgotnosci naturalnej i granicy konsystencji (dla gruntéw drobnoziarnistych);

5. badan laboratoryjnych 1 probki wéd gruntowych w zakresie agresywnosci w stosunku do
materiatéw konstrukcyjnych;

6. dokumentacji wynikowej (geologiczno - inzynierskiej).

d

Il. Projekt zatwierdzam na czas oznaczony tj. na okres 5 lat od dnia, w ktérym niniejsza decyzja
stanie sie ostateczna.



Uzasadnienie

W dniu 15.02.2021r. do Starostwa Powiatowego w Zgierzu wplynat wniosek w sprawie
zatwierdzenia ,Projektu robét geologicznych dla okreslenia warunkéw geologiczno - inzynierskich dla
zadania pn.: ,Budowa czterech czterokondygnacyjnych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz
z niezbedng infrastrukturg do realizacji na terenie dziatek o nr ewid. 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22/1,
22/2, 22/3, 22/4 i 23 potozonych w obrebie geodezyjnym A-1 w Aleksandrowie tddzkim”, gm.
Aleksandréw tédzki, powiat zgierski, woj. tédzkie”. Do wniosku zataczono dwa egzemplarze ww.
projektu robét geologicznych, dokument stwierdzajacy udzielenie petnomocnictwa P. Joannie Okraska
do ztozenia wniosku w imieniu Gminy Aleksandrow todzki, potwierdzenie wniesienia optaty
skarbowej za wydanie decyzji oraz uproszczong informacje z rejestru gruntéw.

Po zapoznaniu sie ze zlozong dokumentacjg Starosta Zgierski pismem z dnia 03.03.2021r.
Znak: 0S.6540.1.2021.MA/2, art. 64 § 2, art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. 2020r. Poz. 256 ze zm.) oraz art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 9
czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2020r. Poz. 1064 ze zm.) wezwat Gmine
Aleksandréw tédzki do uzupetnienia przedmiotowego wniosku poprzez:

1. jednoznaczne wskazanie osoby, od ktérej pochodzi wniosek z dnia 15.02.2021r. w sprawie
zatwierdzenia ,Projektu robét geologicznych dla okreslenia warunkéw geologiczno - inzynierskich
dla zadania pn.: ,Budowa czterech czterokondygnacyjnych budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z niezbedng infrastrukturg do realizacji na terenie dziatek o nr ewid. 21/1,
21/2, 21/3, 21/4, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4 i 23 potozonych w obrebie geodezyjnym A-1 w
Aleksandrowie todzkim” wraz z podaniem jej adresu.

2. podanie informacji o prawach, jakie przystuguja Wnioskodawcy do nieruchomosci, w granicach
ktérej majg by¢ wykonywane projektowane roboty geologiczne tj. dziatek o nr ewid. 21/1, 21/2,
21/3, 22/2,22/4 i 23 (obreb A-1) potozonych w Aleksandrowie t6dzkim.

Ponadto w ww. wezwaniu poinformowano Gmine Aleksandrow +odzki, ze na mocy zatgczonego do
whniosku upowaznienia z dnia 13.02.2021r. znak: AGK.077.18.2021 Gmina Aleksandréow tddzki
upowaznia Panig Joanne Okraska, reprezentujgcg firme Pracownia Projektowa Joanna Okraska,
wylacznie do ztoZzenia wniosku o zatwierdzenie projektu robét geologicznych. Z powyzszego wynikato,
ze Pani Joanna Okraska mogla jedynie ztozy¢ ww. wniosek, nie byla za$ uprawniona do
reprezentowania Gminy Aleksandréw tédzki w postepowaniu administracyjnym w  sprawie
zatwierdzenia przedmiotowego projektu robét geologicznych.

W dniu 05.03.2021r. do Starostwa Powiatowego w Zgierzu wplyneto uzupetnienie
i wyjasnienie we wskazanym wyzej zakresie. W ztozonym pismie wskazano, ze Wnioskodawcg jest
Gmina Aleksandréw tddzki oraz zamieszczono informacjg o prawach, jakie przystuguja Wnioskodawcy
do nieruchomos$ci, w granicach ktérej majg by¢ wykonywane projektowane roboty geologiczne.
Do ww. pisma zatgczono upowaznienie z dnia 04.03.2021r. znak: AGK.077.26.2021, na mocy ktdrego
Gmina Aleksandréw tddzki upowaznia Panig Joanne Okraska, reprezentujacy firme Pracownia
Projektowa Joanna Okraska do reprezentowania Gminy Aleksandréw t6dzki w postepowaniu
administracyjnym w sprawie zatwierdzenia przedmiotowego projektu robét geologicznych.

Po przeanalizowaniu przediozonych dokumentdéw, pismem z dnia 11.03.2021r. znak:
0S.6540.1.2021.MA/4, Starosta Zgierski zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. Poz. 256 ze zm.) zawiadomit strony postepowania
0 wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz o mozliwosci udziatu w
toczacym sie postepowaniu.

W zwigzku z faktem, ze ztozony projekt robét geologicznych odpowiadat wymaganiom prawa,
zakres projektowanych robdt i sposéb ich wykonania odpowiadajg celowi robdt a projektowane
roboty nie naruszajg wymagan ochrony srodowiska, Starosta Zgierski dziatajac na podstawie art. 80
ust. 5 oraz art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2020r. Poz.
1064), pismem z dnia 11.03.2021r, zwrdcit sie do Burmistrza Aleksandrowa tédzkiego o wydanie
opinii, przesylajgc w zataczeniu projekt rozstrzygniecia tj. decyzji zatwierdzajacej ,Projekt robét



geologicznych dla okreslenia warunkéw geologiczno - inzynierskich dla zadania pn.: ,,Budowa czterech

czterokondygnacyjnych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbedng infrastrukturg do

realizacji na terenie dziatek o nr ewid. 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4 i 23 potozonych

w obregbie geodezyjnym A-1 w Aleksandrowie tédzkim”, gm. Aleksandréw tédzki, powiat zgierski,

woj. tédzkie”.

W dniu 25.03.2021r. do Starostwa Powiatowego w Zgierzu wptynefo postanowienie
Burmistrza Aleksandrowa todzkiego z dnia 22.03.2021r. znak: IR.6523.1.2021.KB pozytywnie
opiniujagce wyZej wspomniany projekt robét geologicznych. Niniejsze postanowienie stato sie
ostateczne w dniu 08.04.2021r.

Zgodnie z tresciag przedmiotowego projektu w celu okreslenia warunkéw geologiczno-
inzynierskich w rejonie budowy czterech czterokondygnacyjnych budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z niezbedng infrastrukturg zaprojektowano wykonanie prac i robét
geologicznych, w tym m.in.:

1. 6 otwordw badawczych o giebokosci od 3,0 do 12,0 m metréw p.p.t. kazdy (w przypadku otworéw
nr 2A, 3A, 4A, 5 i 6 wiercenia beda prowadzone do gtebokosci 5,0m ponizej spagu gruntéw
nienosnych). Ww. otwory wykonane zostang systemem mechanicznym, metoda udarowo-okretna
przy uzyciu wiertnicy typu WGS 80 o $rednicy @ 110mm. taczny metraz wiercef wyniesie ok. 47,0
mb.

2. 2 sondowarn dynamicznych DPH o gtebokosci 6,0 — 9,0 metréw p.p.t.;

obserwacji i badan terenowych;

4. badai laboratoryjnych prébek gruntu (ok. 8-10 badan) takich jak:

* analiza granulometryczna, oznaczenie wspétczynnika filtracji (dla gruntéw gruboziarnistych),
* oznaczenie zawartoéci czesci organicznych (dla gruntéw organicznych),
* oznaczenie wilgotnosci naturalnej i granicy konsystencji (dla gruntéw drobnoziarnistych);

5. badari laboratoryjnych 1 probki wdd gruntowych w zakresie agresywnosci w stosunku do
materiatdw konstrukcyjnych;

6. dokumentacji wynikowej (geologiczno - inzynierskiej).

WyZzej wymienione roboty geologiczne wykonane zostang pod nadzorem geologicznym,
zgodnie z projektem robét geologicznych, w sposdb nie powodujgcy szkéd oraz zmian w $rodowisku
naturalnym.

Dziatajgc na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. Poz. 256 ze zm.) Starosta Zgierski pismem z dnia 21.04.2021r.
zawiadomit strony postepowania, ze zostat zebrany materiat dowodowy umozliwiajacy dokonanie
stosownego rozstrzygniecia w przedmiotowej sprawie oraz o mozliwosci zapoznania sie ze
zgromadzonym materiatem dowodowym, uzupetnienia go i wypowiedzenia sie co do jego tresci. Do
dnia wydania niniejszej decyzji do tutejszego urzedu nie wplynely zadne wnioski ani uwagi dotyczace
zgromadzonego w wyzej opisanej sprawie materiatu.

L

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. W odniesieniu do art. 81 ust. 1 i 2 cytowanej wyzej ustawy Prawo geologiczne i gérnicze, ten,
kto uzyskat decyzje o zatwierdzeniu projektu robét geologicznych, zgtasza zamiar rozpoczecia
robét geologicznych Burmistrzowi Aleksandrowa tédzkiego i Staroscie Zgierskiemu. Zgtoszenia
dokonuje sie na piSmie, najpézniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczecia
tych robét, okreslajagc zamierzone terminy ich rozpoczecia i zakoificzenia, ich rodzaj
i podstawowe dane oraz imiona i nazwiska oséb sprawujacych dozér i kierownictwo, a takze
numery $wiadectw stwierdzajgcych kwalifikacje do wykonywania tych czynnoéci.

2. Zgodnie z art. 85b ustawy Prawo geologiczne i gérnicze wykonywanie robét geologicznych na
podstawie projektu robdt geologicznych nie moze naruszaé praw wiascicieli (uzytkownikéw
wieczystych) nieruchomosci.



3. Realizacja zaktadanych prac projektowych moze sie odbywaé tylko pod dozorem
i kierownictwem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.

4. Upowazniam uprawniony dozér geologiczny do biezacego korygowania rozbieznosci miedzy
zatwierdzonym projektem a faktycznie napotkanymi warunkami geologicznymi w sposéb
i w zakresie umozliwiajacym poprawne rozwigzanie postawionego zadania geologicznego.

5. Wprowadzone korekty nalezy uzasadni¢ a wyniki zrealizowanych robét i badan nalezy
opracowaé i przedstawi¢ do zatwierdzenia Staroscie Zgierskiemu w formie dokumentacji
geologiczno — inzynierskiej — zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 18.11.2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno -
inzynierskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 2033), w terminie okreslonym w rozdziale 10 zatwierdzonego
projektu robét geologicznych.

6. Od niniejszej decyzji przystuguje Stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w todzi za posrednictwem Starosty Zgierskiego, w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

. Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu. Ponadto

whniesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

~N

p. STAROSTY

i) e H S AT TR
. Naczelnik Wydziaty
Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leénictwa

Otrzymuja:
Gmina Aleksandréw tédzki
Za posrednictwem Petnomocnika:
Pani Joanny Okraska
Pracownia Projektowa Joanna Okraska
93-410 £6dz, ul. tukowa 16 lok. 4

2. Skarb Patistwa - reprezentowany przez Staroste Zgierskiego
Starostwo Powiatowe w Zgierzu
Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami
w/m

3. a/a

Do wiadomosci:

1. Urzad Marszatkowski w todzi, Departament Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
90-051 tédz, Al. Pitsudskiego 8

2. Okregowy Urzad Gérniczy w Kielcach
25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44

3. Urzad Miejski w Aleksandrowie £tédzkim
95-070 Aleksandrow tédzki, Pl. Kosciuszki 2
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA

Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Zatacznik nr 2

Tabela charakterystycznych wartos$ci parametrow fizyko-mechanicznych

Stan gruntu Moduty
Wilgotnos¢ Gestosé Kat tarcia —y . edometryczny , . Wspotczynnik
Nr o Symbl?l Stopier Stopien naturalna | objetosciowa |wewnetrznego Sp[cl)(jpr'nao]sc p('ji”i’tc;t':eﬁic; $cisliwosci skor\:\s{;:(i?;)r:/:/l;nia materiafowy (wg
wars'fw.y S i (wg pkt. zageszczenia|plastycznosci [%] [t/m3] [] odisztaice pierwotnej pkt. 3.2)
geol-inz. 1.4.6) [MPa] [MPa]
I 1" wp, (N p(n) o, .M Eo(™ Mo") B Ym
Nmp
IA [saOr] - 0,65°PH - 38,494
lom= 6,38%
Nm, N N g . . . , . .
B [ OTIcIsri]:)gr, sir(g:; i i i 36,684 Grunty scisliwe nie nadajqce sie do bezposredniego posadowienia
lom= 11,47% fundamentdw obiektu budowlanego
T
IC [Or] - - - 166,744
|om= 42,69%
Ps oo w-14,0 1,85
- - - +
A [Msa] 0,34 m-22.0 2,00 32,0 59,97 71,20 0,90 140,10
Ps, Pr - w-14,0 1,85
- - - +
1B [MSa, CSal] 0,60 m-22.0 2,00 33,6 94,62 112,31 0,90 140,10
Ps, Pr
IC ! - 0,720 - -24,0 2,05 34,4 - 114,55 136,44 0,90 1+0,10
[Msa, Csa] ’ m ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
1A [cTSga] - 0,314 14,324 2,10 16,2 27,67 21,75 28,61 0,75 1+0,10
s Pe, Gp - 024" | 11,98 2,15 17,5 30,09 25,49 33,54 0,75 10,10
[cISa, clsaSi] B
Pg, Gp, Gpz
][ [cISa, sisaCl, - 0,10% 12,917 2,15 20,1 35,48 36,55 48,09 0,75 140,10
sisaCl]

w- grunt wilgotny, m-grunt mokry
A _parametry oznaczone na podstawie badan laboratoryjnych,
DPH _parametry oznaczone na podstawie sondowan dynamicznych DPH

bez oznaczenia- parametry oznaczone wg PN-81/B-03020;

GEO-MI Pracownia Geologiczna
Michat Matuszynski

ul. Rzgowska 92

93-148 todz www.geo-mi.pl
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Objasnienia:

Torly
Namuly i piaski den dolinnych i zaglebien bezodplywowych

o, Piaski i piaski ze iwirami rzeczne

Piaski rzeczne

Qe Piaski, piaski i zwiry, miej i mulki peryglacial
39, Gliny zwatowe nierozdzielone

Zwiry i glazy moren czolowych

= -
w
R L 0 - Zwiry i pioski moren czolowych i ozéw
o
—_ at+lgna Piaski i piaski ze zwirami lod e i dnol cowe  nie-
“ Piaski eoliczne 17 rozdzielone
-
. |
(-9
pia
' obszar inwestycji
,
N
m Piaski, piaski ze zwirami i zwiry wodnolodowcowe
Piaski i iwiry lodowcowe
s
S Zleceniodawca:
Pracownia Projektowa Joanna Okraska

Ge0o-Mll

PRACOWNIA GEOLOGICZNA

ul. tukowa 16 lok. 4
93-410 Lodz

Zatgcznik nr 4

mgr inz. Jonna

Dokumentacja geologiczno-inzynierska
dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich dla zadania pn.: ,Budowa czterech
czterokondygnacyjnych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych

wraz z objasnieniami

Opracowala: Fyda wraz z niezbedng infrastrukturg
Lokalizacja: Aleksandrow todzki, dz. nr ew. 21/1-4, 22/1-4, 23
Fragment Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski Skala:
Data: czerwiec 2021 9 9 ) Vapy 9 ) 1:50 000
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S Zleceniodawca:
Pracownia Projektowa Joanna Okraska )
GeOo-rmi ul. tukowa 16 lok. 4 Zatacznik nr 5.1
PRACOWNIA GEOLOGICZNA 93_410 Lédi
Dokumentacja geologiczno-inzynierska
. dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich dla zadania pn.: ,Budowa czterech
Opracowata: mgr inz. Joanna czterokondygnacyjnych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
P ’ Fyda wraz z niezbedng infrastrukturg”
Lokalizacja: Aleksandrow todzki, dz. nr ew. 21/1-4, 22/1-4, 23
Data: ¢ 2021 Fragment Mapy Geosrodowiskowej Polski Skala:
: czerwiec plansza A 1:50 000




OBJASNIENIA OCHRONA PRZYRODY, KRAIOBRAZU | ZABYTKOW KULTURY

ZLOZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA grunty roine (Kasy |-IVa utytkow rolnych)
E ity :‘ piaski Iaki na glebach pochodzenia organicznego
M gliny N/ piaski kwarcowe lasy
piaski | 2wiry ziele urzadzona

. . T PKWL—~- granica parku krajobrazowego i skrét jego nazwy
7 ILASKOWlC.E [ie2in 2okt il ol *oweoo (PKW - Park Krajobrazowy Wzniesiert tédzkich)
4 RABIEN ﬂ@ !nnﬂlkmweg.u Gl o granica strefy ochronnej parku krajobrazowego
3 MARIANOW|  nazwa zloza bardzo konflikiowego el
2 zoze ZIMNA WODA (C,*) p/Q ——L— granica rezerwatu przyrody (L - lesny, T - torfowiskowy)
5 zloze FLORENTYNOW (C.*) p/Q 0ooTh  aka deew pomnikowych
8 Zloze WYMYSLOW (C;*) ifichQ at pomnik pryrody 2ywej
granica zioza o zasobach udokumentowanych w kategoriach A+8+C, i C lub zarejestrowanych (C)) w81 pomnik przyrody nieozywionej
-~ -—-— qgranica obszaru prognostycznego (I - numer kolejny na mapie) Osz uiytek ekologiczny o powierzchni < 5 ha
s —  granica obszaru perspektywicznego < park wiejski (podworski) objgty ochrong konserwatorskg
------- Preesese granica obszaru lub linia profilu o negatywnych wynikach rozpoznania (p - rodzaj kopaliny) ) )
° zloze nie dajace sie odwzorowaé w skali mapy Zabytkowe obiekty chronione:
TTTTTTTT granica zabytkowego zespolu architektonicznego
GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN -* stanowisko archeologiczne
(e wyrobisko = sakralne
e kopalnia nieczynna ﬂ architektoniczne
C-},— punkt wystepowania kopaliny {1 - numer karty informacyjnej punktu, p - rodzaj kopaliny) Ef techniczne
Ik lub b oo -
5] zaklad pierwotne] przer6bki kopalin (cg - cegielnia) T ST e
Symbol kopaliny: Symbol jednostki stratygraficznej: INFORMACIE DODATKOWE
ilic) - ity i lupki ilaste ceramiki budowlanej Q - cawartorzed . .
g(ge) - gliny ilaste ceramiki budowlanej osbds 0 mEmImE granica powiatu
pz - piaski i zwiry —_——— granica gminy, miasta
p - piaski tODZ siediba urzedu gminy, miasta
pk - piaski kwarcowe
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Przebieg dzialu wodnego wg "Mapy podziatu hydrograficznego Polski® IMIGW:
——-——  pierwszego rzedu ' obszar inwestycji
e trzeciego rzedu
— . - e czwartego rzgdu
L] #rédio
Klasy czystosci wdd w rzekach w monitorowanym punkcie:
wady pozaklasowe
Sokolow (") istniejacy zbiomik retencyjny
Brus (=777 projektowany zbiomnik retencyjny
ElE ujgcie wéd podziemnych (k - k Ine, p - przemy; , Q - wiek ujmowanych utworéw)
v—vyCry— granica leja depresyjnego wy go ekspl ja wéd podziemnych (Cr - wiek utwordw wodonosi
WARUNKI PODEOZA BUDOWLANEGO
korzystne
niekorzystne, utrudniajgce budownictwo
obszary niewaloryzowane
S Zleceniodawca:
Pracownia Projektowa Joanna Okraska _
GeOo-mil ul. tukowa 16 lok. 4 Zatacznik nr 5.2
PRACOWNIA GEOLOGICZNA 93_410 L(')di
Dokumentacja geologiczno-inzynierska
. dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich dla zadania pn.: ,Budowa czterech
Obracowata: mgr inz. Joanna czterokondygnacyjnych budynkoéw mieszkalnych wielorodzinnych
p : Fyda wraz z niezbedng infrastrukturg”
Lokalizacja: Aleksandrow Lodzki, dz. nrew. 21/1-4, 22/1-4, 23
) Objasnienia do Mapy Geosrodowiskowej Polski Skala:
Data: czerwiec 2021 J Py J
plansza A -
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Zleceniodawca:

Pracownia Projektowa Joanna Okraska
ul. tukowa 16 lok. 4
93-410 L6dz

Zatgcznik nr 5.3

Opracowata:

mgr inz. Joanna

Dokumentacja geologiczno-inzynierska
dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich dla zadania pn.: ,Budowa czterech
czterokondygnacyjnych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych

Fyda wraz z niezbedng infrastrukturg”
Lokalizacja: Aleksandrow to6dzki, dz. nr ew. 21/1-4, 22/1-4, 23
Data: iec 2021 Fragment Mapy Geosrodowiskowej Polski Skala:
) czenwiec plansza B 1:50 000




OBJASNIENIA:

STAN GEOCHEMICZNY SRODOWISKA

o 1
CdPbZnCrCu

Cd, Ni

O
vO

ve
ve

- punkt oprébowania gleb (numeracja zgodna z numeracjg w bazie danych)
- pierwiastki, ktdrych zawarto$¢ decyduje o zanieczyszezeniu gleb w danym punkcie

Klasyfikacja gleb® z uwagi na zawartodé pierwiastkw:
As, Ba, Cd, Co, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn

- grupa A, standard obszaru poddanego ochronie (ustawa Prawo wodne
i przepisy o ochronie przyrody)

- grupa B, standard uzytkéw rolnych, gruntéw lesnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych,

nieuzytkdw, a takze gruntéw zabudowanych i zurbanizowanych

- grupa C, standard terenéw przemyslowych, uzytkéw kopainych i terenéw komunikacyjnych

- przekroczenie dopuszczalnych wartosci stezeft dla grupy C

Klasyfikacja osadéw wodnych z uwagi na zawartod¢ pierwiastkdw:

As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Zn oraz wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych

- punkt oprébowania osadéw wodnych - metale cigzkie
(numeracja punktu 2godna z numeracjy w bazie danych)

- pierwiastki ktérych zawarto$¢ decyduje o zanieczyszczeniu osadéw wodnych w danym punkcie

- punkt oprébowania osadéw wodnych - wielopierécieniowe weglowodory aromatyczne

- nieprzekroczona zawartoéé PEL*** (zawartoét powyzej ktérej prawdopodobny jest
szkodliwy wplyw zanieczyszczonych osadéw na organizmy wodne)

- osady niezanieczyszczone**

- osady zanieczyszczone**

*  wg Rozp. M3 z dnia 9 wrzeénia 2002r, Dz. U Nr 165 z 04.10.2002 r., poz 1359

** wg Rozp. M$ z dnia 16 kwietnia 2002 r, Dz. U. Nr 55 z 14.05.2002 r., poz. 498

***wg D.D. MacDonald, 1994

SKLADOWANIE ODPADOW
Preferowane obszary lokalizacji skladowisk odpadéw (N, K, 0)

E warunki izolacyjne podloza spelniajace prayjete kryteria dla okredlonego typu skladowiska

=

——

Typy odpadéw:

zmienne warunki izolacyjne podioza dla ckreflonego typu skfadowiska

obszary mozliwej lokalizacji sktadowisk odpaddw - nie posiadajace naturalnej warstwy izolacyjnej

granica obszaru o jednakowych warunkowych ograniczeniach sktadowania cdpadéw
granica obszaru o bezwglednym zakazie lokali ia skladowisk odpaddw

O - odpady obojgtne, N - odpady niebezpieczne, K - odpady inne niz niebezpieczne i obojgtne

STOPIEN ZAGROZENIA GLOWNEGO UZYTKOWEGO POZIOMU WOD PODZIEMNYCH

wg Mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000

bardzo niski
niski

Sredni

wysoki
bardzo wysoki

brak uzytkowego poziomu wodenesénego

§

‘Wyrobiska poeksploatacyjne:
w obrebie obszaréw posiadajacych w obrebie obszaréw nie posiadajacych
naturalng warstwe izolacyjng: naturainej warstwy izolacyjnej:
Y fan w skatach ckruchowych
Y T w skatach ilastych
- Y w skatach litych
Rodzaj warunkowych ograniczer skladowania odpadéw {dla wyznaczonych obszaréw i wyrobisk}
przestrzenne: punktowe: rodzaj ograniczenia:
[ {p) ochtona przyrody i zabytkéw dziedzictwa kul 0
b {b) ze wzgledu na zabudowe
w ochrona wéd podziemnych | powierzchniowych
z (2) ochrona zasobdw zléz kopalin
' obszar inwestycji
Zleceniodawca:

Geo-ll

PRACOWNIA GEOLOGICZNA

Pracownia Projektowa Joanna Okraska

ul. Lukowa 16 lok. 4 Zatgcznik nr 5.4
93-410 Lodz

mgr inz. Joanna

dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich dla zadania pn.: ,Budowa czterech

Dokumentacja geologiczno-inzynierska

. czterokondygnacyjnych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
Opracowata: Fyda wraz z niezbedng infrastrukturg”
Lokalizacja: Aleksandrow todzki, dz. nr ew. 21/1-4, 22/1-4, 23
jadnieni S i j i Skala:
Data: czerwiec 2021 Objasnienia do Mapy Geosrodowiskowej Polski

plansza B -
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Mapa do celow projektowych Bl
RIVb w skali 1:500

% ,7 B/RIvb Mape wykonano na podstawie mapy zasachiczej sekcje nr: 112.433.114,
J ,// : 112433123, 112.433.114.2, 112.433114.4, 1124331231, danych ewidencyprych
obrebu A=1 oraz pomiaru uzupefniajocego z miesigea marca 2020 r.
Uktad wspdtrzgdnych - "2000°. Ukfad wysokosci — "1960"
Wykonanie niniejszej mapy nie bylo paprzedzone ustaleniomi
doyczgeymi i NP
grunty pofozone w granicach projektowanej inwestycji budowlane)
powiat: zgierski ; woj fodzkie
m. Aleksandrow todzki
obreb: A-1 - 102004_4.0001
dz. 21/1-4, 22/1-4, 23 25
}— }— ul. Jana Il Sobieskiego —}
KERG Nr 6640.1151.2020
Wykonawca: Ustugi Geodezyjno—Kartograficzne
Jarosfaw Sitko
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GeEOo-ml

KARTAARCHIWALNEGO
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 9.1

Wiertnica: WGS-80

Rejon: dz. 21/1-4, 22/1-4 Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Joanna Okraska System wiercenia: mechaniczny
Miejscowos¢: Aleksandréw Lodzki Wiercenie: GEO-MI Pracownia Geologiczna M.Matuszynski
L . S . . . . . Rzedna: 176.20 m n.p.m.
Gmina: m. Aleksandrow £odzki Nadzér geologiczny: mgr Tomasz Piwowarski
Powiat: Zgierski Skala 1:50 | Data wiercenia: 26-01-2021
Wojewodztwo: £6dzkie
= ] (@) <
wSg | s _ = g ) N| o9 2
ggd| s | E | - | E 5 2 S B £ B
SCE | 2 ] ° 8 Opis Litologiczny = o o) G| 5 =
32> | § 8 a g x| o 2 So| 2 | g
°R8 3| © & 3 5 = |81 5|3
= %) n =)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N AN H i
?;( \/;{‘\; nsf)é% Tekontrolowany Grunty antropogeniczne
SONRK ( gruz) nN Mg mw
i AT DA
.o, 7 050 piasek Sredni, Piasek $redni,
brgzowo-szary bragzowo-szary
0.95 —1.0
w/m
1.70 piasek $redni, jasnoszary Piasek $redni, jasnoszary
—2.0 Ps MSa 1l szg
i nw
—3.0
| 3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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GeEOo-ml

KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.Nr: 9.2

Wiertnica: WGS-80

Rejon: dz. 21/1-4, 22/1-4
Miejscowos¢: Aleksandréw Lodzki
Gmina: m. Aleksandréw t6dzki

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Joanna Okraska
Wiercenie: GEO-MI Pracownia Geologiczna M.Matuszynski

Nadzér geologiczny: mgr Tomasz Piwowarski

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 174.90 m n.p.m.

Powiat: Zgierski Skala 1:50 | Data wiercenia: 26-01-2021
Wojewodztwo: £6dzkie
= ] (@) <
wSg | s _ = g ) N| o9 2
8gs|s| E | - | E Z 2 S |28 85
SCE | 2 ] o 8 Opis Litologiczny S o o) G| 5 =
88| 8| % “ g 3 5 2 |Sg| 2| 5
$:% £ @ £ 3 o s 73 5|3
s %) n =)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
/// gleba, szara Gb Humus, szary or w
.- ] 0.20 piasek $redni, brazowy Piasek $redni, brazowy
0.550.55
1.0 ’:“_:“::1
BTt w/m
2% 0%° Ps Msa | i szg
2.0 P o® .] 2.00 piasek $redni, szary Piasek $redni, szary
) nw
3.0
L = —| 3.40 namut, czarny Grunty organiczne, czarne
- Nm 1A pl
3.80 Torf, Torf,
—4.0 ciemnobrgzowo-czarny ciemnobrgzowo-czarny
i Or
T 1B
w
—5.0 I I
= — 5.80 namut, Grunty organiczne,
6.0 - szaro-ciemnobrazowy Nm/T szaro-ciemnobrazowe Oror |
= przewarstwiony torfem przewarstwione torfem — P
6.4 L = —| 6.40 namut piaszczysty, czarny Grunty organiczne 1A
- Nmp (piaszczyste), czarne sa0r
—7.0 — - - - . nw | szg
’ 7.00| piasek $redni, szary z Piasek $redni, szary ze
domieszka zwiru Ps+Z zwirem grMSa 1
| 7.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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GeEOo-ml

KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.Nr: 9.3

Wiertnica: WGS-80

Rejon: dz. 21/1-4, 22/1-4 Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Joanna Okraska System wiercenia: mechaniczny
Miejscowos¢: Aleksandréw Lodzki Wiercenie: GEO-MI Pracownia Geologiczna M.Matuszynski
L . S . . . . . Rzedna: 174.80 m n.p.m.
Gmina: m. Aleksandrow £odzki Nadzér geologiczny: mgr Tomasz Piwowarski
Powiat: Zgierski Skala 1:50 | Data wiercenia: 26-01-2021
Wojewodztwo: £6dzkie
= ] (@) <
wSg | s _ = g ) N| o9 2
ggd| s | E | - | E 5 2 S B £ B
SCE | 2 ] ° 8 Opis Litologiczny = o o) G| 5 =
32> | § 8 a g x| o 2 So| 2 | g
°R8 3| © & 3 5 = |81 5|3
s %) n =)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
/Aé gleba, szara Gb Humus, szary or w
\/ \ 4 ... ] 0.30 piasek Sredni, brazowy Piasek $redni, brazowy
0.45 r o° o
1.0 s
- w/m
2.0
.>.1 2.10| piasek $redni, szary Ps Piasek $redni, szary MSa Il szg
3.0 2, nw
40 = —<| 400 namu gliniasty, Grunty organiczne
—_— ciemnoszary (spoiste), ciemnoszare
pr— Nmg clsior 1A pl
- e -
= —<
4.80| Torf, Torf,
5.0 ciemnobrgzowo-czarny ciemnobrgzowo-czarny w
| I | I ‘ T Or 1B
760 - mm 600

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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GeEOo-ml

KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zat.Nr: 9.4

Wiertnica: WGS-80

Rejon: dz. 21/1-4, 22/1-4 Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Joanna Okraska System wiercenia: mechaniczny
Miejscowos¢: Aleksandréw Lodzki Wiercenie: GEO-MI Pracownia Geologiczna M.Matuszynski
L . S . . . . . Rzedna: 175.40 m n.p.m.
Gmina: m. Aleksandrow £odzki Nadzér geologiczny: mgr Tomasz Piwowarski
Powiat: Zgierski Skala 1:50 | Data wiercenia: 26-01-2021
Wojewodztwo: £6dzkie
= ] (@) <
wSg | s _ = g ) N| o9 2
ggd| s | E | - | E 5 2 S B £ B
SCE | 2 ] ° 8 Opis Litologiczny = o o) G| 5 =
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6R8 | | © & E e s |38 5| &
s %) n =)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
/// gleba, szara Gb Humus, szary or
.- ] 0.20 piasek $redni, brazowy Piasek $redni, brazowy
VAR 4 o
0.45 r -
1.0 B : o
. w/m
o Ps MSa I szg
—2.0 e
L . 1 240 piasek $redni, szary Piasek $redni, szary
e nw
73'0 o ° “ v N B ’
L = p— 3.40 namut piaszczysty, czarny Grunty organiczne
- przewarstwiony torfem (piaszczyste), czarne
L Nmp//T przewarstwione torfem saOror 1A
40 4.00| piasek $redni, szary Piasek $redni, szary
Ps MSa 1l nw | szg
5.0
= 5.40 piasek gliniasty, szary Piasek z item, szary
o Pg clSa 1! mw | tpl
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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GE0- M

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Profil numer 2A

Zal.Nr: 10.1

Wiertnica: WGS-80

X: 5744546.50
Y: 6588953.90

Uklad:
GUGIK 2000 XY

Rejon: dz. 21/1-4, 22/1-4
Miejscowos¢: Aleksandréw Lodzki
Gmina: m. Aleksandréw t6dzki

Inwestor: Gmina Aleksandrow £.6dzki

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Joanna Okraska
Wiercenie: GEO-MI Pracownia Geologiczna M.Matuszynski

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 174.90 m n.p.m.

Powiat: zgierski Nadzér geologiczny: mgr Tomasz Piwowarski Skala 1: 100 | Data wiercenia: 02-06-2021
Wojewodztwo: tédzkie
= 2 @] S
08 g 8 —_ = € %] @ N =2
¢35 g E | o | £ 2 2 - -
$TE| 2 < 5 s} Opis Litologiczny = o o} zE| 3 o>
82| 8| % = 2 s o 2 |87 2 g
0:8 | & » & E o s | s s | 3
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0.256.45 = o . 0.20 piasek Sredni z domieszkg Ps+H Piasek $redni, orMSa HA | wim In
RIS cz. org, szaro-brgzowy szaro-brgzowy z humusem
10 ..7.°.] 1.00] piasek $redni, brazowy Piasek Sredni, brazowy
L » E Ps MSa
2.0 el
| .. 27 ] 2.20]  piasek sredni, szary Piasek $redni, szary B | nw | szg
290 970 przewarstwiony piaskiem przewarstwiony piaskiem
3.0 T drobnym Ps//Pd drobnym MSafsa
| = —< 3.50 namut gliniasty, czarny Grunty organiczne .
4.0 —_ przewarstwiony piaskiem | Nmg//Pd (spoiste), czarne clsiorfsa | 1B | mw | tpl
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| 5.0 T Torf’ czarny Or IC w/mw
r = —| 5.40 namut pylasty, Grunty organiczne
| 6.0 - czarno-brazowy (spoiste), czarno-brazowe )
: I przewarstwiony torfem Nmp//T przewarstwione torfem siOror B | wm | pl
6.8 7.0 = p— 6.80 namut piaszczysty, Nmp//T Grunty organiczne saoror 1A
— szaro-czarny - (piaszczyste), — nw 79
r @ o P 7.30 rzewarstwiony torfem Pr+Z+H szaro-czarne orgrCSa | IIC
80 =° —_ 780 Piasek gruby + rzewarstwione torfem
) zwir+czesci org., szary Piasek gruby, szary ze
= - namut, brgzowo-szary Nm//Nmp zwirem z humusem Orsaor B w pl
= = przewarstwiony namutem Grunty organiczne, —_—
9.0 _ piaszczystym brazowo-szare
93 L “.7.°.7 930| piasek $redni, szary przewarstwione gruntami
organicznymi
-10.0 iaszczystymi)
Piasek $redni, szary
r Ps MSa
l11.0 Ic nw zg
— 11.80 ospotka, szara Pospétka, szara
120 posp Po P Sa/Gr
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—13.0 zwirem, szary Pg+Z zwirem grclSa | IIC | mw | tpl
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Zak.Nr: 10.2

Wiertnica: WGS-80

G E D -l gl : X: 5744520.00 Uklad:
Profil numer 3A Y: 6588949.10 |GUGIK 2000 XY
Rejon: dz. 21/1-4, 22/1-4 Inwestor: Gmina Aleksandrow t6dzki System wiercenia: mechaniczny
Miejscowos¢: Aleksandréw Lodzki Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Joanna Okraska
L . S . . . . L. Rzedna: 174.80 m n.p.m.
Gmina: m. Aleksandrow £6dzki Wiercenie: GEO-MI Pracownia Geologiczna M.Matuszynski
Powiat: zgierski Nadzér geologiczny: mgr Tomasz Piwowarski Skala 1: 100 | Data wiercenia: 02-06-2021
Wojewodztwo: tédzkie
= 2 8 |3
08 g 8 — = I (%) ) N =2
88 s E | - | £ 2 2 oo | 8§
SOE | 2 Ko ° kel Opis Litologiczny = o 3 gy £ =1
32> | § 8 a g kel T g a7 2| g
g8 £ o ; 3 5 s |8 23
= %) n =
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
gleba, szara Gb Humus, szary or
20 L — 0.30 [__namut, czarny Nm Grunty organiczne, czarne B W
05 o @ 0.50 piasek Sredni, Piasek S$redni,
—1.0 e szaro-brazowy szaro-brgzowy
—2.0 2% Ps MSa
L 2% 2.20 piasek $redni, szary Piasek $redni, szary 1B nw | szg
3.0 ,: . %
40 o* » 4 370 Piasek Sredni + ps+7+K/Po Piasek Sredni, szary ze Sa/GricogrMSa
2 o zwir+kamienie, szary na zwirem z
= = —| 420 ograniczu pospotki amieniami/Pospotka
0 —_ — namut, czarny Nm Grunty organiczne, czarne or 1B w
5.
5.10 Torf, czarny Grunty organiczne, czarme
r przewarstwiony namutem T//Nm IC | mwhv
5.7 | 6.0 -.] 5.70| piasek Sredni, _ Ps+Z+H Piasek Sredni, o orgrMSa | IIC nw 29
’ — __ | 6.10 |\ Ciemnoszary z domieszkg ciemnoszary ze zwirem z
L Zwiru i cz. org Nm umusem B | mw
6.60 namut, bragzowo-szary Grunty organiczne,
—7.0 Torf, ciemnobrazowy rgzowo-szare
T : IC w/m
L Torf, ciemnobrazowy
8.0 = —| 7.80 namut, szary Grunty organiczne, szare
- . Nm or B | w | pl
—9.0 _ —
= 9.30 Torf, Grunty organiczne,
szaro-bragzowo-czarny szaro-brgzowo-czarne
—10.0 przewarstwiony namutem
T//Nm IC mw
11.2 | o s | 11.20 Piasek Sredni + zwir, Piasek $redni, szary ze
A T szary zwirem
—12.0 | e .
L L » .
s e Ps+Z grMSa | lIIC | nw | zg
—13.0 - e ¢
LA
0@ 95
—14.0 a e e |
= 14.30 piasek gliniasty ze Pg+Z Piasek z item, szary ze grclSa 1B
14,70 ~~2wirem, szary Pg Zwirem ciSa me 1 mw tpl
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Zak.Nr: 10.3

Wiertnica: WGS-80

GeOo- (Il X:5744511.40 |  Uktad;
AsowIA BEaLOS Profil numer 4A ' i X
Y: 6588974.10 GUGIK 2000 XY
Rejon: dz. 21/1-4, 22/1-4 Inwestor: Gmina Aleksandrow t6dzki System wiercenia: mechaniczny
Miejscowos¢: Aleksandréw Lodzki Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Joanna Okraska
L . oL . . . . L. Rzedna: 175.40 m n.p.m.
Gmina: m. Aleksandrow £6dzki Wiercenie: GEO-MI Pracownia Geologiczna M.Matuszynski
Powiat: zgierski Nadzér geologiczny: mgr Tomasz Piwowarski Skala 1: 100 | Data wiercenia: 02-06-2021
Wojewodztwo: tédzkie
= 2 (@] 5
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




Zal.Nr: 10.4

E KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO Wiertnica: WGS-80
GeOo- (Il X: 574447500 |  Uktad;
AsowIA BEaLOS Profil numer 6 . ] )
Y: 6588953.30 (GUGIK 2000 XY
Rejon: dz. 21/1-4, 22/1-4 Inwestor: Gmina Aleksandrow t6dzki System wiercenia: mechaniczny
Miejscowos¢: Aleksandréw Lodzki Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Joanna Okraska
L . S . . . . L. Rzedna: 175.10 m n.p.m.
Gmina: m. Aleksandrow £6dzki Wiercenie: GEO-MI Pracownia Geologiczna M.Matuszynski
Powiat: zgierski Nadzér geologiczny: mgr Tomasz Piwowarski Skala 1: 100 | Data wiercenia: 02-06-2021
Wojewodztwo: tédzkie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Zal.Nr: 10.5

Wiertnica: WGS-80

GEO-(Tli _ X:5744392.20 |  Uklad:
Profil numer 7 Y: 6588952.30 |GUGIK 2000 XY
Rejon: dz. 21/1-4, 22/1-4 Inwestor: Gmina Aleksandrow t6dzki System wiercenia: mechaniczny
Miejscowos¢: Aleksandréw Lodzki Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Joanna Okraska
L . S . . . . L. Rzedna: 175.40 m n.p.m.
Gmina: m. Aleksandrow £6dzki Wiercenie: GEO-MI Pracownia Geologiczna M.Matuszynski
Powiat: zgierski Nadzér geologiczny: mgr Tomasz Piwowarski Skala 1: 100 | Data wiercenia: 02-06-2021
Wojewodztwo: tédzkie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




Zat.Nr: 11.1

Q WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DP

Sonda Nr: DPH-2A

GeE0o-(ml

Profil numer 2A X: 5744546.50
Y: 6588953.90
Rejon: dz. 21/1-4, 22/1-4 Obiekt: budynki mieszkalne wielorodzinne Typ sondy: DPH
Miejscowos¢: Aleksandréw Lodzki Inwestor: Gmina Aleksandréw £6dzki ]
Gmina: m. Aleksandréw t6dzki Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Joanna Okraska Rzgdna: 174.90 m n.p.m.
Powiat: zgierski Nadzér geologiczny: mgr Tomasz Piwowarski Skala 1 : 100 |Data sondowania: 02-06-2021
Wojewddztwo: t6dzkie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




. Zat.Nr: 11.2
@ WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DP
GED | Sonda Nr: DPH-4A
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Rejon: dz. 21/1-4, 22/1-4 Obiekt: budynki mieszkalne wielorodzinne Typ sondy: DPH
Miejscowos¢: Aleksandréw Lodzki Inwestor: Gmina Aleksandréw £6dzki ]
Gmina: m. Aleksandréw t6dzki Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Joanna Okraska Rzgdna: 175.40 m n.p.m.
Powiat: zgierski Nadzér geologiczny: mgr Tomasz Piwowarski Skala 1 : 100 | Data sondowania: 02-06-2021
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Dokumentacja geologiczno-inzynierska

G:EQD_!DT-” Zatgcznik nr 12.1
1.6dz, czerwiec 2021
Zestawienie wynikow badan prébek gruntow spoistych w celu okreslenia wilgotnosci naturalnej [Wa], granicy plastycznosci [We], granicy plynnosci [Wi]
oraz zawartosci czesci organicznych [1Z].
Temat: Aleksandrow, Sobieskiego.
Tabela nr 1. Zestawienie wynikoéw badan laboratoryjnych .
. | Wilgotnosé Granica Granica Wskaznik Stopien Wskaznik Zawaft?éé
Numer | Glebokos¢ | alna lastyczno$ci | plynnosci | plastycznosci | plastycznosci | konsystencji N i
Lp. | itworu p ply p plasty Yy 1| organicznych Opis makroskopowy
[m] Whn [%] Wp[%] WL [%] Ip Iu Ic [%]
Nmg // Pd, Namut gliniasty przewarstwiony
piaskiem drobnym, ciemnoszary, wilgotny,
) ) ) ) ) plastyczny.
1 2A 3.7 14,88 517 Or ( fsaclsaSi ), Grunt organiczny ( Pyt z piaskiem i item
przewarstwiony piaskiem drobnym ), ciemnoszary,
wilgotny, twardoplastyczny.
T, Torf, czarny, wilgotny, plastyczny.
2 2A 50 133,72 - - - - - 42,74 Or ( Torf ), Grunt wysoko organiczny ( Torf ), czarny,
wilgotny, plastyczny.
Nmm, Namut pylasty, czarny, wilgotny, plastyczny.
3 2A 6,0 80,06 - - - - - 24,23 Or ( Si), Grunt organiczny ( Pyt), czarny, wilgotny,
plastyczny.
Nmg, Namut gliniasty, ciemnoszary, wilgotny,
) ) ) ) ) plastyczny.
4 3A 5.0 15,11 5,02 Or ( clsaSi ), Grunt organiczny (Pyt z piaskiem i item),
ciemnoszary, wilgotny, plastyczny.
T, Torf, czarny, wilgotny, twardoplastyczny
5 3A 7,2 148,07 - - - - - 42,01 Or ( Torf ), Grunt wysoko organiczny ( Torf ), czarny,
wilgotny, twardoplastyczny.
T, Torf, czarny, wilgotny.
6 3A 10,5 218,44 - - - - - 43,32 Or ( Torf ), Grunt wysoko organiczny ( Torf ), czarny,
wilgotny.

GEO-MI Pracownia Geologiczna Michat Matuszynski

ul. Rzgowska 92
93-148 L6dz

e-mail: biuro@geo-mi.pl
www.geo-mi.pl
tel. 515 590 677
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Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Zatgcznik nr 12.1

4A

3,5

38,49

6,38

Nmp, Namut piaszczysty , czarny, wilgotny.
Or ( clSa ), Grunt organiczny ( Piasek z item ), czarny,
wilgotny.

4A

7,5

11,98

11,15

14,54

3,39

0,24

0,76

Pg, Piasek gliniasty, szary, wilgotny,
twardoplastyczny.
clSa, Piasek z item, szary, wilgotny, twardoplastyczny.

4A

8,5

12,89

11,91

25,23

13,31

0,07

0,93

Gp, Glina piaszczysta, brazowoszara, wilgotna,
twardoplastyczna.
clsaSi, Pyt z piaskiem i item, brgzowoszary, wilgotny,
twardoplastyczny.

10

4,0

12,93

12,24

17,39

5,15

0,13

0,87

Pg, Piasek gliniasty, szary, wilgotny,
twardoplastyczny.
clSa, Piasek z item, szary, wilgotny, twardoplastyczny.

11

52

14,32

12,25

18,96

6,71

0,31

0,69

Pg, Piasek gliniasty, szary, wilgotny, plastyczny.
clSa, Piasek z item, szary, wilgotny, plastyczny.

Badania wykonal i zestawit:

mgr inz. Szymon Bednarz

S Zyesns Eﬂ&/k)mk

GEO-MI Pracownia Geologiczna Michat Matuszynski
ul. Rzgowska 92

93-148 £6dz

e-mail: biuro@geo-mi.pl
www.geo-mi.pl
tel. 515 590 677




KRZYWA SKLADU GRANULOMETRYCZNEGO
( wedtug specyfikacji technicznej PKN-CEN ISO/TS 17892-4
oraz normy PN EN-ISO 14688-2 )

Zatacznik nr 12.2

Data
czerwiec 2021

TEMAT: Aleksandrow, Sobieskiego
NR OTWORU: 2A MSa
WYNIK:
GLEBOKOSC: 3,0m Piasek $redni
100.00 fowa pytowa piaskowa Zwirowa kamienista
/’4
_ 90,00
)
o 80,00
N
c
S 70,00
>
2 60,00
€
¥ 5000
/
8 4000
=
g /
(’:‘ 30,00 (
5 2000
S
©
N 10,00 /
, /‘/
0,00 d
0,001 0,01 0,1 1 10 100
Srednice ziarn (czastek), [mm]
ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI
zwirowa piaskowa pytowa i ifowa
63 >d>2mm 2 2d>0,063mm d < 0,063 mm
97%
o piasek piasek piasek o
1% gruby Sredni drobny 2%
5% 68% 24%
10 0
$rednice d10 0,12 0
miarodajne: d20 0,17 i
dso 0,22 2
dso 0,29 »
dso 0,33 W
50 Cl[%)
wskaznik 60

réznoziarnistosci: Cu=deo/dio= 2,72

wskaznik krzywizny:  Cg =(dso®)/(d1o*deo)= 1,74

wspotczynnik
filtracji:

100 90 80

ko= 6,45x10 Sm/s

80
90

100
70 60 50 40 30 20 10 0

SiHCI [%]

Badania wykonat i opracowat:

mgr inz. Szymon Bednarz

{@ykﬂé Bﬂ/ndxk




KRZYWA SKLADU GRANULOMETRYCZNEGO
( wedtug specyfikacji technicznej PKN-CEN ISO/TS 17892-4

oraz normy PN EN-ISO 14688-2 )

Zatacznik 12.3

Data
czerwiec 2021

réznoziarnistosci:

wskaznik krzywizny:

wspotczynnik
filtracji:

Cy=dgo/dio= 7,30

Ko =

Cc :(d302)/(d10*d60): 0,61

1,06 x 10 4 m/s

TEMAT: Aleksandrow, Sobieskiego
NR OTWORU: 3A grSa
WYNIK:
GLEBOKOSC: 40m Piasek ze zwirem
100.00 fowa pylowa piaskowa Zwirowa kamienista
il //
_ 90,00
= )4
S 80,00 e
N //
S 70,00
>
P
o 60,00
£ 0%
¥ 5000
&
8 4000
=
&
N 30,00
O
3 /
5 2000 /
S
©
N 1000 /
) //‘/
0,00 d
0,001 0,01 0,1 1 10 100
Srednice ziarn (czastek), [mm]
ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI
zwirowa piaskowa pytowa i ifowa
63 >d>2mm 2 2d>0,063mm d < 0,063 mm
64%
o piasek piasek piasek o
34% gruby Sredni drobny 2%
12% 37% 15%
10 0
$rednice d10 0,14 0
miarodajne: d20 0,22 i
d30 0,29 0
d50 0,50 30
dso 1,00 "
50 Cl[%)
wskaznik 60

100 90 80

80
90

100
50 40 30 20 10 0

SiHCI [%]

Badania wykonat i opracowat:

mgr inz. Szymon Bednarz

{@ykﬂé Bﬂ/ndxk




Zatagcznik nr 13

Sprawozdanie z badan nr 05/PP/AW1/2021

Sprawozdanie z badan nr 05/PP/AW1/2021

Informacje o probce

Zleceniodawca

Temat Aleksandrow ul.Sobieskiego

Nr prébki 2A

Gtebokos¢ poboru 0,45m p.p.t.

Rodzaj probki woda

Data pobrania

Data analiz od 03.06.2021 do 07.06.2021
Data raportu 07.06.2021

Zakres analiz:

Ocena klasy ekspozycji dotyczacej agresji chemicznej wody gruntowej wzgledem betonu wg normy PN-EN 206+A1:2016-12

Wykonala Data
Katarzyna Kucharska 07.06.2021

LI



Sprawozdanie z badan nr: 05/PP/AW1/2021
Projekt: Aleksandréw, ul.Sobieskiego

Wyniki
Prébka Aleksandréw ul.Sobieskiego
Metoda Limit s
Parametr Jednostka oznaczenia detekdji Wyniki XAl XA2 XA3

Siarczany . . >3000i
catkowite Soa2-| mMe/dm3 PN-1SO 9280 10-5000 25,93 |2200i<600(>600i<3000( T 000
pH pHUnits | FNENBO _ 6,7 <6,51552 | 5,514,552 | <4,5i14,0>
CO2 agresywny | mg/dm3 PN-EN 13577 _ 161,70 >15i<40 | >40i<100 ;ifyocéﬁg
:\Io:;monowy mg/dm3 PN-C-04576-4 | 0,04-2,0 0,76 >15i<30 | >30i<60 | >60i<100

procedurawew. >300i< >1000 i >3000 i do
Magnez mg/dm3 opartasgggN—ISO - 5,76 1000 <3000 nasycenia
Interpretacja

Wobec normy PN-EN 206+A1:2016-12 badana woda zostata zakwalif kowana do klasy ekspozycji XA3

ze wzgledu na zawartos¢ agresywnego dwutlenku wegla, co stanowi srodowisko o silnej agresywnosci
chemicznej wzgledem betonu. Klase ekspozycji okresla najbardziej niekorzystna wartosc dla dowolnej
pojedynczej charakterystyki chemicznej.

2z3

Niniejszy raport moze byc kopiowany wylqcznie w catosci. Wyniki testow zamieszczone w raporcie dotycza probek dostarczonych do analizy



Sprawozdanie z badan nr: 05/PP/AW1/2021
Projekt: Aleksandrow, ul.Sobieskiego

Klasyfikacja srodowisk agresywnych chemicznie wg normy europejskiej PN-EN 206+A1:2016-12.

IPodana nizej klasyfikacja srodowisk agresywnych chemicznie dotyczy gruntéw naturalnych i wody gruntowe;j
o temperaturze 5C i 25C oraz przeptywu wody dostatecznie matym, aby warunki uznac za statyczne.

Klase ekspozycji okres$la najbardziej niekorzystna warto$¢ dla dowolnej pojedynczej charakterystyki
chemiczne;j.
Gdy dwie lub wigcej agresywnych charakterystyk wskazuje na t¢ sama klasg, Srodowisko nalezy
zakwalifikowa¢ do nastgpnej, wyzszej klasy, chyba ze specjalne badania dotyczace tego szczegdlnego

przypadku wykaza Ze nie jest to konieczne.

Charakterystyka Powotana metoda
XAl XA2 XA3
chemiczna badania
Woda gruntowa
SO4*, mg/l EN 196-2 >2001<600 >6001<3000 >3000 1 < 6000
pH ISO 4316 <6,51>5,5 <5,51>4,5 <4,51>4,0
CO2 agresywne,
I prEN 13577:1999 >151<40 >401<100 >100 i do nasycenia
mg,
ISO 7150-1 lub
NH4", mg/l >151<30 >301<60 >601<100
ISO 7150-2
Mg?", mg/l ISO 7980 >3001<1000 >1000 1 <3000 >3000 i do nasycenia
Grunt
SO4* catkowite,
EN 196-2 2 >2000 1<3000° | >3000 © i< 12000 >12000 1 <24000
mg/kg ¥
>200 ]
Kwasowos¢, ml/kg DIN 4030-2 nie spotykane w praktyce

Baumann Gully

a) Grunty ilaste o przepuszczalnosci ponizej 10-5 m/s mozna zakwalifikowaé do nizszej klasy.

b) Metoda badania przewiduje ekstrakcje SO42- z uzyciem kwasu chlorowodorowego; alternatywnie mozna
zastosowac ekstrakcje wodnq, jezeli przeprowadzono juz takie badanie w miejscu zastosowania betonu.

c) Ograniczenie do 3000 mg/kg nalezy zmniejszy¢ do 2000 mg/kg w przypadku, gdy istnieje ryzyko akumulacji

jonow siarczanowych w betonie na skutek cyklicznego wysychania i nawilzania lub podciggania kapilarnego.

3z3

Niniejszy raport moze byc kopiowany wylqcznie w catosci. Wyniki testow zamieszczone w raporcie dotycza probek dostarczonych do analizy
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