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Zalacznik nr 3.3 do SWZ

Czesé 3 — URZADZENIA KOMPUTEROWE 3

Réwnowaznosé

Opis przedmiotu zamowienia

1. W punktach, gdzie przedmiot zamdéwienia opisany jest poprzez wskazanie znakéw towarowych,

patentéw lub pochodzenia zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub

ustugi, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania Ilub wyeliminowania innych

wykonawcéw, Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzahn réwnowaznych w stosunku do

opisanych w SWZ, pod warunkiem, ze bedg one spetniaty minimalne parametry funkcjonalne i

techniczne opisane w SWZ i w zadnym punkcie nie obnizg parametrow przedmiotu zaméwienia

okreslonych w SWZ.

W sytuacji, gdy Wykonawca =zaproponuje urzgdzenia Ilub funkcjonalnosci réwnowazne,

zobowigzany jest wykona¢ na wilasny koszt i zatgczy¢ do oferty zestawienie wszystkich

zaproponowanych urzadzenh i funkcjonalnosci i wykaza¢ ich rownowazno$¢ w stosunku do

urzadzen i funkcjonalnosci opisanych w SWZ, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w

dokumentaciji, ktérych dotyczy.

Wszystkie zaproponowane przez Wykonawce réwnowazne urzadzenia lub funkcjonalnosci

musza:

a. posiadac¢ parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od okreslonych w opisie przedmiotu
zamdéwienia,

b. posiada¢ stosowne dopuszczenia i atesty.

Opis zaproponowanych rozwigzan rownowaznych musi by¢ dotgczony do oferty i musi byé¢ na tyle

szczego6towy, aby Zamawiajacy przy ocenie oferty mogt ocenié spetnienie wymagan dotyczgcych

ich parametrow technicznych oraz rozstrzygngé, czy zaproponowane rozwigzania s3

rownowazne. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze zaoferowane przez niego

urzadzenia lub funkcjonalnosci sg rownowazne w stosunku do opisanych przez Zamawiajgcego.

W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta sprzetu.

Zamowienie obejmuje sprzet komputerowy i akcesoria o nastepujgcych parametrach (lub

rébwnowazny):

1. Zestaw komputerowy

7 sztuk

Komponent

Wymagane minimalne

Typ

Komputer stacjonarny

Zastosowanie

Komputer przeznaczony do zastosowan laboratoryjnych.

Procesor

Osiggajgcy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 14200 punktéw z
wbudowanym ukfadem graficznym. W ofercie nalezy wskaza¢ oferowany
procesor oraz do oferty nalezy dotgczy¢ wydruk ze strony:
http://www.cpubenchmark.net potwierdzajgcy spetnienie wymogoéw SWZ.

W przypadku uzycia przez oferenta testéw wydajnosci Zamawiajgcy
zastrzega sobie, iz w celu sprawdzenia poprawnosci przeprowadzenia
testéw oferent musi dostarczy¢é Zamawiajgcemu oprogramowanie testujgce,
oba rownowazne poréwnywalne zestawy oraz doktadny opis uzytych testow
wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
od otrzymania zawiadomienia od zamawiajgcego.

Plyta gtéwna

Pamie¢ RAM:
- obstuga do 128GB,
- 4 sloty

USB 3.2 przdd (minimalna liczba portéw)
- 1x(generacja 1, typ C),
- 4x(generacja 1, typ A)




Nr referencyjny: K-dzpz/382-24/2022

USB 3.2 tyt (minimalna liczba portéw)
- 1x(generacja 2, typ C),
- 1x(generacja 2, typ A),
- 2x(generacja 1, typ A)

USB 2.0 przéd (minimalna liczba portéw): 4 szt.
USB 2.0 tyt (minimalna liczba portéw): 2 szt.

Wewnetrzne ztgcza:
- PCI-EX16 — 2 szt.
-TPM -1 szt.
- COM — 1szt.

Zewnetrzne ztgcza:
- Display port — 1 szt.

- LAN — 1 szt.
- HDMI — 1 szt.
RAID: 0, 1, 5, 10

Ztacza pamieci masowej:
- 2x Turbo M.2 sloty
- 6x SATA 6Gb/s

Pamigé

- 2 x 8 GB pamieci RAM
- Wymagana zgodno$¢ pamieci ze specyfikacjg ptyty gléwnej

Karta graficzna

Wbudowana w procesor

Dysk SSD Interfejs M.2 PCle NVMe
Pojemnos$¢ min. 1 TB
Szybko$¢ zapisu min: 3300 MB/s
Szybko$¢ odczytu min: 3500 MB/s
Obudowa Dominujacy kolor: odcienie szarosci lub czerni

Typ: Midi Tower

Wymiary obudowy min (szerxwysxgt): 230x500x500mm
Standard: ATX / MICROATX / MITX

Waga netto nie mniej niz: 8 kg

Dyski twarde: 6x 2,5", 3x 2,5"/3,5"

System chiodzenia:
- trzy wentylatory w komplecie
- maksimum 7

Porty na panelu gérnym lub przednim:
-2xUSB3.0

- 1 x Stuchawki

- 1 x Mikrofon

- Kontroler obrotow wentylatoréw

- Przycisk RESET

Zasilacz spetniajgcy minimalne parametry jak nizej:
Moc znamionowa (W): 600

Ztacza (minimalna liczba)
- CPU 4/8pin - 2 szt.

- PCI-E 6/8pin - 2 szt.

- MOLEX - 2 szt.

- SATA -7 szt.
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Zabezpieczenia: OVP, SCP, OPP, SIP, UVP

Mysz Typ myszy: optyczna,
Potgczenie z komputerem: przewodowo USB
Rozdzielczo$¢ pracy: 1000 dpi
llo$¢ klawiszy: 3
llos¢ rolek: 1
Dominujacy kolor: odcienie szarosci lub czerni
Cechy dodatkowe ergonomiczny ksztatt, przeznaczona dla oséb prawo i
leworecznych
Klawiatura Potgczenie z komputerem: kabel o min dtugosci 150cm
Interfejs: USB
Zigcza: 2 wejscia USB
Dominujacy kolor: odcienie szarosci lub czerni
Podswietlenie: brak
Waga: nie wiecej niz 700g
llos¢ klawiszy: 104
Wymiary: max. 450mm x 130mm x 25mm
Obstuga systeméw Windows XP / Vista/7/8/8.1/10
Monitor Przekatna wyswietlanego obrazu:

- Minimum 23,8 cala, proporcja obrazu 16:9

Typ panelu:
- IPS (In-Plane Switching)

Rozdzielczos¢ co najmniej: 1920 x 1080 przy czestotliwosci 60 Hz
Wspoétczynnik kontrastu (minimum): 1000:1

Jasnos¢ minimum: 250 cd/m2

Dominujacy kolor: odcienie szarosci lub srebra

Czas reakciji:
- Tryb szybki: 5 ms (maks.)
- Tryb normalny: 8 ms (maks.)

Kat widzenia: (178° w pionie/178° w poziomie)
Obstuga koloréow (warto$ci minimalne):

- Przestrzen barw 100% sRGB, gamut koloréw 100% Rec 709, 85% DCI-P3
- Liczba wyswietlanych koloréw: 16,7 miliona kolorow

Technologia podswietlenia: WLED

Porty (liczba minimalna):

-1 x HDMI

- 1 x DisplayPort 1.4 (tryb DisplayPort 1.4)

- 1 wyjscie DisplayPort (MST)

- 1 x USB-C 3.2 Generacji 2 upstream

- 1 x Ztacze USB-C do podtgczenia urzadzenia podrzednego (zasilanie do
15W)

- 1 x USB 3.2 downstream Generaciji 2. z tadowaniem Baterii 1.2

- 2 x USB 3.2 Generacji 2 downstream

- 1 x wyjscie audio

Mozliwos¢ regulacii

- Regulacja wysokosci (min. 150 mm)
- Pochylenie (min. od -5° do 21°)

- Kat obrotu (min. 90°)

- Kat rotacji (min. 180°)

Dane elektryczne
100—240 V prgdu zmiennego/50 lub 60 Hz
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Poboér mocy
- typowo do 20 W

- w trybie gotowosci i uspienia: ponizej 0,4 W
- Pob6r maksymalny: do 65 W

Wymiary i waga:

Wymiary z podstawag (wys. X szer. x gt.)
- Wysokos¢ min. 330 mm

- Szeroko$¢ maks.: 550 mm

- Glebokos¢ maks.: 180 mm

Zgodnos¢ z normami i certyfikatami

- Monitor z certyfikatem ENERGY STAR lub réwnowazny
- TCO Certified Display lub rownowazny

- Zgodnos$¢ z dyrektywg RoHS

Warunek réwnowaznosci dla certyfikatu ENERGY STAR

Certyfikat wystawiony przez niezalezng, akredytowang jednostke badawcza,
ktéory  potwierdza roczne  zuzycie  energii  ogotem,  wedlug
ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) NR 617/2013. Oznacza to energie
elektryczng zuzytg przez produkt w okreslonych okresach w ramach
zdefiniowanych trybéw i stanéw poboru mocy.

Warunek réwnowaznosci dla TCO Certified Display

e Woydajnos¢ energetyczna (obowigzujgca norma Energy Star lub
EPEAT)

e Zmniejszenie wystepowania niebezpiecznych substancji (kadm, rtec¢,
ofdbw i chrom szesSciowartosciowy, PBDE, PBB) - ROHS.
Spelnieniem  tego bedzie  przedstawienie @ CERTYFIKATU
wystawionego przez niezalezng, akredytowang jednostke,
potwierdzajgcego zgodnos$é urzgdzen komputerowych z dyrektywg
RoHS — (ang. Restriction of Hazardous Substances), z 27 stycznia
2003 r. (2002/95/EC), wprowadzong w zycie 1 lipca 2006 r.,
dyrektywa ta zostata transponowana do Rzeczypospolitej Polskiej
rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 r. w
sprawie szczegdétowych wymagan dotyczacych ograniczenia
wykorzystywania w sprzecie elektronicznym i elektrycznym
niektérych substancji moggcych negatywnie oddziatywa¢ na
srodowisko (Dz. U. poz. 457) — ostatnia aktualizacja - Dz. U. 2019
poz. 1277 - rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii
z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
zasadniczych wymagan dotyczgcych ograniczenia stosowania
niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i
elektronicznym

e Ergonomiczna konstrukcja, jakos¢ obrazu, mozliwos¢ regulacji i
dostosowania s$rodowiska pracy — réwnowaznie przedstawienie
CERTYFIKATU wystawionego przez niezalezng, akredytowang
jednostke, potwierdzajgcego zgodnos¢ urzadzenia z 1ISO 9241 lub
TUV lub TUV Ergo.

e Przedluzenie zywotnosci produktu - Certyfikacja w oparciu o
zdefiniowane kategorie parametréw dla danego sektora przemystu
lub ustug oraz o analize cyklu zycia produktu na podstawie 1ISO
14040 przyznawane przez niezalezng organizacje.

o Zmniejszony wptyw produkcji — system zarzadzania, zuzycie energii.
Za rébwnowazne uznaje sie przedstawienie certyfikatu ISO 50001

e Zdrowie i bezpieczenstwo uzytkownikow:
= pola elektryczne i magnetyczne na podstawie normy IEEE C95.1
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-2019
ograniczony poziom hatasu wykazany wedtug normy ISO 9296,
mierzony wedtug 1SO 7779. Certyfikat wystawiony przez

niezalezng akredytowang jednostke na podstawie wykonanych
testéw.

Zainstalowany system
operacyjny, dodatkowe
oprogramowanie

Brak zainstalowanego systemu operacyjnego.

Akcesoria

Do zestawu nalezy dotgczy¢ zestaw okablowania niezbednego do
podtagczenia i uruchomienia zestawu komputerowego.




