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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42598 Uzytkownik: Lukasz Delke

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 30 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 4033 W GDYNI
1 KONSTRUKCJA
1.1 Roboty murarskie
1/KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m2
d.1./0348-03 piennej
1
(0,20+3,13)*3,84 m?2 12,79
RAZEM 12,79
2|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapien- |m2
d.1./0329-02 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
0,90*2,10 m?2 1,89
RAZEM 1,89
3|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1.|0106-04
1
12,79*0,15 m3 1,92
1,89*0,15 m3 0,28
RAZEM 2,20
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legto$¢ do 1 km
1
2,20 m3 2,20
RAZEM 2,20
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1./0108-10 nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 14
poz.4 m3 2,20
RAZEM 2,20
6 Utylizacja gruzu na wysypisku - grupa: odpady betonu oraz gruz betonowy z |t
d.1.|kalk. wtasna |rozbiérek i remontéw; gruz ceglany
1
2,20"1,7 t 3,74
RAZEM 3,74
7|/KNR 2-02 Scianki dziatowe petne zbrojone z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. Jako robota|m?2
d.1./0120-02 z.sz.|w bud.z elem.prefabrykowanych - $cianki dziatowe do 3 m2 w jednym miejscu
1/5.7. 9907-04
0120-09
(2,39*2+7,92+2,21)*3,84 m?2 57,25
RAZEM 57,25
8/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-01 towo-wapiennej cegtami
1
0,95*2,05*0,15 m3 0,29
0,80*2,05*0,15 m3 0,25
RAZEM 0,54
9/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.1./0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
10/KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 (Sciany dziatowe) m
d.1.|0126-05
1
1,20*3 m 3,60
RAZEM 3,60
2 PRACE WYKONCZENIOWE
21 Tynki
11KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.2.|0819-15
1
5,62*2,10 m?2 11,80
RAZEM 11,80
12|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, |m2
d.2.|0701-05 pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2
1
0/10 4,76*3,84 +15,77*3,84*0,2 m?2 30,39
0/11 WC 2,21*3,84 +5,48*3,84*0,2 m?2 12,70
0/12 WC 2,39*3,84 +4,28*2*3,84*0,2 m?2 15,75
0/16 7,59*3,84*0,2 m?2 5,83
1/2 (24,64-19,36)*3,89 +19,36*3,89%0,2 m?2 35,60
1/3 kl.schod.|(25,09-20,26)*3,84 +20,26*3,84*0,2 m?2 34,11
1/4 22,54*3,89*0,2 m?2 17,54
1/5 2,73*3,89 +7,70*3,89%0,2 m?2 16,61
1/6 11,65*3,89 +1,68*3,89*2*0,2 m?2 47,93
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117 17,72*3,89 +1,68*3,89%1*0,2 m?2 70,24
1/8 2,43*3,89 m?2 9,45
1/9 17,72*3,89 +1,68*3,89*1*0,2 m?2 70,24
110 11,62*3,89 +1,68*3,89*2*0,2 m?2 47,82
1711 2,663,89 +(10,49-2,67)*3,89%0,2 m?2 16,43
112 2,67*3,89*0,2 m?2 2,08

RAZEM 432,72
13|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2

d.2./0701-11 ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow. odbicia ponad 5 m2

1

0/10 36,37 36,37
0/11 WC 3,80+8,01 11,81
0/12 WC 3,80+6,07 9,87
0/16 6,22 6,22
1/2 37,15 37,15
1/3 kl.schod.|10,34 10,34
1/4 30,36 30,36
1/5 19,99 19,99
1/6 88,05 88,05
117 76,84 76,84
1/8 52,72 52,72
1/9 76,85 76,85
110 88,05 88,05
111 20,17 20,17
1712 6,04 6,04
17,72*0,49*2 *(8-4) <boki podciggow> 69,46

A (obliczenia pomocnicze) ========

640,29

640,29*0,2 m2 128,06

RAZEM 128,06
14|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2./0108-11 legto$¢ do 1 km
1
17,24*0,035 m3 0,60
$ciany 432,72*0,025 m3 10,82
sufity 128,060,025 m3 3,20
RAZEM 14,62
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2./0108-10 nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 14
poz.14 m3 14,62
RAZEM 14,62
16 Utylizacja gruzu na wysypisku - grupa: odpady betonu oraz gruz betonowy z |t
d.2.|kalk. wtasna |rozbidrek i remontéw; gruz ceglany
1
14,62*1,7 t 24,85
RAZEM 24,85
17|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jed- |m2
d.2./0102-08 nowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gtadzone grubosci 15 mm (nowe tyn-
1 ki $cian zew. oraz 20% pozostatych)

0/10 4,76*3,84 +15,77*3,84*0,2 m?2 30,39
0/11 WC 2,21*3,84 +5,48*3,8470,2 m?2 12,70
0/12 WC 2,39*3,84 +4,28*2*3,84*0,2 m?2 15,75
0/16 7,59*3,84%0,2 m?2 5,83
1/2 (24,64-19,36)*3,89 +19,36*3,89%0,2 m?2 35,60
1/3 kl.schod.|(25,09-20,26)*3,84 +20,26*3,84*0,2 m?2 34,11
1/4 22,54*3,89*0,2 m?2 17,54
1/5 2,73*3,89 +7,70*3,89%0,2 m?2 16,61
1/6 11,65*3,89 +1,68*3,89*2*0,2 m?2 47,93
117 17,72*3,89 +1,68*3,89*1*0,2 m?2 70,24
1/8 2,43*3,89 m?2 9,45
1/9 17,72*3,89 +1,68*3,89*1*0,2 m?2 70,24
110 11,62*3,89 +1,68*3,89*2*0,2 m?2 47,82
111 2,66*3,89 +(10,49-2,67)*3,89*0,2 m?2 16,43
1712 2,67*3,89*0,2 m?2 2,08

(2,39*2+7,92+2,21)*3,84 *2 <$ciany murowane> m2 114,51

RAZEM 547,23
18/KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jedno-|m2
d.2./0302-08 warstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gladzone grubosci 15 mm (20% po-
1 wierzchni)
0/10 36,37 36,37
0/11 WC 3,80+8,01 11,81
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0/12 WC 3,80+6,07 9,87
0/16 6,22 6,22
1/2 37,15 37,15
1/3 kl.schod.|10,34 10,34
1/4 30,36 30,36
1/5 19,99 19,99
1/6 88,05 88,05
117 76,84 76,84
1/8 52,72 52,72
1/9 76,85 76,85
110 88,05 88,05
1711 20,17 20,17
112 6,04 6,04

17,72*0,49*2 *(8-4) <boki podciggow> 69,46
A (obliczenia pomocnicze) ========
640,29
640,29*0,2 m?2 128,06
RAZEM 128,06
2.2 Posadzki
2.2, Prace rozbiérkowe
1
19/KNNR 3 Rozebranie posadzki z desek na legarach (podtogi biate) m2
d.2.|0801-06
2.1
0/14 Kl 0 m?2 0,00
shcod.
1/2 37,15 m?2 37,15
1/3 kl.schod.|0 m?2 0,00
1/4 30,36 m?2 30,36
1/6 88,05 m?2 88,05
117 76,84 m?2 76,84
1/8 52,72 m?2 52,72
1/9 76,85 m?2 76,85
110 88,05 m?2 88,05
RAZEM 450,02
20|KNR-W 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia |m?2

d.2./0211-01 do 1 cm na $cianach lub podtogach

2.1

0/10 36,37 m?2 36,37

0/11 WC 3,80+8,01 m?2 11,81

0/12 WC 3,80+6,07 m?2 9,87

0/16 6,22 m?2 6,22

1/5 19,99 m?2 19,99

1711 20,17 m?2 20,17

112 6,04 m?2 6,04

RAZEM 110,47

21/KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2

d.2.|0801-04

2.1

0/10 36,37 m?2 36,37

0/11 WC 3,80+8,01 m?2 11,81

0/12 WC 3,80+6,07 m?2 9,87

0/16 6,22 m?2 6,22

1/5 19,99 m?2 19,99

1711 20,17 m?2 20,17

112 6,04 m?2 6,04

RAZEM 110,47

22|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3

d.2.|0106-04

2.1
450,02*0,03 m3 13,50
110,47*0,03 m3 3,31
RAZEM 16,81
23|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2./0108-11 legto$¢ do 1 km
2.1
13,50 m3 13,50
3,31 m3 3,31
RAZEM 16,81
24| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2./0108-10 nastepny 1 km
21 Krotnos¢ = 14
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poz.23 m3 16,81
RAZEM 16,81
25 Utylizacja gruzu na wysypisku - grupa: odpady betonu oraz gruz betonowy z |t
d.2.|kalk. wlasna |rozbidrek i remontéw; gruz ceglany
2.1
13,50%0,7 t 9,45
3,31"1,7 t 5,63
RAZEM 15,08
2.2, Warstwy wykonczeniowe
2
26|KNR 2-02 Izolacje z folii PE m?2
d.2./0616-01
22
1/2 37,15 m?2 37,15
1/4 30,36 m?2 30,36
1/6 88,05 m?2 88,05
117 76,84 m?2 76,84
1/8 52,72 m?2 52,72
1/9 76,85 m?2 76,85
110 88,05 m?2 88,05
RAZEM 450,02
27|KNR W-01  |Przyklejenie profili dylatacyjnych do dylatacji obwodowych (brzegowych) m
d.2./0103-01
22
1/2 24,64 m 24,64
1/4 22,54 m 22,54
1/6 38,41 m 38,41
117 35,45 m 35,45
1/8 48,74 m 48,74
1/9 35,45 m 35,45
110 38,41 m 38,41
RAZEM 243,64
28|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m2
d.2.|1003-02
22
1/2 37,15 m?2 37,15
1/4 30,36 m?2 30,36
1/6 88,05 m?2 88,05
117 76,84 m?2 76,84
1/8 52,72 m?2 52,72
1/9 76,85 m?2 76,85
110 88,05 m?2 88,05
RAZEM 450,02
29|KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm m2
d.2./1003-03 Krotno$¢ = 3
22
poz.28 m2 450,02
RAZEM 450,02
30|ZKNR C-2  |Naciecie podtoza betonowego m
d.2.|0817-07
22
335,00*0,6 <zatozenie> m 201,00
RAZEM 201,00
31|KNR AT-40 |Woypetnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 10x10 mm jednosktadnikowg masg |m
d.2.|0422-02 silikonowg
22
335,000,6 <zatozenie> m 201,00
RAZEM 201,00
32/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2./202 1134-01 | GRUNT" - powierzchnie poziome
22
poz.33 m2 110,47
RAZEM 110,47
33|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.2./202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
22
0/10 36,37 m?2 36,37
0/11 WC 3,80+8,01 m?2 11,81
0/12 WC 3,80+6,07 m?2 9,87
0/16 6,22 m?2 6,22
1/5 19,99 m?2 19,99
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1711 20,17 m?2 20,17
112 6,04 m?2 6,04
RAZEM 110,47
34/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x30, uktadanych metodg zwykig - gres m2
d.2./1118-03
22
0/10 36,37 m?2 36,37
0/11 WC 3,80+8,01 m?2 11,81
0/12 WC 3,80+6,07 m?2 9,87
0/16 6,22 m?2 6,22
1/5 19,99 m?2 19,99
111 20,17 m?2 20,17
112 6,04 m?2 6,04
RAZEM 110,47
35/KNR 0-12 Cokoliki z ptytek gresowych 30x30 gres i wysokosci cokolika rownej 10 cm m
d.2./1119-01
22
0/10 28,44 m 28,44
0/16 9,98 m 9,98
1/5 20,53 m 20,53
111 18,50 m 18,50
112 7,40 m 7,40
RAZEM 84,85
2.3 Suche zabudowy z ptyt g-k
36|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.2./2010-06 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 (wzmocnione blachg stalowg
3 obustronnie)
(24,68+21,97+17,82+7,55*2)*3,89 m?2 309,53
RAZEM 309,53
37|KNR 0-14 Obudowa $cian ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych, dwu- |m?2
d.2./2011-04 warstwowa 50
3|analogia
15 <zatozenie> m?2 15,00
RAZEM 15,00
38|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach ~ |m?2
d.2./2011-07 metalowych pojedynczych belek i podciggdéw, jednowarstwowa 50 - 01
3
15 <zafozenie> m?2 15,00
RAZEM 15,00
2.4 Gtladzie
39|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na scianach m2
d.2.|0815-04
4
0/10 28,44*3,84 m?2 109,21
0/11 WC (7,96+11,66)*(3,84-2,00) m?2 36,10
0/12 WC (7,95+10,26)*(3,84-2,00) m?2 33,51
0/16 9,98*3,84 m?2 38,32
1/2 24,64*3,89 m?2 95,85
1/3 kl.schod.|25,09*3,89 m?2 97,60
1/4 22,54*3,89 m?2 87,68
1/5 20,53*3,89 m?2 79,86
1/6 38,41*3,89 +1,68*3,89*2 m?2 162,49
117 35,45*3,89 +1,68*3,89*2 m?2 150,97
1/8 48,74*3,89 m?2 189,60
1/9 35,45*3,89 +1,68*3,89*1 m?2 144,44
110 38,41*3,89 +1,68*3,89*1 m?2 155,95
1711 18,50*3,89 m?2 71,96
112 7,40*3,89 m?2 28,79
RAZEM 1482,33
40|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2
d.2.|0815-06
4
0/10 36,37 m?2 36,37
0/11 WC 3,80+8,01 m?2 11,81
0/12 WC 3,80+6,07 m?2 9,87
0/16 6,22 m?2 6,22
1/2 37,15 m?2 37,15
1/3 kl.schod.|10,34 m?2 10,34
1/4 30,36 m?2 30,36
1/5 19,99 m?2 19,99
1/6 88,05 m?2 88,05
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117 76,84 m?2 76,84
1/8 52,72 m?2 52,72
1/9 76,85 m?2 76,85
110 88,05 m?2 88,05
1711 20,17 m?2 20,17
112 6,04 m?2 6,04
17,72*0,49*2 *(8-4) <boki podciggow> m?2 69,46
RAZEM 640,29
2.5 Roboty malarskie
41/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2./202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe
5
poz.42 m?2 1482,33
RAZEM 1482,33
42|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.|1204-02 $cian
5
1482,33 m?2 1482,33
RAZEM 1482,33
43/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2./202 1134-01 | GRUNT" - powierzchnie poziome
5
poz.44 m2 640,29
RAZEM 640,29
44|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.2./1204-01 tow
5
640,29 m?2 640,29
RAZEM 640,29
45/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie lakierem bezbarwnym lamperii bez szpachlowania m2
d.2.|1206-02
5
0/10 28,44*1,60 m?2 45,50
0/11 WC 0 m?2 0,00
0/12 WC 0 m?2 0,00
0/16 9,98*1,60 m?2 15,97
1/2 24,64*1,60 m?2 39,42
1/3 kl.schod.|25,09*1,60 m?2 40,14
1/4 22,54*1,60 m?2 36,06
1/5 20,53*1,60 m?2 32,85
1/6 38,41*1,60 +1,68*1,60*2 m?2 66,83
117 35,45*1,60 +1,68*1,60*2 m?2 62,10
1/8 48,74*1,60 m?2 77,98
1/9 35,45"1,60 +1,68%1,60*1 m?2 59,41
110 38,41*1,60 +1,68%1,60*1 m?2 64,14
1711 18,50%1,60 m?2 29,60
112 7,40*1,60 m?2 11,84
RAZEM 581,84
46|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o srednicy |m
d.2./1212-28 do 50 mm
5
0/10 20 20,00
0/11 WC 10 10,00
0/12 WC 10 10,00
0/16 0 0,00
1/2 10 10,00
1/3 kl.schod.|0 0,00
1/4 0 0,00
1/5 5 5,00
1/6 30 30,00
117 20 20,00
1/8 0 0,00
1/9 20 20,00
110 30 30,00
1711 5 5,00
112 0 0,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
160,00
160 <szacunkowa warto$¢, brak inwentaryzacji w projekcie> m 160,00
RAZEM 160,00
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47/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejnag grzejnikdw radiatorowych m2
d.2./1212-19
5
0/10 0,2*0,6*10 *2 m?2 2,40
0/11 WC 0,2*0,6*10 *1 m?2 1,20
0/12 WC 0,2*0,6*10 *1 m?2 1,20
0/16 0 m?2 0,00
1/2 0 m?2 0,00
1/3 kl.schod.|0 m?2 0,00
1/4 0 m?2 0,00
1/5 0,2*0,6*10 *1 m?2 1,20
1/6 0,2*0,6"10 *5 m?2 6,00
117 0,2*0,6*10 *4 m?2 4,80
1/8 0 m?2 0,00
1/9 0,2*0,6*10 *4 m?2 4,80
110 0,2*0,6"10 *5 m?2 6,00
111 0,2*0,6*10 *1 m?2 1,20
112 0 m?2 0,00
RAZEM 28,80
2.6 Wykonczenie scian
48 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2./202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe
6
poz.51 m2 84,90
RAZEM 84,90
49|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej i pionowej z folii w ptynie m2
d.2./0602-01
6
0/11 WC 3,80+8,01 m?2 11,81
0/12 WC 3,80+6,07 m?2 9,87
0/11 WC (7,96+11,66)*0,30 m?2 5,89
0/12 WC (7,95+10,26)*0,30 m?2 5,46
RAZEM 33,03
50|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie taSmy uszczelniajgcej pionoweji |m
d.2./0602-04 poziome;j
6
0/11 WC 7,96+11,66 m 19,62
0/12 WC 7,95+10,26 m 18,21
RAZEM 37,83
51/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej Opoczno Tania Bia-|m?2
d.2.|0829-04 ta
6
0/10 1,50*2,00 <fartuch przy umywalce> +5,20*1,20 <oktadzina nadblatem> m2 9,24
0/11 WC (7,96+11,66)*2,00 m?2 39,24
0/12 WC (7,95+10,26)*2,00 m?2 36,42
RAZEM 84,90
52 Montaz lustra wklejanego miedzy ptytki m2
d.2.|kalk. wtasna
6
0,60*0,90*4 m?2 2,16
RAZEM 2,16
53|KNR-W 2-02 | Scianki ustepowe z ptyt HPL m2
d.2./1029-05
6
0/11 WC (2,21+2,54)*2,10 m?2 9,98
0/12 WC (2,23+1,50)*2,10 m?2 7,83
111 1,12*2,10 *4 <przymierzalnie> m2 9,41
RAZEM 27,22
54 Odbojnica ptaska PCV szer.40cm m
d.2.|kalk. wtasna
6
1/6 38,41-2,00-1,45*5 +1,68*2 32,52
117 35,45-2,00-1,45*4 +1,68 29,33
1/8 48,74-2,00*5 38,74
1/9 35,45-2,00-1,45*4 +1,68 29,33
110 38,41-2,00-1,45*5 +1,68*2 32,52
111 7,90 7,90
1712 3,20 3,20
A (obliczenia pomocnicze) ========
173,54
173,54*2,0 <dwa rzedy> m 347,08
RAZEM 347,08
2.7 Rusztowania wewnetrzne
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
55/KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wykonywanych na |m2
d.2./1605-03 sufitach przy wysokosci do 7 m
7
125/2 m?2 62,50
RAZEM 62,50
56|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty dodatkowe do ro-|m2
d.2./1605-07 bét wykonywanych na Scianach przy wysokosci rusztowania do 7 m
7
poz.55 m2 62,50
RAZEM 62,50
57|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.|16 z.s2.5.15 |(poz.:55,56)
7
3 STOLARKA
3.1 Roboty rozbiérkowe
58/KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - demontaz drzwi  |m2
d.3.|0354-05
1
0,90*2,05*3 m?2 5,54
RAZEM 5,54
59|KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych samochodami samowytadowczymi na |m3
d.3./0108-11 odl.do 1 km
1
5,54*0,07 m3 0,39
RAZEM 0,39
60|KNR 4-01 Wywiezienie materiatow rozbiérkowych samochodami samowytadowczymi- |m3
d.3./0108-12 za kazdy nast. 1 km
1 Krotnos¢ = 14
poz.59 m3 0,39
RAZEM 0,39
61 Utylizacja materiatéw rozbiérkowych na wysypisku - grupa: stolarka t
d.3.|kalk. wtasna
1
0,39*0,45 t 0,18
RAZEM 0,18
3.2 Drzwi stalowe
62|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.3./1203-01
2
D4 0,802,056 m?2 9,84
D2 0,90*2,05*4 m?2 7,38
RAZEM 17,22
63|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3./1203-02
2
D1 1,80*2,05*6 m?2 22,14
D3 1,70*2,05*7 m?2 24,40
RAZEM 46,54
64| KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3./1016-05
2
6+4 szt. 10,00
RAZEM 10,00
65/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe o powierzchni ponad 2 m2 szt.
d.3./1016-05
2
6+7 szt. 13,00
RAZEM 13,00
33 Okna PCV
66|KNR 0-19 Montaz naswietli okiennych z obrébkg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.3./1023-07
3|analogia
5,00*1,00 *4 m?2 20,00
RAZEM 20,00
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