PROTOKOL nr 3/G-PZ/2024
z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego placu zabaw

Podstawa Prawna

Art. 62 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.)

ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE:

1) wykonania zalecen z poprzedniej kontroli okresowej,
2) stanu technicznego placu zabaw, w tym urzadzen

Data kontroli 18/04/2024 r. ‘ Data nastepnej kontroli | kwiecien 2025 r.

INFORMACJE OGOLNE O PLACU ZABAW

Fotografia placu zabaw (widok ogélny)

Nazwa

Gmina Santok

‘Wiasciciel lub zarzadca
Adres

ul. Gorzowska 39, 66-431 Santok

Adres placu zabaw

dz. nr 66/20 Gralewo, 66-431 Santok

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PLACU ZABAW
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Liczba urzadzen

5 szt. + regulamin placu zabaw

Rodzaje urzadzen i innego wyposazenia

NoOogkrwWwp Rk

Hustawka stalowa tancuchowa podwdjna — 1 szt.
. Hustawka stalowa bocianie gniazdo — 1 szt.
Hustawka drewniana wagowa — 1 szt.

Karuzela — 1 szt.

Bujak na sprezynie koniczyna — 1 szt.

Kosz na $mieci — 1 szt.

Regulamin placu zabaw — 1 szt.

Rodzaj materialow uzytych do produkcji
urzadzen np. drewno, stal, aluminium,
tworzywa sztuczne

Drewno, stal, tworzywa sztuczne

Rodzaj nawierzchni

Nawierzchnia trawiasta

Rodzaj nawierzchni pod urzadzeniami

Nawierzchnia trawiasta

Sposdb mocowania urzadzen w gruncie
(zabetonowane, zabetonowane w kotwach
stalowych, wkopane)

Wkopane, zabetonowane

Rodzaj ogrodzenia

Brak

Nastonecznienie placu zabaw

Bardzo dobre

PRZED ROZPOCZECIEM KONTROLI ZAPOZNANO SIE Z:

protokotem poprzedniej kontroli stanu technicznego

Data kontroli

Ustalenia pokontrolne

Hustawka drewniana wagowa - belk¢ no$ng zakonserwowaé impregnatem Nie wykonano
07/07/2023 | do drewna
Karuzela - Wykona¢ naprawe tozysk (skoki podczas krecenia) Nie wykonano

USTALENIA PO SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO

Przedmiot sprawdzenia

OkreSlenie stanu technicznego

konstrukcja belek, okraglakéw oraz ich

odksztalcenia Zadowalajacy
potaczenia Srubowe Zadowalajacy
powierzchnia elementéw drewnianych Zadowalajacy

warstwa impregnatu elementéw
drewnianych

Zadowalajgcy / $redni

fundamenty, w tym sprawdzenie ich

wystawania ponad teren Zadowalajacy
Nawierzchnia Zadowalajacy
elementy stalowe, z uwzglednieniem stanu

warstwy powtoki: (ocynkowanej lub Zadowalajacy
lakierowanej)

cze$ci potgczen przegubowych, zawiesi

siedzisk hustawek i grubosci ogniw Zadowalajgcy
tancuchow

Slizgi zjezdzalni Nie dotyczy
potaczenia $§lizgdéw z konstrukcjami Nie dotyczy

tozyska w hustawkach, karuzelach

Przeprowadzono kontrolne hustanie, wizualnie nie stwierdzono
uszkodzen i niewlasciwej pracy,
Karuzela — skoki podczas krecenia
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Ogrodzenia Nie dotyczy

tawki, znajdujace si¢ na placu zabaw Nie dotyczy

stan i ilo$¢ piasku, fym—w-piaskewnicy Zadowalajacy

USTALENIA INNE

czy zostata umieszczona tablica informacyjna oraz, czy zawiera wymagane informacje: numer telefonu
alarmowego oraz do zarzgdcy, nazwe i adres placu

Tablica informacyjna — brak numeru zarzadcy i alarmowych

czy i przy jakich elementach stwierdzono ostre zakoriczenia

Nie stwierdzono ostrych krawedzi

czy wystepuje brak elementow urzqdzen, a jesli tak, to jakich

Nie wystepuje brak elementow urzadzen

czy stwierdzono potiuczone szkto lub inne zanieczyszczenia

Nie stwierdzono

czy sq zachowane wymagane odleglosci planu zabaw od.: linii rozgraniczajgcych ulice, od okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadow, obszaru kolejowego

W poblizu placu zabaw znajduja si¢ budynki mieszkalne (ok. 50 m), miejsce gromadzenia odpadéw - nie
wystepuje, obszar kolejowy - nie wystepuje, droga publiczna znajduje si¢ w odlegtosci ok. 5,0 m

czy wlasciciel lub zarzgdca posiada dokumentacje placu zabaw, zawierajgcq: plan kontroli, harmonogram
konserwacji, procedure postgpowania w razie awarii, pozaru lub wypadku oraz dokumentacje przegladowq dla
trzech rodzajow przeglgdow (regularnych, funkcjonalnych i podstawowych)

Wiasciciel posiada dokumentacj¢ projektowa placu zabaw, w ktorej znajduja si¢ wytyczne dotyczace
konserwacji i przegladow placu zabaw

Stwierdzone uszkodzenia oraz braki, ktéore moglyby spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi,
wymagajace usuniecia w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli

Nie dotyczy

W celu usuniecia bezposredniego zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy bezzwlocznie wykona¢
Nie dotyczy

Kryteria ogdlne oceny i kwalifikacji stanu zuzycia technicznego

Kwalifikacja stanu Procentowe Kryterium oceny
technicznego zuzycie
bardzo dobry 0-15 Urzadzenia nie wykazuja zuzycia i uszkodzen
Zadowalajacy 16 —-30 Urzadzenia wykazujg niewielkie zuzycie eksploatacyjne

W urzadzeniach wystepuja uszkodzenia lub ubytki, nie zagrazajace

Sredni 31-50 bezpieczenstwu ludzi lub mienia

zty 51-70 W urzadzeniach wystepujg znaczne uszkodzenia i ubytki

ZALECENIA DO WYKONANIA

Nazwa urzadzenia Zakres robdt 1 kolejnos¢ ich wykonania Fot. Nr

Hustawka drewniana belke nos$na zakonserwowaé impregnatem do drewna 11-13
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wagowa

Karuzela Wykona¢ naprawe tozysk (skoki podczas krecenia) 7-8

OKRESLENIE STANU TECHNICZNEGO PLACU ZABAW

- znajduje si¢ w nalezytym stanie technicznym, nie zagraza zyciu lub zdrowiu uzytkownikdw,
jednakze cze$¢ wyposazenia wymaga wykonania biezacej naprawy i konserwacji,

* niepotrzebne wykresli¢ lub usunaé

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WY KONANA PODCZAS KONTROLI

fot. nr 1. fot. nr 2.

fot. nr 3. fot. nr 4.
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fot. nr 11.

fot. nr 13.

fot. nr 14.

Oswiadczamy, iz ustalenia zawarte w protokole sa zgodne ze stanem faktycznym.
Dokonujacy kontroli stanu technicznego:

elementow budynku / obiektu budowlanego

Artur Samson
ZAP/0129/0WOK/08 z 20/12/2008 r.

Imig i Nazwisko oraz nr uprawnien

(podpis oraz pieczatka)

Zalaczniki do protokolu — wspélne dla wszystkich Protokolow

1 | Artur Samson - upr. bud. nr ZAP/0129/0WOK/08 z dnia 20.12.2008 .
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