PROTOKOL nr 15/W-SZ/2024
z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego
silowni zewnetrznej

Art. 62 ust. 1 pkt la ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo

Podstawa Prawna budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.)

ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE:
1) wykonania zalecen z poprzedniej kontroli okresowej,
2) stanu technicznego sitowni, w tym wyposazenia i urzadzen

Data kontroli 18/04/2024 r. ‘ Data nastepnej kontroli ‘ kwiecien 2025 r.

INFORMACJE OGOLNE O SILOWNI ZEWNETRZNEJ

Fotografia sitowni zewnetrznej (widok ogélny)

Nazwa Gmina Santok
Wiasciciel lub zarzadca

Adres ul. Gorzowska 39, 66-431 Santok
Adres silowni zewnetrznej dz. nr 135/143 Wawrow, 66-431 Santok

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA SILOWNI ZEWNETRZNEJ

Liczba urzadzen 10 szt. + regulamin sitowni
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Rodzaje urzadzen i innego wyposazenia

Narciarz — 1 kpl.

Biegacz — 1 kpl.

Twister / Surfer — 1 kpl.

Drazek / Podnoszenie nog — 1 kpl.
Prasa nozna — 1 Kkpl.

Wioslarz — 1 kpl.

CoNoA~WNE

. Kosz na $mieci — 2 szt.
10.0grodzenie

Krzesto do wyciskania / Wyciagg goérny— 1 kpl.
Lawka drewniana na stelazu stalowym — 2 szt.

Rodzaj materialow uzytych do produkcji
urzadzen np. drewno, stal, aluminium,
tworzywa sztuczne

Drewno, stal, tworzywa sztuczne

Rodzaj nawierzchni

Nawierzchnia trawiasta, piaszczysta

Rodzaj nawierzchni pod urzadzeniami

Nawierzchnia piaszczysta

Sposdb mocowania urzadzen w gruncie
(zabetonowane, zabetonowane w
kotwach stalowych, wkopane)

Wkopane, zabetonowane

Rodzaj ogrodzenia

stupki betonowe i stalowe, siatka stalowa, furtka stalowa

Naslonecznienie

Bardzo dobre

PRZED ROZPOCZECIEM KONTROLI ZAPOZNANO SIE Z:

protokotem poprzedniej kontroli stanu technicznego

Data kontroli

Ustalenia pokontrolne

07/07/2023

Narciarz - zakonserwowac korodujace miejsca farbg ochronng
Surfer - zakonserwowa¢ korodujace miejsca farbg ochronng
Wio$larz - zakonserwowac korodujace miejsca farba ochronna
Regulamin - umiesci¢ brakujacy regulamin sitowni zewngtrznej
Lawki - zakonserwowa¢ impregnatem do drewna w miejscach ztuszczen
Ogrodzenie - zakonserwowa¢ korodujace miejsca farbg ochronng

Nie wykonano
Wykonano
Wykonano
Wykonano

Nie wykonano
wykonano

USTALENIA PO SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO

Przedmiot sprawdzenia

OKkreslenie stanu technicznego

konstrukcja belek oraz ich odksztatcenia Zadowalajacy
potaczenia Srubowe Zadowalajacy
fundamen'_[y, w tym sprawdzenie ich Zadowalajaey
wystawania ponad teren

Nawierzchnia Zadowalajacy

elementy stalowe, z uwzglgdnieniem
stanu warstwy powtoki: (ocynkowanej
lub lakierowanej)

Bardzo dobry / Zadowalajacy

czesci potaczen przegubowych Zadowalajacy
Ogrodzenia Zadowalajacy
tawki Zadowalajacy

USTALENIA INNE

czy zostata umieszczona tablica informacyjna oraz, czy zawiera wymagane informacje: numer telefonu
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alarmowego oraz do zarzqdcy, nazwe i Adres silowni zewnetrznej

Tablica informacyjna — brak tablicy

czy i przy jakich elementach stwierdzono ostre zakorczenia

Nie stwierdzono ostrych krawedzi

czy wystepuje brak elementow urzgdzen, a jesli tak, to jakich

Nie wystepuje brak elementéw urzadzen

czy stwierdzono potluczone szkto lub inne zanieczyszczenia

Nie stwierdzono

Stwierdzone uszkodzenia oraz braki, ktére moglyby spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi,
wymagajace usuni¢cia w czasie lub bezpoSrednio po przeprowadzonej kontroli
Nie dotyczy

W celu usuniecia bezposredniego zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy bezzwlocznie wykonaé
Nie dotyczy

Kryteria ogélne oceny i kwalifikacji stanu zuzycia technicznego

Kwalifikacja stanu Procentowe Kryterium oceny
technicznego zuzycie
bardzo dobry 0-15 Urzadzenia nie wykazujg zuzycia i uszkodzen
Zadowalajacy 16 -30 Urzadzenia wykazujg niewielkie zuzycie eksploatacyjne

W urzadzeniach wystepuja uszkodzenia lub ubytki, nie zagrazajace

$redni 31-50 | e spieczenstwu ludzi Tub mienia

zty 51-70 W urzadzeniach wystgpuja znaczne uszkodzenia i ubytki

ZALECENIA DO WYKONANIA

Nazwa urzadzenia Zakres robot i kolejnos¢ ich wykonania Fot. Nr
Narciarz Zakonserwowa¢ korodujace miejsca farbg ochronng, uzupeic 2-5
zaslepki
Biegacz Zakonserwowac¢ korodujace miejsca farba ochronna, uzupetnic 6
zaslepke
Lawki Zakonserwowa¢ impregnatem do drewna w miejscach ztuszczen 18-19

- sitownia z urzagdzeniami znajdujg si¢ w nalezytym stanie technicznym, jednakze zapewnienie im
pelnej sprawnosm techmczneJ wymaga wykonania biezacej konserwacji --naprawy-biezaeej—

* niepotrzebne wykresli¢ lub usungé

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WYKONANA PODCZAS KONTROLI
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fot. nr 13.
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fot. nr 15.

fot. nr 17.

fot. nr 18.
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fot. nr 19.

fot. nr 21. fot. nr 22.

Oswiadczamy, iz ustalenia zawarte w protokole s zgodne ze stanem faktycznym.
Dokonujacy kontroli stanu technicznego:
elementéw budynku / obiektu budowlanego

Artur Samson
ZAP/0129/0WOK/08 z 20/12/2008 r.

Imig¢ i Nazwisko oraz nr uprawnien

(podpis oraz pieczatka)

Zalaczniki do protokolu — wspoélne dla wszystkich Protokolow
1 | Artur Samson - upr. bud. nr ZAP/0129/0WOK/08 z dnia 20.12.2008 r.
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