PRZEDMIAR ROBOT

Lp.[ Podst Opis | wyliczenia [ jm. | Poszez | Razem
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1KMNR 2-01 Robaty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- [km
o, 10118-03 ninnym
0. 2501 km 0.25
RAZEM 0.25
2IPODBUDOWY
2IKNR 2-01 Roboty ziemne wykon koparkami przedsiebiernymi o poj hv2ki 0.40 m3 w m3
d.2|0202-03 gr.kat.I\V' z transp.urcbku samochod. samowytadowezymi na cdleghoét do 1 km-
korylo+wymiana gruntu
1318.19+006.32 m3 2314.51
RAZEM 2314.51]
3KNR 2-01 Maktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- [m?
d.2|0214-04 dami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-IV-transport na
odl.dkm
Krotnodd = B
2314.51 m3 2314 .51
RAZEM 2314.51]
4KNNR 1 [Zasypanie wykopdw z zageszcz. mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta- [m?
d.2)0214-01 nie luznym 30 em) - kat.gr. |-l 2 materialu dowiezionego- wymiana gruntu
996.32 m3 996,32
RAZEM 90532
SKNNR 1 Formowanie | Zzageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie rm3
d. 2)0407-01 kat.|-lIl z materialu dowiezionegs
204.35 m? 204.35
RAZEM 204.35
GKNR 2-31 MMechaniczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  [m2
d.2|0103-05 wigrzchnl w gr.kat.V-\VI
1400.56+653.5+811.29+505.5"0.2 m2 2966.45
RAZEM 2056.45
TKMNR 2-31 Warsiwa mrozoochronna z grunu stabilizowamego cementem Rm=2 5MFa - me
d.210108-03 grub.warstwy po zageszezeniu 12 cm
analogia
1400 56+653.5+811.29+505 5*0.2-163.5 mZ 2802 05
RAZEM 250295
BlKNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z grunu stabllizowanego cementern Em=2 5MPa - za  [m2
. 2)0108-04 kaxdy dalszy 1 cm grub warstwy po zageszczeniu
analogia Krotnosé = 3
1400.56+653.54811.20+505.5*0.2-163.5 m2 280295
RAZEM 2B0Z2.95
GKNNR & Warstwa podbudowy z kruszyw lamanyech gr. 20 em 2
d.2)0113-02
1400.56+653.5-163.54811.20 m2 2701.85
RAZEM 2701.85
10[KNNR & Warswa géma podbudowy z krugzyw lamanyeh gr. 10 em-chodnik 2
d.2|0113-05
1.5*109 m2 163.50
RAZEM 163.50
INAWIERZCHNIE
1;IKNH 2-31 Mawierzchnie z kostki brukowe] betonowej szarej grub. & cm na podsypce cemenim?
d.30511-03 towa-piaskowe]
250.1°5.6 m? 1400.56
RAZEM 1400.58
4ELEMENTY ULIC
12[KNR 2-31 Kraweiniki batonowe najazdowe o wym_ 15522 cm na podsypes plaskows) rm
o 4|0403-01
266+250.5 i 50550
RAZEM 505.50
13KNR 2-31 Obrzeza belonowe o wym. 30x8 cm na podsypce plaskowe| z wyp.spoin pias- rm
o 4|0407-03 kberm
1744267 m 441.00
RAZEM 441.00
14{KNR 2-31 lLawa pod krawekniki | obrzeza belonowa 2 oparem rm3
o 4|0402-04
505.5%(0.15"0.3+0.15%0.12)+4417(0.1*0.18+0.1*0.15) m? 46.40)
RAZEM 46.40
13|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowe| betonowe] kolorowe) grub. & cm na podsypca cemen- [me
d.4)0511-03 lowa-plaskowe)
243,544 6+2041 8423 3+ 28 +48+ 31+ 21+15.3+31. 34109715 m# G53.50
RAZEM 653 50
16[KNR AT-03  [Scieki uliczne z koslki brukowe| betonowe] w dwich rzedach na tawle belonowe] [m
d.4)0402-01 ar 25 cm
505.5 i 505.50
RAZEM 505.50
1T7[KNR 2-31 [Zjazdy = kostkl brukowe) betonowe| szare] grub. 8 cm na podsypee cementowa- |2
d.40511-03 plaskowea)
B4 S+5 24140 3. T+8% Te675 T+3076. 246 6.4 0 5441043 3+4 4°2 3410°3.2+  [m2 81129
1073 2455 7 4+10"3 8+ 1.5%1.5"10+3"1.5715"0.5
RAZEM 811.29




Lp. | Podst | Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz | Razem
5|[ODWODNIENIE
TEKENR 2-01 Roboty ziemne wykon koparkami podsigbiemymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat)-ll jm?
d H0205-03 z fransp.urobku samochod.samowyitadowczymi na odlegiose do 1 km
16.4%1°2. 1+51*1"2+16.8"1"1.1+15.2°0.5"1 m? 162 .52
RAZEM 162.52
THKMNNR 1 IZasypanie wykopow fund, podiuzrych, punktowych, rowew, wykopaw chiektowych [m?
o 50214-01 spycharkami z zaggszez.mechanicznym spycharkami (growarstwy w stanie luz-
nym 30 cm) - kat.gr. |-l z materialu dowiezionego
162.5-81.8°0.1-84.2*3.14*0.13*0.13-15.2*0.8*0.8 m? 13812
RAZEM 139.12
Z0KMR 2-18  |Kanaly rurowe - padioZa z matensow sypkich o grub, 10 cm m
o 50501-01
1°84.2+15.2°0.5 m? 91,80
RAZEM 91,80
2Z1KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o 5r.1000 mm w gotowym wykopie o ghe-|stud,
. 50613-01 ok, 3m
3 stud, 3.00
RAZEM .00
Z2KMR 2-18  |Studzienki sciekowe z gotowych elementow betonowe o sr.500 mm z osadnikiem |szt.
d B0E25-02 bez syfonu
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
ZIKNNE 4 Kanaly z rur PVC fqczonych na weisk o sr. zewn. 250 mm m
d.51308-04
24,2 m 84.20
RAZEM 84,20
Z4IKNNE 4 Kanaly z rur PVC fqczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5(1308-02
15.2 m 15.20
RAZEM 15.20
QlURZﬁDZENIJl BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
25KMNR 2-31 Shupkl do znakdw drogowych z rur stalowych o &r. 70 mm =
d.G0702-02
Z szt 2.00
[ RAZEM 2.00
Z2E6KNR 2-31 Przymocowania tablic znakdw drogowych zakazu nakazu ostrzegawczych,infor- |5zl
d.60703-01 macyjnych o pow. do 0.3 m2 A-T; D-1; D-6;
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
27KMR AT-04  |Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocy prefabrykatde z mas tlermoplasty-m2
o 6{0206-04 cznych - przajécia dla pieszych 2.
12 2 12.00
0.
RAZEM 12.00




