ProManLab — Piotr Mankowski
64-100 Leszno, ul. Ortowskiego 8

tel. 663-871-355 e-mail: mankowski82@wp.pl
NIP: 697-216-15-73 REGON: 367-694-403

Leszno, dnia 18.05.2021r.

DOKUMENTACIA GEOTECHNICZNA dla

~Budowa ul. Piotra Laurentowskiego wraz z kanalizacja deszczowa

i oSwietleniem w miejscowosci Gostyn”

Zadanie: Odwiert w podtozu gruntowym

Biuro Ustug Drogowych-Projektowanie, Nadzory
Zleceniodawca: Mirostawa Kostorkiewicz
ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela

Inwestor: Gmina Gostyn. 63-800 Gostyn, ul. Rynek 2

WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE, POWIAT GOSTYN, GMINA GOSTYN
Lokalizacja: OBREB 0001 GOSTYN, MIEJISCOWOSC GOSTYN
Dz. nr: 212/20; 218/69; 219/6; 222/11

Opracowat: mgr inz. Piotr Mankowski
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SPIS ZALACZNIKOW

1. Mapa orientacyjna z zaznaczong lokalizacja projektowanej inwestycji oraz lokalizacja wykonanych
odwiertdow geotechnicznych.

2. Karty dokumentacyjne otwordw badawczych.

3. Wykaz znakdw i symboli zastosowanych w opracowaniu

4. Karty badan rozpoznania gruntu.



1 WSTEP

W zwigzku z potrzeba okreslenia warunkéw geotechnicznych dla potrzeb zamierzenia
inwestycyjnego pod nazwa ..Budowa ulicy Piotra Laurentowskiego w miejscowosci Gostyn”
opracowano niniejsza dokumentacje geotechniczna.

Dokumentacje opracowano na podstawie zlecenia przez Zamawiajacego w dniu 06.05.2021r.

Zgodnie z zatwierdzonym projektem prac geotechnicznych wykonano 3 otwory badawcze,
ktorych lokalizacja, cel oraz glebokos¢ podaje si¢ ponize;j:
e  Otwor badawcezy oznaczony indeksem cyfrowym ,,9” do glebokosci 2,0m p.p.t.
e Otwor badawezy oznaczony indeksem cyfrowym ,,10” do glebokosci 2,0m p.p.t.
e Otwor badawezy oznaczony indeksem cyfrowym ,, 117 do glebokosci 2,0m p.p.t.

Otwory badawcze w terenie zostaly wytyczone sitami wlasnymi. Nawigzanie otwordw
badawczych zostalo pomierzone do istniejgcych granic dzialek Lokalizacje otworéw badawczych
przedstawiono na mapie dokumentacyjnej. Otwory badawcze wykonano wiertnicg reczng @70mm.

2 CELIZAKRES WYKONANYCH BADAN

W obrebie w/w otworow badawczych okreslono rodzaje i stany gruntow podloza, warunki
hydrologiczne oraz okreslono grupy nosnosci podioza dla nawierzchni drogowej. W trakcie wiercen
pobrano proby gruntéw do badan laboratoryjnych z kazdej napotkanej i wyodrebnionej warstwy
gruntu. Pobrano takze proby gruntéw sypkich celem okreslenia ich skladu ziarnowego.

Na podstawie wykonanych badan z pobranych préb gruntéw w strefie otworu badawczego
wydzielono w podlozu warstwy 1 podwarstwy geotechniczne, dla ktérych nastepnie obliczono
wartosci parametrow geotechnicznych wg PN-81/B-03020 niezbgdne do obliczen konstruke;ji.

W otworach badawczych zwracano uwage na stopien zawilgocenia gruntow podloza jak
rowniez mierzono poziomy nawiercone i ustalone poziomy wody gruntowe;.

Po zakonczeniu wiercen i poboru probek gruntowych otwory badawcze zlikwidowano przez
zasypanie z ubiciem urobkiem wyniesionym przez narzedzia wiertnicze z zachowaniem profilu
naturalnego.

Lokalizacj¢ otworéw badawczych oraz zakres badan wykonano zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Projekcie prac geologicznych.

3 OPISBUDOWY GEOLOGICZNEJ TERENU

Budowe geologiczng omdéwiono na podstawie wykonanych odwiertow geotechnicznych.

Kategorie nosnosci podloza gruntowego nawierzchni okre$lono na podstawie warunkow
wodnych oraz rodzaju gruntow zgodnie ,.Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i polsztywnych™.

Ponizej przedstawia sie opis warstw geotechnicznych dla projektowanej drogi.



Warstwa geotechniczna I

Warstwa ta obejmuje osady piasku drobnoziarnistego zlokalizowanej w otworze nr 3 w
warstwie od 0,5m=1,3m p.p.t oraz piasku gliniastego w warstwie od 0,0m=0,5m p.p.t.

Grunty te sg zageszczone i suche.

Warstwa geotechniczna 11

Warstwa ta obejmuje osady gliny piaszczyste] oraz gliny piaszczystej zwiezlej. W otworze nr
1 warstwe stwierdzono na gtebokosci od 1.5m p.p.t. W otworze nr 2 warstwe stwierdzono na
glebokosci od 0,5m p.p.t. W otworze nr 3 warstwe stwierdzono na glebokosci od 1,3m p.p.t.

Grunty te sg pl i mpl.

4 OPINIA GEOTECNICZNA ODWIERTOW PODLOZA GRUNTOWEGO

Ulica Piotr Lauretowskiego posiada nawierzchnig utwardzona z KELSM o grubosci okoto
20cm. Do miazszosci 0,5m p.p.t. stwierdzono wystepowanie Nasypu Niebudowlanego (NN) w
otworach nr 2 i 3 oraz do migzszosci 1,5m w otworze nr 1. NN sktada sie z gliny piaszczystej i
gruzu.

Podloze gruntowe dokumentowanego terenu o miazszosci 0,5+2,0 zbudowane jest z gliny
piaszczystej oraz gliny piaszczystej zwiezle] o stanie pl (otwdr nr 9) oraz mpl (otwor nr 101 11).

Wody gruntowej w otworach wiertnicznych nie stwierdzono.

Wiercenia badawcze, badania prob gruntow, wizja lokalna w terenie dostarczyly danych do
oceny podiloia gruntowego w zwiqzku, 7 czym stwierdza sig i zaleca co nastepuje:
e Projektowana konstrukcje drogi zaprojektowac dla nosnosci podioza G4.
e Projektowana kanalizacj¢ deszczowa, ktora projektowana jest srednio na glebokosei 2,0m
bedzie znajdowacé si¢ w gruntach spoistych powyzej zwierciadla wody gruntowej.

5 WYKORZYSTANE MATERIALY, LITERATURA, NORMY, AKTY
PRAWNE

Podstawe prawng opracowania stanowia:

e Ustawa z dnia 9.06.2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981);
przy uwzglednieniu (Dz. U. 2017 poz. 2126) z dnia 16 pazdziernika 2017 r.;

e Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i gornicze
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 1133);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 . w sprawie szczegdlowych
wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robdt, ktoérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288 poz. 1696);

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych projektdéw robot geologicznych, w tym robdt,
ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2015 poz. 964);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033);



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegolowych
wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zakladow goériczych wydobywajacych kopaliny
otworami wiertniczymi (Dz. U. 2014 poz. 812);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego w zakladach goérniczych wydobywajacych kopaliny
otworami wiertniczymi (Dz. U. 2007 Nr 106 poz. 726);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414);
przy uwzglednieniu (Dz. U. 2018 poz. 1202) z dnia 22 czerwca 2018 r.;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 .
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U.
2012 poz. 463);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397); przy uwzglednieniu (Dz.
U. 2016 poz. 71) z dnia 21 grudnia 2015 r.;

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627);
przy uwzglednieniu (Dz. U. 2017 poz. 519) z dnia 10 lutego 2017 r.;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880);
przy uwzglednieniu (Dz. U. 2018 poz. 142) z dnia 8 grudnia 2017 r.;

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227); przy uwzglednieniu (Dz. U. 2017 poz. 1405) z dnia
22 czerwea 2017 r.;

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21); przy uwzglednieniu (Dz.
U. 2018 poz. 21) z dnia 8 grudnia 2017 r.;

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 1. - Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566).

Badania podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i 2. Praca zbiorowa,
Instytut Badawezy Drog 1 Mostow w Warszawie, 1998.

GDDKIA. Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych z dnia
16.06.2014r.

Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich. Ministerstwo Srodowiska 1999.
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz¢s¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 1997-2:2009. Eurocod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podioza gruntowego.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opos gruntow.
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Opracowal:

mgr inz. Piotr Mankowski
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zat. 1 - Lokalizacja otwordéw wiertniczych



ProManLab-Piotr Marikowski

VP Ik KARTA ARCHIWALNEGO OTWORU ZALACINIK NR:

64-100 Leszno GEOTE CHNICZNEGO 21

ul. Orlowskiego 8

Lokalizacja: ul. Pietra Laurentowskiego, dzialka nr: 218/69 — odwiert nr 9 System wiercenia: §wider reczny ©@70mm
Miejscowosc:  63-800 Gostyn Wiercenie: mgr inz. Piotr Mankowski Rzgdna wiercenia:
Wojewddztwo: wielkopolskie Data wiercenia: 08.05.2021r.
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Podpis osoby wykonujacej odwiert




ProManLab-Piotr Marikowski

gy 2. Pitr Matkowsid KARTA ARCHIWALNEGO OTWORU ZALACZNIK NR

NIP: 697-216-15-73
64-100 Leszno GEOTECHNICZNEGO

ul. Orfowskiego 8

22

Lokalizacja: ul. Piotra Laurentowskiego, dzialka nr: 218/69 — odwiert nr 10

System wiercenia: §wider reczny O70mm

Miegjscowosc: 63-800 Gostyii Wiercenie: mgr inz. Piotr Mankowski Rzedna wiercenia:
Wojewodztwo: wiellopolskie Data wiercenia: 08.05.2021r.

— -] -~ u
- - = @ N 2 3'E
23 a B = B3 38 g 3
23 £ = 5 Opis Litologiczny 5 £ £ g & 3
EEE = 2 pis giczny = 5% 3 o 2
=z = = B o Bh = g = = &
O 2 (73] g = @

N g e ) = @ N
1 2 3 4 5 6 7 8
Nasyp nicbudowlany (glina piaszczysta + gruz) NN - B -
0,5
— 0.5
Glina piaszezysta zwigzla, brazowa z przebarwieniami szarego Gpz - - mpl
S
S—— ]10
— 1.5
2.0
(R— 2‘0
—_— 25
3 ()
b= 315
— 4.0

UWAGI: Oznaczenie gruntu dokonano wg. PN-R 04032:1998 i1 PN-B-02480:1986

Podpis osoby wykonujacej odwiert




ProManLab-Piotr Marikowski

mgr inz. Piotr Mankowski KARTA ARCHIWALNEGO OTWORU ZALACZNIK NR:
B0 Lesac GEOTECHNICZNEGO %

ul. Orlowskiego 8

Lokalizacja: ul. Piotra Laurentowskiego, dzialka nr: 222/11 — odwiert nr 11 System wiercenia: §wider reczny @70mm
Miejscowosé: 63-800 Gostyr Wiercenie: mgr inz. Piotr Mankowski Rzedna wiercenia:
Wojewodztwo: wielkopolskie Data wiercenia: 08.05.2021r.
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Podpis osoby wykonujacej odwiert
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zat.4.1

ProManLab - Piotr Marnnkowski
64-100 Leszno; ul. Orfowskiego 8

mankowski82@wp.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR:

05.8/2021

tel. 663-871-355

Oznaczenie skfadu granulometrycznego wg
PN-R 04032:1998 p.3.1.

Zamawiajacy / Inwestor:

Gmina Gostyn, 63-800 Gostyn, ul. Rynek 2

Wykonawca: inz. Wiestaw Kostorkiewicz
Budowa: m. Gostyn, ul. Laurentowskiego
Lokalizacja badania / Warstwa: Odwiert nr 10 migzszos¢ 0,5+ 2,0
Data pobrania probek: 08.05.2021r. Data wykonania badan: 10.05.2021r.
Wyznaczenie tablicy Pruszynskiego
L.p. Wykaz pozycji zapisu oﬁlaizizseyn:a
1. Temperatura zawiesiny roztworu roboczego ,0" po 18h od momentu zamieszania (°C ) 26
2. Temperatura zawiesiny roztworu badanego ,Z"” po 18h od momentu zamieszania (°C ) 26
3. Odczyt ,O" - roztworu porownawczego [%] 23
4, Odczyt ,2" - roztworu badanego [%] 45
5. Zawartos¢ Frakcja < 0,002mm [%] (Ip.4 - 1p.3) 22
6. Numer tablicy Proszynskiego przyjety do obliczen i0
Rozpoznanie rodzaju gruntu
L.p. ,‘ Wykaz pozycji zapisu ozblaigizseyn;a
7 Termin odczytu wedtug tablicy Prdszynskiego dla odczytu I 1min 24s
i 8. OdczytI (< 0,05 mm) ; 64 o
9. Termin odczytu wedtug tablicy Proszynskiego dla odczytu ,I1” 9min 20s
10. Odcz;_ll {_<0,02 mm)
11. Termin odczytu wedtug tablicy Prészyniskiego dla odczytu , III” 2min 38s
12, Odczyt III (< 0,005 mm) |
13. Termin odczytu wedtug tablicy Proszynskiego dla odczytu ,IV” 16min 43s
14. Odczyt IV (< 0,002 mm ) - 45 |
15; Zawartosc czesci fp < 0,05mm [%] (Ip.8 - 1p.3) 41
16. Zawartos¢ czesci fn < 0,02mm [%] (Ip.10 - Ip.3) . B
17 Zawartosc czesci fi < 0,005mm [%] (Ip.12 - 1p.3)
18. Frakcja fi < 0,002mm [%] (Ip.14 - 1p.3) 22
19. Frakcja fn < (0,002 do 0,005)mm [%]  (Ip.17 - Ip.18) '
20. Frakcja fn < (0,005 do 0,02)mm [%] (Ip.16 - Ip.17) z2=19
21. Frakcja fn < (0,02 do 0,05)mm [%] (Ip.15 - Ip.16)
22; Frakcja fp < (0,05 do 2,0)mm [%] (100 - Ip.15) 59 1

Okreslenie rodzaju gruntu wg PN-B-02480:1986

Gpz glina piaszczysta zwiezia

Wykonat:




zat. 4.2

ProManLab

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR:

05.9/2021

Piotr Mankowski
64-100 Leszno; ul. Orlowskiego 8
tel. 663-871-355
mankowski82@wp.pl

Wykonanie analizy sitowej wedtug PN-B-04481 p.4.1.
Oznaczenie rodzaju gruntu wedtug PN-B-04481 p.3.2.4

Zamawiajacy / Inwestor:

Gmina Gostyn, 63-800 Gostyn, ul. Rynek 2

Wykonaweca: inz. Wiestaw Kostdrkiewicz
Budowa: m. Gostyn, ul. Laurentowskiego
Lokalizacja badan: Odwiert nr 11 miazszos¢ 0,5+ 1,3
Data pobrania prébek: 08.05.2021r. Data zakonczenia badania: 10.05.2021r.
Badany materiat to: piasek drobnoziarnisty \Wynikibadan s, \Wymagania
; i : ’ PN-S-
Sposob przesiewania: na mokro/na sucho Peoladty
Sito Masana| Procent Przechodzi s " 1. Zawartosé ziam o .
rtosé f 0 9 -
(mm) s | nasiie preezsio OSSR o063 mm 2 %]
{ | ST — .
| 400 | 00 0 LA 0,0 kamienista 2. Zawartosc ziam 31 (%] E
. 315 0,0 . OO jgo_g l>2mm . N 7 7
| |
r ﬂ T ﬂ === @ 1M F 3. Wskaznik réznoziarnistosci 4,0 - =
10,0 00 0,0 100,0 3.1 zZwirowa - o
2,0 3,1 31 98,9 - -
10 15 1,5 95,4 Zawartogé frakgji [%]
0,5 5,0 5,0 90,4 Nazwa gruntu 31 96 | 322
025 226 228 67,8 83,7 piaskowa >2mm | >05mm | >025mm
0,100 46,1 46,1 21,7 Zwir_ ) > 50 s
0,075 85 85 132 | Pospétka 10 +50 > 50 b
0,70 | 13,2 1&% Q,O 13,2 itowa i pyiowa Piasekgi@oz‘iamisty <10 ___iio -
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<10 <50 <50

UWAGI: Na hatdzie _z_n_a_j_dl')_\.v_a?y-ﬂkamienie o érednicy' o

powyzej 10cm, ktore pominieto w analizie sitowej.

Piasek pylasty *

* piasek pylasty po wysdhhieciu tworzy lekko spojone grudki, ktare
rozsypujg sie miedzy palcami przy ich podnoszeniu
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zat. 4.3

ProManLab - Piotr Mankowski
64-100 Leszno; ul. Orfowskiego 8
tel. 663-871-355
mankowski82@wp.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR:

05.10/2021

Oznaczenie skiadu granulometrycznego wg

PN-R 04032:1998 p.3.1.

Zamawiajgcy / Inwestor:

Gmina Gostyn, 63-800 Gostyn, ul. Rynek 2

Wykonawca:

inz. Wiestaw Kostorkiewicz

Budowa:

m. Gostyn, ul. Laurentowskiego

Lokalizacja badania / Warstwa:

Odwiert nr 11 migzszo$¢ 1,3+ 2,0

Data pobrania prébek: 08.05.2021r. Data wykonania badan: 10.05.2021r.
Wyznaczenie tablicy Pruszynskiego

L.p. Wykaz pozycji zapisu of:?iz:zseyn:a
1 Temperatura zawiesiny roztworu roboczego ,0” po 18h od momentu zamieszania. (°C ) 26

2. Temperatura zawiesiny roztworu badanego ,Z"” po 18h od momentu zamieszania (°C ) 26

3. Odczyt ,0” - roztworu porownawczego [%] 23

4, Odczyt ,Z" - roztworu badanego [%] 42

5. Zawartosc Frakcja < 0,002mm [%] (Ip.4 - 1p.3) 19

6. Numer tablicy Proszynskiego przyjety do obliczen 10

Rozpoznanie rodzaju gruntu 7

L.p. Wykaz pozycji zapisu ozblailzizsevn:a

7. Termin odczytu wedtug tablicy Prdszynskiego dla odczytu ,I” imin 24s

8. OdczytI (< 0,05 mm) 58

9. Termin odczytu wedtug tablicy Prészynskiego dla odczytu , II” 9min 20s

10. | OdezytII (< 0,02 mm) - R
11. Termin odczytu wedtug tablicy Prészynskiego dla odczytu ,II1” 2min 38s

12, Odczyt IIT (< 0,005 mm) 7 a .

13. Termin odczytu wedtug tablicy Prészyriskiego dla odczytu ,IV” 16min 43s

14. Odczyt IV (< 0,002 mm) k 42

15: Zawartos¢ czesci fp < 0,05mm [%] , (Ip.8 = Ip.3) 35

16. Zawartos¢ czesci fn < 0,02mm [%] - (Ip.10 - 1p.3) N

17. Zawartos¢ czesci fi < 0,005mm [%)] (Ip.12 - 1p.3)

18. Frakcja fi < 0,002mm [%] (Ip.14 - 1p.3) i9

19. Frakcja fn < (0,002 do 0,005)mm [%]  (Ip.17 - Ip.18) -
20. Frakcja fn < (0,005 do 0,02)mm [%] (Ilp.16 = Ip.17) Z=16
21. Frakcja fn < (0,02 do 0,05)mm [%] (lp.15 - Ip.16)

22. Frakcja fp < (0,05 do 2,0)mm [%] (100 - Ip.15) 65

Okreslenie rodzaju gruntu wg PN-B-02480:1986 Gp glina piaszczysta
Wykonat:
67 Lo f; ¢ / f 1o (V




