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1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Oswiadczenie projektanta branzy drogowej

Ja nizej podpisany Wiestaw Kostorkiewicz  zamieszkaly:
ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela

zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz.U z 2020 r poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany

Budowa ulicy Piotra Laurentowskiego wraz z kanalizacja deszczowa
i oswietleniem w miejscowosci Gostyn

na dziatkach nr 212/20; 218/69; 219/6; 222/11 - obreb Gostyn
dla Gminy Gostyn

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.



Oswiadczenie projektanta branzy elektrycznej

Ja nizej podpisany Marek Zelawski zamieszkaty:
ul. Stoneczna 1, 64-100 Leszno

zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz.U z 2020 r poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany

Budowa ulicy Piotra Laurentowskiego wraz z kanalizacja deszczowa
i oswietleniem w miejscowosci Gostyn

na dziatkach nr 212/20; 218/69; 219/6; 222/11 - obreb Gostyn
dla Gminy Gostyn

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.



Oswiadczenie sprawdzajacego

Ja nizej podpisany  Jacek Kostorkiewicz ~ zamieszkaly:
ul. Wietrzna 12E/1, 53-024 Wroctaw

zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz.U z 2020 r poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany

Budowa ulicy Piotra Laurentowskiego wraz z kanalizacja deszczowa
i oswietleniem w miejscowosci Gostyn

na dziatkach nr 212/20; 218/69; 219/6; 222/11 - obreb Gostyn

dla Gminy Gostyn

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Taswiadczenie
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Fan Wieslaw Bogumil Kostorkesics o numerze swidencyjnym Wi 800071104
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

: ]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-119/2014 Poznan, dnia 10 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zm. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Zelawski

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 30 marca 1984 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0161/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okreggowe] lzby Tnzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Z ot K_L
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Zelawski jest

upowazniony W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyiskiz. .. J ] ooooeeeiiiieeececceieens

Czlonek Komisji —dr inz. Daniel Pawticki:.... LV 4] oA oo

Otrzymuja:
1. Pan Marek Zelawski

64-100 Leszno, ul. Stoneczna 1
2.0kregowa Rada Izby
3.Gté6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-42Y-YM4-PZW *

Pan Marek Zelawski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0117/11

adres zamieszkania ul. Stoneczna 1, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-26 roku przez:

Whtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Ma podslawss Bt 24 st 1 pkl 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000, o Rmarzadach 2awadowych archilekiow,
infyniandw butoanichwa oraz urbamisltw (DU @ 2000 Nr 5 poz 42 7 pddm am), an. 92 ust 1 petd
i usl 2, am 14 ust ipkiZa uslawy Z dnia 7 lipca 1984, Prewe budowlane (Dz0lr2070r Nr2dd
por TE2I zpddo pm) i 511 ustl phll roeporzadrenis Mrislra Transpomu | Budownichwa 7 dnia
28 waiglnia J006r. w aprawie samodseinych funkej IBchnicznyeh w buddarictwis (D24 Mr3, poz 578
ppidn rm), wrwigrku zram 104 Kodeksu posiepowania administracyjinego ([Dz.0 r2000r M 88
paz. 1071, z poen. zm.|

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIEB
nadaje
Panu
Jacek Marek Kostorkiewicz

magesier nzynier Z karunku budownichvn
wodzony dnia 2 bpca 1881 r, w Goskyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 80/D0S/2

w specjalnogci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Jacek Marek Kostdrkiswier s upiawniony
W specjainosci drogowe] - na podstawie art 12 ust 1 pid 1 (e 13 ust 4 ustsey Prawo budowlana,
wowirky z § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministrm Transporiy | Budownichsa z dnia 28 kweednia 2006r
w aprawis samodzelnych ks lechricznych w budownictaie - doc
1) projekiovwania abiekiy Budowianego aksgo jak:
ajdroga W rCZuminiu pEApistw 0 drogach pubiczngch, 2 wylacIeriem rogowych ohimitdw
intynierskich apricz przepusidw
b} droga dia nchu | poatoju statkde powislrznych oraz prespust,
21 spraswdzania projakitw budoedanych | SprawratniE neczoru aultrsiegd,
3 sprawsawania kontroli fechniczre| uirzymania obigktow budowianych
B2 agranicran w rakresis wiv specialnodcd.

Na podstaws § 15 wiw rooporzadzena Minklrs Transponu | Budownkiwe 2 onia 28 kisinia 2006,
w sprawee samodzrieinych funkc)i fechniczmych w budcwnicheie - uprawnienia niniejsze uprawniajy
o aporzgdzacia projekiie zagospodarowania deiali lub terenu w zakrese spacainads drogowe




UZASADNIENIE

Chregows Kamisja Kwalfikacyira Donottyskie) Okregowej Izhy Ingyniardw Budownictas we Wockawia
i podstawe pralokoitw 2 posiapowania kwalfikacyinego oraz z preprowsdzoneg eaEaminy shwisndsa,
ze Pan Jacek Marek Koatdrkigwics posiada wymagans prawen: wyksztshcerie | praklyie zawodows araz
uzyskal pozyhramy wiynl egiaminu - koneczne douzyskania uprawnien budaeiarych wspecjainosci
drogoe do projekiowania bez oagraniczen

Pouczenis

1. Zgodrie zar. 12 usi T wiw iy Prawo budowlane = podsiawg dowykorymersis samodneiych fnkei
fechreczmych w Dudmrwnichsin Bandws wois, w drodze deoyzjl, do ceniralnago: rejesing Ghéemegs Fepekion Nadeou
Budowianegs oraz wiis ol (kg coionkine wiakchve) hy samorzaiu Bewediwegs, pobwenzony zofwiadczeniem
WA [IoeE i iz, F clewdlonym w nim leminem wadnod.

2 0d rinejsze| decyji suly cdwolnie do Krajowej Komisi Kwalfiacyine) Polukie ity inzyniestw Budownichsa
w Wiarzird, 18 poinednichesm Ckregowe] Komisi Kualifkacyine DOIE we Wincawy w lermnie 14 dni od dria jj
dnrgcrania

I. Pan Jacek Marei Kasiiewicz f/:;"'—
Ul Wiatrzna 12E/1 i
534024 Wrockaw BT %
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3. Ghwny Inapeliar
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-8LG-GQG-GVI *

Pan Jacek Marek Kostérkiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0539/09

adres zamieszkania ul. Wietrzna 12e/1, 53-024 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-04 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



Il. CZESC INFORMACYJNO-OGiLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Budowa ulicy Piotra Laurentowskiego wraz z kanalizacjg deszczowg
i oswietleniem w miejscowosci Gostyn.

2. Inwestor

Gmina Gostyn

ul. Rynek 2, 63-800 Gostyn

3. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa nr 1.7.2021 z dnia 26.03.2021 roku.

4. Cel i zakres opracowania

Zakres objety opracowaniem obejmuje ulice Piotra Laurentowskiego na
odcinku dtugosci 250,10 m. Celem opracowania jest wykonanie
dokumentacji projektowej do budowy ulicy polegajgcej na budowie jezdni,
chodnika, zjazdéw, oswietlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej
z elementami odwodnienia (kanat rurowy, studnie rewizyjne, studzienki
Sciekowe, sciek przykraweznikowy, przykanaliki) .

5. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministr> z dnia 24 pazdziernika 2002
roku w sprawie okreslenia rodzaj> przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywaC¢ na $rodowisko oraz szczegtowych kryterii zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu oddziatywania na
srodowisko, projektowane przedsiewziecie nie zalicza sie do inwestycji
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, nie wymaga sporzgdzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko, a jego ucigzliwos¢ nie wykracza
poza granice dziatki (dz. nr 212/20; 218/69; 219/6; 222/11 - obreb Gostyn
miasto). Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym
formami ochrony przyrody.
6. Materialy wyjsciowe

- Umowa pomiedzy Jednostkg Projektowg a Zamawiajgcym;

- Mapa do cel> projektowych w skali 1:500;

- Wiasne pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne;

- Obowigzujgce przepisy i normy;

- Wizja w terenie;

- Dane wyjsciowe do projektowania okreslone przez Zamawiajgcego;

- Dokumentacja geotechniczna sporzgdzona przez firme ProManLab-

Piotr Mankowski z siedzibg w Lesznie przy ulicy Ortowskigo 8.



7. Zajecia dziatek do realizacji inwestycji

Roboty budowlane objete wnioskiem o pozwolenie na budowe wykonane
zostang w obszarze dziatek:

L.p. Obreb Numer dziatki Przeznaczenie dziatki
1 Gostyn miasto 212/20 pas drogowy

2 Gostyn miasto 218/69 pas drogowy

3 Gostyn miasto 219/6 pas drogowy

4 Gostyn miasto 222/11 pas drogowy
8. Bilans terenu

L Element zagospodarowania terenu | Powierzchnia
1 Jezdnia 1400,56
Zjazdy 811,29

3 Chodnik 653,5
2: 2865,35

9.

10.

11.

12.

Dane informujace, czy teren na kt7ym projektowany jest obiekt
budowlany wpisany jest do rejestru zabytk> i czy podlega
ochronie

Teren objety inwestycjg podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Charakter i cechy przewidywanych zagrozen dla srodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownik> projektowanych obiekt>

budowlanych
Projektowane przedsiewziecie nie zalicza sie do inwestycji moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko, a jego ucigzliwos¢ nie wykracza poza
granice dziatek. Aby zapewni¢ higiene i zdrowie przysztym uzytkownikom
nalezy wszystkie roboty budowlano — konstrukcyjne wykonywac przy uzyciu
materiatow odpowiadajgcych normom i atestom oraz zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnione;j.

Ochrona przeciwpozarowa

Projektowany obiekt nie zmienia istniejgcego systemu hydrant>
przeciwpozarowych.

Przystosowanie obiekt> do poruszania sie oséb niepetnosprawnych

Zadanie objete opracowaniem nie zawiera barier architektonicznych.
Rozwigzania techniczne nie powodujg utrudnien w zakresie korzystania
przez osoby niepetnosprawne.



13. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zostat przeanalizowany na podstawie Prawa
Budowlanego (tekst jednolity: Dz.U z 2020 r poz. 1333 z pdzniejszymi
zmianami) oraz Ustawie o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 z
pozniejszymi zmianami).

Analiza uwarunkowan pozwala stwierdzi¢, ze obszar oddziatywania nie
wykracza poza granice dziatek nr 212/20; 218/69; 219/6; 222/11 — obreb
Gostyn miasto

14. Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej sporzgdzonej przez firme
ProManLab-Piotr Mankowski z siedzibg w Lesznie przy ulicy Ortowskigo 8
nalezy przyja¢ warunki wodne jako proste a grunty zakwalifikowa¢ do
kategorii G4. Obiekt bedacy przedmiotem opracowania projektowego
zgodnie z podziatem podanym w Rozporzgdzeniu MTBIGM (2012, poz.463)
kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechniczne,;.

IIl. BRANZA DROGOWA
1. Opis stanu istniejgcego

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie miasta Gostyn.
Przewidziana do budowy ulica Piotra Laurentowskiego zlokalizowana jest w
polnocno-zachodniej czesci Gostynia w obrebie osiedla Pozegowo.
Istniejgcy pas drogowy o szerokosci 14,00-20,00 m posiada nawierzchnie
gruntowg utwardzong lokalnie gruzem. Nawierzchnia pasa drogowego
charakteryzuje sie licznymi wybojami, koleinami sprzyjajgcymi zastoiskom
wody. Ulica objeta opracowaniem nie posiada kanalizacji deszczowej.
Projekt bedzie realizowany na podstawie pozwolenia na budowe.

2. Zatozone parametry techniczne

Przyjeto do projektowania nastepujgce parametry techniczne:

Klasa drogi - D

Kategoria ruchu - KR1

Predkos¢ projektowa - Vp =40 km/h

Nos$nos¢ podtoza - G4

Droga - jednojezdniowa-dwukierunkowa
Przekroj projektowany -  uliczny

Szerokos$¢ jezdni - 6,00m

Szerokos¢ chodnika - 1,50i2,00 m



3. Opis projektowanych rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych

Projekt przewiduje budowe ulicy o przekroju ulicznym na dtugosci 125,10 m
w km 0+006,70 — 0+256,80. Zaprojektowano nawierzchnie jezdni i zjazdow
z betonowej kostki brukowej barwy szarej (chodnika barwy czerwonej) na
podsypce cementowo-piaskowej. Nawierzchnia uftozona bedzie na
podbudowie z kruszywa kamiennego tamanego 0/63mm o grubosci 20 cm
oraz warstwie mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5MPa o grubosci 15 cm. Obramowanie jezdni projektuje sie
kraweznikiem betonowym najazdowym 15X22X30cm a chodniki obrzezem
betonowym 8X30x100cm. Celem odwodnienia projektuje sie kanalizacje
deszczowg na dtugosci 84,20 m z rur PVC-U $rednicy 250mm, studnie
rewizyjne betonowe o srednicy 1000mm, sciek przykraweznikowy z dwdch
rzedow betonowej kostki brukowej oraz studzienki sciekowe betonowe o
Srednicy 500mm wigczone do projektowanej kanalizacji deszczowej przy
pomocy przykanalikéw z rur PVC o srednicy 160mm.

4. Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia
Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm — szara
Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/63mm gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=2,5MPa gr. 15cm

Chodnik przy krawezniku
Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm — kolorowa
Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/63mm gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=2,5MPa gr. 15cm

Chodnik oddzielony skarpa
Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm — kolorowa
Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5mm gr. 10 cm

Zjazd
- Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm — szara

Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/63mm gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=2,5MPa gr. 15Cm



IV. BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Opis stanu istniejgcego

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie miasta Gostyn.
Przewidziana do budowy ulica Piotra Laurentowskiego zlokalizowana jest
w potnocno-zachodniej czesci Gostynia w obrebie osiedla Pozegowo.
Na terenie objetym opracowaniem brak jest oswietlenia ulicznego.

2. Opis projektowanych rozwigzan

Projektuje sie stupy stalowe w ilosci 6 szt. o wysokosci h=10m, grubosci
Scianki 3mm, stawiane na fundamentach prefabrykowanych typu
D22/150, na stupach wysiegniki rurowe 1-ramienne dt. 1 m o nachyleniu
5°. Na wysiegnikach montowane oprawy wyposazone w fabryczne
zrédta LED o mocy 96(105)W 15300lm z optykg T2, Il klasy izolaciji,
o stopniu ochrony IP66 w obudowie z odlewu aluminium. Zasilanie
oswietlenia linig kablowg nn-0,4kV typu YAKY 4x25 dt. 300mb w rurze
ostonowej HDPE-75 450N.

PROJEKTANT:

Wiestaw Kostorkiewicz



V. DOKUMENTY FORMALNE | UZGODNIENIA



VI. RYSUNKI DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU



BRANZA DROGOWA

CZESC INFORMACYJNO-OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Budowa ulicy Piotra Laurentowskiego wraz z kanalizacjg deszczowg
i oSwietleniem w miejscowosci Gostyn.
2. Materialy wyjsciowe

- Umowa pomiedzy Jednostkg Projektowg a Zamawiajgcym;

- Mapa do cel> projektowych w skali 1:500;

- Whasne pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne;

- Obowigzujgce przepisy i normy;

- Wizja w terenie;

- Dane wyjsciowe do projektowania okreslone przez Zamawiajgcego;

- Dokumentacja geotechniczna sporzgdzona przez firme ProManLab-
Piotr Mankowski z siedzibg w Lesznie przy ulicy Ortowskigo 8.

Il. CZESC TECHNICZNA

1. Opis stanu istniejagcego

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie miasta Gostyn.
Przewidziana do budowy ulica Piotra Laurentowskiego zlokalizowana jest w
polnocno-zachodniej czesci Gostynia w obrebie osiedla Pozegowo.
Istniejgcy pas drogowy o szerokosci 14,00-20,00 m posiada nawierzchnig
gruntowg utwardzong lokalnie gruzem. Nawierzchnia pasa drogowego
charakteryzuje sie licznymi wybojami, koleinami sprzyjajgcymi zastoiskom
wody. Ulica objeta opracowaniem nie posiada kanalizacji deszczowe;.
Projekt bedzie realizowany na podstawie pozwolenia na budowe.

2. Zatozone parametry techniczne

Przyjeto do projektowania nastepujace parametry techniczne:

Klasa drogi - D

Kategoria ruchu - KR1

Predkos¢ projektowa - Vp=40km/h

Nos$nosc¢ podtoza - G4

Droga - jednojezdniowa-dwukierunkowa
Przekroj projektowany - uliczny

Szerokosé jezdni - 6,00m

Szerokosé chodnika 1,501 2,00 m



3. Opis projektowanych rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych

Projekt przewiduje budowe ulicy o przekroju ulicznym na dtugosci 25,10 m
w km 0+006,70— 0+256,80. Zaprojektowano nawierzchnie jezdni i zjazdéw
z betonowej kostki brukowej barwy szarej (chodnika barwy czerwonej) na
podsypce cementowo-piaskowej. Nawierzchnia uftozona bedzie na
podbudowie z kruszywa kamiennego tamanego 0/63mm o grubosci 20 cm
oraz warstwie mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=2,5MPa o grubosci 15 cm. Obramowanie jezdni projektuje sie
kraweznikiem betonowym najazdowym 15X22X30cm a chodniki obrzezem
betonowym 8X30x100cm. Celem odwodnienia projektuje sie kanalizacje
deszczowg na dtugosci 84,20m z rur PVC-U $rednicy 250mm, studnie
rewizyjng betonowg o srednicy 1000mm, Sciek przykraweznikowy z dwoch
rzedow betonowej kostki brukowej oraz studzienki Sciekowe betonowe
o Srednicy 500mm witgczone do projektowanej kanalizacji deszczowej przy
pomocy przykanalikéw z rur PVC o srednicy 160mm.

4. Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia
* Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm — szara
» Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 3 cm
* Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/63mm gr. 20 cm

« Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=2,5MPa gr. 15cm

Chodnik przy krawezniku
* Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm — kolorowa
* Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 3 cm

» Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/63mm
gr. 20 cm

« Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=2,5MPa gr. 15cm

Chodnik oddzielony skarpa

Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm — kolorowa

Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5mm gr. 10 cm
Zjazd

* Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm — szara

* Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 3 cm

« Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/63mm
gr. 20 cm

* Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=2,5MPa gr. 15Cm



5. Sprawdzenie wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny
H=0,45hz; HZ =0,8

H=0,45x0,8=0,36

Hor min, =0,08+ 0,03+ 0,20+ 0,15 = 0,46 cm

Hpra H — warunek mrozoodpornosci zostat spetniony

6. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej ulicy bedzie odbywaé sie powierzchniowo
poprzez projektowany sciek przykraweznikowy z dwodch rzeddw betonowej
kostki brukowej oraz studzienki sciekowe betonowe o Srednicy 500mm
wigczone do projektowanej kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN 8
Srednicy 250 mm przy pomocy przykanalikow z rur PVC o $rednicy
160mm.

7. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej sporzgdzonej przez firme
ProManLab-Piotr Mankowski z siedzibg w Lesznie przy ulicy Ortowskigo 8
nalezy przyja¢ warunki wodne jako proste a grunty niewysadzinowe
zakwalifikowa¢ do kategorii G4. Obiekt bedacy przedmiotem opracowania
projektowego zgodnie z podziatem podanym w Rozporzgdzeniu MTBIiGM
(2012, poz.463) kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.

8. Organizacja ruchu
Stata — niezbedna zmiana statej organizaciji ruchu zgodnie z projektem
zmiany statej organizacji ruchu bedgcym odrebnym opracowaniem.

Czasowa - na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym projekt organizaciji
uchu i zabezpieczenia rob9 na czas budowy przedmiotowej drogi z
ostanie opracowany i wprowadzony przez Wykonawce, kt7y zostanie
wytoniony w postepowaniu przetargowym obejmujgcym realizacje

zadania. waniu przetargowym obejmujgcym realizacje zadania.

9.Urzadzenia obce w obszarze objetym opracowaniem
W pasie drogowym objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujgce
urzgdzenia obce:

kanalizacja sanitarna - ks
sie¢ wodociggowa - WO
sieC elektroenergetyczna - eN
siecC teletechniczna -t

sie¢ gazowa -gn, gs



10. Zabezpieczenie sieci

Wszystkie prace w poblizu urzgdzen gazowych, energetycznych i
teletechnicznych (tj. stup>, ztgcz kablowych, kabli energetycznych, kabli
teletechnicznych, rur gazowych) nalezy wykonywaé recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego z zachowaniem szczegolnych  Srodkow
bezpieczenstwa. W pracach w poblizu stupdédw energetycznych nalezy
uwazac na zapasy kabli oraz siatke uziemiajgca.

11. Technologia roboét

Roboty powinny by¢ prowadzona zgodnie z zatgczonymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robat.

13. Wytyczne do planu BiOZ

Kierownik budowy (lub WYKONAWCA) obowigzany jest sporzgdzi¢ przed
rozpoczeciem budowy plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia
robét budowlanych. Podstawg prawng sporzgdzenia ,Planu BiOZ” jest art.
21a Prawa Budowlanego (Dz.U.nr 151, poz. 1256).

- Zakres rob9i kolejnos¢ ich realizacji

odtworzenie roboét w terenie
odszukanie i wyznaczenie uzbrojenia podziemnego

powiadomienie wiascicieli stuzb o rozpoczeciu robét i odszukaniu ich
uzbrojenia

roboty ziemne

ustawienie kraweznika betonowego i obrzeza betonowego na tawie z
betonu

wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
uporzgdkowanie terenu
Przyjete rozwigzania konstrukcyjne i technologiczne sg powszechnie znane.

- Wykaz istniejgcych obiekt> budowlanych

W bezposrednim obrebie robot drogowych wystepuje sie¢ uzbrojenia
podziemnego — kanalizacja deszczowa, sie¢ wodociggowa, teletechniczna,
elektroenergetyczna, gazowa.

- Wykaz element> zagospodarowania terenu moggcych stwarzac zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Uzbrojenie podziemne terenu wg mapy — sieci: kanalizacja deszczowa,
wodociggowa, elektroenergetyczna i  teletechniczna, gazowa
wg. wkreslenia.

- Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajgcych w trakcie realizacji robot
budowlanych



zagrozenie spadku materiatbw zatadowanych na samochodach
w trakcie ich dowozu na budowie

zagrozenie zerwania podziemnych sieci

zagrozenie obsuniecia sie materiatow w trakcie ich roztadunku na
budowie

wibracja od sprzetu uzywanego do zageszczenia podfoza

wibracja od sprzetu zageszczajgcego warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

zagrozenie zwigzane z ruchem kotowym na drodze

zagrozenie zwigzane z wykonywaniem robot na terenie czynnych
drog,

zagrozenie zwigzane z wykonywaniem robot w poblizu czynnych
przewodow sieci elektroenergetycznych, mniejszej niz:

3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV
10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 kV

- Prowadzenie instruktazu pracownik> przed przystgpieniem
do realizacji robét

instruktaz  dotyczacy realizacji prac niebezpiecznych przy
wykonywaniu wykopow

instruktaz dotyczacy rob6t ziemnych — roboty ziemne z
uwzglednieniem prac wokot istniejgcego niebezpiecznego uzbrojenia
podziemnego,

instruktaz dotyczacy postepowania przy zatadowaniu materiatéw,
sktadowanie i roztadunku

instruktaz prowadzenia robot nawierzchniowych

instruktaz  zagrozenia  stanowiskowego dla  poszczegdinych
pracownikéw

instruktaz udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

- Wskazanie $rodk> technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob9 budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic
ostrzegajgcych i informacyjnych o prowadzonych pracach
budowlanych

wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robét wokdt uzbrojenia
podziemnego

oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z projektem
oznakowania i zabezpieczenia robot



przed realizacjg robot bezwzglednie odszuka¢ uzbrojenie podziemne
w miejscu robot przekopami prébnymi pod nadzorem stuzb
utrzymujgcych to uzbrojenie

drogi dojazdowe muszg by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na
nich materiatdw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

zatrudnianie na budowie pracownikéw wykwalifikowanych i
posiadajgcych aktualne szkolenia bhp.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy opracowac:

Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot na czas
prowadzenia robot zgodnie z Rozporzgdzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w (Dz.U. nr 177, poz.
1729).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. z dnia 10
lipca 2003 r.)

W celu zapobiezenia wystgpienia zagrozen, uszkodzenia urzgdzenh obcych
badz ich dewastacji, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powiadomic
wszystkie jednostki branzowe odpowiedzialne za organizacje oraz
bezpieczenstwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami, urzgdzeniami
obcymi zlokalizowanymi w obrebie pasa drogowego.

PROJEKTANT:

Wiestaw Kostoérkiewicz



BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Opis stanu istniejgcego

Obszar inwestyciji zlokalizowany jest na terenie miasta Gostyn. Przewidziana
do budowy ulica Piotra Laurentowskiego zlokalizowana jest w potnocno-
zachodniej czesci Gostynia w obrebie osiedla Pozegowo.
Na terenie objetym opracowaniem brak jest oswietlenia ulicznego.

2. Opis projektowanych rozwigzan

Zasilanie i linie kablowe

Moc zapotrzebowana projektowanego oswietlenia wynosi 0,6kW i zostanie
pokryta z rezerwy mocy przytgczeniowej. Z zaciskow odptywowych w istn.
szafce o$wietleniowej, zlokalizowanej przy dz. 197/29, wyprowadzi¢ linie
kablowg YAKY 4x25, zasilajgce projektowane stupy oswietlenia ulicznego.
Kable uktada¢ na gtebokosci 0,7m oraz zgodnie z wytycznymi wtascicieli
poszczegolnych dziatek. Caty odcinki linii kablowej uktada¢c w rurze
ostonowej niebieskiej HDPE-75 450N. Przejscia poprzeczne kabli przez
drogi wykona¢ z zastosowaniem rur ochronnych HDPE-110 750N na
gtebokosci 1,0m, liczac od rzednej niwelety jezdni do gornej krawedzi rury.
W przypadku montazu fundamentéw stupdw w bezposrednim sgsiedztwie
istniejgcych linii kablowych, na ww. kable natozy¢ rury ochronne dwudzielne
HDPE-120  450N. Zachowa¢ normatywne odlegtosci od infrastruktury
podziemnej. Kabel na catej dlugosci oznakowac¢ trwatymi oznacznikami w
odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych tj.
skrzyzowanie, wejscia do przepustéw, itp. Na oznacznikach umiescic trwate
informacje, zawierajgce dane uzytkownika. Linie kablowg zinwentaryzowaé
przed zasypaniem. Teren po wykopie odpowiednio zagesci¢ oraz
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Szczegétowe przebiegi w_miejscach
kolizyjnych sieci podziemnych z projektowanymi urzgdzeniami oswietlenia
ustalic na podstawie przekopdw probnych. Wykopy w_ziemi w_miejscach
kolizyjnych wykonac recznie. ZwrociC szczegoOlng uwage na zapisy w
uzgodnieniach i protokole z narady koordynacyjnej. Kable wzdtuz ptotow
uktada¢ odcinkowo tak, aby zapobiec ich obsunigeciu lub zniszczeniu.
Przebieg oswietleniowej linii kablowej oraz stupéw oswietleniowych
pokazano na planie zagospodarowania terenu.




Oprawy i stupy oswietleniowe

Projektuje sie stupy stalowe 8-kgtne o wysokosci h=10m, o grubos$ci $cianki
3mm, stawiane na fundamentach prefabrykowanych typu D22/150, Na
stupach montowaé¢ wysiegniki rurowe 1-ramienne di. 1 m o nachyleniu 5°.
Na wysiegnikach montowa¢ oprawy w obudowie z odlewu aluminium,
wyposazone w fabryczne zrédta LED o mocy 96(105)W 15300Im z optyka
T2, Il klasy izolacji, o stopniu ochrony IP66. Oprawy zasili¢ przewodami YDY
3x1,5 oraz zabezpieczy¢ wkiadkami bezpiecznikowymi 6A. Przewody
faczgce oprawy z tabliczkami bezpiecznikowymi prowadzi¢ w_otulinie z
pianki, powodujgcej wyciszenie uderzen przewodu o stup w_przypadku
silnego wiatru. Stupy w miejscach zaznaczonych na rysunku E-1 uziemié.
Rezystancja uziemienia R<10Q.

3. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano w uktadzie sieci typu
TN-C. Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim, zostanie
zrealizowana przez izolacje fabryczng oraz obudowy urzgadzen. Ochrona
dodatkowa przed dotykiem posrednim, zostanie zrealizowana przez
samoczynne wylgczenie zasilania z wykorzystaniem wytgcznikow
nadmiarowo-prgdowych oraz wkfadek bezpiecznikowych. Dla prawidtowego
zrealizowania samoczynnego wytgczenia zasilania nalezy:
e wykonaC uziemienie stupow na koncach linii kablowych oraz wg
rysunku E-1,
e w stupach zyte PEN kabla potgczyé z zaciskiem uziemiajgcym
stupa,rezystancja uziemienia R<10Q.



4. Uwagi ko@
[ ]

wykonac badania odbiorcze instalacji,

e stosowaC wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania
w budownictwie,

e prace wykonac¢ zgodnie z projektem, Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz 690 z pdzn. zm.) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie oraz obowigzujgcymi przepisami i
normami,

e projekt objety ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83
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