RZUT FUNDAMENTOW POD BRAMKE DO PItKI NOZNEJ O WYMIARACH 7,32x2,44 m
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16 cm | Warstwa wegetacyjna ziemi urodzajnej

Siatka przeciw kretom

30 cm | Warstwa odsaczajaca: piasek o frakcji 0-4 mm

Warstwa gruntu rodzimego z utozonym drenazem
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FUNDAMENTY POD BRAMKI

RZUT FUNDAI\/IENTOW POD BRAMKE
DO PILKI NOZNEJ O WYMIARACH 5X2 m

Skala_1

Tuleja do montazu stupéw bramki
Z rury aluminiowej

Wym wew.: 122x101 mm

Wym. zew.: 126x105 mm

Fundament pod stupek do bramki
wym: 50x50x110 cm
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Tuleja do montazu stupéw bramki
z rury aluminiowej

Wym wew.: 122x101 mm

Wym. zew.: 126x105 mm

Fundament pod stupek do bramki
wym: 50x50x110 cm

PRZEKROJ PRZEZ FUNDAMENTY A-A
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50 NAWIERZCHNIA PLYTY BOISKA

2-3¢cm

Trawa typu sportowego o wys. 2-3 cm

16 cm

Warstwa wegetacyjna ziemi urodzajnej

Siatka przeciw kretom

30cm

Warstwa odsaczajaca: piasek o frakcji 0-4 mm

Warstwa gruntu rodzimego z utozonym drenazem

77 Fundamenty betonowe klasy C20/25
R

Warstwa gruntu rodzimego
Warstwa odsaczajaca: piasek o frakcji 0-4 mm

Warstwa wegetacyjna ziemi urodzajnej

Trawa typu sportowego

DO PILKI NOZNEJ

SKALA 1:50

W betonowych fundamentach odpowiednio usytuowac tuleje do
osadzenia stupkéw bramki oraz odciggéw. Fundamenty
wykonac¢ z betonu min. C20/25 (B25)

zgodnie z rzutem fundamentéw.

Gora krawedz tulei musi licowaC si¢ z poziomem zerowym
boiska.

Bramki do pitki noznej mozna osadzac w projektowanych
tulejach dopiero

po zatkowitym zwigzaniu betonu -
zalezno$ci od warunkow
atmosferycznych, w jakich wykonywane sa prace).

Kazda z bramek musi by¢ wyposazona w stosowne zaslepki na
tuleje, ktdre

zostang na nich umieszczone po demontazu bramek.

po uplywie ok. 5 dni (w

Tytut:

PRZEBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO
W WIECZFNI KOSCIELNEJ

" PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Inwestor:

GMIANA WIECZFNIA KOSCIELNA

Wieczfnia Koscielna 48. 06-513 Wieczfnia Koscielna

Obiekt BOISKO PILKARSKIE PRZY BUDYNKU PRZYSZKOLNEGO

CENTRUM SPORTOWEGO W WIECZFNI KOSCIELNEJ

dz. nrewid.: 72/2 , obreb: 0021

adres: Wieczfnia Ko$cielna - przybudynku Szkoty Podstawowej
im. Marszatka Jézefa Pitsudskiego oraz przyszkolnego Centrum

Sportowego - Wieczfnia Koscielna 56

Jednostka Projektujaca : FSprojekt
kom.: +48 790 28 29 50

PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt
AR
£
www. fsprojekt.eu %

“ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

87-300 BRODNICA
tel. : +48 56 697 40 30
Projektant architektury i konstrukcji - projektant gtéwny:  [Nr upr. Podpis
mgr inz. Marcin Fabianski KUP/0116/PWOK/12
upr. nr: KUP/0116/PWOK/12 w jalnosci j ]
do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczen KUP/0088/Z00A/12

upr. nr: KUP/0088/Z00A/12 w specjalnosci architektonicznej
do projektowania w ograniczonym zakresie

Opracowata: INF upr. Podpis
inz. Martyna Parzych -

Nazwa rysunku:
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