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Opis przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zaméwienia jest aranzacja 6 juz istniejgcych pokoi hotelowych wraz z fazienkami i 1 tazienki

z przeznaczeniem dla oséb ze szczegdélymi potrzebami w budynku niskim A SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego
MSWiA przy ul. Portowej 22 w Kotobrzegu.

Projekt aranzacji wnetrz pokoi o numerze 112, 113, 315, 316, 415, 416 i tazienki w pokoju o numerze 215 obejmuje :
a) projekt koncepcyjny pokoju hotelowego wraz z tazienka

b) projekt techniczny z wytycznymi dla wykonawcow

c) spis materialéw wykonczeniowych tj.

- oktadziny scienne i podtogowe,

- zabudowa meblowa,

- wyposazenie sanitarne,

- oswietlenie,

- kolorystyka scian.

Modernizacja pomieszczen prowadzona bedzie na budynku niskim A

1. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na skomplikowany charakter robé6t zwigzanych z tym, ze prace wykonywane beda
w czynnym budynku hotelowym, w ktérym prowadzona jest dziatalnosé hotelarska, a roboty budowlane nalezy
wykonywacé w jak najmniej uciazliwy sposéb dla gosci hotelowych, a takze personelu (wytagczanie dostaw mediow,
hatas, utrzymanie porzadku na drodze dojazdowej oraz samym placu budowy).

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia z Inwestorem czasowych wytaczen instalacji
elektrycznych i sanitarnych.

3. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje roboty budowlane i wykonczeniowe wymienione w dokumentaciji projektowej
stanowiacej zalgcznik do niniejszego postepowania przetargowego.




Wizualizacja pokoju 450
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UKLAD DRZWI

Drzwi jednoskrzydtowe rozwierane
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drzwi wejsciowe do pokoju

—— parametr izolacyjnosci przeciwpozarowej EI30




OPIS UZYTYCH W PROJEKCIE DRZWI

Drzwi wejsciowe do pokoju :

- drzwi przeciwpozarowe drewniane zgodne z wymogami o klasie odpornosci ogniowej EI30,
- samozamykacz do drzwi,

- drzwi na karte magnetyczna

- okleina dobrana do koloru juz istniejacych drzwi do pokoi na budynku niskim A.

Drzwi do tazienki :

- drzwi z podcieciem w kolorze bialtym.

- inwestor dopuszcza zastosowania drzwi przesuwnych.

- wymagane jest aby drzwi wejsciowe do tazienki dla oséb ze szczegélnymi potrzebami
posiadaty dtuzsze klamki wymagajace mniejszej sity nacisku.

- zakres ruchu skrzydta szerszy niz 90°.

- stosunkowo nieduzg waga.




Likwidacja drzwi do pokoju

Likwidacja wegarka i wyrownanie naroznika

po usunieciu drzwi miedzy pokojem, a korytarzem.

Powiekszenie otworu drzwiowego po usunieciu wegarka,
pozostaly element sSciany pozostaje do zabudowy meblowej.

KORYTARZ
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Punkt swietlny sufitowy oprawa

Punkt swietlny scienny
na h - 1200cm od podtogi

Kinkiet

Elektryka - oswietlenie sufitowe / kinkiety
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Kfad A

wi. oswietlenie sufitowe -LAZIENKA
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WL. KORYTARZ - TUBY |
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Gniazdo wtykowe antenowe

Gniazdo wtykowe

Ktad B
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podczas montazu uchwytu ramiennego pod TV
zwroci¢ uwage aby ekran telewizora poczas manewru
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Punkt swietlny scienny

Gniazdo wtykowe + WEACZNIK DO KINKIETU
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Punkt swietlny scienny
Gniazdo wtykowe + WELACZNIK DO KINKIETU
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Gniazdo elektryczne podwaojne
- czajnik + dodatkowe urzgdzenie. K*ad E

2x gniazdo robocze
na sciance bocznej

860




Gniazdo wtykowe

Ktad F

LODOWKA
OLNOSTOJACA
mobilna
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1x gniazdo robocze pod §
lodéwke wolnostojaca
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KOLORYSTYKA SCIAN




B SCIANY

np. DULUX PROFESJONAL - Rezisto 5 (F3.08.75)
lub rownowazny o parametrach:

- posiadajaca Atest Higieniczny.

Min. parametry

x2 Y
L Py j
llos¢ warstw

Odpornosc
na szorowanie'
S warstwy

Klasa 1

//\ \“,} +
Zastosowanie Wykonczenie

downetrz mat

B SUFIT/ SCIANA OKIENNA

- posiadajaca Atest Higieniczny

- farba lateksowa do scian i sufitdw o witasciwosciach odpornych na plamy i kolor odpowiadajacy REZISTO 5.

|

np. Dulux Professjonal - kolor bialy lub rownowazny o parametrach:

- farba lateksowa do scian i sufitow o wtasciwosciach odpornych na plamy i kolor odpowiadajacy REZISTO 5.




MASKOWNICA KARNISZA - ktady scian




Ktad G

Maskownica karnisza + karnisz (na zastony + firany) - MAX. glebokosé montazu 25cm / wys. 15cm

montaz karnisza 10cm od sciany

2490

2340




PODLOGA - pokdj / korytarz




Zastosowanie materiatu - podtogi (pokéj, korytarz)

Zastosowanie paneli winylowych LVT imitujgcych drewno - do klejenia
(np. CREATION 55 TWIST 0504) lub rownowazny.

Min. parametry:

-trwatosé i odpornosc na scieranie,

- wodoodpornosg¢,

- latwe czyszczenie i konserwacja,

- wlasciwosci redukujace hatas,

- kolorystyka typu TWIST 0504 lub rwnowazny,

- grubos¢ panela min.25mm,

- 4 Fazowane krawedzie: efekt plytek i desek,

- dopuszczalne do stosowania w objektach uzytecznosci publiczne;.

Przygotowanie podioza :

- zanizenie posadzki w fazience o ok. 10mm pod ptytke gresowg w celu uzyskania jednolitej powierzchni
na pokoju, przedpokoju i tazience,

- wylanie masy samopoziomujacej.

- panel winylowy klejony do przygotowanej powierzchni na klej montazowy (dedykowany).

- w ciggach komunikacyjnych nalezy podklei¢ bardzo szeroka tasma dwustronng (min. szer. 50 cm).




PANELE WINYLOWE LVT imitujgce drewno - do klejenia
(np. CREATION 55 TWIST 0504) lub réwnowazny.

PODLOGA
Cokoty- 8cm +/-2%- wykonczenie B 7 :
PANELE WINYLOWE LVT imitujace drewno - do klejenia | | | |
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ZABUDOWA MEBLOWA
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mmmm ZABUDOWA ELEMENTOW STALYCH

Pozostaty element sciany w kortarzu
- pozostaje integralna czescia
zabudowy meblowe)j.
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KLADY SCIAN




Ktad H
] ]
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Wszystkie wymiary przed montazem mebli pod zabudowe nalezy jeszcze raz zweryfikowac !




Kfad |

montaz panela do wysokosci drzwi

2030

potka

300

Wszystkie wymiary przed montazem mebli pod zabudowe nalezy jeszcze raz zweryfikowac !




2030

Ktad J

900

1300 2100

8

Wszystkie wymiary przed montazem mebli pod zabudowe nalezy jeszcze raz zweryfikowac !
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Kfad K

2030

530 /’ |

montaz gniazd elektrycznych w panelu

Glebokosc szafy dopasowac do szerokosci scianki statej




2030

__lustro klejone do ptyty meblowej
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szafka z po6tka
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1820

Kfad L

montaz szafy do wys. podwieszenia

400

1300

montaz gniazd elektrycznych w panelu

900

2030

2360 ‘

Kontenerek mobilny J

Lodoéwki znajduja na wyposazeniu hotelu wiec nalezy pobra¢ odpowiedni wymiar przed montazem ZABUDOWY.

Wszystkie wymiary przed montazem mebli pod zabudowe nalezy jeszcze raz zweryfikowac !




Ktad M

Wszystkie wymiary przed montazem mebli pod zabudowe nalezy jeszcze raz zweryfikowacg !




Kfad N
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Zabudowa meblowa wykonana z ptyty ognioodporne;j .

Wszystkie wymiary przed montazem mebli pod zabudowe nalezy jeszcze raz zweryfikowaé.

Pozycja 1 -PANEL SCIENNY

-panele do wys +/- 2% 90cm od podtogi.

-panele do wys +/- 2% 203cm od podiogi (na panelu przy drzwiach wyjsciowych nalezy zainstalowaé
wieszak - 4 haczyki)

-panel TV - montaz uchwytu na TV.

-panel z lustrem- lustro klejone na panel /pétka.

Pozycja 2 - PANEL SCIENNY
- obudowa scianki istniejgcej przylegtej do szafy,
- zabudowa utrzymana w jednej lini.

PANEL- wkonany jest z ptyty obustronnie laminowanej o grubosci min. 1,8 cm (np. ptyta PFLEIDERER R20233
DAB SPRINGFIELD JASNY), kolor musi odpowiadaé kolorowi zaproponowanej ptyty.

-obrzeze ABS lub PCV dobrane pod kolor ptyty.

-panel posiada otwory pod gniazda w odpowiedniej ilosci do potrzeb.

-panel montowany jest do sciany na klej montazowy.

-montaz uchwytu na TV.

- miedzy panelem, a podtogg nalezy uwzgledni¢ (+/- 2% 5mm ) dystansu ze wzgledu na krzywizne podtég.

Pozycja 3 -BLAT
- Blat ( L ) wykonane jest z plyty obustronnie laminowanej o grubosci min. 3,6 cm
(np. ptyta PFLEIDERER R20233 DAB SPRINGFIELD JASNY), kolor musi odpowiadaé¢ kolorowi zaproponowanej ptyty.




Pozycja 4- SZAFA 2 drzwiowa przesuwana.

-Fronty - ptyta meblowa obustronnie laminowana o grubosci min. 1,8 cm .

Obrzeze ABS lub PCV dobrane pod kolor plyty (np. ptyta PFLEIDERER R20233 DAB SPRINGFIELD JASNY),
kolor musi odpowiada¢ kolorowi zaproponowanej piyty.

-Element ozdobny na froncie wykonamy z ptyty meblowej lamnowanej o grubosci min. 1.8cm.
Obrzeze ABS lub PCV dobrane pod kolor ptyty (np. PFLEIDERER KREDA U11102 SD),

kolor musi odpowiada¢ kolorowi zaproponowanej piyty.

-Korpus wykonany z biatej ptyty obustronnie laminowanej o grubosci min. 1,8 cm.

- obrzeze ABS lub PCV dobrane pod kolor plyty.

(np. ptyta PFLEIDERER KREDA U11102 SD), kolor musi odpowiadaé¢ kolorowi zaproponowanej ptyty.
- Montaz frontéw na systemie przesuwnym, np. uchwyty w kolorze srebrnym.

Szafa : (+/- 2% szer.- 130cm /gt. -58cm / wys.- 203m).

Pozycja 5 - Szafka z p6tkg pod blatem.

-Korpus - ptyta meblowa obustronnie laminowana o grubosci min. 1,8 cm .

Obrzeze ABS lub PCV dobrane pod kolor plyty (np. ptyta PFLEIDERER R20233 DAB SPRINGFIELD JASNY),
kolor musi odpowiada¢ kolorowi zaproponowanej piyty.

-Front -wykonany z ptyty meblowej laminowanej o grubosci min. 1.8cm.

Obrzeze ABS lub PCV dobrane pod kolor ptyty (np. PFLEIDERER R20233 DAB SPRINGFIELD JASNY),
kolor musi odpowiada¢ kolorowi zaproponowanej piyty.

-Uchwyt listwowy srebrny (+/-2% 10cm).

Pozycja 6 - Kontenerek mobilny (na kétkach)

-Korpus - ptyta meblowa obustronnie laminowana o grubosci min. 1,8 cm .

Obrzeze ABS lub PCV dobrane pod kolor plyty (np. ptyta PFLEIDERER R20233 DAB SPRINGFIELD JASNY),
kolor musi odpowiada¢ kolorowi zaproponowanej piyty.

-Front -wykonany z ptyty meblowej laminowanej o grubosci min. 1.8cm.

Obrzeze ABS lub PCV dobrane pod kolor ptyty (np. PFLEIDERER KREDA U11102 SD),

kolor musi odpowiada¢ kolorowi zaproponowanej piyty.

-Uchwyt listwowy srebrny (+/-2% 10cm).

Kontenerek: (+/-2% szer.-50cm/gt.-40cm/wys.-40cm).




Pozycja 7 - Stolik

Blat ( promien 80cm +/- 2%) wykonane jest z ptyty obustronnie laminowanej o grubosci min. 3,6 cm
(np. ptyta PFLEIDERER R20233 DAB SPRINGFIELD JASNY), kolor musi odpowiadaé¢ kolorowi
zaproponowanej plyty.

minimalne parametry

Podstawa stolika -noga. p— . i
» Stal malowana proszkowo - kolor czarny matowy. T“M
* Podstawa: O500mm
* Rura: 076*1050mm
* Plytka: 250 * 250 mm p—
Grubosé¢ stali: 1mm 73cm

I
:
i

Podstawa okragta o standardowym wymiarze bazy do stoli
o maksymalnym rozmiarze blatu 80x80cm +/- 2%.

Pozycja 8 - LOZKA z zagtowiem niskim (90x200 +/- 2%)

Nalezy wymieni¢ w istniejgcych obecnie t6zkach:

- obicie t6zka - rama,

- niski zagtéwek t6zka,

na dedykowang plyte meblowg (np. ptyta PFLEIDERER R20233 DAB SPRINGFIELD JASNY), kolor musi odpowiadaé¢ kolorowi
zaproponowanej ptyty.




Ocena i badania jakosci montazu mebli

1. Zgodnos¢ wykonania zabudowy meblowej zgodnie z projektem, wszelkie nie uzgodnione wczesniej
zmiany nie beda akceptowane.
. Jakos¢ materiatléw uzytych do wykonania mebili.
. Brak uszkodzen zamontowanych mebli spowodowanych ich montazem .
. Dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach.
. Poprawnos¢ funkcjonowania ruchomych elementéw mebli.
. Ustawienie elementéw nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
. Zgodnos¢ zamontowanych mebli z zatwierdzonymi materiatami.
. Jakos¢é zamontowanych mebli i zastosowanych materiatéw i gotowych elementéow.

. Kompletnos¢ montowanych elementoéw.
10. Brak jednolitosci materiatowej, kolorystycznej oraz wszelkie odstepstwa od zasady wyboru ogélnego dla
kazdego elementu wykonczeniowego mebla nie bedzie akceptowana.
11.Wszelkie wizualne wady elementéw wykonczeniowych: pecherze, pekniecia, szczerbienia, zarysowania,
ubytki materiatowe, odbarwienia, smugi nie beda akceptowane, wadliwy element nalezy wymieni¢ na
petnowartosciowy, a naprawy powinny by¢ przeprowadzane w sposob niewplywajacy na jakos¢, pierwotne
warunki wizualne i estetyke mebla.
12.Wszelkie czynniki obnizajace komfort uzytkowania nie beda akceptowane, nalezy zapewnié¢ sztywnos¢ i
statecznos¢ konstrukcji, wyeliminowaé chwianie, drganie, skrecanie, wypaczenia, skrzypienia wynikajace z
uzytkowania mebla.
13. Do montazu nalezy uzywac jedynie elementéw petnowartosciowych.

© 0 NOoO O~ WNDN




