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Spis tresci
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Wizualizacja tazienki
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Elektryka i hydraulika




Wymiary pomieszczenia - hydraulika
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Hydraulika - ktady scian
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Specjalistyczny uchwyt z pé6tka
-udzwig min. 150kg
-z Certyfikatem ISO dla przyrzadéw pomocniczych
przeznaczonych do pomieszczen sanitarnych dla oséb
niepelnosprawnych

Minimalne parametry

Szerokosé [cm]: 51.5
Glebokosé [cm]: 13.8
Wysokosé [cm]: 10.9

515

@31

79

107

138




Ktad B
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BRODZIK 90x90

Minimalne parametry
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Ktad C
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Grzejnik tazienkowy
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mocnienie scianki pod uchwyt scienny

niska zabudowa stelaza
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Uchwyt $cienny inimalne parametry

-udzwig min. 150kg Wykonczenie: stal

z Certyfikatem I1SO dla przyrzadéw pomocniczych Materiat: stal 304
przeznaczonych do pomieszczen sanitarnych dla oséb Szerokos$¢ [mm]: 615
niepelnosprawnych Giebokos¢ [mm]: 69

Wysokosé [mm]: 111
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HICI 2

Punkt swietlny scienny

Punkt swietlny sufitowy oprawa

Gniazdo elektryczne podwajne

2x gniazdo robocze h-110cm od podtogi

1x wit. kinkiet
kinkiet h - 210cm
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Zastosowanie materiatu - tazienka.

PODLOGA

- ptytki o nawyzszej antyposlizgowosci (0znaczone parametrem antyposlizgowosci R12)

lub plytki z certyfikatem ,,Bosa Stopa”.

- ptytki o wysokich parametrach w zakresie odpornosci na scieranie, wytrzymatosci na zginanie i tamanie
oraz odpornosci na srodki czyszczace.

- plytki rektyfikowane oraz waskie fugi (0,5-1mm) .

- nalezy uzywac¢ jedynie elementéw petnowartosciowych.

- nalezy zniwelowa¢ réznice poziomoéw miedzy korytarzem i tazienka aby ich powierzchnie znajdowatly sie
na tym samym poziomie.

SCIANA

- plytki o wysokich parametrach w zakresie odpornosci na scieranie, wytrzymatosci na zginanie i famanie
oraz odpornosci na srodki czyszczace.

- plytki rektyfikowane oraz waskie fugi (0,5-1mm) .

- nalezy uzywac jedynie elementdéw petnowartosciowych.




np. BEELEZZA Maximum White POL -60x120
fuga : Karakol Fugabella Color 01
lub rownowazny.

np. STARGRES Taiga beige mat 120x120
fuga : Karakol Fugabella Color 10
lub rwnowazny.

1380

PODLOGA
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Wskazane nazwy ptytek i fug wskazujg ich kolorystyke i min. wymiar
jaki ma zostaé zastosowany.

-Nalezy odpowiednio przygotowaé¢ podtoze. Powinno by¢ oczyszczone z kurzu, brudu, stabo przylegajacych

fragmentoéw i ttustych plam.
-Nalezy zagruntowaé powierzchnie odpowiednim preparatem.

-Narozniki i polgczenia $Scian nalezy zabezpieczyé tasmg uszczelniajgca. Nastepnie nalezy uzy¢ elestycznej masy

uszczelniajgcej -hydroizolaciji




np. BEELEZZA Maximum White POL -60x120
fuga : Karakol Fugabella Color 01
lub rownowazny.

np. STARGRES Taiga beige mat 120x120
fuga : Karakol Fugabella Color 10
lub rwnowazny.

KLADY SCIAN




np. BEELEZZA Maximum White POL -60x120
fuga : Karakol Fugabella Color 01 K*ad E

lub rownowazny.
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-LUSTRO - klejone miedzy ptytki

-np. STARGRES Taiga beige mat 120x120
fuga : Karakol Fugabella Color 10
lub rownowazny.
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Wskazane nazwy plytek i fug wskazuja ich kolorystyke i min. wymiar
jaki ma zostaé zastosowany.




np. Tubgdzin MONOLIT Industrio anthrazite 79,8x79,8
L Ktad F

fuga : Karakol Fugabella Color 10
lub rownowazny.

-np. STARGRES Taiga beige mat 120x120
fuga : Karakol Fugabella Color 10
lub rownowazny.

v

Wskazane nazwy ptytek i fug wskazuja ich kolorystyke i min. wymiar
jaki ma zosta¢ zastosowany.

900

2040




np. BEELEZZA Maximum White POL -60x120
fuga : Karakol Fugabella Color 01 K*ad G

lub rownowazny.

przod stelaza - ptytka utozona w pionie
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Wskazane nazwy plytek i fug wskazujg ich kolorystyke i min. wymiar
jaki ma zosta¢ zastosowany.
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np. BEELEZZA Maximum White POL -60x120
fuga : Karakol Fugabella Color 01 K*ad H
lub rownowazny.

bok stelaza - ptytka utozona w pionie
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Wskazane nazwy plytek i fug wskazujg ich kolorystyke i min. wymiar
jaki ma zosta¢ zastosowany.




Ocena i badania jakosci montazu.

1. Wykonanie prac wykonawczych zgodnie z projektem, wszelkie nie uzgodnione wczesniej zmiany
nie beda akceptowane.

2. Jakos¢ zastosowanych materiatow.

3. Brak uszkodzen - montaz mebli tazienkowych.

4. Dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach.

5. Kompletnosé montowanych elementéw (baterie, kabina, umywalka z szafka, stelaz w komplecie z wc, grzejnik,
oswietlenie, lustro, akcesoria itp).

6. Wszelkie wizualne wady elementéw wykonczeniowych: pecherze, pekniecia, szczerbienia, zarysowania,
ubytki materiatowe, odbarwienia, smugi nie bedg akceptowane, wadliwy element nalezy wymienié na
petnowartosciowy, a naprawy powinny by¢ przeprowadzane w sposéb niewptywajacy
na jakos¢ wizualng i estetyczna.

7. Wszelkie czynniki obnizajgce komfort uzytkowania nie beda akceptowane, nalezy zapewni¢ sztywnosc¢ i
statecznos¢ konstrukcji, wyeliminowaé¢ chwianie, drganie, skrecanie, wypaczenia, skrzypienia.

8. Do montazu nalezy uzywac jedynie elementéw petnowartosciowych.




