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OPIS TECHNICZNY

do czesci Drogowej Projektu Technicznego '"Przebudowa drogi gminnej ul. Okopowa
w Sulecinie 69-200 Sulecin - dziatka nr 444/7.

1. Dane wyjsciowe.

1.1. Zlecenie inwestora -

1.2. Mapa cyfrowa do projektowania w skali 1 : 500

1.3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. 43 poz. 430 z 1999 r.)

1.4. Ustalenia z inwestorem w sprawie zakresu robaét.

1.5. Inwentaryzacja w terenie.

2. Stan istniejacy

Teren przeznaczony pod realizacj¢ stanowi droge gminng ul. Okopowa na odcinku pomiedzy
Rondem Unii Europejskiej a ul. Paska. Zlokalizowany jest na dz. nr 444/7 ul. Okopowa w
Sulecinie.

Ulica Okopowa jest drogg gminng, posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,80
do 6,20 m z jednostronnym chodnikiem szerokosci 2,00 m przy jezdni na odcinku od 0 + 000,00
do 0 + 230,00 km oraz jednostronnym chodnikiem szerokosci 1,50 m odsunigtym od jezdni na
odcinku od 0 + 240,00 do 0 + 422,50 km. W pasie pomiedzy chodnikiem a jezdnia
zlokalizowany jest zywoplot.

Pod wzgledem konfiguracji teren jest ze spadkiem w kierunku potudniowo-zachodnim od ul.
Paska do Ronda Unii Europejskiej, rzedne zawierajg si¢ w granicach 73,30 do 84,10 m n.p.m.
W pasie drogowym zlokalizowane sg sieci:

pod jezdnig: sie¢ kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sie¢ wodociggowa,

pod chodnikiem: sie¢ energetyczna, teletechniczna, gazowa i o§wietlenia ulicznego.

3. Stan projektowany
3.1. Rozwigzanie sytuacyjne

Projekt zaklada pozostawienie jezdni w istniejagcym przekroju poprzecznym. Nie projektuje si¢

nowych elementéw zagospodarowania pasa drogowego.



W celu dostosowania do nowej niwelety projektuje si¢ przetozenie zjazdu z kostki brukowe;j
betonowej na dlugosci 2,00 m w km 0 + 264,20.

Dotyczy to réwniez zjazdu do szkoty specjalnej w granicach pasa drogowego ul. Okopowej na
styku z dz. nr 308/30 dtugosci okoto 2,70 m.

W celu wymiany kraweznikow po stronie péinocnej na odcinku od km 0 + 000,00 do 0 + 230,00
nalezy rozebrac¢ istniejacg nawierzchni¢ chodnika oraz trzech zjazdéw z kostki brukowe;j
betonowej na szerokosci 0,75 m 1 ztozeniu na odktad. Po ustawieniu nowego krawe¢znika nalezy
utozy¢ powtérnie chodnik z wykonaniem podbudowy z chudego betonu R,3=6-9 MPa grubosci
10 cm oraz na szerokosci zjazdéw z wykonaniem podbudowy z chudego betonu j.w. grubosci 15
cm.

Po obu stronach wjazdu do szkotly specjalnej nalezy wykona¢ obnizenie chodnika po obu

stronach.

3.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmuja:

- rozebranie kraw¢znikéw ulicznych na odcinku 0 + 000,00 do 0 + 230,00 po stronie péinocnej,

- rozebranie nawierzchni chodnika i trzech zjazdéw na szerokosci 0,75 m z pozostawieniem
kostki do powtérnego wbudowania,

- rozebranie kraweznika ulicznego na odcinku 0 + 000,00 do 0 + 422,50 z wylaczenie
kraweznikéw najazdowych dwéch zjazdéw w km 0 + 306,00 1 0 + 370,00 po stronie
potudniowej,

- rozebranie chodnika po obu stronach zjazdu do szkoty specjalnej w celu wykonania obnizen
dla 0s6b niepetnosprawnych z pozostawieniem kostki do powtérnego wbudowania,

- sfrezowanie zdegradowanej istniejgcej nawierzchni bitumicznej $rednia grubos$¢ 5 cm.

UWAGA:
Frezowanie wykona¢ po ustawieniu kraweznikéw zaktadajac ~ 2% spadek poprzeczny,

daszkowy na odcinku 0 + 000,00 do 0 + 381,00, spadek przejSciowy na odcinku 0 + 381,00
do 0 + 395,50 oraz spadek jednostronny na odcinku 0 + 396,50 do 0 + 422,50.

3.3. Nawierzchnia

Dla nawierzchni jezdni zaprojektowano konstrukcje:
- warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 gr. 4 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm
0-31,5 o grubosci 20 cm

- istniejgca podbudowa po sfrezowaniu nawierzchni bitumiczne;.



Ograniczenie nawierzchni: krawezniki betonowe uliczne o szerokosci stopy 15 cm na
podsypce cementowo - piaskowej grubosci 3 cm.

Fundament kraweznikow - fawa betonowa z oporem z betonu C 12/15.

Krawezniki na odcinku 0 + 000,00 do 0 + 230,00 po stronie pétnocnej ustawi¢ na istniejacych
rzgdnych w celu mozliwosci powtdérnego utozenia chodnika.

Krawezniki na odcinku 0 + 000,00 do 0 + 422,50 po stronie potudniowej ustawi¢ w miare
mozliwosci na rzednych nowego jak i pozostawionego istniejacego kraweznika po stronie

péinocnej z wyjatkiem odcinka 0 + 361,00 do 0 + 422,50.

Dla zjazdéw w ciggu chodnika na szerokosci 0,75 m zaprojektowano konstrukcje:
- kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm istniejgca z rozbiérki na podsypce
cementowo - piaskowej grubosci 4 cm.
- podbudowa z chudego betonu Ry3=6-9 MPa o grubosci 15 cm
Ograniczenie nawierzchni zjazdéw od strony jezdni: krawezniki betonowe najazdowe
22 x 15 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 3 cm wystajace ponad jezdni¢ 2 cm.

Fundament kraweznikow - fawa betonowa z oporem z betonu C 12/15.

Dla zjazdu w km 0 + 264,50 na dlugosci 2,00 m zaprojektowano konstrukcje:
- kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm istniejgca z rozbiérki na podsypce
cementowo - piaskowej grubosci 4 cm.
Ograniczenie nawierzchni zjazdéw od strony jezdni: krawezniki betonowe najazdowe
22 x 15 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 3 cm wystajace ponad jezdni¢ 2 cm.

Fundament kraweznikow - fawa betonowa z oporem z betonu C 12/15.

Dla nawierzchni chodnika projektuje si¢ konstrukcje:
- kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm istniejgca z rozbiérki na podsypce
cementowo - piaskowej grubosci 4 cm

- podbudowa z chudego betonu Ry3=6-9 MPa o grubosci 10 cm

Dla obnizenia chodnika dla os6b niepelnosprawnych projektuje si¢ konstrukcje:
- kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm istniejgca z rozbiérki na podsypce
cementowo - piaskowej grubosci 4 cm

- podbudowa z chudego betonu Rys=6-9 MPa o grubosci 10 cm

Ograniczenie nawierzchni na obnizeniu od strony jezdni: krawezniki betonowe najazdowe
22 x 15 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 3 cm wtopione.

Fundament kraweznikow - tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15.



3.4. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych projektuje si¢ za pomoca spadkéw podtuznych 1 poprzecznych

do istniejacych wpustéw kanalizacji deszczowe;.

3.5. Spadki nawierzchni

Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne jezdni zaprojektowano 2 % spadek daszkowy na odcinku od 0 + 000,00 do O
+ 381,00. Na odcinku od 0 + 381,00 do 0 + 396,50 wykona¢ odcinek zmiany spadku z
daszkowego na jednostronny. Na odcinku 0 + 396,50 do 0 + 422,50 zaprojektowany spadek
jednostronny.

Spadki poprzeczne chodnikéw zaprojektowano 2 % w kierunku jezdni.

Spadki podiuzne.
Spadki podtuzne zgodne z istniejacg niweletg
3.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczajg si¢ do wykonania korekty koryta pod nawierzchnie przektadanego
chodnika, obnizenia dla niepetnosprawnych oraz nawierzchnie przektadanych trzech zjazdéw w

ciggu chodnik.

3.6. Organizacja ruchu

Ze wzgledu na zachowanie istniejagcego oznakowania pionowego organizacja ruchu ogranicza
si¢ jedynie do wykonania oznakowania poziomego przystanku autobusowego w rejonie zjazdu
do szkoty specjalnej znakiem poziomym P - 17 oraz znakiem pionowym D - 15 (Przystanek

autobusowy).

4. Dane liczbowe elementow komunikacji.

Roboty rozbiérkowe

4.1. |Rozebranie krawgznikéw betonowych 30 x 15 z tawg betonowa 633,00 m
z oporem
4.2. |Rozebranie zjazdéw z kostki brukowej betonowej w ciggu 17,00 m*

chodnika szer. 0,75 m do ponownego wbudowania

4.3. |Rozebranie zjazdu z kostki brukowej betonowej w km 0 + 15,00 m*
264,50 dt. 2,00 m do przetozenia




4.4. |Rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej szer. 0,75 m 150, m>
na odcinku 0 + 000,00 do 0 + 230,00 do ponownego
wbudowania

4.5. |Rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowe;j dla 11,50 m*
obnizenia dla niepetnosprawnych do ponownego w budowania

4.6. |Frezowanie nawierzchni bitumicznej sr. gr. 5 cm 2612,00 m*

Roboty drogowe

5.1. | Krawezniki betonowe 30 x 15 584,00 m

5.2. | Krawezniki betonowe 22 x 15 wystajace 2 cm — zjazdy 40,00 m

5.3. | Krawezniki betonowe 22 x 15 wtopione — obnizenie dla 9,00 m
niepelnosprawnych

5.4. |Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 2612,00 m’
gr. 4 cm

5.5. |Zjazd z kostki betonowej z rozbiérki w km 0 + 264,50 17,00 m>

5.6. |Zjazdy z kostki betonowej z rozbiérki szer. 0,75 m w ciggu 15,00 m?
chodnika

5.7. | Chodniki z kostki betonowej z rozbidrki szer. 0,75 m na 150,00 m
odcinku 0 + 000,00 do 0 + 230,00

5.8. | Obnizenie chodnika dla niepetnosprawnych z kostki z rozbiérki 11,50 m?

5.9. | Oznakowanie poziome P - 17 (linia przystankowa) 3,50 m*

5.10. | Znak drogowy D — 15 1,00 szt

5.11. | Regulacja wlazéw studni kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej 16,00 szt

5.12. | Regulacja wpustéw ulicznych 7,00 szt

5.13. | Regulacja skrzynek zasuw wodociaggowych 4,00 szt

5.14. | Regulacja studni telekomunikacyjnych 5,00 szt

5.15. | Odtworzenie punktéw geodezyjnych 2,00 szt

Opracowat




