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PRZEDMIAR ROBOT

1.Nazwa rob6t budowlanych wg. Zamawiajacego
""Przebudowa drogi gminnej ul. Okopowa w Sulecinie, 69-200 Sulecin - dziatka nr 444/7"
2.Nazwy i kody rob6ét budowlanych wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

3.Adres obiektu
Sulecin ul. Okopowa.
4 Nazwa i adres Zamawiajgcego

Gmina Sulecin, 68-200 Sulecin, ul. Lipowa 18

5.Nazwa i adres jednostki opracowujacej przedmiar rob6t

Ustugi Projektowo-Inwestycyjne mgr inz. Przemystaw Dudzinski,
ul. Zbigniewa Herberta 3, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

6. Data opracowania przedmiaru robét

01.08.2022 r.



PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA DROGOWA

SPIS TRESCI

1.0g6lna charakterystyka robot
2.Przedmiar robét

3. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania



1.0g6lna charakterystyka robo6t branzy drogowe;j

»Przebudowa drogi gminnej ul. Okopowa w Sulecinie, 69-200 Sulecin - dzialtka nr 444/7”

Stan istniejacy.

Dtugos¢ ulicy 0,4225 km o nawierzchni bitumicznej.

Ulica Okopowa jest droga gminna, posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,80 do 6,20 m
z jednostronnym chodnikiem szerokos$ci 2,00 m przy jezdni na odcinku od 0 + 000,00

do 0 + 230,00 km oraz jednostronnym chodnikiem szeroko$ci 1,50 m odsuni¢tym od jezdni na odcinku
od 0 + 240,00 do 0 + 422,50 km. W pasie pomigdzy chodnikiem a jezdnig zlokalizowany jest zywoptot.
Ulica posiada kanalizacj¢ deszczowa. Istniejgce krawezniki betonowe sg w ztym stanie technicznym
podlegaja wymianie z wyjatkiem odcinka od 0 + 240,00 do 0 + 422,50 km gdzie chodnik odsuni¢ty jest
od jezdni i zlokalizowany jest zywoptot.

Jezdna posiada liczne ubytki i zanizenia nawierzchni.

Stan projektowany.

Projektuje si¢ wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 gr. 4 cm,

na wczesniej utozonej warstwie wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm.

W celu dostosowania do skorygowanej niwelety projektuje si¢ przetozenie zjazdu z kostki brukowe;j
betonowej na dlugosci 2,00 m w km 0 + 264,20.

Dotyczy to réwniez zjazdu do szkoty specjalnej w granicach pasa drogowego ul. Okopowej na styku z
dz. nr 308/30 dtugosci okoto 2,70 m.

W celu wymiany kraweznikéw po stronie péinocnej na odcinku od km 0 + 000,00 do 0 + 230,00 nalezy
rozebrac istniejgcg nawierzchni¢ chodnika oraz trzech zjazdéw z kostki brukowej betonowej na
szerokosci 0,75 m i ztozeniu na odktad. Po ustawieniu nowego kraweznika nalezy utozy¢ powtérnie
chodnik z wykonaniem podbudowy z chudego betonu R,s=6-9 MPa grubosci 10 cm oraz na szerokosci
zjazdéw z wykonaniem podbudowy z chudego betonu j.w. grubosci 15 cm.

Po obu stronach wjazdu do szkotly specjalnej nalezy wykona¢ obnizenie chodnika po obu stronach.

Ilo$¢ jednostek obmiarowych :
2612,00 m” — wykonanie warstwy $cieralne z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 gr. 4 cm
2579,00 m* — wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm
161,50 m* — wykonanie przetozenia nawierzchni chodnika po wymianie kraweznikoéw
15,00 + 17,00 m* — wykonanie przetozenia nawierzchni zjazdéw po wymianie kraweznikéw

633,00 m — rozebranie istniejagcych kraweznikéw i utozenie nowych.



2. TABELA PRZEDMIARU ROBOT

"Przebudowa drogi gminnej ul. Okopowa w Sulecinie, 69-200 Sulecin - dziatka nr 444/7"

L.p.

Numer S.T.

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

Jedn.
miary

llosé
j-m.

Uwagi

2

5

Roz

dziat 1. Roboty przygotowawcze

D-01.01.012

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach z wykonaniem
inwentaryzacji geodezyjnej
0,422

km

0,422

D-01.02.04

Reczne rozebranie nawierzchni zjazddw z z kostki brukowe;j
betonowej szer. 0,75 m i ztozenie kostki betonowej do ponownego
wbudowania z wywozem podsypki cementowo piaskowej i
podbudowy betonowej gr. 15 cm na odl. do 15 km

4,00+4,50+6,50

15,00

D-01.02.04

Reczne rozebranie nawierzchni zjazdow z z kostki brukowe;
betonowej szer. 2,00 m i ztozenie kostki betonowej do ponownego
wbudowania z wywozem podsypki cementowo piaskowej na odl. do
15 km

17,00

17,00

D-01.02.04

Reczne rozebranie chodnikdéw z kostki brukowej betonowej szer.
0,75 m i ztozeniem kostki betonowej do ponownego wbudowania z
wywiezieniem podsypki cementowo piaskowej na odl. do 15 km

150,00

150,00

D-01.02.04

Reczne rozebranie chodnikow z kostki brukowej betonowej na
poszerzeniach dla oséb niepetnosprawnych i ztozeniem kostki
betonowej do ponownego wbudowania z wywiezieniem podsypki
cementowo piaskowej na odl. do 15 km

11,50

11,50

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz
z tawg betonowg z wywiezieniem na odl. do 15 km

231,00+48,00+210,00+29,50+51,00+44,50+7,50+11,0+12,0=633,00

633,00

Roz

dziat 2. Podbudowy

D-04.01.01

Wykonanie koryta pod nawierzchnie zjadu gt. 15cm z
transportem urobku na odlegtos¢ 10 km

15,00 x 0,15

2,25

D-04.01.01

Wykonanie koryta pod nawierzchnige chodnikéw gt. 10 cm z
transportem urobku na odlegtos¢ 10 km

161,50 x 0,10

16,15

D-04.06.01

Wykonanie podbudowy z chudego betonu R28=6-9 Mpa gr.
warstwy 15 cm pod zjazdy po stronie chodnika

15,00

15,00




Wykonanie podbudowy z chudego betonu R28=6-9 Mpa gr.

D-04.06.01 ‘warstwy 10 cm pod chodniki m2 | 161,50
161,50
Rozdziat 3. Nawierzchnie
Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno srednia gr. 5
D-05.03.11 2
11 cm, m* |2612,00
2579,00 + 33,00
D- Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16 W
12 | 05.03.05a |gr.5cm, m? |2579,00
2579,00
D-05.03.13a Wykonanie warstwy scieralnej z mieszanki mastyksowo-
13 o grysowej SMA 11 Sgr.4 cm, m2 |2612,00
2612,00
Rozdziat 4. Nawierzchnie chodnikow i zjazdow
Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej z
D-08.02.02 | rozbidrki r. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.
14 4 om J pogsyP P PO m2 | 161,50
161,50
D-08.02.02 Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej z rozbiorki
e r. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm 2
15 g m 32,00
15,00 + 17,00
Rozdziat 5. Elementy ulic
D-08.01 01 Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 wraz z
16 R wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu C 12/15 m | 584.00
383,50 + 200,50
D-08.01 01 Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x22 wraz z
17 wykonaniem fawy betonowej z oporem z betonu C 12/15 m 49,00
7,50 + 11,00 + 4,50 + 5,00 + 9,00 + 6,00 + 6,00
Rozdziat 6. Regulacja urzadzen podziemnych
D-03.04.01 | Regulacja pionowa studni rewizyjnych kanalizacyjnych
18 szt. | 16,00
16,00
D-03.04.01 | Regulacja pionowa wpustéw ulicznych
19 szt. 7,00
7,00
D-03.04.01 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych
20 szt. 4,00
4,00
D-03.04.01 | Regulacja pionowa studni teletechnicznych
21 szt. 5,00

5,00

Rozdziat 7. Oznakowanie ulic




22

D-07.01.01

Wykonanie oznakowania poziomego linia przystankowa P -
17

3,50

3,50

23

D-07.02.01

Ustawienie stupkow z rur stalowych @ 50 dla znakéw
drogowych

1,00

szt

1,00

24

D-07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakdéw informacyjnych
typ D o wymiarach 600x750 mm foli odblaskowa Il generacji

1,00

szt

1,00




Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1.Wyw6z materialéw z rozbidrki i koryta na odlegtos¢ do 15 km.
2. Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw do ponownego wbudowania
3. Mechaniczne rozebranie kraweznikow wraz z fawa betonowa z oporem,

4. Reczne wykonanie koryta pod chodnik i czgs$¢ zjazdow szer. 0,75 m,



