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Warunki techniczne przylyczenia wodociggowego i kanalizacyjnego

W odpowiedzi na wniosek ziozony do PUK Zabierzoéw dnia i7.01.2020 r. w sprawie wydania

warunkow technicznych doprowadzenia wody i odprowadzenia $ciekéw do kolektora sanitarnego dla
projektowanego/istniejacego obiektu: Klinika Malych Zwierzat Uniwersyteckiego Centrum Medycyny

Weterynaryjnej, zlokalizowanego na dziatce nr 470/11 w miejscowosci: Rzgska, informujemy:

1. Przylacze wodociagowe:

1.1.

L2,

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.
1.9.

Przylacze do sieci wodociagowej wykonaé w oparciu o projektowany (w-2568/2015) wodociag PE o
srednicy @ 160 mm zlokalizowany na dz. nr 470/11. Wiaczenie nalezy wykonaé¢ wraz z
zamontowaniem zasuwy odcinajacej. Inwestor zobowiazany jest zglosi¢ do Dzialu Technicznego PUK
gotowos¢ przygotowania do wigczenia do sieci w terminie co najmniej 3 dni przed planowanymi
robotami oraz odbi6r wstepny wiaczenia na otwartym wykopie.

llos¢ zuzytej wody bedzie mierzona za pomoca wodomierza typu JS-2,5 o Srednicy @20
zlokalizowanego w budynku. Za wodomierzem nalezy zamontowaé zawér zwrotny antyskazeniowy
DN25.

Podejscie i zestaw wodomierzowy (typowa konsola wodomierzowa wraz z zaworami grzybkowymi
przed i za konsolg DN 25) nalezy wykonaé w poziomie, na koszt Inwestora.

Wodomierz dostarcza i montuje PUK Zabierzéw po odbiorze sieci, przylacza wodociggowego i
podejscia wodomierzowego oraz po podpisaniu stosownej Umowy.

Nad przewodem sieci i przylacza wodociggowego, na warstwie zageszczonej obsypki piaskowej nalezy
uiuzy$ tading ziiakijgcg z wiiadka metalowa koloru iiebieskiego z WY WILIECIEN Pry 2asuwie.
Miejsce przylaczenia do sieci wodociagowej nalezy oznakowaé stosowna tabliczka informacyjng.

W przypadku zabudowy wodomierza w tymczasowej studzience wodomierzowej, nalezy ja wykonad
Jjako szczelng systemowa. Eksploatacja studzienki wodomierzowej i rurociagu za wodomierzem nalezy
do wiasciciela nieruchomosci.

Urzadzenie wodomierzowe nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym i zamarzaniem.
Nalezy zastosowa¢ armaturg¢ wodociggowa z zeliwa sferoidalnego klasy minimum GGG40.

1.10. Rzedna linii ci$nien sieci wodociggowej dla przedmiotowego rejonu wynosi ok 280 m n.p.m.

2.

2

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych mozna przewidzie¢ w oparciu o projektowany (k-2568/2015)
kanat sanitarny ©200 mm na dz. nr 470/11.

Parametry i drednica projektowanych przylaczy  winna  uwzgledniaé  docelowe natrzehy
rozpatrywanego terenu.

Srednice i parametry przylaczy wody i kanalizacji sanitarnej okresli projektant na podstawie obliczef.
Sugeruje si¢ przylacze wodociggowe zaprojektowaé z materiatu PE, przylacze kanalizacji sanitarnej z
materiatu PVC,

Dopuszcza sie grawitacyjne odprowadzenie sciekow pod warunkiem, gdy rzedna posadzki kondyenacii
z kibrej chcemy odprowadzié Scieki jest wyisza niz rzedna wiazu studni wiaczeniowei na sieci
kanalizacyjnej.

Zabrania si¢ odprowadza¢ do kanalizacji sanitarnej wod opadowych i drenazowych oraz odpadow,
substancji i sciekéw okreslonych w art. 9 ust. 2 ustawy z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (tekst jedn. Dz. U. 2001 Nr 72, poz. 747).

172



8. Parametry zrzucanych sciekéw do kanalizacji sanitarnej winny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcow
Sciekdéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekdéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U.
72006 r. Nr 136, poz 964).

9. Wzdhuz trasy przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych nalezy pozostawic pas terenu szerokosci 3,0
volny od elementéw zagespodarowania (nie dotyezy terendw utwardzonveh drog doiazdowyveh,
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placéw postojowych itp.), nie obsadzony drzewami ani krzewami.

10. Przylagcza wodociggowe oraz kanalizacyjne nalezy zaprojektowaé w dostosowaniu do
zagospodarowania terenu, zgodnie z PN oraz obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego. W
zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy sytuowanymi
na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, PUK Zabierzéw informuje, ze nalezy zlozyé do
Starosty krakowskiego wniosek o objecie naradg koordynacyjna sytuowania projektowanych przyigczy.
O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie
zawiadomiony przez Staroste.

11. Cafo$¢ dokumentacji nalezy uzgodni¢ z PUK Zabierzéw pod wzgledem zastosowanych rozwiazafh
technicznych.

12. Pomieszczenie. w ktérym zamontowano wodomierz nalezy wyposazy¢ w kratke $ciekowa podtaczona
do kanalizacji sanitarne;j.

13. Informujemy, ze niniejsze warunki techniczne stanowig podstawe do wykonania dokumentacji
budowlanej sieci i przytaczy wodno-kanalizacyjnych nieruchomosci oraz uzgodnienie jej z PUK z
zastrzezeniem pkt. 17.

14. Inwestor zgtasza wykonanie przytaczy do odbioru koricowego do PUK. W odbiorze uczestnicza
przedstawicicle Inwestora, Wykonawey i PUK. Inwestor jest obowiazany przedlozyé przy odhiorze
koficowym geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza takze w formie elektronicznej, oswiadczenie
wykonawcy o zakonczeniu rob6t budowlanych.

15. W przypadku przejécia przez pas drogowy nalezy uzgodnié trase przylaczy z wlascicielem drogi.

16. Po wykonaniu przylacza wody Inwestor zobowigzany jest dostarczyé do PUK Zabierzéw aktualne
badania bakteriologiczne wody wykonane przez akredytowane laboratorium w zakresie obecnosci
bakterii z grupy Coii oraz obecnosci Escherichia Coii.

17. Wydane warunki nie rodza prawa do terenu i nie naruszajg interesu osdb trzecich, wymagana jest zatem
zgoda wszystkich wiascicieli dziatek, na ktorych beda zlokalizowane projektowane obiekty.

18. Nie podpisanie Umowy o zaopatrzenie w wode lub/i odprowadzenie $ciekéw w ciggu 7 dni od dnia
odbioru spowoduje odcigcie przylaczenia od sieci.

19. Rozpoczecie prac budowy przylaczy/sieci nalezy zglosi¢ pisemnie min. 10 dni przed planowanymi
robotami.

20. Wykonanie projektu i budowy przytaczy lub sieci wodociggowo-kanalizacyjnych nalezy zlecié osobom
posiadajacym stosowne uprawnienia.

21. W przypadku niezrealizowania projektowanych sieci w/k-2568/2015, powyisze warunki tracy
waznos¢.

22. Niniejsze warunki techniczne wazne sg dwa lata.
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