Zawartos¢ dokumentaciji

CWSTEP ..o 2
1.1. Przedmiot Specyfikacji TECNNICZNE]. .......cccooeiiiiiiiiie e 2

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji TeChNICZNE]. ........cccccvevviveiveveiieseece e, 2

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng. .............cccccovveveivveiveiennnn, 2

1.4. OKkresSlenia POASIAWOWE...............cccoicieiiiieii e 3

1.5. Ogolne wymagania dotyczgcCe robOL. ..............cccooiiiiiiiiiiiiei e, 3

1.6. Wspdiny Stownik Zamowien (CPV). ... 4
MATERIALY ..ot bbbttt 5
2.0 PIASEK ..ottt ettt anes 5

2.2, RUIY ..ttt e bbbt 5

2.3. RUINY OCRIONNE ..ottt re e enes 5

2.4, KADIE ... nre e nnes 6

2.5. StUANI@ KABIOWE......c..eiiiiciieciee e 6

2.6. Stupy teleKOMUNIKACYJNE ...........c.ccoveieiieii et 6
SPRZET ... bbb bbb bbb 7
3.1. Sprzet do wykonania przebudOWy SIECI ..............cc.cuoveieiiieiiiiieseeeeen, 7
TRANSPORT ..ottt bbbttt b e e s et e b e besbesbesbesbe e b e eneeneeneas 7
4.1. TransSport MAtEriafOW ..............ccccoueiiiiiiieiie e 7
WYKONANIE ROBOT ..ottt 7
5.1. RODOLY ZIEIMNE ..o 7

5.2, UKIQQANIE TUK ...ttt et 7

5.3. Montaz studni KabIOWYCH .............ccccoooiiiiiiiie s 8

5.4. Budowa stupow telekomunikacyjnycCh ... 8

5.5. Przebudowa telekomunikacyjnych kabli Swiattowodowych .......................... 8

5.6. Demontaz elementow istniejgcej sieci telekomunikacyjney.............cccccoeuu... 9

. KONTROLA JAKOSCH ..ottt 9
6.1. Sprawdzenie MateriatOW...............cccocuiveiiueiie it 9

6.2. Sprawdzenie trasy nowych odcinkow kablowych .................cccccooceivveiiveinnnn. 9

6.3. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia nowych odcinkéw kablowych........... 9

L OBMIAR ROBOT ..ottt 10
7.1. Ogolna zasady obmiary robOk...............c.ccccooeivieiiecieiieeie e 10

7.2. JedNOStKa ODMIAIOWA .....c..ooveiiiieiiiciicieee e 10

. ODBIOR ROBOT ..ottt 10
8.1. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zaKryCiu...............ccccoovoioeennenn. 11

8.2. OAbIOFr CZESCIOWY ..ottt 11

8.3. OAbIOr OSIALECZINY ......c.oveveeeieeee ettt 11

. PODSTAWA PEATNOSC ..ottt 12
9.1. Ogdbine zasady dotyczgcCe platNOSCi ..........c..cceveiiveieiiiieeie e, 12

9.2. Cena jednostki ODMIAIOWE] ..........ccueiieiiieiiiie st 12

10. PRZEPISY ZWIAZANE ..........coooiiiiiiiiiiieeeee et 13



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru:
- przebudowy kolidujgcych urzgdzen witasnosci ORANGE POLSKA S.A.,

- przebudowy kolidujgcych urzgdzen wtasnosci G-NET Sp. z o.0.

Podstawg opracowania ST jest Projekt Budowlany i Wykonawczy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot przy przebudowie i zabezpieczeniu infrastruktury
telekomunikacyjnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Zakres robd6t bedzie obejmowat:

- Infrastruktura wiasnosci ORANGE POLSKA S.A.:

e montaz nowych stupow telekomunikacyjnych,

e przewieszenie kabla swiattowodowego napowietrznego na nowe stupy
telekomunikacyjne,

¢ demontaz kolidujgcych stupéw telekomunikacyjnych,

e montaz nowego odcinka rurociggu kablowego wraz ze studniami kablowymi,

e przebudowa fragmentu napowietrznego kabla swiattowodowego na doziemny
w wybudowanym rurociggu kablowym,

e zabezpieczenie fragmentu rurociggu kablowego wraz z kablem swiattowodowym
rurg dwudzielna.

- Infrastruktura wiasnosci G-NET Sp. z 0.0.:

e przewieszenie kabla swiattowodowego napowietrznego na nowe stupy
telekomunikacyjne,

e montaz nowego odcinka rurociggu kablowego,

e przebudowa fragmentu napowietrznego kabla swiattowodowego na doziemny
w wybudowanym rurociggu kablowym.



1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi Polskimi Normami:

1.4.1. Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciagi
kanalizacji kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji
kabli,

1.4.2. Rurociag kablowy — cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych
wiasciwosciach oraz zasobnikéw ztgczowych uktadanych bezposrednio
w ziemi stanowigcych ostone ochronng dla kabli swiattowodowych.

1.4.3. Kable swiatlowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postaci
widkien swiattowodowych, wzdtuz ktérych jako nosniki informacji przesytane
sg impulsy swietlne,

1.4.4. Podbudowa linii - stupy do zamocowania osprzetu,

1.4.5. Przesto - odcinek linii napowietrznej pomiedzy osiami sgsiednich stupdw.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie frontu robét.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi oraz dwa komplety dokumentacji projektowej i komplet
specyfikacji.

Odbidr frontu robot przez Wykonawce od Zleceniodawcy powinien by¢ dokonany
komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem
protokotu.

Zgodnosé robét z dokumentacja projektowg i Specyfikacja technicznag

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego nadzoru stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zwarte byty w catej dokumentac;ji.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystaé btedow opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majag by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjg Techniczna.

Wszelkie zmiany materiatbw muszg by¢ kazdorazowo uzgadniane przez
Wykonawce z Zamawiajgcym i Projektantem.



Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca wykonujgc prace bedzie przestrzegaé przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas wykonywania robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow
bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Ochrona i utrzymanie roboét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do prac od daty rozpoczecia do daty odbioru korncowego.

Koordynacja robét budowlano-montazowych z innymi robotami.

Koordynacja robét budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna
by¢ dokonywana we wszystkich fazach budowy.

Koordynacjg nalezy objg¢ projekt organizacji budowy, szczegdétowy harmonogram
robot teletechnicznych oraz pomocnicze roboty ogdlnobudowlane zwigzane
z robotami teletechnicznymi.

Ochrona srodowiska.

W czasie wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac
w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie
podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV).
CPV 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych

i ciggéw komunikacyjnych w zakresie linii telefonicznych.
CPV 45000000-7 Roboty budowlane.



2. MATERIALY

2.1. Piasek
Piasek do uktadania rurociggu kablowego w ziemi powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-11113.

2.2. Rury
Rury stosowane do budowy kanatu technologicznego i kanalizacji kablowej
powinny odpowiada¢ normie PN-EN 61386.

Podstawowe parametry rur RHDPEp 110/6,3:

a) materiat: HDPE o duzej gestosci nie mniejszej niz 0,940 g/cm3,

b) minimalna odpornos¢ na sciskanie: 750N,

¢) minimalny promien giecia: 6m,

d) wewnetrzna powierzchnia: gtadka, tgczenie: za pomocg kielicha i ztgczek
gumowymi uszczelkami (potgczenie wodoszczelne), w przypadku przepustow
potgczenia zgrzewane,

e) kolor: czarny,

f) temperatura eksploatacji: od -25 do +70 stopni Celsjusza,

g) minimalne oznaczenie rur, naniesione co ok. 1mb:

h) nazwa producenta, rodzaj rury, typ rury,srednica zewnetrzna x grubos¢ scianki,
data produkciji.

Podstawowe parametry rur swiattowodowych RHDPE 40/3,7:

a) materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3,

b) zakres srednic zewnetrznych od 40 mm do 50 mm, grubo$¢ Scianki co najmniej
3,7 mm,

c) sztywnos$¢ obwodowa co najmniej zgodnie z PN-EN ISO 9969:2016-02 Rury
z tworzyw termoplastycznych — Oznaczanie sztywnosci obwodowej, w zaleznosci od
zastosowania co najmniej 8 KN/m2,

c) odpornos¢ na $ciskanie o wartosci minimalnej 450, wyznaczonej w prébie
odpornosci na Sciskanie co najmniej zgodnie z PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur
instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw — Czes¢ 24: Wymagania szczegdtowe —
Systemy rur instalacyjnych ukfadanych w ziemi,

d) wspotczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla
rur z warstwg poslizgowa;

d) kolor czarny Ilub pomaranczowy =z oznaczeniem witasciciela kanatu
technologicznego.

2.3. Rury ochronne

a) materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3,

b) zakres $rednic zewnetrznych od 110 mm do 160 mm,;

c) sztywnos¢ obwodowa co najmniej zgodnie z PN-EN 1SO 9969:2016-02 Rury

z tworzyw termoplastycznych — Oznaczanie sztywnos$ci obwodowej, w zaleznosci od
zastosowania co najmniej 8 kN/m2,

d) odporno$¢ na $ciskanie o wartosci minimalnej 450, wyznaczonej w probie
odpornosci na sciskanie co najmniej zgodnie z PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur
instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw — Czes¢ 24: Wymagania szczegbdtowe —
Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.



2.4. Kable

Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm.
Kable telekomunikacyjne dostarczane sg na bebnach drewnianych, ktorych wielkosci
okreslone sg w normie PN-76/D-79353 i zalezg od srednicy kabla i jego powtoki.
Kazdy beben jest nacechowany numerem wielkosci i numerem ewidencyjnym oraz
nastepujgcymi znakami i napisami:
— nazwag i znakiem fabrycznym producenta,
— strzatkg wskazujgca kierunek obrotéw bebna przy toczeniu.
Do jednej z tarcz bebna przymocowana jest tabliczka, na ktérej podany jest typ
kabla, jego dtugosc¢ i ciezar oraz producent.

2.5. Studnie kablowe
Nalezy zamontowaé studnie kablowe wskazane w dokumentacji
projektowej.
Materiaty do budowy studni:
a) beton zwykty klasy co najmniej C25/30 dla klasy obcigzalnosci A15,

b) prety stalowe do zbrojenia betonu, o srednicach od 4,0 mm do 5,5 mm (prety
gtadkie) oraz o $rednicach od 6,0 mm do 12,0 mm (prety zebrowane),

c) wywietrzniki zeliwne opatrzone logo ORANGE Polska S.A. - w przypadku sieci
ORANGE,

d) kruszywo mineralne do betonu frakcji do 16mm,

e) materiaty uzyte do wytworzenia i montazu studni kablowej powinny
gwarantowa¢ co najmniej 30-letnig trwatos¢ studni i jej wyposazenia
w przecietnych warunkach eksploataciji,

f) zewnetrzna powierzchnia studni majgca kontakt z ziemig musi zostaé
zabezpieczona przed wnikaniem wody przez dwukrotne malowanie masg
asfaltowo-kauczukowsa.

Studnie nalezy wyposazy¢ w odpowiednio dobrang rame i pokrywe. Wewnagtrz studni
nalezy zainstalowac rury wsporcze zamontowane pod potkg studni.

Rury wsporcze powinny posiadaC zabezpieczenie antykorozyjne (ocynk + farba
antykorozyjna).

2.6. Stupy telekomunikacyjne
Nalezy stosowac stupy z zerdziami drewnianymi wraz z kompletem osprzetu
niezbednego do podwieszenia kabla, tzn.: wsporniki i uchwyty odciggowe.



3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania przebudowy sieci
Do wykonania przebudowy nalezy stosowac:
- ubijak spalinowy,
- koparke jednonaczyniowg kotowa,
- zuraw samochodowy,
- inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
W zaleznos$ci od warunkow terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogg by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich Wytworcow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robo6t zgodnie =z zakresem podanym w punkcie 1.3
i z uwzglednieniem wymagan punktu1.5 powinno by¢ realizowane przez osoby
o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu wilasciwego sprzetu i narzedzi
i z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisow branzowych oraz przepisow
BHP.

5.1. Roboty ziemne

Gilebokosci wykopow

Gtebokos¢ wykopu dla rurociggu kablowego (takze przy przejsciu pod drogg)
powinna zapewni¢ odstep pionowy od goérnego skrajnego punktu rury do poziomu
terenu minimum 1,0m.

Szerokos¢ wykopow
Szerokos¢ wykopu dla utozenia podziemnej infrastruktury kablowej powinna wynosi¢
0,4-0,7m.

Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu
Przed utozeniem rur, dno wykopu powinno by¢é wyréwnane i wysypane warstwg
piasku lub przesianej ziemi o grubosci warstwy nie mniejszej niz 5 cm.

5.2. Uktadanie rur
Uktadanie i 1gczenie rur

Konce wszystkich rur przed ich tgczeniem powinny by¢ oczyszczone,
a potgczone rury powinny zachowac wspoétosiowosc. Na przygotowane dno wykopu,



nalezy ukfadac rury zasypujac je piaskiem lub przesiang ziemig. Ziemia powinna by¢
wyrownywana i lekko ubijana dla wypetnienia szczelin miedzy rurami. Warstwe rur
nalezy zasypac piaskiem do grubosci przykrycia nie mniejszej niz 25 cm. Nastepnie
nalezy zasypywac¢ wykop ziemig ubijajgc jg warstwami, co 20 cm. Stopien
zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ = 0,95.

Wprowadzanie rur do studni

Powierzchnie koncow rur na odcinkach podlegajgcych wmurowaniu lub
zabetonowaniu, powinny by¢ oczyszczone. Wprowadzenie ciggu rurociggu powinno
konczyc¢ sie w zabetonowanej czesci gardta.

5.3. Montaz studni kablowych

Rame wiazu nalezy ustawi¢ w taki sposob, aby jej gorna ptaszczyzna lezata
w ptaszczyznie terenu, chodnika lub pobocza drogi. Rame na wiazie studni nalezy
bezposrednio po zabetonowaniu przykry¢ pokrywa.

5.4. Budowa sfupdw telekomunikacyjnych
Kolejnos¢ robaot przy ustawianiu stupa powinna by¢ nastepujgca:
- wykonanie wykopu,
- zabudowa stupa,
- zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu warstwami grubosci 20 cm,
- rozplantowanie nadmiaru ziemi.

5.5. Przebudowa telekomunikacyjnych kabli swiattowodowych

Kolidujgce kable Swiattowodowe napowietrzne wiasnosci
ORANGE POLSKA S.A. i G-NET Sp. z 0.0. nalezy przebudowac poprzez:

- utozenie nowych odcinkéw rurociggéw z nowymi kablami i wigczenie ich
w kable istniejgce poprzez wykonanie zigczy Swiattowodowych i odtworzenie
pierwotnej architektury,

- przeniesienie kabli wraz z mufoprzetgcznicami i stelazami zapaséw na nowe
stanowiska stupowe na odcinku niezbednej przebudowy podbudowy stupowej
wiasnosci ORANGE Polska S.A.

Do przebudowy kabli $wiattowodowych stosowac kable zgodne z Projektem
Technicznym.

Po zmontowaniu kabli nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze linii Swiattowodowej
transmisyjne oraz reflektometryczne.

Teren po dokonanej przebudowie uporzgdkowac i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.



5.6. Demontaz elementow istniejgcej sieci telekomunikacyjnej

Po zakonczeniu robdt budowlanych i przetgczeniu kabli, wszystkie odcinki
nieczynnej sieci zdemontowac. Demontaz kolizyjnych odcinkéw kabli nalezy wykonaé
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB oraz zaleceniami Wiasciciela tych
urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii. W szczegdlnych

przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu o ile
uzyska zgode Inzyniera.
Wykopy pozostate po demontazu elementow linii powinny by¢ zasypane
zageszczonym gruntem i wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia
powinien wynosi¢ 1,03. O wykorzystaniu zdemontowanych materiatdw decyduje
Inzynier.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Sprawdzenie materiatow

Sprawdzanie materiatow uzytych do budowy rurociggu kablowego polega na
stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm lub innych dokumentow
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej.

6.2. Sprawdzenie trasy nowych odcinkéw kablowych

Sprawdzenie trasy utozenia nowych odcinkéw kablowych nalezy wykonaé
przez domiary do statych punktéw terenowych i poréwnanie wynikow
z Dokumentacjg Geodezyjng. Nalezy rowniez sprawdzi¢ stan uporzgdkowania
terenu.

6.3. Sprawdzenie prawidfowosci utozenia nowych odcinkéw kablowych

W czasie wykonania nowych odcinkéw sprawdzeniu podlegaja:
- wykopy pod rury — ich wymiary,
- gtebokosc¢ utozenia rur,
- sposoéb zestawienia i tgczenia rur,
- wykonanie skrzyzowania z drogami,
- wykonanie skrzyzowania z urzgdzeniami podziemnymi.
Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przed zasypaniem wykopow. Pomiary
nalezy wykonywac przez ogledziny. W szczegdlnych przypadkach sprawdzenie
moze by¢ dokonane w czasie odbioru po wykonaniu probnych wykopow na trasie.



6.4. Sprawdzenie wyprowadzen rur do studni kablowych

Sprawdzenie polega na:
- sprawdzeniu uszczelnienia otworéow w $cianie studni.

6.5. Sprawdzenie kabli telekomunikacyjnych

Kontrola jakosci telekomunikacyjnych kabli polega na sprawdzeniu:

— montazu kabla i jego elementow poprzez ogledziny,

— gtebokosci utozenia kabla w ziemi, ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlna zasady obmiary robot

Ogodlne zasady obmiaru Robé6t podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania
ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowymi sa:

- metr (m) montazu rurociggu kablowego z kablem swiattowodowym wraz ze
wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

- komplet (kpl) budowy podbudowy stupowej ze wszystkimi robotami towarzyszgcymi
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- komplet (kpl) demontazu podbudowy stupowej ze wszystkimi robotami
towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- metr (m) przeniesienia kabli napowietrznych swiattowodowych na nowg
podbudowe stupowg ze wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa,

- komplet (kpl) wykonania przetgczen kabli swiattowodowych ze wszystkimi robotami
towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- komplet (kpl) wykonania niezbednych préb i pomiaréw ze wszystkimi robotami
towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
przy udziale wykonawcy:

e odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbior czesciowy,

e odbior ostateczny.



8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru dokonuje
Inspektor.

Jakos¢ i ilosci ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot.
Odbioru czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

8.3. Odbior ostateczny

Zasady odbioru ostatecznego

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow wymienionych ponizej.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan, pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacijg Projektowg i ST.

W toku ostatecznego odbioru robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych
w trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechu eksploatacyjne obiektu i bezpieczehnstwo, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.



Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
Protokdét Ostatecznego Odbioru Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

e Dokumentacje Powykonawcza,

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

zgodnie
z ST i dokumentacjg projektowa.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Terminy wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM
00.00.00 "Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za jednostke obmiarowg wykonania przebudowy i zabezpieczenia
sieci telekomunikacyjnej po dokonaniu odbioru wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania
i obejmuje:

— zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania wszystkich niezbednych
materiatow,

— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego
wykonania robo6t lub wynikajgcych z przyjetej technologii robat,

— o0znakowanie i zabezpieczenie robot,
— wykonanie przekopow kontrolnych,
— roboty ziemne,

— demontaz kolidujgcej infrastruktury,

— montaz nowej infrastruktury,



wykonanie wszelkich niezbednych badan i préb,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy zaktadowe ORANGE POLSKA S.A.:
ZN-OPL-002/96 - Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne,

ZN-OPL-004/15 — Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania
z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania,

ZN-OPL-022/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania,

ZN-OPL-023/16 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania,

ZN-OPL-005-1/14 - Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 1: Widkna
Swiattowodowe. Wymagania i badania,

ZN-OPL-005-2/14 - Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 2: Kable
Swiattowodowe. Wymagania i badania,

ZN-OPL-006/15 - Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz
mechaniczne swiattowoddéw jednomodowych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-012/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
pierwotna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania,

ZN-OPL-014/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy
kanalizacji. Wymagania i badania,

ZN-OPL-025/99 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze

i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.



