D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa
1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania: ,,Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 454 na odc. Kup — Ladza — zaprojektuj i wybuduj”

1.2 Zakres stosowania STWiORB
STWiORB stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu
robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowa kanalizacji
deszczowej oraz przebudowg kanalizacji technologiczne;.
Zakres rzeczowy obejmuje:
— ulozenie rur przewodowych wraz z ksztattkami
— montaz studni
— zabudowa wpustow
—  budowa wylotéw
— umocnienie rowow przydroznych
— inspekcji TV nowo wybudowanych kolektorow,
oraz inne zgodnie z Dokumentacja Projektows.

1.4 OkreSlenia podstawowe

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami
podanymi w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;

— ochrony $rodowiska;

—  warunkow bezpieczenstwa pracy;

—  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

—  warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni;
podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.6 Wspoélny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamowienia
podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1 Ogolne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawceg materiaty, dla ktorych normy PN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub Deklaracji Zgodnosci, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.



2.2 Rury

2.2.1 Rury i ksztaltki PVC

Dla kanatow budowanych metoda wykopu otwartego nalezy stosowac rury lite PVC klasa SN 8 kN/m2 (badz
SN12 kN/m2 w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej) o $rednicy Dz200mm, taczone na uszczelke
gumowa. Rury powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1401 oraz PN-EN 13476.

Dla rurociggow zastosowac ksztaltki tego samego producenta co rury przewodowe o parametrach zgodnych z
rurami przewodowymi.

2.2.2 Kruszywo na podsypke i zasypke
Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm PN-EN 13242,

2.3. Studzienka kanalizacyjna betonowa
Zaprojektowano studnie prefabrykowane z elementow betonowych o $rednicach i wysokosciach zgodnych
z profilami podtuznymi, sktadajacych sie z:
— podstawy studni (dennicy  z kinetg), wykonanej jako monolityczny odlew z betonu
samozageszezalnego (SCC), formowane wraz z przejSciami szczelnymi, spocznikiem i kineta
w jednym cyklu produkcyjnym
—  kregow zelbetowych wykonane zgodnie z norma PN-EN 1917: 2004,
—  przykrycie studni ptyta pokrywowa zelbetowej z otworem na wlaz kanatowy,
— pierScieni dystansowe taczonych za pomoca zaprawy betonowej o grubosci warstwy
potaczeniowej do 10 mm,
—  wlazow okragtych o $rednicy 600 mm wg normy PN-EN 124:2015. (klasa B125 poza jezdnig lub
D400 w jezdni/chodnikach), wykonanymi z zeliwa. W jezdniach, chodnikach wtazy winny by¢
zlicowane z poziomem nawierzchni, w drogach gruntowych posadawia¢ 5 ¢cm nad poziomem
terenu z obetonowaniem w pasie 30 cm — 45 cm z gérng powierzchnig zatarta na gladko
z wykonanym spadkiem na zewnatrz, z jednej strony licowanej z gorng powierzchnig wiazu,
a z drugiej strony — z powierzchnig przylegltego terenu, a w terenach zielonych posadowione 10-
15 cm nad poziomem terenu z obetonowaniem j.w.
Elementy studni, taczone za pomoca uszczelek samosmarujacych wykonywac z betonu odpowiadajacego klasie
wytrzymato$ci nie nizszej niz C35/45 — (wg PN-EN 206+A1:2016-12), wodoszczelnego (W8), mato nasiakliwego
(nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150).
Stopnie ztazowe montowane fabrycznie, zeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe o pelnym profilu w otulinie
PE w jaskrawym kolorze (z6tty lub pomaranczowy) nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujaca norma PN-EN 1917:
2004 oraz Aprobatg Techniczng IBDIM.
Powierzchnig $cian studzienki stykajace si¢ z gruntem nalezy zaizolowa¢ materialem bitumicznym posiadajacym
aprobatg techniczna np. Bitizol 2R+P, w gruntach nawodnionych gling plastyczna.
Studnie nalezy posadawia¢ na wylewce z betonu C16/20 o grubo$ci 20 cm wykonanej na podsypce filtracyjnej
z warstwy zwiru lub thucznia o grubosci 20 cm o zageszczeniu 1s=0,95.



2.4 Studzienka kanalizacyjna tworzywowa
Na projektowanych ciagach kanalizacyjnych nalezy zamontowac¢ studzienki inspekcyjne, nieztazowe o $rednicy
DN315 — zgodnie z profilem podtuznym projektowanej kanalizacji. Studzienka jako calo$¢ powinna spehniaé
wymagania normy PN-EN 476 oraz PN-EN 13598-2
Studzienka inspekcyjna winna sktada¢ si¢ z:
—  Kinety — wykonanej z PP badz PE, stanowiaca podstawe studzienki z wyprofilowanym profilem
hydraulicznym
—  Rury karbowej — wykonanej z PP, stanowigca trzon studzienki. Nalezy stosowaé rury karbowane
o sztywnosci obwodowej SN > 4 kN/m2.
— Zwienczenia — dostosowanego do terenu, w ktorym posadowiona bedzie studzienka
Poszczegodlne elementy studzienki winny by¢ faczone kielichowo za pomoca uszczelek.
Dodatkowe wlaczenia kanatow bocznych nalezy wykonywaé za pomoca systemowych wkladek ,,in-situ
montowanych wylaczenie w rurze wznoszacej (nie dopuszcza si¢ montazu ww. wktadem w $cianie kinety)
Zatomy trasy kanalizacji spoza katalogu dostepnych kinet (o zadanych katach zalomu — 45° i przelotowe 180°)
nalezy wykonywa¢ przy pomocy ksztattek kielichowych (kolan itukéw wylacznie 15°). Nalezy stosowac
ksztaltki tego samego producenta co rury przewodowe o parametrach zgodnych z rurami przewodowymi.

EE)

2.5 Wpust deszczowy

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementéw betonowych, w planie okragle o §rednicy DN500 z osadnikiem
wysoko$ci min. 0,9m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki. Element studni wpustowej wykonany jako
monolityczny — ewentualna nadstawka taczona na felc. Jako elementy odbierajace spltywajace wody opadowe i
roztopowe przewidziano zastosowanie zeliwnych wpustéw typowych ulicznych, klasy D400, na zawiasach,
wykonanych z zabezpieczeniem antykradziezowym. Wpusty te zaprojektowano na typowych pier§cieniach
utrzymujacych. Ponadto studzienki nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace zapobiegajgce przenoszeniu si¢
obcigzen od ruchu kotowego.

Zastosowane studzienki powinny posiada¢ odpowiednig wytrzymatos$¢é konstrukcyjng na obcigzenie statyczne,
dynamiczne oraz parcie od wody gruntowej — gwarantowana szczelnos¢ potgczen elementow i kro¢cow studzienki
wynosi¢ min. 0,5 bara.

Zwraca si¢ uwage na doktadne obsypanie wpustow Sciekowych piaskiem z dokladnym zaggszczeniem przy
pomocy ubijakéw mechanicznych dla uniknigcia zalaman na wykonanej nawierzchni asfaltowe;.

Lokalizacja wpustow i ich typ zgodnie z projektem drogowym.

2.6 Budowa wylotu

Koryta rowow przydroznych w rejonie projektowanych wylotow nalezy umocni¢ na dtugosci po 0,5 m w gore
i wdot od krawedzi wylotu (plus s$rednica wylotu) w dnie inaskarpach brukiem kamiennym 13-16 cm
spoinowanym zaprawg cementowg na podsypce piaskowej. Umocnienia zostang rozpoczete i zakonczone palisadg
z palikow drewnianych @10 cm, L=100 cm. Rure¢ PVC nalezy obciac, licujac jg ze skarpg rowu.

2.9 Skladowanie materialow

2.9.1 Rury kanalowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo
W pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podkladach drewnianych nalezy uktadaé wyroby w pozycji stojacej, jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.9.2 Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczego6lnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.9.3 Wlazy kanalowe i stopnie
Wrtazy kanalowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.



2.9.4 Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.9.5 Cement
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.9.6 Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.

3.Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsigbiernych,

— spycharek kolowych lub gasienicowych,

— sprz¢tu do zageszczania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

— beczkowozow,

— pompy do ewentualnego odwodnienia wykopu

— drobny sprzgt rgczny

— sprzet wymagany do prob i pomiarow

— lub kazdego innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkoéw
wykonywanych robdt oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4, Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Materialy i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta.
Materiatly nalezy ustawi¢ roéwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhuz srodka
transportu. Wytadunek powinien odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacy
uszkodzenie materiatu.

Materiatu nie wolno zrzucac¢ ze $rodkow transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o
odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr.
Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

Zatadunek, roztadunek i transport materialbw wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy
elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ
oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

4.2 Transport rur kanalowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian srodka transportu o wiecej niz
1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.



Pierwsza warstwg rur nalezy uktadac¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w miejscach stykania
si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysSciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3 Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
whudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach min. 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4 Transport wlazéw kanalowych
Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.5 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6 Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7 Transport cementu
Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady, wedtug ktorych nalezy wykonywac prace przedstawiono w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program
Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.
Wykonawca przed rozpoczeciem robodt jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do
sprawdzenia zgodnos$ci z mapg do celéw projektowych i uzgodnieniem ZUD.
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejgcych sieci w innym
miejscu niz wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera. Inzynier
powinien okresli¢, wspolnie z Wykonawcg, zakres robdt niezbednych do wykonania przy usunigciu wymienionej
kolizji, tacznie z ustaleniem wtasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbgdny zakres
robot, ktory zostanie wykonany na podstawie odrebnej umowy, w oparciu o dokumentacj¢ techniczng dostarczong
przez Zamawiajacego.
Na czas przebudowy i przepie¢ istniejacych kanalizacji deszczowych, rowow, rzeki nalezy zachowaé ciaglosc
przeptywu poprzez zastosowanie tymczasowych przektadek lub przepompowanie. Nie zaleca si¢ prowadzenia
prac w porze mokrej.
Przed przystapieniem do robot w miejscach kolizji z istniejacg infrastruktura techniczng wykona¢ przekopy
kontrolne celem zlokalizowania miejsca, gtgbokosci posadowienia, a takze materiatu i §rednicy istniejacych sieci.
Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem wszystkich wtascicieli uzbrojenia,
stosujac si¢ do ich zalecen odnos$nie zabezpieczen urzadzen.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Projektow technologicznych, montazowych oraz warsztatowych
wszystkich elementow sieci. Projekty podlegajg akceptacji przez Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu przelozenia infrastruktury na czas budowy wraz z
wymaganymi uzgodnieniami.
Wykonana sie¢ powinna zosta¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez stuzby geodezyjne.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektow technologicznych, warsztatowych i montazowych
wszystkich elementow odwodnienia. Projekty podlegaja akceptacji przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do robot w miejscach skrzyzowan z istniejacymi sieciami nalezy wykona¢é przekopy
kontrolne celem ustalenia glebokosci ich posadowienia. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na weryfikacje
rzednych:

- istn. kanalizacji sanitarnej

- kolektoréw kanalizacji deszczowej




5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca

kotkow osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadéw atmosferycznych

powinny by¢ zachowane przez Wykonawce, co najmniej nastepujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu;

c) w razie konieczno$ci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wodg na bezpieczng odleglosé.

5.3 Roboty ziemne

Metody wykonywania i zabezpieczania wykopow powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopdw, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten
sposob, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w §wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do §rednicy przewodu
i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewngtrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miarg jego
glebienia.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie
wystepuje uzbrojenie podziemne prace mozna prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu (r¢cznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wykopy waskoprzestrzenne szalowane beda poziomo uktadanymi wypraskami stalowymi (dla kanatow do 4,5 m
zaglebienia).

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania
rob6t ziemnych.

5.4 Konstrukcja podloza

Po wykonaniu wykopu nalezy dno wyréwnaé i oczyscié, a nastgpnie wykonac podsypke piaskowa o grubosci 20
cm w gruntach suchych. Projektuje si¢ zastosowaé podsypke piaskowa o zaggszczeniu Is=0,96. Podsypka pod
rurociggi musi by¢ dobrze zageszczona z wyprofilowaniem do kata opasania rownego 90°. Wyprofilowanie
powinno zostaé przeprowadzone bezposrednio przed montazem rur na dnie wykopu.

Nie zaleca si¢ prowadzenie prac ziemnych w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (nawodnienie na skutek
intensywnych opadow lub roztopow) oraz sprzetem wibracyjnym.

Po catkowitym zmontowaniu rur nalezy wykona¢ zasypke tzw. pachwin piaskiem. Zasypke w pachwinach nalezy
wykona¢ rgcznie doktadnie ubijajac, celem jej zageszczenia po bokach rur, az do uzyskania zageszczenia [s=0,98.
Nastepnie nalezy wykonaé zasypke z piasku do poziomu 30 cm ponad wierzch rury. Zasypka ta powinna by¢
zageszczana ubijakiem po obu stronach przewodu, warstwami o grubosci co najwyzej 20 cm. Pozostalg czgsc
wykopu zasypa¢ przesianym gruntem rodzimym. Zasypywania wykopow nalezy dokonywaé gruntem
nieskalistym, drobnoziarnistym, mineralnym bez grud i kamieni.

Wskaznik zageszczenia gruntu dla sieci uktadanych bezposrednio pod drogg powinien wynosié¢ Is=1,0.

W terenach, gdzie nie przewiduje si¢ ruchu pojazddéw i pieszych mozna wykonywaé za-sypke do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is = 0,97.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN — B — 10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z
instrukcja producenta.

5.5 Odwodnienie wykopu

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot
ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace
szybki odptyw wod z wykopu. Wykonawca powinien wykonaé urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i



nawodnieniem. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Projektu technologicznego odwodnienia wykopu.
Projekt podlega akceptacji przez Inzyniera.

5.6 Roboty montazowe

5.6.1 Wytyczne wykonania kanalizacji

Poszczegodlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem i mocno podbite tak, aby rura
nie zmienita polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN — B — 10736.

Szczegdlnie starannie nalezy zagescic¢ obsypke i zasypke w miejscach zmiany studni kanalizacyjnych.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu
przed zamuleniem.

5.6.2.Studnie kanalizacyjne z kregow betonowych

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

— studnie nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu,

— studnie wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.

Nalezy doktadnie obsypa¢ studnie rewizyjne piaskiem z dokladnym zageszczeniem przy pomocy ubijakow

mechanicznych dla uniknig¢cia zalaman na wykonanej nawierzchni. Przejsécie rur przez $ciany studzienek wykonac

jako elastyczne. Studnie nalezy zabezpieczy¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng. Dopuszcza sig

stosowanie innego §rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

5.6.3 Wpusty deszczowe

Wpusty nalezy wykonac¢ z kregdw zelbetowych DN500 mm z osadnikiem 1,0 m. Nalezy wykona¢ wpusty z nasada
zeliwnag klasy D400. Wpusty wykonac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Przejscia rur przez $ciany studzienek
$ciekowych nalezy wykona¢ jako szczelne, elastyczne. Nalezy doktadnie obsypa¢ wpusty Sciekowe piaskiem z
doktadnym zaggszczeniem przy pomocy ubijakéw mechanicznych.

5.6.4 Wykonanie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia

W przypadku skrzyzowan projektowanych kanalow z gazociagami, kanalizacja, wodociagami i cieptociggami
nalezy je zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub stalowych stosujac si¢ Scisle
do zalecen uzytkownikow poszczegdlnych sieci.

Kolizje z istniejacymi kablami energetycznymi oraz teletechnicznymi, ktore krzyzuja si¢ (przecinajg) z trasg
projektowanych kanatéw nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub rozszczelnieniem.

W zwiazku z tym, na okres wykonywania wykopow kable po ich doktadnym zlokalizowaniu (poprzez wykonanie
przekopow kontrolnych) nalezy recznie z nalezyta ostrozno$cia odkopaé na odcinkach kolidujacych, a nastepnie
zabezpieczy¢.

Zabezpieczenie wykonaé poprzez natozenie na kabel (lub kable) dwudzielnej rury ochronnej i uszczelnienie piankg
na koncach. Rur¢ ochronng nalezy podwiesi¢ stalowym drutem do bala drewnianego umieszczonego nad
wykopem.

Nad wykopem technologicznym zabezpieczone kable utozone bgdg na specjalnie do tego celu zaprojektowanych
konstrukcjach.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z uktadaniem kanatow grawitacyjnych konstrukcje podtrzymujace nalezy
zdemontowac, a rury ostonowe zostawic.

Cato$¢ prac zwigzanych z zabezpieczeniem kabli energetycznych i teletechnicznych nalezy wykonywac pod
$cistym nadzorem odpowiednich stuzb technicznych.

Wykopy gw zblizeniu do stupow (ponizej 1,0 m) dodatkowo zabezpieczy¢ za pomoca $cianek szczelnych.

5.6.5 Usuwanie odpadow

W trakcie budowy Wykonawca robot budowlanych winien odpowiednio zorganizowac plac budowy oraz zaplecze
budowy w sposdb minimalizujacy zanieczyszczenie srodowiska. Powstajace w trakcie prac budowlanych odpady
komunalne winny by¢ magazynowane w wyznaczonym przez Wykonawce miejscu i przekazywane odbiorcom
posiadajacemu zezwolenie na ich odbidér — zgodnie z obowigzujgcym na terenie systemem gospodarowania
odpadow.

Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca winien uporzadkowac teren baz zaplecza i przekaza¢ Inwestorowi
teren zaplecza bez odpaddw, ktore przekaze wezesniej odbiorcom posiadajagcym zezwolenia na odbior odpadow
Wszystkie materialy odpadowe powstate w trakcie robot budowlanych beda odpowiednio sktadowane i
odwiezione na wysypiska do tego celu przystosowane lub wykorzystane w miar¢ potrzeby na miejscu budowy.



5.6.6 Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy wykona¢ utozenie ktadek w miejscach przejs¢ dla pieszych. Doktadna
lokalizacja przejs¢ zalezy od dlugosci wykonywanych odcinkéw wykopu i bedzie okreslona przez Wykonawcg.
Przy wykonywaniu przejs¢ nalezy zwroci¢ uwage, aby szeroko$¢ mostkow nie byta mniejsza niz 0,8 m przy ruchu
jednokierunkowym oraz na koniecznos$¢ zabezpieczenia przej$¢ porecza ochronng o wys. 1,1 m.

Przejsécia powinny by¢ dobrze o$wietlone w nocy, a w okresach mroznych zabezpieczone przed gotoledzia.

5.6.7. Inspekcja telewizyjna
Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ inspekcje telewizyjna kanalizacji.

5.6.8 Oznakowanie infrastruktury

Tras¢ utozonych rurociggéw nalezy oznakowaé przez utozenie w wykopie (podczas zasypywania rurociggu),
na wysokosci 0,5 m nad rurociggiem, tasmy ostrzegawczej, z tworzywa sztucznego o szerokosci 20cm w kolorze
brazowym dla kanalizacji.

5.7 Préby szczelno$ci wod-kan

Po zakonczeniu robot montazowych, a przed catkowitym zasypaniem wykopow (nalezy pozostawi¢ odkryte, co
najmniej miejsca potaczen) kanalizacje sanitarng nalezy poddac¢ probie szczelnosci zgodnie z norma PN-EN 1610
,Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych”.

Po probie szczelno$ci kanaty nalezy podda¢ kamerowaniu TV.

Kontrole zwigzane z wykonaniem prac nalezy przeprowadzi¢ w czasie wszystkich faz robot zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1671.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spelnione. Je$li ktorekolwiek z wymagan nie zostalo speilnione nalezy dana faz¢ robot uznaé
za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowac nastgpujace badania:
zgodnosci z dokumentacja projektowa wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu,
podtoza wzmocnionego, materiatow, utozenia przewodow na podtozu, szczelnosci przewodu,

zabezpieczenia przewodu przed korozja.

5.8 Odwodnienie wykopu

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie¢ niwelety.
W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny inadaé przekrojom poprzecznym
spadki umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu.

Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca wykona projekt technologiczny odwodnienia wykopow W oparciu o rzeczywisty poziom wod
gruntowych w terenie.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2 Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaé wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcoOw itp.), potwierdzajace zgodnos¢ materiatow z
wymaganiami punktu 2 niniejszej specyfikacji, przedstawi¢ karty techniczne stosowanych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czestotliwoscia okreslona w niniejszej STWiORB i zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,



— sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow kanalizacyjnych.

— sprawdzenie prawidlowo$ci szczelnosci przewodow i studzienek — badanie szczelnosci zgodnie z PN-EN
1610:2015-10

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania regulacji wysokosciowej,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania likwidacji/zamulenia sieci.

6.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz
+5cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi ulozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

— odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé¢ 0,2%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i 0,5% projektowanego spadku (przy zwigckszonym
spadku),

— wskaznik zaggszczenia zasypki wykopoéw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢
zgodny z Dokumentacja Projektowa

— rzedne pokryw studni powinny by¢ wykonane z doktadnos$cia do £ 5 mm. (wlazy nalezy dostosowac do rzednej
projektowanego pasa drogowego)

7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest metr biezacy (m) utozenia rur przewodowych z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Jednostkg obmiarowg jest metr szescieny (m?) wykonania rob6t ziemnych (w tym podsypki, obsypki, zasypki),
kosztow sktadowania z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy (m?) wykonania umocnien wykopdéw z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu studni kanalizacyjnej z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa (W tym zabudowa na istn. kanalizacji)

Jednostkg obmiarowag jest komplet (kpl.) wykonania wpustu z osadnikiem z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Jednostkg obmiarows jest komplet (kpl.) budowa wylotu wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa tj. potaczenia z istn. kolektorem i zabudowg¢ wylotu z umocnieniem.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) wykonania inspekcji TV z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) wykonania proby szczelnosci z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Jednostkg obmiarowa jest komplet (kpl.) wykonania odwodnienia wykopu z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest metr biezacy (m) oznakowania tasmag identyfikacyjng z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

8. Odbior robot
8.1 Ogolne zasady odbioru robét



Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbior robot instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN-EN-1610.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e  roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
przygotowanie podtoza,
utozenie rur,
zabezpieczenie rur,
wykonanie studzienek z wyposazeniem,
wykonanie izolacji,
e  zasypany i zaggszczony wykop.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania og6lnego postepu robot.
Dhugo$¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
Odbidr robdt nastapi po spelnieniu ww. wymagan oraz przy braku roszczen ze strony wlascicieli terendw czasowo
zajetych.
W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa platnosci
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej zgodnie z obmiarem wg punktu 8

obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jako$ci, Projektow
Warszatatowych

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbg¢dnych materiatow,

— zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania rob6t lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,

— oznakowanie robot,

— wykonanie robdt przygotowawczych,

— wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

— przygotowanie podioza,

— wykonanie wszystkich prac wymienionych w Dokumentacja Projektowej oraz STWIORB z wszystkimi
robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

— montaz rur przewodowych,

— montaz studni (w tym na istn. kanalizacji)

— montaz wpustow ulicznych,

— wykonanie proby i czyszczenia kanalizacji,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiORB.

— wykonanie kamerowania kanatow grawitacyjnych,

— rozbiorka i odtworzenie nawierzchni zwiazanych z przebudowa, a nie ujetych w innych branzach,

— roboty odtworzeniowe zwigzane z przebudowa, a nie uj¢te w innych branzach,

— zabezpieczenie przejsc¢ dla ruchu pieszego,

— zasypanie i zaggszczenie wykopu,

— uporzadkowanie terenu robot,

— przeprowadzenie sprawdzen, pomiaréw i badan wymaganych w STWiORB,

— dodatkowe koszty, takie jak: koszty zajecia pasa drogowego itp. oraz inne zgodne z Dokumentacjg.



10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy
PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne
PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego

wioknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewod6w kanalizacyjnych

PN-EN 124-1:2015-07  Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego -- Cz¢é¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wymagania
funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci
PN-EN 476:2012 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji

deszczowej i sanitarnej

PN-EN 752:2017-06 Zewngtrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne -- Zarzadzanie systemem

kanalizacyjnym

PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociagow utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzenia. Czg$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

PN-EN 14364:2013-07 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowego i
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Termoutwardzalne tworzywa sztuczne
wzmocnione wtoknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej
(UP) -- Specyfikacje rur, ksztattek i potagczen

10.2 Inne dokumenty

Dz.U. 2017 poz. 1566, Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (wraz z pozn. zm.)

Dz. U. Nr 100, dnia 18 wrzesnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (wraz z p6zn. zm.)

Dz. U. Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. (wraz z pézn. zm.)

Dz. U. Nr 63, Warszawa, dnia 3 sierpnia 2000 r. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dn. 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (wraz z pézn. zm.)

Dz.U. 2014 poz. 1800, Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (wraz z pdzn. zm.)

Karl i Klaus R. Imhoff ,, Kanalizacja miast i oczyszczanie §ciekow”.



