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I.  OPIS TECHNICZNY 

1. Temat opracowania 
Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych remontu budynku 

magazynowego nr 30 w Kompleksie Wojskowym 4033 w Gdyni przy ul. Marii Curie-Skło-
dowskiej 2. 

2. Podstawa opracowania 
Podstawowe dane do opracowania dokumentacji: 

� podkłady architektoniczno – budowlane, 
� obowiązujące przepisy i normy, 
� inwentaryzacja, 
� wytyczne Inwestora, 
� projekty budowlane branżowe. 

3. Zakres projektu 
Projekt swym zakresem obejmuje: 

� instalację tras kablowych, 
� instalacje elektryczne, 
� instalację oświetleniową, 
� instalację odgromową. 

4. Przepisy i normy 
Projekt instalacji elektrycznych opracowano zgodnie z wymaganiami podanymi w Roz-

porządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 tekst jed-
nolity). Instalacje elektryczne będzie spełniać wymogi obowiązujących polskich norm, w 
szczególności PN-HD 60364 i PN-IEC 60364 oraz PN-EN 62305. W przypadku braku polskich 
uregulowań dotyczących konkretnych rozwiązań stosowane będą normy IEC. 

5. Instalacje istniejące 
Instalacje elektryczne odbiorcze w pomieszczeniach będących przedmiotem opracowania 

należy unieczynnić i zdemontować.  

6. Zasilanie elektroenergetyczne 
Do zasilania projektowanych odbiorów wykorzystane będzie istniejące przyłącze elek-

troenergetyczne. 

7. Rozdzielnice dystrybucyjne 
Rozdzielnice dystrybucyjne wykonane będą w oparciu o obudowy natynkowe o stopniu 

ochrony IP44. Rozdzielnice wyposażone zostaną w następujące aparaty: 
� rozłącznik główny izolacyjny, 
� blok rozdzielczy, 
� ochronnik przepięciowy typu 2, 
� lampki sygnalizacyjne, 
� rozłączniki bezpiecznikowe 
� wyłączniki nadprądowe, 
� wyłączniki nadprądowe z modułem różnicowoprądowym, 
� złączki. 
W obudowie należy pozostawić co najmniej 30% rezerwy miejsca.  
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Wszystkie aparaty zabudowane w rozdzielnicach należy oznaczyć zgodnie ze schema-
tem. Wewnątrz rozdzielnic należy umieścić kieszeń na dokumentację, w której znajdować się 
będzie schemat powykonawczy wraz z listą materiałową, oraz zalaminowaną listę zawierającą 
numery i opisy obwodów. 

8. Instalacja gniazd wtyczkowych 
W remontowanych pomieszczeniach wykonana będzie instalacja gniazd wtyczkowych.  
Gniada należy montować na wysokości 30 cm (gniazda w pomieszczeniach biurowych) 

lub 120 cm (pozostałe gniazda).  
Szczegółowe rozmieszczenie gniazd podano na rzutach. 

9. Instalacja zasilająca urządzenia sanitarne  
Dla potrzeb urządzeń branży sanitarnej (wentylatory, nasady dachowe i przepływowe 

ogrzewacze wody) wykonane zostaną wypusty 230 V. Przy każdym wypuście należy pozosta-
wić niezbędny zapas przewodu.  

Szczegółowe rozmieszczenie wypustów podano na rzutach. 

10. Instalacja oświetleniowa 
Pomieszczenia wyposażone zostaną w instalację oświetlenia wewnętrznego. Projekto-

wane natężenia oświetlenia podstawowego przyjęto na podstawie normy PN-EN 12464-
1:2012: 

� magazyny – 100 lx, 
� korytarze – 100 lx, 
� klatka schodowa – 150 lx, 
� pomieszczenia biurowe – 500 lx, 
� pomieszczenie techniczne – 200 lx, 
� WC – 200 lx,  
� pomieszczenie socjalne – 300 lx. 
Załączanie oświetlenia realizowane będzie lokalnie za pomocą łączników oświetlenio-

wych zlokalizowanych w pobliżu wejść do pomieszczeń 
Jako źródło światła zastosowane zostaną diody LED. Oprawy oświetlenia wewnętrznego 

spełniać będą poniższe wymagania: 
� współczynnik oddawania barw Ra – min.  80, 
� barwa światła – 4000 K, 
� wydajność oprawy – minimum 100 lm/W, 
� żywotność źródła LED – min. 60 000 h. 
Szczegółowe rozmieszczenie opraw i osprzętu podano na rzutach. 

11. Osprzęt 
Stopień ochrony opraw i osprzętu w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, po-

mieszczeniach technicznych i na zewnątrz min. IP 44, a w pozostałych pomieszczeniach min. 
IP 20. 

12. Oprzewodowanie 
Instalacja odbiorcza wewnątrz budynku wykonana będzie przewodami YDYżo… 

450/750 V/V. Dla obwodów 1-fazowych stosowane będą przewody 3-żyłowe, a dla 3-fazowych 
5-żyłowe.  
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13. System prowadzenia przewodów w budynku 
W pomieszczeniach projektuje się instalację koryt kablowych. Należy stosować koryta 

stalowe ocynkowane z blachy perforowanej o wysokości co najmniej 60 mm. Poza korytami 
instalacja wykonana zostanie jako podtynkowa z wyjątkiem pomieszczeń technicznych, gdzie 
wykonana zostanie jako natynkowa. W przypadku instalacji podtynkowej przewody musza zo-
stać przykryte co najmniej 5-milimetrową warstwą tynku. Przewody instalacji natynkowej na-
leży układać w rurkach lub korytkach PCV. Przewody należy układać w strefach zalecanych w 
normie N SEP-E-002. 

Przejścia przez ściany i stropy dla rozprowadzenia przewodów uszczelnione zostaną 
masą o odporności ogniowej równą odporności danego elementu konstrukcyjnego. 

Na każdym końcu przewodu należy umieścić trwały oznacznik z numerem obwodu. W 
przypadku przewodów zakończonych gniazdami, łącznikami, oprawami itp. oznacznik w po-
staci naklejki należy umieścić w widocznym miejscu na wyżej wymienionym osprzęcie. Puszki 
rozgałęźne opisane będą numerem obwodu, który jest rozgałęziany lub przedłużany. Nie do-
puszcza się stosowania jednej puszki do kilku obwodów. 

14. Ochrona przeciwporażeniowa 
Zasilanie instalacji elektrycznych w budynku realizowane jest w układzie sieci TN-C-S. 

Dla urządzeń elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV projektuje się następu-
jące środki ochrony przy uszkodzeniu: 

� samoczynne wyłączenie zasilania przez zastosowanie urządzeń ochronnych przetęże-
niowych, 

� zastosowanie urządzeń elektrycznych mających podwójną lub wzmocnioną izolację 
(urządzenia II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej). 

Ochrona uzupełniająca będzie zapewniona przez zastosowanie urządzeń ochronnych róż-
nicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym równym 30 mA oraz dodatkowe 
ochronne połączenia wyrównawcze.  

15. Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa 
Budynek podlega IV klasie ochrony odgromowej uzupełnionej ochronnikiem przeciw-

przepięciowym typu 1 w rozdzielnicy głównej. 
Na dachu wykonana zostanie sitaka zwodów poziomych zgodnie z rysunkiem E-05. Do 

ochrony kominów i urządzeń branży sanitarnej zainstalowane zostaną zwody pionowe.  
Od zwodów poziomych do uziomu prowadzone będą przewody odprowadzające wyko-

nane z drutu DFe/Zn ø8. Ich połączenia z uziomem należy realizować za pomocą złączy kon-
trolnych umieszczonych na elewacji.  
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II.  INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
Nazwa i adres    
obiektu budowlanego: Budynek nr 30 w Kompleksie Wojskowym 4043 w Gdyni 

33 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej 
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2 
kompleks wojskowy 4043 
Gdynia 81-209 
 

Inwestor: 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy 
Wejherowo, ul. Sobieskiego 277   
 

Projektant:   mgr inż. Michał Hanowicz  
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1. Opis. 
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w spra-
wie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) poniżej wymienia się informacje dotyczące 
zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych. 

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporządzenia – „zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów” 

� unieczynnienie i demontaż instalacji istniejących, 
� wykonanie instalacji przewodowych, 
� montaż rozdzielnicy RSKP, 
� modernizacja instalacji odgromowej, 
� montaż osprzętu elektrycznego i opraw, 
� wykonanie instalacji wyrównawczej, 
� wykonanie pomiarów rezystancji izolacji, skuteczności ochrony od porażeń oraz rezy-

stancji uziemienia i ciągłości połączeń - wg PN-HD 60364-6:2008. 

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporządzenia – „wykaz istniejących obiektów budowlanych” 
� istniejący budynek, 
� istniejące czynne uzbrojenie terenu. 

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporządzenia – „wykazanie elementów zagospodarowania działki 
lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi” 

� istniejący budynek. 

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporządzenia – „wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń 
występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagro-
żeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia” 

Skala Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia 

średnie upadek z drabiny montaż opraw oświetleniowych od momentu rozpoczęcia robót instalacyjnych do 
chwili ich zakończenia 

średnie upadek z dachu wykonywanie instalacji odgro-
mowej 

od momentu rozpoczęcia robót instalacyjnych do 
chwili ich zakończenia 

wysokie porażenie prądem montaż instalacji odbiorczych pomiary elektryczne, prace pod napięciem 

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporządzenia – „wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pra-
cowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych” 
 Pracownicy wykonujący prace montażowe winni być przeszkoleni w zakresie wykony-
wanych prac: 

� w pobliżu urządzeń pod napięciem, 
� pomiarowych pod napięciem, 
� na wysokości powyżej 5 m. 

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporządzenia – „wskazanie środków technicznych organizacyjnych, 
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek po-
żaru, awarii i innych zagrożeń” 
 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, umoż-
liwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

� teren robót należy wygrodzić folią koloru biało-czerwonego, 
� robót nie wykonywać po zmroku ani w warunkach złej widoczności, 
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� nie wykonywać prac pod napięciem z wyjątkiem prac pomiarowych, 
� pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby, w tym co najmniej jedna z 

uprawnieniami eksploatacyjnymi „E” do wykonywania pomiarów. Prawidłowość wy-
konania pomiarów i oceny stanu instalacji potwierdza osoba posiadająca uprawnienia 
dozorowe „D” do wykonywania pomiarów. 

2. Uwagi końcowe. 
 W oparciu o w/w „informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, wyko-
nawca robót winien opracować „plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 
 Opracowany plan należy uzgodnić z inwestorem. 
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III.  ZAŁ ĄCZNIKI 
 

Gdańsk, czerwiec 2020 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJ ĄCEGO 
 
 
 
 
 Oświadczam, że projekt budowlany instalacji elektrycznych remontu budynku magazy-
nowego nr 30 w Kompleksie Wojskowym 4033 w Gdyni przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 
2został sporządzony zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 (Prawo Budowlane), 
ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowla-
nego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 Projektant 
 mgr inż. Michał Hanowicz 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Sprawdzający 
 mgr inż. Dawid Żyliński 
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