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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Przebudowa drogi lesnej nr 0059 w Lesn. Nowy Wiek
na terenie Nadlesnictwa Elblag na dzialkach nr 21/2, 23, 24, 25, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47,
303 w obrebie geod. 0002 Chojnowo, gm. Tolkmicko, pow. elblaski.

Nazwa i adres inwestora: Nadlesnictwo Elblag
ul. Marymoncka 5
82-300 Elblag

Imig i nazwisko projektanta:

mgr inz. Andrzej Domeracki
upr. bud. POM/0081/POOK/04
nr ewid. POM/B0/0221/03

Adres: Otomin, ul. Przyjemna 3
80-174 Gdansk

Podpis:



1. Planowane przedsiewzigcie obejmuje przebudowe korpusu ziemnego, nawierzchni i
odwodnienia drogi lesnej wewngtrznej na odcinku o dtugosci 2953,28 m.

Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych robot:
— roboty przygotowawcze — tyczenie, karczowanie pni i krzakow, zdjecie warstwy humusu,
— roboty ziemne — wykopy, nasypy, plantowanie skarp, humusowanie skarp i rowow,

— podbudowa i nawierzchnia — profilowanie podloza, ulozenie warstwy odsgczajgcej z
piasku, nawierzchni z kruszywa tamanego kamiennego i betonowego stabilizowanego
mechanicznie w dwoch warstwach na jezdni drogi, zjazdach, mijankach i petli koncowej,

— nawierzchnia z ptyt drogowych zelbetowych petlnych utozona na warstwie odsaczajacej z
piasku.

— odwodnienie — rowy i $cieki betonowe oraz przepusty z rur PEHD pod droga i zjazdami,
— wykonanie gabionéw kamiennych,
— umocnienie wylotu przepustu brukiem.

2. Obiekty budowlane istniejace w obrgbie terenu budowy:

— nawierzchnia drogi czgsciowo utwardzona kruszywem tamanym, zwirem i ptytami
drogowymi zelbetowymi,

— napowietrzna linia energetyczna NN.

3. W obrgbie terenu budowy nie wystgpuja elementy zagospodarowania, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Podczas realizacji robot budowlanych bedg wystepowaé zagrozenia zwigzane z pracg
ciezkiego sprzgtu mechanicznego — zuraw samochodowy, koparki, spycharki, rowniarki,
walce drogowe oraz zagrozenia zwigzane z transportem, zatadunkiem i wytadunkiem
materiatow budowlanych masowych — ziemia, piasek, pospotka, tluczen, jak i ciezkich
elementow sztukowych — ptyty drogowe, wykarczowane pnie.

Wymienione wyzej zagrozenia b¢dg wystgpowaé przez caty okres realizacji robot na calej
dlugosci odcinka drogi.

Projekt nie przewiduje wykonywania wysokich nasypéw — maksymalna wysokos¢ 0,80 m.
Wykopy o glebokosci powyzej 1,0 m wystepuja przy przebudowie przepustéw istniejacych
lub budowie nowych w Km 0+363,57 (h=1,19 m), 0+730,09 (h=1,11 m), 1+524,72 (h=1,92
m), 2+287,10 (h=1,09 m), 2+682,39 (h=1,47 m).

Wykopy nalezy wykona¢ ze skarpami o nachyleniu 1:0,6 — nie jest wymagane umocnienie
szalunkiem.

Teren wykopow nalezy zabezpieczy¢ barierg ochronng ustawiong w odlegtosci min. 1,0 m od
krawedzi wykopu. Bariera winna sklada¢ si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m nad terenem. Przestrzen pomigdzy
deska kraweznikowa, a porgcza nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed upadkiem do wykopu.

W przypadku przerwania prac w wykopie na okres nocny lub na dtuzej bariery nalezy
wyposazy¢ w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego informujace o niebezpieczenstwie.

Zagrozenia zwigzane z pracg w glebokich wykopach beda wystepowaly okresowo. Zaleca si¢
wykonywanie robot na poszczegdlnych przepustach tak, aby na koniec dnia roboczego nie
pozostawia¢ otwartych wykopdow.

Przewidywany okres realizacji robot wynosi: 4 miesiace.



5. Przed przystgpieniem do robot, o ktorych mowa w pkt. 4, kierownik budowy (robo6t) winien
codziennie przeprowadzi¢ ustny instruktaz pracownikow potwierdzajac pisemnie jego
przeprowadzenie.

6. W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot w strefie
zagrozenia zdrowia, przed przystapieniem do robot, kierownik budowy (robot) winien
opracowac projekt zabezpieczenia i oznakowania terenu robot, ktory winien uwzgledniaé w
szczegblnosci zamieszczenie tablic informacyjno — ostrzegawczych, zakazujacych wstepu
osobom postronnym na plac budowy na obu koncach drogi, a takze na drogach poprzecznych
przecinajacych projektowany odcinek.

W trakcie robdt nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu wozoéw strazackich do miejsca
ewentualnego pozaru od strony m. Tolkmicko oraz od strony m. Chojnowo.

Roboty w strefie zagrozenia winny by¢ prowadzone wylacznie w dobrych warunkach
atmosferycznych przy $wietle dziennym.

7. Poniewaz w trakcie budowy wykonywany bedzie jeden z rodzajow robdt budowlanych
wymienionych w art. 21 ust. 2 ustawy Prawo budowlane kierownik budowy (robdt) jest
zobowigzany do sporzadzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.




