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1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy wodociggu gminnego

p.n. Rozbudowa sieci wodoci agowej w miejscowo $ci Stobierna-cz e$¢€¢ Il, gm.
Trzebownisko
Inwestor: Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976

Informacje sporzgdzono w zakresie i formie przewidzianej w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120/2003 poz. 1126, 82, pkt 1 i 2).

Informacja przeznaczona jest dla wykonawcy robét, ktory przygotuje wymagany
Plan BIOZ, ze wzgledu na ©prace prowadzone w glebokich wykopach,
i przy montazu ciezkich elementow prefabrykowanych.

2.Zakres robot

Rozpoczecie robdét poprzedzi geodezyjne wytyczenie terenu lokalizacji
projektowanych pompowni i zbiornikbw, osi projektowanych przewodéw wodociggowych
wraz z przytgczami, miejsc skladowania materialdw przeznaczonych do wbudowania, miejsc
postojowych dla sprzetu mechanicznego (koparki), pomieszczen dla kierownictwa i miejsca
schronienia dla pracownikéw (barakowdz). Kierownictwo zapewni tgcznos¢ telefoniczng,
doprowadzenie energii elektrycznej, napoje i positki regeneracyjne dla pracownikow.
Realizowane zadania:

Sie¢:
Charakterystyka projektowanego wodociggu:

wg PN-EN-12201-2:2012, 12201-3:2012 rury i ksztattki z polietylenu klasy
PE100-RC SDR17-PN10 jedno i dwuwarstwowe.

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie miata dtugosc:

- L=1896.m - PE100-RC 2225x13.4 SDR 17 PN10

- L=142.0m - PE100-RCO 2160x9.5 SDR 17 PN10

Dla potrzeb awaryjnego odciecia fragmentéw sieci zaprojektowano armature
kotnierzowg w postaci zasuw np. firmy HAWLE, AVK (lub rownowaznej) oraz hydranty HP80
p.poz., stuzgce réwniez do ptukania i ew. odpowietrzania sieci.

Lokalizacja armatury i hydrantéw zgodnie planem zagospodarowania terenu-rys.
nr 1-3.

W zakres projektowanego przedsiewziecia wejdg nastepujgce roboty:

- Przygotowanie placu budowy

- Wykonanie wykopéw pod poszczegodlne obiekty

- Wykonanie zabezpieczen pionowych scian wykopu

- Ukladanie rurociggéw wodociggowych

— Horyzontalne przewierty sterowane pod ciekiem i drogami.

— Montaz armatury w wykopach

- Wykonanie potgczen instalacyjnych catej instalacji wodociggowej
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— Wykonanie préb i sprawdzen
— Zasypka wykopow i rekultywacja terenu
- Komisyjny odbiér koncowy

3. Elementy zagospodarowania, ktore mog q zagrozenie dla
bezpiecze nstwa i zdrowia.

Teren objety niniejszg inwestycjg jest zlokalizowany w miejscowosci

Stobierna, gm. Trzebownisko. Jest to teren wiejski. Przewazajg grunty klasy Il i IV.
Obecnie jest to obszar stabo zabudowany. W niedalekim sgsiedztwie przebiega
odcinek drogi ekspresowej S19.
Projektowana inwestycja zostata uzgodniona na etapie wydawania decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z art.53, ust.4, pkt.4,6 Ustawy o
Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym:

= ze Starostg Powiatu Rzeszowskiego,

= 7z Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodne] w Rzeszowie, Zarzad

Zlewni w Rzeszowie

Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanego
przewodu, ktore mogg stwarzaé zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi sa:

— ruch samochodowy

— kablowa i napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna

— napowietrzna siec¢ teletechniczna

- sie¢ gazowa

- lokalna sie¢ wodociggowa

— sie¢ kanalizacyjna
W trakcie wykonawstwa robot w sgsiedztwie zapewni¢ nadzor dysponenta sieci
podziemnych.

4.Przewidywane zagro zenia.

Przewidywane zagrozenia mogg stanowi¢:
— przysypanie cztowieka w wykopach
— upadek cziowieka do wykopu
— urazy od spadajgcych do wykopu przedmiotow i narzedzi
— porazenie pragdem elektrycznym z uszkodzonych w trakcie wykonawstwa
wykopow czynnych sieci elektrycznych
— ruch pojazdéw
— praca elektronarzedzi i urzgdzen mechanicznych
Dla typowych robét ziemnych zapewni¢ kwalifikowany personel wykonawczy w
zakresie robot szalunkowych oraz wykwalifikowanych elektromonteréw (zasilanie
pompowni, studni).
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5. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia rob 6t budowlanych z
uwagi na przewidywane zagro zenia.

Rejon wykopow pod ukiadany przewdd nalezy wygrodzi¢ i oznakowac
tablicami ,Uwaga gtebokie wykopy”. Wykopy niezasypane zabezpieczyC barierka,
w nocy oswietlic. Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz
przepisow zawartych w normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z normg PN-
86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

6. Zakres instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem
do realizacji robot.

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikow posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz znajomo$¢ przepisow BHP. Zakres szkolenia
pracownikow musi by¢ zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dn. 28.05.1996 r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U.
nr 62 poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

— Zasady organizacji budowy;

— Zakres i miejsce odbywajgcych sie danego dnia Robot;

— Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;

— Mozliwe zagrozenia;

— Tryb postepowania przy zaistniatym wypadku.
7.Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom.

W celu wskazania $rodkdbw technicznych i  organizacyjnych
zapobiegajgcych  niebezpieczenstwom  wynikajgcym z  wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg
ewakuacje przy zaistniatym wypadku i innych zagrozeniach, ustala sie jak nizej:

Srodki techniczne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom

» Zabezpieczenie przeciwpora zeniowe
W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopow
przebiegajgcych pod napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napiecia
220 kV, sprzet ten (koparka, dzwig) nalezy wyposazyé w czujniki i sygnalizatory
napiecia.
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e Zabezpieczenie przeciwpo zarowe
Gasnica proszkowa 6 kg — 1 szt.
Koc gasniczy — 1 szt.
Obecny na budowie piasek lub ziemia.

» Zabezpieczenie medyczne

Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).
« Srodki } gczno $ci

Telefony stacjonarne lub komérkowe.

« Srodki ochrony indywidualne;
Pracownicy powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej tj. kaski,
okulary ochronne, szelki i liny bezpieczenstwa posiadajgce odpowiednie
certyfikaty oraz znak bezpieczenhstwa.
Odziez i obuwie pracownikédw musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym
wzgledzie.
W stosunku do pracownikdéw niestosujgcych odziezy i sprzetu ochronnego
oraz obowigzujgcych przepiséw, bedg stosowane sankcje, do usuniecia z
budowy wigcznie.

« Srodki organizacyjne
Za nadzor nad realizacjg i bezpieczenstwem Robd6t odpowiedzialni s3:
Kierownik Budowy Ilub Kierownik Robdét wg imiennego zestawienia w
Dzienniku budowy.

8. Plan bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

Za nadzor nad realizacjg i bezpieczenstwem robét odpowiedzialny jest:
Kierownik budowy zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pOzniejszymi zmianami) w oparciu 0 niniejszg
Jnformacje” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,Planem BIOZ".

Miejscem przechowywania ,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno byé
pomieszczenie Kierownika Budowy.



