ODPIS

STAROSTA RZESZOWSKI Rzeszow, dnia 2021-10-06
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII

GEODEZYJINEJ I KARTOGRAFICZNE]
35-069 RZESZOW, UL. BERNARDYNSKA 7
TEL. 17 861 48 16

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR PODGIK.430.792.2021

Opis przedmiotu narady: PB - rozbudowa sieci wodociagowej - zgodnie z legenda.

Whioskodawca: Zespo6l Uslug Projektowych i Ekologicznych EKOWODA
Juliusz Nowinski
35-604 RZESZOW, ul. Irysowa 7

Whiosek z dnia: 2021-09-27

Data wplywu wniosku: 2021-09-27

Inwestor: Gmina Trzebownisko
36-001 TRZEBOWNISKO, TRZEBOWNISKO 976

Obiekt potozony:
gmina TRZEBOWNISKO, obreb Stobierna

Narada koordynacyjna przeprowadzona
za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej.

DATA ZAKONCZENIA NARADY KOORDYNACYJINEJ: 06.10.2021

* Integralng czgscig protokotu jest zatgeznik graficzny - projekt zagospodarowania terenu.

* Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

* Istnieje obowigzek ochrony znakdéw geodezyjnych podczas prowadzonych prac ziemnych.

* Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika wiasciciela/ uzytkownika sieci.

* Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalniajg z koniecznosci spetienia wymogdéw zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.



UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp., NAZWA INSTYTUCII T IMIE I NAZWISKO ]
P o | PRZEDSTAWICIELA |
1. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie |Andrzej Tur
| 2. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Jan Czech
3. iZarza}d Drog Powiatowych w Rzeszowie ~ Anna Zgodrska
‘ 4.'PZDW w Rzeszowie ‘Halina Jajko
5. PSG Sp. z 0.0. Zaklad Gazowniczy w Jasle 'Pawel Kuzniar
6. PGNIG SA, O/Sanok Lukasz Porowski
7. PGE RE-Rzeszow Mariusz Migacz
8. PGE RE-Lezajsk ‘Tomasz Szylar

9. ST "WIST" Laka

i 10. Spétdzielnia Telekomunikacyjna OST

11. GDDKIiA Rzeszéw

12. EkoGtlog Sp. z 0.0.
' 13./UM Boguchwala
14.|GAZ-SYSTEM Tarnéw
15.|ORANGE Polska S.A.
16.|EKO-STRUG Sp. z 0.0.

18.|PGW Wody Polskie

17.|GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z o.0.

\Grzegorz Barnat
‘Robert Konkol
Stawomir Siek
Andrzej Bruz
Szymon Hendzel
Tomasz Gléd
Robert Szczech
Andrzej Legiec
Aneta Murias-Gruba
Tadeusz Pigta

19.|ZGWS Trzebownisko Wojciech Ciupak
20. | MPWiK Rzeszow Jolanta Walek
21.|ORSS Martyna Grzedzicka

Stanowiska uczestnikow narady - uzgodniono pozytywnie z uwagami:

1.

3.

PSG - Rozpoczecie prac ziemnych w rejonie istniejgcej sieci gazowej nalezy zglosi¢ pisemnie w Gazowni w Rzeszowie z min.
7 dniowym wyprzedzeniem. Prace zanikowe podlegaja odbiorowi przez pracownika Gazowni w Rzeszowie przed zasypaniem w celu
spisania protokotu odbioru skrzyzowania.

Przed przystapieniem do przewiertu w obrgbieczynnego gazociggu nalezy wykonaéodkrywkergezng w celu zweryfikowania
posadowienia gazociggu.

GAZ-SYSTEM S.A. - uzgodniono w zakresie lokalizacji sieci.Projektowana infrastruktura znajduje si¢ w poblizu strefy
kontrolowanej czynnego gazociaggu wysokiego cisnienia DN100. Najmniejsza odlegto$¢ projektowanej infrastruktury wzgledem
gazociggu DN100 zlokalizowanego na dzialce nr ewidencyjny 3434/2 obr. Stobierna wynosi 20 m. Zagospodarowanie terenu w
obszarze objetym strefa kontrolowang czynnego gazociagi reguluje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwiecien 2013r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinnyodpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r. poz. 640). Przed
przystapieniem do wykonania przedmiotowej inwestycji, nalezy wyznaczy¢ w terenie trasg gazociagu wysokiego cisnienia DN100.
Tyczenie nalezy realizowa¢ przez uprawnionego geodetg w obecno$ci pracownika GAZ-SYSTEM S.A, Po wytyczeniu 0si gazociggu
nalezy wyznaczy¢ strefe kontrolowanagazociagu wysokiego ciénienia DN100w ktdrej zgodnie z przywolanym rozporzadzeniem nie
nalezy wznosi¢ obiektéwbudowlanych, urzadzac¢ statych sktadéw i magazynéw oraz podejmowaé dziatan mogacych spowodowac
uszkodzenie gazociagu podczas jego uzytkowania. Wszelkie prace majg wplyw na trwatos¢ i integralnosé¢ gazociagu w tym przejazdy
sprzetem budowlanym przez gazociag oraz inne prace prowadzone w strefie kontrolowanej nalezy uzgodni¢ z operatorem gazociggu.
Prace budowlane o odleglosci do 10 m od w/w gazociagdw wysokiego ci$nienia nalezy realizowaé metodami bezwibracyjnymi. W
przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przedstawi¢ do GAZ-SYSTEM S.A. stosowne obliczenia, opracowaé
kryteria wlasciwe dla danego terenu, uwzgledniajgce rézne warstwy gruntdw a takze roznice w amplitudzie drgan gruntu i odcinka
rurociggu  w gruncie, gwarantujace bezpieczng eksploatacj¢ gazociggu podczas prac budowlanych jak po ich zakofczeniu. Prace
ziemne w bezposrednim obrebie gazociggu wysokiego cisnienia nalezy wykonywaé r¢cznie, pod nadzorem pracownikow
GAZ-SYSTEM S.A. Nadzor bedzie wykonany odptatnie. W zwigzku z tym nalezy pisemnie poinformowaé GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Tarnowie na min. 7 dni przed rozpoczgciem robét, podajac imiennie osoby sprawujace funkcje techniczne na budowie oraz
wystawi¢ dla GAZ-SYSTEM S.A. Odddzial w Tarnowie zlecenia na wykonanie w/w czynnosci.

PGE RE Rzeszow - Na etapie realizacji rob6t budowlanych, dokonaé odbioru kolizji z istniejacg infrastruktura energetyczna.

Pozostali uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie bez uwag.

przewodniczacy narady koordynacyjnej



