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PROJEKT BUDOWLANYINFORMACJA

BIOZ

PRZEKROCZENIE PODWIERTEM DROGI WOJEWODZKIEJ

NR.878 w km 460+934

Jednostka ewidencyjnd81613 2 Trzebownisko ; obreb ewidencyjny; 0005-Sobierna
dz.2384/5

WODOCIAGIEM - Rura przewodowa PE-100RC @#225x13,4mm PN10,
Rura ostonowa PE- #355x21,1mm,L=26,0m

W ramach inwestycji pn.:

ROZBUDOWA SIECI WODOCAGOWEJ W MIEJSCOWSCI
STOBIERNA - CZE,SC I, GM. TRZEBOWNISKO

I nwestor: GMINA TRZEBOWNI SKO 36-001 TRZEBOWNI SKO 976

Lp | ZAKRES PROJEKTANT IMIE | NAZWISKO | ADRES SPECJALNOSC | PODPIS
) NUMER UPRAW.
1 2 3 4 5 6
INSTALACYJINO-
1 PROJEKTANT MGR.INZ. JULIUSZ NOWINSKI INZYNIERYJNA
35-604 RZESZOW $-377/94
UL. IRYSOWA 7
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1.PDSTAWA OPRACOWANIA

W oparciu o ustagy PRAWO BUDOWLANE i Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. (DZ.U.03.120.1126) w sprawienmiacji dotycacej bezpieczgstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieag®va i ochrony zdrowia i na podstawie dokumentacji
projektowej stwierdza sj ze prace olgjte projektem wymagajsporadzenie planu bezpie-
czeastwa i ochrony zdrowia.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGOQRAZ KOLEJ-
NOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

2.1. ZAKRES INWESTYCJI | ROZWAZAN PROJEKTOWYCH

BUDOWA PRZEKROCZENIA DROGI WOJEWODZKIEJ NR.878 W kKA60+934 W MSC. STOBIERNA
W RAMACH ZADANIA:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI STOBIERNA

-CZESC I, GM. TRZEBOWNISKO

Obejmuje przekroczenie drogi wojewodzkiej nr 878w 460+934
w tym:

* Rura przewodowa PE-100RC @1225x13,4mm PN10,

* Rura ostonowa PE- @355x21,1mm,L=26,0m

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
- nie wystpuja

4. ELEMENTYZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTGRE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

4.1. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

plac sktadowy materiatow(rury PE, PVC, armatzewna
wspoOtpraca ze spgiem mechanicznym (koparka , spychaczyid),
gtebokie wykopy, praca na wysokm,

zgrzewanie doczotowe rur PE,

porazenie pgdem elektrycznym (pompowanie wody)

proby szczelngei i cisnieniowe,

podwierty sterowane pod drogami i podziemnym uzbrigm terenu

NoghkwNE

4.2.SCZEGOLOWY RODZAJ ZAGREZEN | MIEJSCA WYSTEPOWANIA.

* wykonywanie robdét ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci, takich jak: elektro-
energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wagymeve i kanalizacyjne powinno by
poprzedzone okgkeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégtow jakiej
mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

* wykonywania wykopdéw w miejscach deptych dla os6b niezatrudnionych przy tych
robotach naley wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i @cynustawd
balustrady, zaopatrzonedwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

» teren, na ktérymsgwykonywane roboty ziemne, nie g@by ogrodzony, wykonawca
robét powinien zapewaistaty jego dozor.

* ruchsrodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbyve& poza granig kli-
na naturalnego odtamu gruntu.
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* przy wykonywaniu robot ziemnych sptem zmechanizowanym nalewyznaczy w
terenie stref niebezpieczpi odpowiednio § oznakowa.

» stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny lyydzielone, wiaciwie ozna-
kowane i zabezpieczone przed $egm osob postronnych.

« 0soby powinny mié zapewnion szyblky drog: ewakuacyjn na wypadek zalania, po-
zaru lub wysipienia szkodliwych gazow, a tak maliwos¢ uzyskania niezwtocznie
pierwszej pomocy medycznej

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSA-
PIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIEQ¥YCH.

» szkolenie wsipne - przeprowadzenie na budowie i udokumentowardeienniku
szkolex przed rozpocxiem pracy na budowie -pracownicy ,nowi",

» szkolenie stanowiskowe - przeprowadzane na stakawisacy dla kadego pracow-
nika wykonujcego po raz pierwszy praoa nowym stanowisku pracy /dotyczy réw-
niez pozostatych pracownikow w przypadku niewykonaraayth czynnéci przez
okres, co najmniej jednego migsa / dokumentowane w dzienniku szkostanowi-
skowych

» Szkolenie stanowiskowe powinno obejma@wa

» okreilenie zasad pogbowania w przypadku wygpienia zagreenia dla ludzi srodo-
wiska (obsurgcie ziemi, zalanie wykopu, przygniecenie itp.)

» okreslenie konieczngci stosowanigrodkéw ochrony indywidualnej, zabezpiecgaj
cych przed skutkami zagren

» zasady bezpmoedniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpyed przez wy-
znaczone w tym celu osoby.

» szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocyerEte] — przeprowadzane dla
wyznaczonych osé6b i dokumentowanie w dzienniku ktkstanowiskowych,

6.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE, ZABEZPIECZAACE NIEBEZPICZE-
STWOM
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajniebezpieczstwom wynikajgcym z wyko-
nywania robot budowlanych w strefach szczegolnegpazenia zdrowia lub w ichasiedz-
twie, w tym zapewniagych bezpieczni sprawn komunikacg, umazliwiajaca szyblky ewa-
kuacg na wypadek pgaru, awarii i innych zagten.
1. Projekt organizacji ruchu przy zaju pasa drogowego w realizacji rob6t w pa-
sie drogowym
2. Wyznaczenie ggow komunikacyjnych na placu budowy, oznakowanyh t
jak strefy niebezpiecznestag ostrzegawcy,
3. Plan ewakuacyjny zaplecza budowy

7. INFORMACJA DOTYCACA MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI
BUDOWY ORAZ DOKUMENTACJI MASZYN | URZADZEN

Dokumentacja dotyczaca budowy przechowywana jest w siedzibie wykonawcy,

uzytkownika i inwestora tj.
Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976
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oraz w pomieszczeniu zapleczu budowy. Odpowiedasalma dokumentagjw petni ponosi
kierownik budowy. Dokumentacja dotyca eksploatacji maszyn i wdzen dzienniki zwg-
zane z technologirobot, znajduje siw siedzibie wykonawcy.



