ZESPOL UStUG PROJEKTOWYCH | EKOLOGICZNYCH>-EKOWODA <<

——

___—‘

NN—

JULIUSZ NOWNSKI
36 — 604 RZESZOW ul. IRYSOWA 7
NIP: 813-166-29-58, REGON:180568583 TEL. 500-288 nowinski.juliusz@gmail.com

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEKROCZENIE PODWIERTEM DROGI WOJEWODZKIE)

NR.878 w km 460+934

Jednostka ewidencyjnd81613 2 Trzebownisko ; obreb ewidencyjny; 0005-Sobierna
dz.2384/5

* WODOCIAGIEM - Rura przewodowa PE-100RC 225x13,4mm PN10,

Rura ostonowa PE- §#355x21,1mm,L=26,0m
W ramach inwestycji pn.:

ROZBUDOWA SIECI WODOCAGOWEJ W MIEJSCOWGSCI
STOBIERNA - CZSC Il, GM. TRZEBOWNISKO

Inwestor: GMINA TRZEBOWNISKO 36-001 TRZEBOWNISKO 976
na dziatkach : 1968/5, 1908, 1882, 1870/2, 1871822, 1873, 1877/7, 1878, 1879, 1880,
2384/5, 2845/2, 2846, 2847/1, 2848, 2849, 2850322854, 2004/2, 2953, 2954, 2957,
2958, 2964, 2967, 2968/1, 2969, 2977, 2975, 30(RI41, 3047, 3051, 3054/10, 3054/9,
3060/4, 2127, 3061/3, 3209/1, 3223, 3369, 33683R373434/2, pokpnych w Stobiernej
gm. Trzebownisko
Kategoria obiektu: XXVI

ZESPOt OPRACOWUJACY:
ZAKRES PROJEKTANT SPECJALNOSC |
SPRAWDZAJACY IMIE T NAZWISKO NUMER UPRAW. PODPIS
2 3 4 5 6
INSTALACYINO-
SIECI PROJEKTANT MGR INZ. INZYNIERYJNA
WODCIAGOWE JULIUSZ NOWINSKI S-377/94
SIECI .
WODCIAGOWE OPRACOWAL MGR INZ. JACEK ANTOSZ
. INSTALACYJNO-
SIECI MGR INZ. X
WODCIAGOWE SPRAWDZAJACY WITOLD DUSZLAK 'Sle_: :_'SEYJNA

RZESZOW 2021
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OSWIADCZENIE

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej
My nizej podpisani

ZESPOt OPRACOWUIACY:
ZAKRES PROJEKTANT SPECJALNOSC | NUMER
Lp. SPRAWDZAJACY IMIE | NAZWISKO UPRAW. PODPIS
1 2 3 4 5 6
INSTALACYJNO-
1 SIECI PROJEKTANT MGR INZ. INZYNIERYJNA
WODCIAGOWE JULIUSZ NOWINSKI S-377/94
. INSTALACYJNO-
SIECI MGR INZ. .
3 WODCIAGOWE SPRAWDZAJACY WITOLD DUSZLAK Is,tllzggN_lngJNA

Oswiadczamyze PROJEKT BUDOWLANY PN:
PRZEKROCZENIE PODWIERTEM DROGI WOJEWODZKIEJ NR.8&&m 460+934
* WODOCIAGIEM Rura przewodowa PE-100RC @1225x13,4mm PN10,
Rura ostonowa PE- @355x21,1mm,L=26,0m
Jednostka ewidencyjna 181613 2 Trzebownisko ; obreb ewidencyjny;, 0005-Sobierna
dz.2384/5.

W ramach inwestycji pn.:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MI EJSCOWOSCI STOBIERNA

- CZESC Il, GM. TRZEBOWNISKO

Inwestor: GMINA TRZEBOWNISKO 36-001 TRZEBOWNISKO &7

na dziatkach : 1968/5, 1908, 1882, 1870/2, 1871322, 1873, 1877/7, 1878, 1879, 1880,
2384/5, 2845/2, 2846, 2847/1, 2848, 2849, 2850322854, 2004/2, 2953, 2954, 2957,
2958, 2964, 2967, 2968/1, 2969, 2977, 2975, 3008341, 3047, 3051, 3054/10, 3054/9,
3060/4, 2127, 3061/3, 3209/1, 3223, 3369, 33683R373434/2, pokpnych w Stobiernej
gm. Trzebownisko

Kategoria obiektu: XXVI

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.
Rzeszéw. 09.2021r.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora - Gmina Trzebownisko, 36-001lebmvnisko 976

1.2. ZAKRES INWESTYCJI

BUDOWA PRZEKROCZENIA DROGI WOJEWODZKIEJ NR.878 W kAB0+934 W MSC. STOBIERNA
W RAMACH ZADANIA:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI STOBIERNA

- CZESC |1, GM. TRZEBOWNISKO

Obejmuje przekroczenie drogi wojewddzkiej nr 878w 460+934
w tym:

* Rura przewodowa PE-100RC @1225x13,4mm PN10,

* Rura ostonowa PE- @355x21,1mm,L=26,0m

1.3.LOKALIZACJA INWESTYCJI

Miejscowas¢ — Stobierna, gm. Trzebownisko

Odcinek sieci wodoggowej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 87&8idw Mip. -
Dylagowky z przekroczeniem drogi (szt. 1) w km 460+934 wjsti@waci Stobierna.

Dziatkg drogows nr ew. 2384/5, dxagca whlasndgcia Samoradu Wojewodztwa
Podkarpackiego w zagdzie PZDW - RzeszOw i stanoyeh cze$¢ pasa drogowego drogi
wojewodzkiej Nr 878

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
* Istniegce zagospodarowanie terenu dziatki 2384/5 — stapaw drogowy drogi wo-
jewddzkiej Nr 878 Sokotow Mip. - Dybowka .
» pas drogowym szer. L=23,00m w ktorym jest kordusgowy z rowami przydro
nymi
* Inne uradzenia: Linia energetyczna napowietrzna rozdzielcza

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

BUDOWA PRZEKROCZENIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 878 WMK460+934
w tym:

* Rura przewodowa PE-100RC @1225x13,4mm PN10,

e Rura ostonowa PE- @355x21,1mm,L=26,0m

Zakres ten stanowi wycinek projektu w ramach irtygspn.:)

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI STOBIERNA
- CZESC Il, GM. TRZEBOWNISKO

Inwestor: GMINA TRZEBOWNISKO 36-001 TRZEBOWNISKO @7
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3.1.0PIS PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
Rury przewodowe w rurze ochronnej uktadandgina ptozach dystansowych. Projektuje si
zastosowanie ptdéz dystansowych wysak@,0 cm. .
Konce rury ochronnej zamkt szczelnie poprzez uszczelnienienkdwek rury ochronnej
pianky poliuretanow. Po wykonaniu monfa rury przewodowej w rurze ochronnejrie
odcinka rury umieszczonej w rurze ochronnej aalgolaczy¢ z pozostatymi odcinkami ruro-
ciggu ttocznego, wykonanymi poza pasem drogowym posbtmnach drogi,
W czasie wykonywania przegniccia rury przewodowej w istniggej rurze ostonowej, nale-
7y przestrzeganastpujacych zasad:
* roboty prowadz z poza pasa drogowego
» roboty prowadz w sposob agly, nie dopuszczado przestojow
* naley zastosowamateriaty zapewniage szczeln@
* rury przewodowe wyprowadzibbustronnie minimum 1,0 m poza pas drogowy
e rury przewodowe umgei¢ osiowo w rurze ochronnej po uprzednim zaloiu ptdéz
dystansowych, kice rury ochronnej zabezpieézyiank poliuretanovy
* przed padczeniem odcinka rurogu ttocznego umieszczonego pod dragpozosta-
tymi odcinkami
* narug przewodow w przewiercie haswé obustronnie manszety gumowe.
» Teren po wykonanych robotach natedoprowadz do stanu poprzedzgjego rozpo-
czecie robot.
Oznakowanie sieci wodagjowej i uzbrojenia utatwia jej znalezienie w teeerilalery ozna-
kowat: tras; i uzbrojenie sieci. Trgswodochgu oznakowa taéma sygnalizacyjno - ostrze-
gawcz koloru niebieskiego z wktadkmetalows uktadan na gtbokasci okoto 40 cm od te-
renu. Tablice orientacyjne najeopisa& i rozmieci¢ zgodnie z PN - 62 IB - 097600. Ozna-
kowanie i tabliczki powinny by umieszczone na trwatych budowlach zlokalizowangcty
sieci, a w przypadku ich braku na stupkach betorbwy

4.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBLICZENIE POWIEWRZCHNI:

* rura ostonowa PE- @355x21,1mmaqdk =26,0m,
e w pasie drogowym L =23,00m

* F,=0,355x23,00 =8,165Mm

5. INFORMACJA

« Czy dziatki g wpisane do rejestru zabytkow
Dziatki nie g wpisane do rejestru zabytkow.

» Teren okrélony we wniosku nie jest oty miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, w zapisie ,Studium UwarunkaowdierunkOw Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Trzebownisko” uchwalonym udhwa XI1/119/99 z dnia
17.12.1999r., nie zostat okteny obowhzek sporzdzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla terenu inwestyofpec czego, zgodnie z art. 4 ust.
2 pkt 1 lokalizacja inwestycji wymaga decyzji oalehiu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, w zwizku z tym przeprowadzono analizgodnie z art. 53 ust.3. obej-
mujaca analiz warunkéw i zasad zagospodarowania terenu orazzebodowy, wy-
nikajacych z przepiséw ogbnych oraz analiz stanu faktycznego i prawnego terenu
na ktérym przewiduje sirealizac§ inwestycji.
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6. DANE OKRESLAJACE ZAKRES OCHRONY TERENU

Dane z zakresu ochrony terenu

» Dziatki nie g potazone w strefie ochrony konserwatorskiej, chronionkeggobrazu
Dane dotyczce terenow gorniczych

» Dziatki nie g potazona w terenach obszaru gorniczego.

7. INFORMACJA O DANE O PRZEWIDYWANYCH ZAGR@ENIACH DLA SRODO-
WISKA

» Charakterystyka ekologiczna inwestycji
Planowane przedswziecie nie jest usytuowane na obszarach podiegelp ochronie przyro-
dy znajdugcej st w zasggu znaczcego oddziatywania przedsiziecia. Na omawianym te-
renie nie wysfpuja obszary wchodgce w skiad sieci natura 2000. Ze wxlil na swqgj loka-
lizacj¢ i charakter przedsivziecie nie wptynie w sposéb istotnie negatywny na staalisk
przyrodniczych i fauny, o ktérych mowa w nw rozpgmtzeniach, oraz nie spowoduje zagro-
zeniasrodowiska naturalnego dla chronionych gatunkostimpzwierzt i grzybdw w zasigu
oddziatywania przedsivzigcia.
Rozporadzenie MinistraéSrodowiska dnia 28.04.2004 r w sprawie dziko wysiacych zwie-
rzat objetych ochrom (Dz.U. nr 220 poz. 2237) zmieniony Rozpgizeniem MinistraSro-
dowiska dnia 12.10.2011 r w sprawie ochrony gatwe{awierzt (Dz.U. nr237 poz. 1419).
Rozporadzenie MinistraSrodowiska dnia 9.07.2004 r w sprawie dziko wpgsiacych rglin
objetych ochrom (Dz.U. nr 168 poz. 1764) zmieniony Rozpatzeniem Ministre&Srodowiska
dnia 5.01.2012 r w sprawie ochrony gatunkoweiimqDz.U. nr 151 poz. 81).
Rozporadzenie MinistraSrodowiska dnia 9.07.2004 r w sprawie dziko wpsiacych grzy-
bow obgtych ochrol (Dz.U. nr 168 poz. 1765).
W ramach minimalizacji negatywnych oddzialywealeca si:

e stosowé& maszyny i urzdzenia posiadage stosowne atesty i aprobaty tech-
niczne,

« zapewnt organizacje robot, tak aby prace przyaiu ciezkiego sprztu byty
prowadzone w porze dziennej ti. w godzinach 8d4d®d 18° ze wzgbdu na
wystepujace w gsiedztwie obszary é@e oraz zabudogvmieszkali,

* miejsca postoju i konserwacji maszyn budowlanychosdednio zabezpieczy
przed maliwoscig wycieku substancji ropopochodnych i przedostarsench
do gruntéw i wad,

» uzyw& i sktadowa materialy i surowce w taki sposéb, aby nie bytazlinm-
$ci przedostania siich do wdod podziemnych lub spowodowania zanieczysz
czenia przylegtego terenu,

e prowadzt prace budowlane w sposéb zapewjtigjoszczdne korzystanie z
terenu, warstwy gleby nale zdja¢ i ztozy¢ oddzielnie, a nagpnie wykorzy-
stat przy rekultywacji po zakaczeniu robot,

» uporzdkowa: i przywrdci teren do stanu umliwiajacego jego gytkowanie,

* wykorzystywa& materiaty maliwie bezpieczne dla ludzisrodowiska,

e pobier& wode do celéw bytowych z sieci wodagowej,

e prowadz¢ wiasciwie gospodark odpadami poprzez ich selektywne przecho-
wywanie w szczelnych pojemnikach, magazynowapady w miejscach o
szczelnej powierzchni i ograniczonym dgsé oséb postronnych i przekazy-
wat je podmiotom uprawnionym do ich odbioru, transpprodzysku lub
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unieszkodliwienia,

» przestrzegaodpowiednich warunkéw bezpiedztwa i higieny pracy na anali-
zowanym obiekcie,

* miejsca postoju i ewentualnej konserwacji maszydoluanych odpowiednio
zabezpieczy przed maliwosciag wycieku substancji ropopochodnych, a tym
samym przedostawaniassch do gruntow i wod. Aby temu zapobiec lub zmi-
nimalizowa& powyzsze, stosowamaszyny w dobrym stanie technicznym,

» zachowa zgodnd¢ projektowanego systemu z ob@wiljgcymi normami,

* przeprowadz proby szczelnii rurocagow przed oddaniem instalacji do eks-
ploatacji,

* wykona& odpowiednie zabezpieczenie obiektow, gdea i instalacji przed
wytadowaniem atmosferycznym oraz zastosowanie oghod poraen,

» odprowadz scieki socjalno - bytowe do istnigjej sieci kanalizacji sanitarne;.
Projektowana inwestycja nie ma niekorzystnego wphnhasrodowisko. Nie powoduje
powstawania odpadow i nie emituje hatasu, oraz agjbrZastosowanie rur z tworzyw
sztucznych zabezpiecza przed infilteadp gruntu, jak réwnieuniemaliwia eksfiltra-
cje wod gruntowych. Wykonawca prowadziedzie roboty ziemne - wykopy w odcin-
kach nie dhaszych ni 10 m. Na zakaczenie dnidwki roboczej lub odcinka roboét wy-
konawca pozostawi €& wykopu (montaowy), nie wecej niz 3,0 m, ktéry zostanie
zabe'zpieczony poprzez prowizoryczne wypetnienie puzykrycie matami tak, aby
uniemaliwi ¢ przedostawanie gido niego drobnych zwiegz Natomiast podczas wy-
konywania prac ziemnych - wykopdéw, w przypadku zwge ktore dostaty sido wy-
kopdw umaliwi im bezstresowe opuszczenie wykopu.

Transport maszyn i materiatowedrzie odbywat s po istniejcych drogach dojazdo-
wych. Nie przewiduje sidodatkowego zniszczenia zbiorowisklno w zwigzku z pra-
cami budowlanymi oraz organizagapleczy.

8.WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH
Projektowana inwestycja nie @ naruszainteresOw 0sob trzecich, w tym, nie megoowo-

dowat:
* halasu, drga (wibracji), szkodliwego promieniowania i oddzialgmia pél elek-
tromagnetycznych,

e zanieczyszczenia gruntu i wod oraz zalewania wodgadowymi,

» braku dosipu do drogi publicznej,

» braku maliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii eleklzgej orazsrod-
kow tacznaici,

* braku maliwosci doptywu swiatta dziennego do pomieszdzprzeznaczonych na
pobyt ludzi,

e zanieczyszczenia powietrza.

9.WYMOGI BHP | ZACHOWANIA SZCZEGOLNEJ OSTREZNOSCI PRZY WYKONA-
NIU PRZEWIERTU POD DRO@& KRAJOWA DK 94

Wykonawca robot zobowzany jest do zapewnienia bezpietsteva wytkownikom drogi w
miejscu realizowanego przekroczenia, poprzez ustawiodpowiedniego oznakowania robot
i drogi oraz przestrzeganie zasad BHP podczas wykama przekroczenia drogi. Dla robot
wykonywanych poza pasem drogowym, lecz w jego b@epoim gsiedztwie, nalgy opra-
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cowa plan oznakowania drogi i robot jak rowniazysk& decyzg administracyjg na wej-
scie w teren w celu wykonania przeghiecia i umieszczenia rury przewodowej i kabli w ist-
niejacych rurach ostonowych.

Praca maszyn i spgii budowlanego, niezbdlnego do wykonania przedmiotowego przekro-
czenia, zostanie ograniczona o wymaganego mininspnowadzajcego s¢ do oszczdnego
korzystania z terenu i nie spowoduje trwatego wptyva istniejcy stan terenu w rejonie wy-
konywanego przekroczenia.

10. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWINIA OBIEKTOW

Zaprojektowany i wykonany zakres hiadi& ustalenia warunkéw geotechnicznych
w wystarczajcy sposob okrdit budowe geologiczg oraz widciwosci gruntdw w rejonie
projektowanej budowy.

Na podstawie wykonanych badstwierdzonoze w rejonie projektowanej budowy wyptija
proste warunki gruntowe. Zgodnie z 8 4. ust. 3kt Rozporzdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietn sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych / Dz.poz. 463 z 2012 r. / budew/
obiekt zaliczono go do pierwszej kategorii geotéchme).

Majc na uwadze niezldne parametry geotechniczne potrzebne do prowaalzeni
budowy / litologia skat oraz poziom wdéd gruntowyobraz warunki gruntowe w rejonie pro-
jektowanej budowy / prosta, jednolita budowa /@ano § do pierwszej kategorii geotech-
nicznej dla ktorej opracowujegsiylko opinic geotechnicza
Autor opracowa : mgr Tomasz Cichg GEO-TOM, ul. Putaskiego 7/391, 35-011 Rzeszow

11.0SWIADCZENIE

=

Dziatki nie g wpisane do rejestru zabytkow.

2. Na dziatki nie ma wptywu eksploatacja goérnicza, leig one w granicach terenu gor-
niczego.

3. Oswiadcza st jednoczénie, ze inwestycja nie jest zlokalizowana na obszaratdy, k

rym zostat nadany status uzdrowiska albo statugavbsochrony uzdrowiskowe.



