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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Nazwa inwestycji Rozbudowa sieci wodo@gowej w miejscowdci Stobierna-czsé¢ I,
gm. Trzebownisko

Inwestor i dytkownik:
Inwestorem i Wytkownikiem projektowanej sieci wodagjowej jak réwnie Zamawiagcym
niniejszy projekt jest Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Zlecenie inwestora

» Wizje robocze w terenie

« Uzgodnienia z wigcicielami posesji

* Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publiczneg®R$733.114.2021

« Warunki techniczne Wody Polskie nr RZ.ZPU.1.434.2681.TN z dnia 26.06.2021r.
« Warunki techniczne ZGV$-03/727/21 z dnia 15.07.2021r.

» Warunki przekroczenia drogi wojewodzkiej DW 878 m K60+934

 Opinia ZUDP nr PODGIK.430.972.2021. z dnia 06.1@20

« Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000

« Wypisy z rejestru gruntow

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowyismmdocihgowej w miejscoweci
Stobierna. Rozbudowa sieci wodggowej umaliwi uzbrojenie terendw przeznaczonych w
przyszigci pod powstajca zabudow mieszkaniow, a take poprawi funkcjonowanie i
niezawodné¢ pracy systemu wodaggowego na przedmiotowym terenie. W zakres ninigjsze
opracowania wchodzroboty zwizane z budowodcinkéw sieci wodoggowe;.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN

4.1 Dluga¢ wodociaqu, armatura
Charakterystyka projektowanego wodmpi:

wg PN-EN-12201-2:2012, 12201-3:2012 rury i ksztaltkz polietylenu  klasy
PE100-RC SDR17-PN10.
Projektowana sitewodochgowa lgdzie miata dtugéc:

- L=1896.0m - PE100-RC 2225x13.4 SDR 17 PN10
- L=142.0m - PE100-RC 2160x9.5 SDR 17 PN10-rurpgedarstwowe

(w tym rury jednowarstwowe-L=1580 i dwuwarstwowedvogach i przewiertach-L=316.0m)

Dla potrzeb awaryjnego odgia fragmentéw sieci zaprojektowano armatkotnierzong w
postaci zasuw np. firmy JAFAR, HAWLE, AVK (lub rowwaznej) oraz hydranty HP80 p.po
stuzace réwnie do ptukania i ew. odpowietrzania sieci.

Lokalizacja armatury i hydrantow zgodnie planemazspdarowania terenu-rys. nr 1-3.
Wymagania materiatowe hydrantéw:
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* korpus (kolumna hydrantu)zzeliwa sferoidalnego (pokryty warsivweynku)

» mozliwos¢ wymiany korpusu gornego bez koniecgriwamkngcia zasuwy odcinage]

* trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scginrkotnierzem trzpienia

» podwadjne zamkgicie

* materialy zewntrzne i wewgtrzne odporne na koragj

* mechanizm kontrolowanego ztamania

Wymagania materiatowe dla zasuw:

» migkkouszczelniagjca zasuwa klinowa, kotnierzowa réwnoprzelotowa

zgodna z EN 1074-1 i EN 1074-2

* korpus, pokrywa, zzeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, zabezpieczone zewn wewrgtrz
antykorozyjnie (epoksydowane) wg wytycznych GSK

* klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 z zawulkanizogvaewrytrz i wewratrz powtoky
elastomerow

» prowadzenie klina z tworzywa odpornego nayzie

* nakrtka klina z mosidzu CuzZn40Pb2

* wrzeciono z walcowanym gwintem, stal nierdzewn®214 utayskowanieslizgowe z POM

e tuleja do uszczelek typu O-ring z mgdtu, mocowana w korpusie poprzez ryglowanie
bagnetowe, zabezpieczona przed wgkniem; wielokrotne uszczelnienie uszczelkami tgpu
ring

« uszczelki typu O-ring z elastomeru

« uszczelka ptaska pokrywy z elastomeru

* sruby z tbem walcowanym o grri@zie szeéciokatnym ze stali ST 8.8 ISO 4762, wpuszczone i
dzigki masie zalewowej oraz uszczelce ptaskiej pokrgatkowicie chronione przed korazj

* pokrywa z PE, zabezpieczenie przed zanieczyszardniyskowania wrzeciona

* podkfadkaslizgowa z POM

* lozysko wrzeciona z POM

* reczne kotko do zamykania dlaidej z zasuw

4.2 Sie¢ wodockhgowa

Wigczenie do istnigge]j sieci wodogigowe]
Projektowany wodoggy PE@225 &dzie zasilany z nowowybudowanej sieci wodgowej
PE@225 zlokalizowanej w miejscowoStobierna w rejonie parkingu $@elnego. Pajczenie z
istn. siecd oznaczono na planie zagospodarowania terenu jakdquwezet W1 na dz. nr 3434/2).
Wigczenie projektuje sipoprzez peajczenie projektowanego wodggu w wezle wykonanym w
poprzednim etapie rozbudowy sieci wodggwe] (Szczegoty na rys. nr 5).

Przebieg sieci wodoggowej
Projektowana ste wodocihgowa przebiegabedzie od miejsca wkzenia w punkcie 1 do
dziatek jw. do punktu 4-dz.1968/5. Na trasie wodgaiprzewidziano mona2 szt. komor
na armatuy (oznaczonych W2, W3). Zasuwy zlokalizowane w tkdmorach umgliwig
zamykanie poszczegolnych fragmentow sieci w przigpadoniecznéci napraw Iub

przeghdow eksploatacyjnych.
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Komory PEHD

Komory-obudowy zasuw i armatury projektuje @kO szczelne z PEHD (sztywstoobwodowa
min. SN8).Srednice 1500- 2000. Zwiezone one ¢y wiazem zeliwnym o nénosci D400
zlicowanym z istnigjcym terenem (drogi, chodniki, tereny utwardzoneyyniesionym ponad
teren ok.8-10cm w przypadku lokalizacji w terenaetlonych. Lokalizacja zgodnie z planami
zagospodarowania terenu. #enia zasuw z armatur rurociggami w komorach wykortaza
pomoa kotnierzy RK do pajczer PE/PVC. Pajczenia kotnierzy igcznikbw za pomagsrub ze
stali nierdzewnej. Szczegoty na schemacie (rys).nr
Uszczelnienia studni oraz prgeja wodocagu przezsciany studni PEHD wykorgazgodnie ze
szczegoOtami jak na schemacie (rys. nr 6).

Hydranty

Zgodnie z warunkami technicznymi oraz przepisamisiexi wodocigowej projektuje si
hydranty nadziemne-HN80-5szt. oraz podziene-HP&0-%%0zmieszczenie hydrantow pokazano
na planie zagospodarowania terenu, a sposéb zaludawysunku szczegotowym w GEi
graficznej opracowania. Zabudowa hydrantow z prziwo wodocagowym wykonana ddzie
przez montatréjnika przy pomocy dogrzewanych tulei i kohmgr Po trojniku, na projektowanej
prostce PEOO nalgy zamontowé zasuw Z80 z mekkim uszczelnieniem klina w obudowie
teleskopowej i zwigczy¢ skrzynky uliczg obrukowan. Hydranty nadziemne i podziemne
oznaczy stupkami betonowym i tabliczkami.
Wykop pod hydranty projektuje esjako wgskoprzestrzenny écianach pionowych, odeskowany
azurowo. Odspojenie gruntu - sposobem mechaniczny®0% i recznym w 40%. Wydobyty
urobek sktadowany doizie na odklad. Po wykonaniu robét momaych przewdd obsypga
piaskiem, dalsg zasypk wykona& gruntem rodzimym wolnym od kamieni. Sposéb zasypki
recznie i sprztem mechanicznym.
Wykopy winny by prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN3B3b ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodaggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.”
Zgodnie z Rozpowglzeniem - (Dz. U. Nr 124/2009 z dnia 24 lipca 200P ,w sprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wedraz drdg pgarowych”, wydajné¢ nominalna hydrantu
zewretrznego przeciwpgarowego, przy énieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody, w zalgci od jegosrednicy nominalnej (DN), powinna
wynosié co najmniej dla hydrantu DN80O - 10 dm3/s.
Hydrant przeciwpgarowy powinien by co najmniej raz w roku poddawany przggm
i konserwacji przez wkeiciela sieci wodogigowe.

4.3 Uktadanie wodocaqu

Projektuje si utozenie przewodow wodogjowych na gibokasci ok. 1,6 m od powierzchni
terenu do osi przewodu. Przewody prowadzogu lwzgkdniajac istniepce uzbrojenie terenu i
przyszte zagospodarowanie dziatek budowlanychek®die zagibienia przewiduje si przy
skrzyzowaniach z istnigicym uzbrojeniem terenu i przy przekroczeniach dnamyvéw. Doktadne
glebokasci posadowienia wg. profilu podtnego-rys. nr 4.
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4.4 Roboty ziemne

Przed rozpoczxiem robdét tras wodochgu naley wytyczy¢ i oznaczy palikami. Wykopy
wykona zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-107&&zegdlnie w zakresie
zachowania warunkéw BHP. Wykopy wykdnaa gtbokas¢ 1,7-1,8m pod powierzchpiterenu.
W celu zabezpieczenia przewodu przed zamarzanienmane przykrycie ziemiwinno wynos¢
[,4 m ponad wierzch rurogju.

Wykopy o szerokéci 0,80 m naley wykona& o s$cianach pionowych zabezpieczonych
i wzmocnionych przez deskowanigusowe. Przy skrzsowaniach z istnigcym uzbrojeniem
wykopy prowadzt recznie pod nadzorenvytkownika tego uzbrojenia wg uzgodhigzawartych w
projekcie.

Ztaczone przewody (zgrzewanie doczotowe lub elektrompe-ksztattki wg. GF, Plasson lub
rownowane), uktada na podtau z piasku gr. 15 cm dobrze zagczonym i obsygapiaskiem do
wysokdaci 30 cm ponad wierzch rury, rowaielobrze zagszczajc. Dalsza zasypk wykona
gruntem rodzimym warstwami grufm okoto 20 cm z rbwnoczesnym zggczeniem.

Wskazane jest fne uktadanie wodoggu w wykopie z zapewnieniem kompensacji ruchow
termicznych w obgbie weztow poprzez zastosowanie elastycznej obsypki piaek

Dla przegcia pieszych nad wykopami najewykona& przendne pomosty z bali drewnianych
14xl4cm z barierk o wys. 1,0 m.

Z uwagi na wysipowanie na przedmiotowym terenie adzer melioracji naley zwracg&
uwag przy wykonywaniu wykopow na istnigje dreny i rowy, a w razie przypadkowego
uszkodzenia odtworzy zgodnie z warunkami Ratwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie.

4.5 Bloki oporowe

Celem zabezpieczenia rur przed sitami dynamicznwynirurociggu przewidziano bloki
oporowe w nasgpujacych miejscach wodogju: na tukach, kolanach i trojnikach.
Blok oporowy musi przylega do gruntu nienaruszonego. Betonowanie bloku prawad
w sposob eiglty. Po wykonaniu bloku oporowego i zamontowanivwooiggu przestrze migdzy
nimi uzupeiné poduszk betonovs. Miedzy poduszi betonows a rurocagiem umigcic¢ 2 warstwy
folii budowlanej. Szczegoty konstrukcji blokow opearych pokazano na rys. nr 7.

4.6 Roboty montaowe

taczenie ruroegigdbw wodocagowych wykona za pomog zgrzewania doczotowego lub
zlaczek elektrooporowych. Pgizenia z zasuwami kotnierzowymi wyka@naa pomog kotnierzy
do zasuw PE/PVC i tulei dogrzewanych.
Zmiany kierunku trasy wykoraza pomog kolan 90°, 45° i 30° oraz przy wykorzystaniu
elastycznéci rur PE, stosuc nas¢pujace minimalne promienie ggia:
- temp. otoczenia +20 °C - min. promigigcia 20 x d
- temp. otoczenia +10 °C - min, promigigcia 35 x d
- temp. otoczenia + 0 °C - min. promigiecia 50 x d
Nie naley dokonywa giecia rur przez podgrzewanie.
Na hydranty i zsuwy przewidziano mosntskrzynekzeliwnych i obudéw teleskopowych. Skrzynki
naleey zabezpieczy przed przemieszczaniem poprzez zefbe ostonowego kompozytu
polimerowego (np. Norson lub rownoivee) tzw. kwadratu i wyréwrgaz terenem.
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Zgrzewanie doczotowe

taczenie rur polietylenowych metgpd zgrzewania doczotowego polega na ogrzaniu
i odpowiednim uplastycznieniu koow kczonych elementow poprzez styk ich powierzchni
czotowych z plyd grzewcaz a nasgpnie wzajemnym dognieciu faczonych elementéw do siebie z
odpowiedna sita, po uprzednim usugtiu ptyty grzewczej. Uznaje @i ze wytrzymatdé
montazowy ztacze uzyskuje po uptywie czasu chtodzenia (dopiedwezas mena wypié taczone
elementy z zaciskdéw zgrzewarki), a petvbciazalnds¢ zgrzeina uzyskuje dopiero po catkowitym
ochtodzeniu (temperatura w dowolnym jej punkcie mezekracza 2T lub temperatury
otoczenia).

Kontrola jakaci zgrzewu doczotowego me by oparta na ogbzinach zewetrznej wyptywki i

jej pomiarach geometrycznych. Na ksztalt wyplywki jéj wielkos¢ wplywajg bowiem
poszczegllne etapy wykonywania zgrzewu. Metodai¢ajest w stanie ocefijedynie stanu
czystaci tagczonych powierzchni. W przypadku podejizealezy odpowiednim przyrgdemsciaé
zewretrzng wyptywke a nasgpnie podda jg dokladnym ogldzinom i probie zginania lub
skrecania.

Szczegblowe parametry zgrzewania doczotowe dla SINR17 zajczono na kacu opisu
technicznego.

Wykonawca robét musi dysponowé zgrzewarka z aktualna kalibracia oraz dostarczy do
odbioru dziennik z automatycznym wydrukiem parametrow procesu zgrzewania.

4.7 Préba szczelnéxi, ptukanie i dezynfekcja rurociagéw wodocagowych

Hydrauliczne préby szczelda utozonych przewodoéw wodoggowych przeprowadginalezy
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN805: 2002, ktdtycky przeprowadzenia préb szczélio
rurociggébw PCV i PE. Norma ta uwzglnia rownie zjawisko pelzania rur PCV i PE. Prdb
hydraulicza nalezy przeprowadzi po utaeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dibezpieczenia przed poruszeniem.
Odlegiaci poszczegdblnych odcinkédw poddawanych probordnieniowym przyaé réwne
odcinkom pomgdzy komorami zasuw W1-W5. Probygieniowe naley wykona na cénienie 1,0
MPa. Przewdd uwa sk za szczelny peeli cisnienie prébne utrzymywane jest przez okres 30 min.
Proby naley wykona& w obecnéci pracownika Zakladu Gospodarki WodSoiekowej w
Trzebownisku.

Po zak@éczeniu budowy i pozytywnych prébach szczétimalezy przeptuka siet wodocigowy
czyst wodg a hastpnie podda ja dezynfekcji i badaniu bakteriologicznemu przezedktowane
laboratorium.

Procedura ptukania i dezynfekcji nowo wybudowanegtniawanego do eksploatacii rurgi
przedstawia ginastpujaco:

« plukanie wsgpne - 10 krotny przeptyw

 dezynfekc§ wiasciwg - 3 —krotny przeptyw

« plukanie wtérne - 2 — krotny przeptyw

Dopuszcza giprowadzenie ptukania, dezynfekcji i dechloracjiyabnizszego przebiegu:
« plukanie wsgpne - obtoscig min 3 —krotnego przeptywu,

 dezynfekcja wiéciwa - obgtoscia min 2 —krotnego przeptywu,

« plukanie wtérne - olgfoscia min 2 —krotnego przeptywu,

pod warunkiemze proces ten zakozy st wynikami bada, pozwalagcymi na whczenie
rurociggu do istniejcej sieci wodogjgowej (bakteriologia oraz zawaéto zwigzkéw wolnego
chloru zgodne z wymaganiami zawartymi w aktualnyozporzdzeniu Ministra Zdrowia).
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Dezynfekcg sieci wodocigowej naley wykona przed oddaniem wodegu do eksploataciji przy
uzyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o zaw@it@5 mg. Cl/dm wody, tj. 25 g Cl/m
wody. lloé¢ technicznego 14.5% -podchlorynu sodowego ridmp do dezynfekcji sieci
wodochgowej okréla sk ze wzoru:
R =ax b/ 145 [ drj, gdzie:

a - 25 mg Cl/dmlub 25 g Cl/m wody - zawarté¢ czynnego chloru w roztworze roboczym
(dezynfekugcym )
b - pojemnéc catkowita przewodoéw sieci wodagiowej poddanej dezynfekeji w dm3 lub w.m
145 - zawart& czystego chloru w 14,5 roztworze technicznego plmatgnu sodowego [w g/kg].
Po dokonaniu dezynfekcji wodagu naley przeprowad# jego dechloraej
Przed odprowadzeniem do kanalizacji woda zachlonawa rurocigu musi by poddana
procesowi dechloracji, najeziej przy uzyciu pigciowodnego tiosiarczanu sodu
Na2S203 x 5H20 w postaci 10% roztworu.
Wigzanie chloru przebiega wg reakcji:

Na2S203 + 4CI2 + 5H20 = Na2S04 + H2S04 + 8HCI
Z reakcji wynika,ze na wjzanie 1 g wolnego chloru potrzeba 1 gamwodnego tiosiarczanu
sodu.
W razie przekroczenia dopuszczalnyctzai wolnego chloru, po dechloracji, wodeginaley
ponownie przeptuka do momentu uzyskania wymaganychezefi chloru potwierdzonych
odpowiednimi wynikami bada

4.8 Oznakowanie trasy

Przebieg trasy wodoggu winien by oznaczony niebiegktasma PCV z metalow wkiadka
utozorg ok. 40cm p.p.t. Lokalizacja studni zasuw, hydrantd zatama trasy winna b§
oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowychaswanych na stupkach betonowych.

5. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY

Nie przewiduje si wystpowania wod gruntowych. W przypadku ich ewentugdine
pojawienia s} nalezy odpompowa je pompami spalinowymi bezgrednio z dna wykopu.

6. KOLIZJE ZISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM TERENU

Projektowana stewodochgowa krzyuje st z istniepca siech elektryczn, gazow, wod-kan.
rowem oraz drogami. Wszystkie kolizje projektowamysieci z w/w uzbrojeniem zostaty
zabezpieczone poprzez zastosowanie rur ochronngddne z planem zagospodarowania.
Miejsca przekrocze i sposoby zabezpieazepokazano na planie zagospodarowania i profilu
podtuznym. Wodocag prowadzony wzdtudrog gminnych naley wykona z rurocagow PE100-
RC dwuwarstwowych. Odtworzenie drog zgodnie z wyamégmi opisanymi w SIWZ.
Przekroczenie rowow (dz.1965/5, 2004/2, 2127) wgkan metod przewiertu sterowanego
zgodnie z warunkami wydanymi przez PGW Wody PolskKary ochronne montowana rurze
przewodowej na ptozachizgowych. Rozstaw pt6z max. co 1,5 m. Nadym kaicu rury zatay¢
po dwa piescienieslizgowe w odlegtéci 0,15 m od kaca. Przy gtadkiej powierzchni rury, stgef
stykowg rura/ptoza owin¢ tasma DENSO tak, aby ptoza byta zabezpieczona przedspragiem.
Dodatkowo piefcien ptozy naley rownomiernie nap za pomog narzdzia napinacego, a ten
osadzi s na state. Elementéw nie najenaping jednostronnie. Kace rur ochronnych natg

7
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zabezpieczy manszetami typu ,N”".
Uwaga! Pofgenie ptdéz na rurze ustéliz gory, poniewa p&niejsze luzowanie ptozy jest
niemazliwe. Konce rur zabezpiecgymanszetami zakazeniowymi.

7. ODBIOR KO NCOWY

Po zakéczeniu montau przewodow wodogpowych i sprawdzeniu ich szczekod oraz
zabezpieczeniu armatury przed kogoajtake oznakowaniu trasy, odbior robét nglegtost do
Zaktadu Gospodarki Wodn$eiekowej w Trzebownisku.

Do odbioru nalgy przygotowé :
= protokoly préb szczelroi przeprowadzone przy udziale pracownika Zaktadesgedarki
WodnoSciekowej w Trzebownisku
= aktualry analiz wody (bakteriologiczy),
= projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi anami trasy,
= inwentaryzacj geodezyjg z klauzuh osrodka dokumentacji geodezyjnej oraz szkic polowy,
= o$wiadczenie gwarancyjne wykonanych robot
= atesty materiatdwaytych do budowy wodoggu
= dziennik zgrzewéw

8. UWAGI KO NCOWE

» Wykonawca przed rozpogziem robdt winien zapoziasic z trecia uzgodnié i uwzgkdni¢ w
czasie rob6t wszystkie uwagi w nich zawarte

* przed przysipieniem do realizacji natg dokon& zgtoszenia w Zaktadzie Gospodarki Wodno-
Sciekowej w Trzebownisku, a wykonarsiet nalezy przed zasypaniem zgtésido odbioru
technicznego z pednnwentaryzacj geodezyjn powykonawcz i szkicami polowymi

* roboty ziemne i mont@mwe w pobliu istniepcego uzbrojenia wykomaz zachowaniem
maksymalnej ostemosci i w zgodzie z przepisami BHP

 calgé¢ robot wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtoi robot
budowlano-montaowych-zeszyt nr 3 COBRIT INSTAL"

* po wykonaniu robot naky teren doprowadzido stanu pierwotnego

* w przypadku natrafienia na problemy nietaj w dokumentacji technicznej naye dokon&
uzgodnié z projektantem.

Projektant:
mgr inz. Juliusz Nowhski

Opracowat:
mgr i Jacek Antosz



