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I. OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1.1. DANE OGOLNE
1.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.2,. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Z 2012r., poz. 463),

e Mapy sytuacyjno-wysokosciowe dokumentowanego terenu w skali 1:2 000,

Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podioza gruntowego wykonane do
niniejszego opracowania,

e Norma PN-EN 1997-1: 2008, PN-EN 1997-2: 2009,

Polskie normy budowlane i literatura techniczna.

1.1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem badan geotechnicznych jest okreslenie budowy geologicznej podioza budowlanego i
wystepujacych w tym podtozu warunkdw hydrogeologicznych, cech fizycznych i mechanicznych
gruntow, oraz innych wiasnosci gruntdw, ktdre mogg mie¢ wptyw na realizacje zamierzonej inwestycji.

W szczegdlnosci celem badan byto:
e rozpoznanie budowy geologicznej z uwzglednieniem litologii i migzszosci poszczegdlnych
warstw,
okreslenie warunkéw hydrogeologicznych,
okreslenie cech fizycznych i mechanicznych gruntow.

1.2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Z dostarczonych danych wynika, ze projektuje sie budowe sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej.

1.3. WYKONANE PRACE
1.3.1. PRACE GEODEZYINE

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych w oparciu o liniowe bazy
pomiarowe istniejace w terenie na podstawie dostarczonych przez Zleceniodawce - map sytuacyjno —
wysokosciowych w skali 1:2 000.

Za rzedne wysokosciowe otwordw badawczych przyjeto rzedne terenu odczytane z map sytuacyjno —
wysokosciowych. Sg to wartosci obarczone btedem w granicach + 0,5 m. Lokalizacje wykonanych w
terenie otworéw badawczych naniesiono na mapy dokumentacyjne (zat. Nr 2.1-2.3) w skali 1:2 000.

1.3.2. WIERCENIA I SONDOWANIA

W dniu 15.10.2020r. w ramach prac terenowych wykonano:
« Wykonano 3 otwory wiertnicze, nierurowane, mato $rednicowe o @ 90-45 mm, od 3,0 do 6,0 m
gtebokosci. Wiercenia wykonano przy pomocy zestawu recznego, metodg okretng z
zastosowanie $widréw okienkowych.
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1.3.3. BADANIA MAKROSKOPOWE I OPROBOWANIE WYROBISK

W trakcie prac terenowych prowadzono badania makroskopowe gruntéw z kazdego marszu Swidra.
Bezposrednio po kazdym wydobyciu $widra z otworu, okreslano makroskopowo geneze, rodzaj,
wilgotnos¢, stan i konsystencje oraz barwe nawierconego gruntu.

Prace terenowe przeprowadzono pod stalym nadzorem geologicznym osoby uprawnionej do
nadzorowania tego rodzaju prac i badan.

1.3.4. PRACE KAMERALNE
Prace kameralne, zwigzane z opracowaniem dokumentacji obejmuja:
e analize i ocene wynikéw badan polowych i materiatow archiwalnych,
rozpoznanie przestrzenne uktadu warstw geologicznych podtoza,
opracowanie graficzne tych wynikdw w formie map, objasnien, metryk,
ustalenie wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw,
opracowanie tekstu dokumentacji z oceng warunkéw geotechnicznych, wnioskami i zaleceniami.

1.4. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN
1.4.1. LOKALIZACJA I OPIS TERENU

Omawiany obszar badan dotyczy Jasionki i potudniowej czesci Stobierne;j.

Pod wzgledem morfologicznym w przewazajacej wigkszosci teren badan to obszar terasy nadzalewowej
rzeki Swierkowiec i jego doptywéw bocznych.

Teren badan wg regionalizacji fizyczno-geograficznej (J. Kondracki) zlokalizowany jest na obszarze
Pradoliny Podkarpackiej oraz Pfaskowyzu Kolbuszowskiego.

Pradolina Podkarpacka jest obnizeniem u podndza Karpat, ciggngcym sie od doliny Dunajca po
Dniestr, w obrebie ktdérej odptywaly wody topniejgcego lodowca skandynawskiego w czasie reces;ji
zlodowacenia potudniowopolskiego (krakowskiego).

Ptaskowyz Kolbuszowski zajmuje Srodkowg cze$¢ Kotliny Sandomierskiej pomiedzy dolinami Wistoki
na zachodzie i Sanu na wschodzie, Pradoling Podkarpacky i doling Wistoki na potudniu. Ku pdtnocy
przechodzi bez wyrazniej granicy w potozong o 30-60 m nizej Rownine Tarnobrzeska. Ptaskowyz wznosi
sie ponad 200 m, osiggajac kulminacje w Krolewskiej Gorze (265m) na potudnio-wschodzie. Sie¢ wodna
ma uktad odsrodkowy. Fundament Ptaskowyzu tworzg ity miocenskie.

1.4.2. BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgledem geologicznym opisywany teren lezy w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego, gdzie
starsze podtoze budujg trzeciorzedowe-neogen osady miocenskie, reprezentowane przez ity, mutowce i
piaskowce. Strop osadow miocenskich, stanowigcych z racji swego wyksztatcenia litologicznego
nieprzepuszczalne dla wdd podziemnych podtoze, wystepuje na gtebokosciach kilkunastu metrow.

Osady czwartorzedu charakteryzujg sie duzo wiekszym stopniem zrdznicowania pod wieloma
wzgledami np. genezy, litologii, sktadu petrograficznego i mineralnego, grubosci frakcji itp. Powstaty
one w $rodowisku lgdowym.

Nad osadami miocenskimi ztozone sg osady czwartorzedowe (holocen-plejstocen) akumulacji rzecznej
oraz lodowcowej i wodno-lodowcowej. Osady terasowe sg reprezentowane przez grunty piaszczysto-
zwirowe oraz mady rzeczne (gliny pylaste, gliny pylaste zwiezte, piaski gliniaste).

Osady akumulacji lodowcowej i wodno-lodowcowej, reprezentowane sg przez grunty piaszczyste
(niekiedy zaglinione), ktdére zalegajg na tzw. glinach zwatowych (gliny pylaste zwiezte, gliny pylaste).
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1.4.3. WARUNKI WODNE

Jak wynika z mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 — arkusz Rzeszéw, dokumentowany
obszar charakteryzuje sie brakiem uzytkowego pietra wodonos$nego.

Zasadniczy poziom wod gruntowych o zwierciadle swobodnym, zwigzany jest z serig gruntéw
piaszczysto-zwirowych, lezacych na generalnie nieprzepuszczalnym podiozu ilastym (trzeciorzed).
Wahania gtebokosci zwierciadta wodonosnego mogg wynosi¢ okoto +0.5 m w stosunku do stanu
stwierdzonego.

W obrebie gruntéw spoistych wystepujg wody gruntowe saczeniowe, pochodzace z infiltracji wod
opadowych w podtoze gruntowe. Wody te wystepujg w formie saczen Srodglinowych, na réznej
glebokosci. Wahania gtebokosci wystepowania wdd saczeniowych zalezg gtéwnie od opaddéw
atmosferycznych i por roku. Reakcje wdéd gruntowych na opady sg opdznione na wskutek roznej
predkosci wsigkania wody, spowodowanej oporami jakie stawia Srodowisko gruntowe. Ich cechg
charakterystyczng jest pojawianie sie na zmiennych gtebokosciach i w zmiennych ilosciach. Z
obecnoscig tych wod nalezy sie liczy¢ praktycznie w ciggu catego roku, przy czym w okresach
wzmozonych opaddw lub roztopdw wystgpig ptytko, i w wiekszej ilosci.

1.5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

Charakterystyke geotechniczng podtoza budowlanego dokonano wydzielajgc zespot pakietow i
warstw geotechnicznych, dla ktorych ustalono charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych.
Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw przeprowadzono na podstawie prac polowych — wiercen, badan
makroskopowych gruntu oraz analizy materiatéw archiwalnych.

Nawiercone grunty rodzime zostaty podzielone na trzy pakiety geotechniczne, ktére podzielono dalej na
warstwy geotechniczne.

Podziat na pakiety i warstwy geotechniczne przeprowadzono biorgc pod uwage réznice w genezie,
wilgotnosci, stanie i konsystencji gruntow.

Opisano je zgodnie z PN-86/B-02480 i PN-ISO 14688-2:2006.

Wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-EN 1997-1, PN-EN
1997-2, PN-81/B-03020 oraz wykorzystujac lokalne zaleznosci korelacyjne.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw geotechnicznych
przedstawiono w tabeli zatgcznika nr 4 (Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych).

Pakiet I
Do pakietu I zaliczono: grunty spoiste, reprezentowane przez gliny pylaste, gliny pylaste zwiezte oraz
piaski gliniaste. Pakiet I podzielono na dwie warstwy geotechniczne rdznigce sie wartosScig stopnia
plastycznosci.
« Grunty w stanie plastycznym o usrednionej wartosci stopnia plastycznosci 1,=0.40 (warstwa
IA),
 Grunty w stanie twardoplastycznym o usrednionej wartosci stopnia plastycznosci I,=0.20
(warstwa IB).

Pakiet II
Do pakietu II zaliczono: grunty sypkie, reprezentowane przez piaski drobno-, srednio- i gruboziarniste,
niekiedy z domieszkg zwiru. Pakiet II podzielono na dwie warstwy geotechniczne roznigce sie wartoscig
stopnia zageszczenia.
» Piaski drobne, $redniozageszczone o usrednionej wartosci stopnia zageszczenia Ip=0.40
(warstwa IIA),
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»  Piaski srednie i grube, Sredniozageszczone o usrednionej wartosci stopnia zageszczenia 1,=0.50
(warstwa IIB).

Pakiet III
Do pakietu III zaliczono: grunty bardzo spoiste, reprezentowane przez ity pylaste. Pakiet III podzielono
na dwie warstwy geotechniczne réznigce sie wartoscig stopnia plastycznosci.
« Grunty w stanie plastycznym na pograniczu twardolastycznego o usrednionej wartosci stopnia
plastycznosci 1,=0.25 (warstwa IIIA),
« Grunty w stanie twardoplastycznym na pograniczu potzwartego o usrednionej wartosci stopnia
plastycznosci 1,=0.05 (warstwa IIIB).

1.6. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Podtoze gruntowe do gtebokosci wiercen budujg osady akumulacji morskiej, reprezentowane
przez miocenskie ity — tzw. ity krakowieckie. Nad osadami miocenskimi ztozone sg osady
czwartorzedowe (holocen-plejstocen) akumulacji rzecznej oraz lodowcowej i wodno-lodowcowej.
Osady terasowe sg reprezentowane przez grunty piaszczysto-zwirowe oraz mady rzeczne (gliny
pylaste, gliny pylaste zwiezte, piaski gliniaste). Osady akumulacji lodowcowej i wodno-
lodowcowej, reprezentowane sg przez grunty piaszczyste (niekiedy zaglinione), ktdre zalegaja
na tzw. glinach zwatowych (gliny pylaste zwiezte, gliny pylaste).

2. Zasadniczy poziom wod gruntowych o zwierciadle swobodnym, zwigzany jest z serig gruntow
piaszczysto-zwirowych, lezacych na generalnie nieprzepuszczalnym podtozu ilastym
(trzeciorzed). Wahania gtebokosci zwierciadta wodonosnego mogg wynosic okoto £0.5 m
w stosunku do stanu stwierdzonego.

W obrebie gruntdw spoistych wystepujg wody gruntowe sgczeniowe, pochodzace z infiltracji
wadd opadowych w podioze gruntowe. Wahania gtebokosci wystepowania wod sgczeniowych
zalezg gtdwnie od opadow atmosferycznych i por roku. Z obecnosciag tych wadd nalezy sie liczy¢
praktycznie w ciggu catego roku, przy czym w okresach wzmozonych opaddéw lub roztopow
wystapig ptytko, i w wiekszej ilosci.

3. Pod wzgledem urabialnosci gruntdw, grunty wystepujace na dokumentowanym terenie mozna
zaliczy¢ do kat. 3 (grunty fatwo urabialne — gliny pylaste, piaski gliniaste, gliny pylaste zwiezte,
piaski rdznoziarniste) oraz kat. 5 (grunty trudno urabialne — ity pylaste).

Prace ziemne nalezy dostosowac do udokumentowanych warunkéw gruntowo-wodnych.
Przed przystgpieniem do montazu rurociggdw nalezy okresli¢ jako$¢ istniejgcego podtoza i jego
nosnos¢ oraz wybra¢ odpowiedni wariant posadowienia.

4. Zasypke rur nalezy wykonac po probach szczelnosci warstwami o grubosci zgodnie
z wymaganiami producentdw rur i w zaleznosci od sposobu zageszczania gruntu.

5. Odwodnienie wykopow pod sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie wymagane
w sytuacji wystgpienia wod gruntowych.

6. Roboty ziemne w gruntach spoistych nalezy prowadzi¢ w okresach suchych. Nie wolno
dopuszczac¢ do zawodnienia dna wykopu tak wodami opadowymi jak i z ewentualnych saczen.
W podtozu wystepujg grunty wrazliwe o wiasciwosciach tiksotropowych. Pod wptywem
zawilgocenia oraz wstrzgsow mechanicznych ulegaja uplastycznieniu a przez to pogarszane sg
ich parametry wytrzymatosciowe.

7. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz 463), dang inwestycje proponuije sie zaliczy¢ do drugiej
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Ostateczng kategorie okresla
Projektant.
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1.7. WYKORZYSTANE MATERIALY ARCHIWALNE

[1]. Szczegdtowa mapa geologiczna Polski w skali 1: 50 000 — arkusz Rzeszow.
[2]. Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 — arkusz Rzeszéw.
[3]. J. Kondracki - ,Geografia fizyczna Polski”, 2009r.
[4]. Z. Witun - ,Zarys geotechniki”, 2000r.
[5]. PN-EN 1997 - 2, Eurokod 7 ,Projektowanie geotechniczne, rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego” czes¢ 1 i 2.
[6]. EN ISO 14688-1 i 2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czesci 1 i 2.
[7]. PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
[8]. PN-B-06050:1999 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.
[9]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych z dnia 27 kwietnia 2012 r.
[10]. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
[11]. PN-B 02481: 1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
[12]. PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
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II. PROJEKT GEOTECHNICZNY

2.1. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

Wiasciwosci podtoza gruntowego nie zmienig sie podczas wykonywania inwestycji ani w trakcie
eksploatacji systemu, pod nastepujacymi warunkami:
e przewody sieci wodociggowej i kanalizacyjnej zostang prawidlowo i szczelnie potgczone
wzajemnie ze sobg, zgodnie z zaleceniami producenta;

Na terenie badan nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywotanych przez procesy geodynamiczne.

2.2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne podano w zat. nr 4. Podane parametry geotechniczne nalezy skorelowac
zgodnie z Zalgcznikiem A do normy EN 1997-1:2008 — Eurokod 7. Projektant powinien
zdecydowac o wyborze podejscia obliczeniowego uwzgledniajac zalecenia zatacznika krajowego.

2.3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DLA OBLICZEN

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zatgcznikiem A i B do normy EN
1997-1:2008 — Eurokod 7. Projektant powinien zdecydowa¢ o wyborze podej$cia obliczeniowego
uwzgledniajgc zalecenia zafgcznika krajowego.

2.4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Podstawowymi oddziatowywaniami geotechnicznymi w przypadku budowy sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej sa:
e obcigzenia od ciezaru i parcia gruntu oraz parcie wody gruntowej,
e przemieszczanie podtoza wywotane osiadaniami.
Obcigzenia od ciezaru i parcia gruntu na przewody i studzienki zostaty uwzglednione przez producenta
i mogg by¢ pominiete w obliczeniach. Przemieszczenia podtoza wywotane osiadaniami dotyczg zasypki
gruntowej nad przewodami. Przemieszczenia te s minimalne poprzez staranne, warstwowe
zageszczenie zasypki.

2.5. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO

Model pracy podioza przy sprawdzaniu oporu granicznego podioza wg EN 1997-1, nalezy
rozpatrywaé w warunkach ,, bez odptywu” jak i ,z odptywem”.
2.6. OKRESLENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

Poniewaz obcigzenia dodatkowe wynikajace z budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nie beda
wieksze od dotychczasowych obcigzen od gruntu, nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych
obliczen nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci.

2.7. USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw podano w zat. nr 4.

2.8. WYKONAWSTWO ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawcy przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinni wykorzystywac jedynie taki sprzet,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom, ktdre zostang okreSlone w Specyfikacji
Technicznej dla przedmiotowej rozbudowy. Sprzety do robot ziemnych powinny by¢ utrzymywane w
trakcie catego czasu prowadzenia prac w stanie dobrym, zgodnym z normami ochrony $rodowiska.

GEO-TOM Ustugi Geologiczne
ul. Putaskiego 7/391
35-011 Rzeszow



GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
»Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Jasionka i Stobierna, gm. Trzebownisko”.

Roboty ziemne

Roboty ziemne zostang rozpoczete od wytyczenia trasy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej i zostang
wykonane zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach suchych, przy niskim poziomie wdd gruntowych.

Odwodnienie wykopow:

Odwodnienie pod projektowang sie¢ wodociggowa i kanalizacyjng bedzie wymagane w sytuacji
pojawienia sie wysokiego poziomu wod gruntowych.
Zakres robdt odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robot.

Zasypka sieci wodociagowej i kanalizacyjnej:
Zasypke rur nalezy wykonac po probach szczelnosci warstwami o grubosci zgodnie z wymaganiami
producentéw rur i w zaleznosci od sposobu zageszczania gruntu.

2.9. ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKTY

Wszystkie obiekty projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej sa odpowiednio zaizolowane i
przystosowane do kontaktu z woda gruntowa.

2.10. MONITORING PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Dla projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nie bedzie wymagane prowadzenie
monitoringu oprdcz obserwacji w trakcie budowy i eksploatacji.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa robdt, zgodnosci prowadzonych robdt z wytycznymi
projektowymi oraz dla zapewnienia nalezytej jakosci wykonywanych prac nalezy na biezgco nadzorowac
kolejne procesy budowlane.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Cichon
upr. geol. nr MS VII-1542

GEO-TOM Ustugi Geologiczne
ul. Putaskiego 7/391
35-011 Rzeszow
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

zat. nr 3.1

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy

PN-86/B-02480
GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany

n N nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME

H grunt préchniczny 2%<l om<5%
Nm namut 5%< | om<30%
T torf 30%< I om

GRUNTY MINERALNE
RODZIME (NIESKALISTE)

KW wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta .‘3
KR o 5
KRg rumosz gliniasty £
KO otoczaki
.2 Zwir _-3
Zg 2wir gliniasty =
Po pospolka E
POg pospotka gliniasta %

Pr piasek gruby ...g o
Pé piasek $redni .g %'
Pd piasek drobny § §
P1r piasek pylasty § <
Pg piasek gliniasty
mp pyt piaszczysty
1Ll pyt
G P glina piaszczysta _"E
G glina §,-
Gt glina pylasta g
sz glina piaszczysta zwiezta E
GZ glina zwiezta §
GT[Z glina pylasta zwigzta g
Ip it piaszczysty
| it
ITI' it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda
SM skata migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA

kr kreda K-koluwium
gy gytia
cb wegiel brunatny

ck wegiel kamienny

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

1
/

0

4
52.7

OPISOW GRUNTOW

przewarstwienia (wktadki)
na pograniczu

w nawiasie okreslenia uzupetniajgce dotyczace: sktadu
nasypu, rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skat

numer wiercenia

rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

!

\'4

probka o naturalnej strukturze
probka o naturalnej wilgotnosci

probka wody gruntowej

OZNACZENIE WODY
W WIERCENIU

wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
(piezometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
w czasie wiercenia i rzgdna

nawiercony poziom wody gruntowej i rzgdna
grunt nawodniony

sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU

BADAN | SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy (PP)

Scinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)

sonda $cinajgca obrotowa (FVT)

badania presjometrem (P)

rodzaje sondowania i strefa przebadania sonda:
CPT - sonda statyczna-stozkowa

DPL - sonda dynamiczna lekka

DPM - sonda dynamiczna $rednia

DPH - sonda dynamiczna cigzka

DPSH - sonda dynamiczna b.ciezka
ST - sonda wkrecana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

10=0.50 - stopien zageszczenia

1c=0.80 - wskaznik konsystencji

1.=0.20 - stopien plastycznosci

I

3 Vil

INNE OZNACZENIA

nr. warstwy geotechnicznej

rzut projektowanego obiektu na przekroj
z numerem (nazwg) obiektu i iloscig kondygnaciji

projektowany poziom posadowienia

podstawowe granice litologiczni-stratygraficzne




OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

zat. nr 3.2

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy

PN-EN ISO 14688

GRUNTY NASYPOWE
MgInB nasyp budowlany
Mg/n N nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE

RODZIME

Or/H niskoorganiczne/Humus 2%<lom<6%

Or/N m Srednioorganiczne/Namut  6%<lom<20%

Or/ T wysokoorganiczne/Torf lom>20%
GRUNTY MINERALNE

RODZIME (NIESKALISTE)

LBo Duze gtazy 9 é

Bo Glazy 5 §

Co Kamienie g

CGr Zwir gruby

MGr Zwir éredni

FGr Zwir drobny

saGr Zwir piaszczysty

grSa Piasek ze zwirem (pospétka)

siGr Zwir pylasty %

clGr Zwir ilast lg

sasiGr 2wir pylasto-piaszczysty §

sisaGr 2wir piaszczysto-pylasty tE»

CSa Piasek gruby

MSa Piasek sredni

FSa Piasek drobny

siSa Piasek zapylony

clSa Piasek zailony

CSI Pyt gruby

MSi Pyt redni

FSl Pyt drobny .3

clSi Pyt ilasty g

SaSiC| Glina ilasta lg

saclSi Glina pylasta -§

Cl I S

siCl It pylasty

INNE GRUNTY NIETYPOWE

NIEOBJETE NORMA

KW Wietrzelina kamienista
ng Wietrzelina kamienista gliniasta
KR Rumosz kamienisty

KRg Rumosz kamienisty gliniasty
ST Skata twarda

SM Skata miekka

Kr Kreda

Gy Gytia

Cb Wegiel brunatny

Ck Wegiel kamienny

Kp kreda piaszgca

K Koluwium

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

0

4
52.7

OPISOW GRUNTOW

przewarstwienia (wktadki)
na pograniczu

w nawiasie okreslenia uzupetniajgce dotyczace: sktadu
nasypu, rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skat

numer wiercenia

rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

!

\'4

probka o naturalnej strukturze
probka o naturalnej wilgotnosci

probka wody gruntowej

OZNACZENIE WODY
W WIERCENIU

wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
(piezometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
w czasie wiercenia i rzgdna

nawiercony poziom wody gruntowej i rzgdna
grunt nawodniony

sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU

BADAN | SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy (PP)

Scinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)

sonda $cinajgca obrotowa (FVT)

badania presjometrem (P)

rodzaje sondowania i strefa przebadania sonda:
CPT - sonda statyczna-stozkowa

DPL - sonda dynamiczna lekka

DPM - sonda dynamiczna $rednia

DPH - sonda dynamiczna ciezka

DPSH - sonda dynamiczna b.ciezka
ST - sonda wkrecana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

10=0.50 - stopien zageszczenia

1c=0.80 - wskaznik konsystencji

1.=0.20 - stopien plastycznosci

I

3 Vil

INNE OZNACZENIA

nr. warstwy geotechnicznej

rzut projektowanego obiektu na przekroj
z numerem (nazwg) obiektu i iloscig kondygnaciji

projektowany poziom posadowienia

podstawowe granice litologiczni-stratygraficzne




Zalacznik nr 4 ] ]
CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Dane identyfikacyjne Parametry fizyczne Parametry mechaniczne
Objasnienia geologiczne Stan gruntu Modut e
Wilgotnos¢ Gestos¢ SPGinosé Kat tarcia . ;’ ur awarfosc
Numer Symbol Stopien Stopien naturalna objetosciowa POINOSC wewnetrznego ;c:s l\t/vosc1 . czesct h
) o . warstwy . konsolidacji | zageszczenia plastycznosci edometrycznej organicznyc
Straty- Profil Opis litologiczno- 4 Rodzaj gruntu wg
fi straty.- -genetyczno- g 7 PN-81/ ID IL W, P C. du M, lom
gratia -litolog. -stratygraficzny nicznej B-03020
[%] [t/m’] [kPa] ri [kPa] [%]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14
Utwory wspotczesne:
Qh gleba, nasyp Gb, nN
niekontrolowany
I
o) 1A
Q|5 GmiPg, Gm. | ¢ i 0.40 25.0 2.00 10 1 17 000
> z Osady rzeczne
;_U| 2 i lodowcowe: IB Grz//Pd
O|m gliny, pyly, piaski G ’ C - 0.20 22.0 2.05 18 15 28 000
8| & | Qh/Qp | gliniaste, piaski nz
m 8 drobne-, $rednie-
O n i gruboziarniste, w/nw
2 swiry A | Pd/Gm, Pd 0.40 - 160040 | 1:75/1.90 - 30 50 000
P$, P$//Pd, winw
IIB Pr+7 0.50 - 14.0/22.0 1.85/2.00 - 33 78 000
= Osady morskie: mA I D - 0.25 37.0 1.85 45 9 20 000
S8 Nm iy pylaste-
o2 tzw. ity krakowieckie | [|IB Ir C - 0.05 28.0 2.00 55 12 34 000
Temat: ,,Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jasionka i Stobierna, gm. Trzebownisko”.
Opracowat:

mgr inz. Tomasz Cichon




GEo-TOM Usfugi Geologiczne

ul. Putaskiego 7/391, 35-011 Rzeszow KARTA OTWORU GEOLOG'CZN EGO ZatNr: 5.1

tel. +48 506 752 913

E-mail: tcichor g rzeszow.pl
www.uslugi-geologiczne.rzeszow.pl .
Profil numer 1 Wiertnica:
Miejscowos¢: Jasionka Obiekt: Jasionka-sie¢ wodociggowa System wiercenia: Recznie
Gmina: Trzebownisko Doz6r geol.: mgr inz. Tomasz Cichon

Powiat: rzeszowski Rzedna: 195.60 m n.p.m.

Wojewodztwo: podkarpackie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-10-15
35 2 g 5
33 . c N Q =2
S0 & . Pro_f|| Przelot . . % E z § 5

> © ey
20%| 8 litologiczny Opis litologiczny = 05 3 )
GRS g g Es] gg o 5C§
: S S
[mppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
] ~ 7— 030] _, : :
L ~ glina pylasta zwiezta, brazowo-szara (SiMCI) Gpz 1B tpl
RO 060
1.0 piasek drobny, zéto-brgzowy przewarstwiony gling
pylasta (FSasiccl) Pd/iGp A w
2§
Nlg
SlaL
% g 1.50
=4 B z P . . .
$) § [dalaiek Sredni, z6lty przewarstwiony piaskiem Ps//Pd szg
gloo robnym (MSafsa)
2.2 5.0 ° N 2.20 B
i ., " D L piasek gruby, z6tty z domieszka zwiru (grCSa) Pr+Z nw
3.0 2 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Tomasz Cichon



GEo-TOM Usfugi Geologiczne
ul. Putaskiego 7/391, 35-011 Rzeszow

tel. +48 506 752 913

E-mail: tcichor gi rzeszow.pl
www.uslugi-geologiczne.rzeszow.pl

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Profil numer 2

Zal.Nr: 5.2

Wiertnica:

Miejscowos¢: Jasionka Obiekt: Jasionka-sie¢ kanalizacji sanitarnej

Gmina: Trzebownisko Doz6r geol.: mgr inz. Tomasz Cichon

Powiat: rzeszowski

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 198.90 m n.p.m.

Wojewodztwo: podkarpackie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-10-15
B S = g 5
S 3 : S N 3 2
28 % _ Prqﬁl Przelot o ) =4 E-E § s
20%| 8 litologiczny Opis litologiczny = 05 3 )
GRS g g Es] gg o SCE

: S S
[mppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 gleba Gb
] 0.30
. ) w
g!ma _pylastla,‘ brqzowol-szara przewarstwiona GpllPg 1A pl
piaskiem gliniastym (siCClclsa)
4 > \/ =18 1.10
. N| ©
2|3
g|lo
§ g piasek drobny, szary (FSa) Pd 1A
Z 5 nw szg
2.10
piasek Sredni, szary (MSa) Ps 1B
30 (BT 2%
—_~— it pylasty, szary (siFCI) A w pl/tpl
- RZ=| 3%
40 = T
H ~——~
58 ~ =~
=== »
. : ~ : it pylasty, szary (siFCI) 1B mw tpl/pzw
50 = 20X
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Tomasz Cichon




Srmoe S| KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO ZabNr: 53

tel. +48 506 752 913

E-mail: tci g rzeszow.pl
www.uslugi-geologiczne.rzeszow.pl

Profil numer 3 Wiertnica:
Miejscowos¢: Jasionka Obiekt: Stobierna-sie¢ wodociggowa System wiercenia: Recznie
Gmina: Trzebownisko Doz6r geol.: mgr inz. Tomasz Cichon
Powiat: rzeszowski Rzedna: 220.90 m n.p.m.
Wojewodztwo: podkarpackie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-10-15
9 % 2 3 5
o ® " c N Q =]
S0 - g . P“?f" Przelot . . % § 2 § §
2o5%| & litologiczny Opis litologiczny —= 0 S 3 )
23| 9 2 S 8 2 c
ORE] 8 E | =8 s &
mpp.g| @ [m] e °
1 2 3 6 7 8 9 10 11
nasyp niekontrolowany (zuzel), czarny nN(zl)
] 0.30
piasek gliniasty, brgzowy (clSa) Pg 1A pl
%ﬁ 3 1.10
g5 w
g8 lina pylasta zwiezla, j.brazowa przewarstwiona
2L glina py €z1a, |.braz p
S|z piaskiem drobnym (siMClfsa) Gpz//Pd 1B tpl
o
2.20
glina pylasta, brgzowo-szara (siCCl) Gp 1A pl
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Tomasz Cichon



