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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

PRZEKROCZENIE PODWIERTEM DROGI WOJEWODZKIEJ

NR.878 w km 460+934

Jednostka ewidencyjnd81613 2 Trzebownisko ; obreb ewidencyjny; 0005-Sobierna

dz.2384/5

» WODOCIAGIEM - Rura przewodowa PE-100RC @225x13,4mm1®N
Rura ostonowa PB58x21,1mm,L=26,0m

W ramach inwestycji pn.:

ROZBUDOWA SIECI WODOCAGOWEJ W MIEJSCOWGSCI

STOBIERNA - CZSC Il, GM. TRZEBOWNISKO

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Inwestora - Gmina Trzebownisko, 36-00lebmvnisko 976

1.2. ZAKRES INWESTYCJI

BUDOWA PRZEKROCZENIA DROGI WOJEWODZKIEJ NR.878 W kKA80+934 W MSC. STOBIERNA
W RAMACH ZADANIA:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI STOBIERNA

-CZESC I, GM. TRZEBOWNISKO

Obejmuje przekroczenie drogi wojewodzkiej nr 878w 460+934
w tym:

* Rura przewodowa PE-100RC @1225x13,4mm PN10,

* Rura ostonowa PE- @#355x21,1mm,L=26,0m

1.3.LOKALIZACJA INWESTYCJI

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

» Istniegce zagospodarowanie terenu dziatki 2384/5 — stapasvdrogowy drogi wo-
jewodzkiej Nr 878 Sokotow Mip. - Dybowka .

* pas drogowym szer. L=23,00m w ktorym jest korgrogyowy z rowami przydro
nymi

* Inne uradzenia: Linia energetyczna napowietrzna rozdzielcza

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1. PRZESCIE PODWIERTEM
BUDOWA PRZEKROCZENIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 878 WWVK460+934
w tym:
* Rura przewodowa PE-100RC @1225x13,4mm PN10,
* Rura ostonowa PE- @#355x21,1mm,L=26,0m
Zakres ten stanowi wycinek projektu w ramach irntyagspn.:)
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ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI STOBIERNA
- CZESC Il, GM. TRZEBOWNISKO

I nwestor: GMINA TRZEBOWNI SKO 36-001 TRZEBOWNI SKO 976

3.2.0PIS ROZWAZAN MATERIALOWYCH DLA CALOSCI OBIEKTU W DOWIAZA-
NIU DO WYCINKA PRZEXBCIA POD DW 878

OPIS PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
Rury przewodowe w rurze ochronnej uktadandalna ptozach dystansowych. Projektuje si
zastosowanie ptdéz dystansowych wysak@,0 cm. .
Konce rury ochronnej zamkt szczelnie poprzez uszczelnienien&dwek rury ochronnej
pianka poliuretanows. Po wykonaniu monfa rury przewodowej w rurze ochronnejriog
odcinka rury umieszczonej w rurze ochronnej aalgolaczy¢ z pozostatymi odcinkami ruro-
ciggu ttocznego, wykonanymi poza pasem drogowym posttmnach drogi,
W czasie wykonywania przegniccia rury przewodowej w istniggej rurze ostonowej, nale-
7y przestrzeganastpujacych zasad:
* roboty prowadzi z poza pasa drogowego
» roboty prowadz w sposob @gtly, nie dopuszczado przestojow
* nalery zastosowamaterialty zapewniage szczelng
* rury przewodowe wyprowadzbbustronnie minimum 1,0 m poza pas drogowy
e rury przewodowe umigi¢ osiowo w rurze ochronnej po uprzednim zaloiu ptdéz
dystansowych, kice rury ochronnej zabezpie&zgianky poliuretanovy
* przed padczeniem odcinka ruroggu ttocznego umieszczonego pod dragpozosta-
tymi odcinkami
* narug przewodow w przewiercie nasuié obustronnie manszety gumowe.
* Teren po wykonanych robotach natedoprowadzi do stanu poprzedzgmego rozpo-
czecie robat.
Oznakowanie sieci wodaggowej i uzbrojenia utatwia jej znalezienie w teeerilaley ozna-
kowac: tras i uzbrojenie sieci. Trgswodochgu oznakowé tasma sygnalizacyjno - ostrze-
gawcz koloru niebieskiego z wktadkmetalows uktadam na gebokasci okoto 40 cm od te-
renu. Tablice orientacyjne naleopis& i rozmieci¢c zgodnie z PN - 62 IB - 097600. Ozna-
kowanie i tabliczki powinny by umieszczone na trwatych budowlach zlokalizowangty
sieci, a w przypadku ich braku na stupkach betorbwy

4. ZESTAWIENIE POWIEWRZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OBLICZENIE POWIEWRZCHNI:
e Rura ostonowa PE- #355x21,1mm,Lcak =26,0m,

e w pasie drogowym L =23,00m
F1=0,355x23,00 =8,165m2
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5.WYMOGI BHP | ZACHOWANIA SZCZEGOLNEJ OSTRZNOSCI PRZY WYKONA-
NIU PRZEWIERTU POD DROG@ KRAJOWA DW 878

Wykonawca robét zobowzany jest do zapewnienia bezpietsteva uytkownikom drogi w
miejscu realizowanego przekroczenia, poprzez ustawiodpowiedniego oznakowania robot
i drogi oraz przestrzeganie zasad BHP podczas wykamia przekroczenia drogi. Dla robot
wykonywanych poza pasem drogowym, lecz w jego b@epoim gsiedztwie, nalgy opra-
cowa plan oznakowania drogi i robot jak rowniazysk& decyzg administracyjg na wej-
scie w teren w celu wykonania przeghiecia i umieszczenia rury przewodowej i kabli w ist-
niejacych rurach ostonowych.

Praca maszyn i spgis budowlanego, niezbdlnego do wykonania przedmiotowego przekro-
czenia, zostanie ograniczona o wymaganego mininspnowadzajcego s¢ do oszczdnego
korzystania z terenu i nie spowoduje trwatego wpptyva istniejcy stan terenu w rejonie wy-
konywanego przekroczenia.

6.GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW
6.1. CHARAKTERYSTYKA PODLOZA

Charakterystyk geotechniczsp podtaza budowlanego dokonano wydzielajzespot pakietow

i warstw geotechnicznych, dla ktérych ustalono aktarystyczne wartgi parametrow
geotechnicznych. Klasyfikagji charakterystyk gruntow przeprowadzono na podstawie prac
polowych - wierce, bada& makroskopowych gruntu oraz analizy materiatéw mvamych.
Nawiercone grunty rodzime zostaly podzielone nay tpakiety geotechniczne, ktore
podzielono dalej na warstwy geotechniczne.

Podziat na pakiety i warstwy geotechniczne przepzono biogc pod uwag réznice w
genezie,

wilgotnosci, stanie i konsystencji gruntow.

Opisano je zgodnie z PN-86/B-02480 i PN-ISO 14688Q6.

Wartcsci parametréw geotechnicznych ustalono metodanavpghi zgodnie z PN-EN 1997-
1, PN-EN 1997-2, PN-81/B-03020 oraz wykorzystupkalne zalgnosci korelacyjne.

Wartcsci  charakterystyczne  parametrow  geotechnicznych zigymhych — warstw
geotechnicznych przedstawiono w tabeli ggzahika nr 4 (Charakterystyczne wdxtd
parametrow geotechnicznych).

Pakiet |

Do pakietu | zaliczono: grunty spoiste, reprezemtog przez gliny pylaste, gliny pylaste
zwiezte oraz piaski gliniaste. Pakiet | podzielono maedwarstwy geotechnicznezidigce s
wartcscig stopnia plastyczrici.

. Grunty w stanie plastycznym csrednionej wartéci stopnia plastyczrigi 11=0.40
(warstwalA),

. Grunty w stanie twardoplastycznym drednionej wartéci stopnia plastyczrigi
11=0.20 (war stwa I B).

Pakiet |1

Do pakietu Il zaliczono: grunty sypkie, reprezeraow przez piaski drobnosrednio- i
gruboziarniste, niekiedy z domiegzkzwiru. Pakiet 1l podzielono na dwie warstwy
geotechniczne tdigce s¢ wartacig stopnia zagszczenia.

. Piaski drobne,sredniozagszczone o drednionej wartéci stopnia zagszczenia
|d=0.40(warstwallA),
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. Piaski srednie i grube, sredniozagszczone o drednionej wartéci stopnia
zag;szczenia |[d=0.5Qwvar stwa | 1 B).

Pakiet I11

Do pakietu Il zaliczono: grunty bardzo spoisteprezentowane przez ity pylaste. Pakiet IlI
podzielono

na dwie warstwy geotechniczneznigce s¢ wartcscig stopnia plastyczrioi.

. Grunty w stanie plastycznym na pograniczu twardgtasiego o grednionej wartéci
stopnia plastyczrigi 11=0.25 (warstwa l11A),

. Grunty w stanie twardoplastycznym na pograniczawattego o srednionej wartéci

stopnia plastyczrigi [1=0.05 (warstwa I 11B).

6.2. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Podize gruntowe do gbokadsci wiercen budup osady akumulacji morskiej,
reprezentowane przez migskie ity - tzw. ity krakowieckie. Nad osadami mias&imi
ztozone g osady czwartokdowe (holocen-plejstocen) akumulacji rzecznej doalbwcowej

i wodno-lodowcowej. Osady terasowg reprezentowane przez grunty piaszczyswrowe
oraz mady rzeczne (gliny pylaste, gliny pylastecz¥a, piaski gliniaste). Osady akumulaciji
lodowcowej i wodno- lodowcowej, reprezentowarye pszez grunty piaszczyste (niekiedy
zaglinione), ktore zalegapa tzw. glinach zwatowych (gliny pylaste zwhe, gliny pylaste).

2. Zasadniczy poziom wéd gruntowych o zwierciadle sedblym, zwjzany jest z seqi
gruntéw piaszczystawirowych, lezacych na generalnie nieprzepuszczalnym paditastym
(trzeciorzd). Wahania glbokasci zwierciadta wodonimego mog wynost okoto +0.5 m

w stosunku do stanu stwierdzonego.

W obrebie gruntéw spoistych wygbtuja wody gruntowe gzeniowe, pochodze z infiltracji
wod opadowych w podi® gruntowe. Wahania gfokasci wystepowania wod gczeniowych
zaleza gtébwnie od opadow atmosferycznych i por roku. 2aiscia tych wod naley sie
liczy¢ praktycznie w cjgu catego roku, przy czym w okresach wzmwych opadow lub
roztopdw wysipia ptytko, i w wiekszej ilgci.

3. Pod wzgédem urabialnéci gruntdw, grunty wyspujace na dokumentowanym terenie
mozna zaliczy do kat. 3 (grunty tatwo urabialne - gliny pylagdeaski gliniaste, gliny pylaste
zwiezte, piaski rénoziarniste) oraz kat. 5 (grunty trudno urabialitg pylaste).

Prace ziemne natg dostosowé& do udokumentowanych warunkéw gruntowo-wodnych.
Przed przysipieniem do montau rurocagéw naley okresli¢ jakos¢ istniegcego podiaa i
jego nénos¢ oraz wybré odpowiedni wariant posadowienia.

4. Zasyplk rur naley wykon& po probach szczelda warstwami o grubiei zgodnie z
wymaganiami producentow rur i w zalesci od sposobu zg@gzczania gruntu.

5. Odwodnienie wykopdéw pod siewodochgows i sie¢ kanalizacji sanitarnej dolzie
wymagane w sytuacji wysgpienia wod gruntowych.

6. Roboty ziemne w gruntach spoistych mglgrowadzé w okresach suchych. Nie
wolno dopuszczado zawodnienia dna wykopu tak wodami opadowymii jalewentualnych
saczen. W podiou wysepuja grunty wraliwe o wiaciwosciach tiksotropowych. Pod
wpltywem zawilgocenia oraz wsyzdw mechanicznych ulegajplastycznieniu a przez to
pogarszaneasch parametry wytrzymakgiowe.

7. Zgodnie z rozpormzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&diforskiej

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia gguteznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz 463), glamwestycg proponuje si zaliczye do
drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warwtkaruntowych. Ostateczrkategorg
okresla Projektant.



